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1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 

1.1. Beruházó, feladat leírása, tevékenység célja 

A Megrendelő Építési és Közlekedési Minisztérium (NIF Zrt. jogutódja) az Utiber Kft-t bízta meg 
az Olcsva – Olcsvaapáti közötti új Szamos-folyó híd tanulmánytervének elkészítésével, valamint a 
környezetvédelmi engedély megszerzésével.  

A projekt célja: műtárgy összeköttetés létesítése Olcsva és Olcsvaapáti települések között. Jelenleg 
Olcsvaapátiból Vásárosnamény felé, vagy a Szamoson kompon át lehet eljutni, vagy közúton a 491 
számú főúton, ami több, mint tízszeres hosszúságú kerülőutat jelent. A projekt keretében közel 300 
m hosszú híd megtervezése lesz szükséges a hozzá kapcsolódó országos közúttal. 

A beruházás szerepel a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében, az „1.5.27. 
Olcsva – Olcsvaapáti között új Szamos-híd megvalósítása” pontban, ezért nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházásnak minősül. 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet tartalmazza részletesen az egyes létesítményekre vonatkozó 
környezetvédelmi engedélyezési eljárások szabályait.  

A beruházás keretében tervezett híd és hozzá kapcsolódó közútfejlesztés megvalósítása a 
vonatkozó 314/2005. Kormányrendelet 3. sz. melléklete alapján az alábbi pontba sorolható: 

1. táblázat A tervezett tevékenység besorolása a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 
alapján 

A. Ssz B. A tevékenység megnevezése C. Küszöbérték, feltétel 

87. 
Közutak és közforgalom elől el nem zárt 

magánutak, kerékpárutak (amennyiben nem 
tartozik az 1. számú mellékletbe) 

a) országos közút építése 
(amennyiben nem tartozik az 1. 

számú mellékletbe) 

Fentiek szerint a tevékenység előzetes vizsgálat köteles, az illetékes hatóság a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya. 

 

1.2. Előzmények 

A Megrendelő Építési és Közlekedési Minisztérium (NIF Zrt. jogutódja) tervezési feladatai 
elvégzése érdekében „Olcsva – Olcsvaapáti közötti új Szamos-folyó híd tanulmánytervének 
elkészítése a környezetvédelmi engedély megszerzésével” tárgyban KÉ-21608/2021. hivatkozási 
szám alatt eljárást megindító felhívást tett közzé nemzeti eljárásrendben a Közbeszerzési 
értesítőben 2021/214. sz. alatt Közbeszerzési Eljárás megindítására. A Közbeszerzési Eljárás 
értékelési szempontja alapján nyertes ajánlattevőként a Tervező Utiber Kft. került kiválasztásra. A 
tervezési szerződés 2022. március 26-án lépett hatályba.  

A híd helyének kiválasztására döntéselőkészítő tanulmány készült. A döntéselőkészítő 
tanulmányban bemutatott nyomvonalváltozatok közül a Beruházó kiválasztotta a megvalósításra 
legalkalmasabbnak bizonyuló két nyomvonalváltozatot. A 2.1 fejezetben bemutatjuk a korábban 
számításba vett változatokat. 
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1.3. Az előzetes vizsgálati dokumentáció kidolgozásának menete, 
módszere 

Az EVD tárgyát az Olcsva – Olcsvaapáti közötti új Szamos-híd építése, üzemelése képezik, az előre 
nem valószínűsíthető események (balesetek, nem természeti eredetű haváriák és természeti 
csapások), továbbá a felhagyást követően várható környezeti hatások és következmények 
vizsgálatával együtt. 

A jelen hatástanulmány célja a tervezett létesítmény környezeti hatásainak becslése és vizsgálata, a 
káros hatások lehetőség szerinti minimumra csökkentésére irányuló javaslatok megfogalmazása, 
valamint a telepítést környezetvédelmi szempontból esetlegesen kizáró okok felderítése. 

Fenti célok elérése érdekében felmértük a beruházási terület jelenlegi környezeti állapotát, 
környezeti viszonyait és folyamatait, valamint a rendelkezésünkre átadott tervek és dokumentumok 
alapján értékeltük a tervezett létesítmény megépítése kapcsán fellépő környezeti hatásokat, azok 
mértékét és következményeit. 

Az egyes környezeti elemek, környezeti rendszerek jelenlegi, illetve távlati (beruházás utáni) 
állapotának vizsgálatával, a vizsgált terület lehatárolásával, a védekezés lehetséges módozataival 
szakterületenként külön-külön foglalkozunk, majd összefoglaló értékelésben összegezzük vizsgálati 
eredményeinket.  

A jelen tanulmány készítésekor a jelenleg érvényes környezetvédelmi jogszabályok szerint jártunk 
el. Vizsgálatainkat a többször módosított „a környezetvédelmének általános szabályairól” 1995. évi 
LIII. törvény és a „Környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati eljárásról” szóló 
314/2005. (XII.25) Korm. rendelet előírásai alapján végeztük el. 

Az alkalmazott jogszabályok minden szakági munkarészben ismertetésre kerülnek. 

Az alkalmazott módszereket, azok korlátait és alkalmazásának körülményeit; az előrejelzések 
érvényességi határait (valószínűségét); a hatások és vizsgálati eredmények értékelésénél felmerült, a 
tudományos ismeretekben lévő hiányosságokat és bizonytalanságokat – ha ilyen felmerült – minden 
esetben külön ismertetjük. 

A kivitelezésre vonatkozó konkrét adatokat (anyag-nyerőhely, mennyiségi kimutatás, 
hulladékkezelés stb.) a kivitelező vállalkozó ismeretében az építés alatti környezetvédelmi terv fogja 
tartalmazni. 

A tervezés M=1:10.000 méretarányú topográfiai térképeken történt., a lehetőségekhez mérten 
aktualizálva azokat.  

A vizsgálat során felhasználásra kerültek a szakterületi vizsgálatokon és elemzéseken túl az ismert 
szakirodalmi adatok, a lefolytatott önkormányzati- hatósági- és egyéb egyeztetések eredményei, 
terepbejáráson beszerzett adatok, települések szabályozási terveinek adatai. 

Ugyancsak felhasználtuk a készülő szakági engedélyezési tervek térképeit, helyszínrajzait és a 
tervekben szereplő adatokat, műszaki megoldásokat. 

A munkához az alábbi vizsgálatokat végeztük el: 
- talajmechanikai feltárások és azok értékelése, 
- geodéziai mérések, 
- terjedésszámítás (levegő, zaj), modellezés, 
- terepi bejáráson alapuló élővilág-védelmi felmérések, kiegészítve irodalmi adatokkal, 
- terepi bejáráson alapuló tájértékelés, terület felhasználási módok vizsgálata, értékelése, 
- terepi bejáráson alapuló örökségvédelmi elemzés. 
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A hatástanulmány dokumentációjának elkészítése során az alábbi felhasználói joggal rendelkező 
programokat használtuk: 

- Google Earth Pro (ábrák, térképek készítése) 
- MS Access 2016, MS Word 2016, MS Excel 2016 (dokumentum- és szövegszerkesztés) 
- Quantum GIS 3.6 
- AutoCAD 2019 
- Az ábrák készítésénél a Google Earth Pro fotószolgáltatását is felhasználtuk. 

A beruházás hatásait környezeti elemenként csak szöveges, leíró jelleggel fogjuk bemutatni, 
pontozásos vagy egyéb minősítési módszert nem használunk, mert bár két változat kerül 
bemutatásra és vizsgálatra, de környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból csupán 
minimális különbségek mutathatók ki. 

1.4. Az építés és a használatba helyezés megkezdésének várható 
időpontja 

A beruházás megvalósulásának várható éve 2029. 
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2. A TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY 

2.1. Korábban számításba vett változatok ismertetése 

A tervezési diszpozíció szerint a döntéselőkészítő tanulmány keretein belül valamennyi lehetséges 
nyomvonalváltozatot vizsgálni kell, így a tervezési terület jelentősen kiterjeszthető.  

A következő fázisban, a tanulmánytervi fázisban a fent említett vizsgált nyomvonalváltozatok közül 
kettőt kijelölve szükséges elkészíteni az ebben a fázisban az e-UT 03.01.11. Közutak tervezése 
(KTSZ) Útügyi Műszaki Előírásban szereplő, valamint a diszpozícióban előírt tanulmánytervi 
feladatrészeket. 

2.1.1. Első fázis 

2022. 06. 23-án az első személyes egyeztetés keretein belül bemutatásra került 3 db 
nyomvonalváltozat a Magyar Közút NZrt, a megrendelő képviselői és Olcsva önkormányzat 
képviselői részére. 

1. változat: a déli nyomvonal, merőlegesen keresztezi a Szamos-folyót, azonban Olcsvaapáti 
oldalon jelentős a területfoglalással valósítható csak meg 

2. változat: a középső változat, mely a vízfolyást hegyes szögben keresztezi, a két település közúti 
kapcsolata a legkedvezőbb 

3. változat: az északi nyomvonal, ami szintén kedvezőbben merőlegesen keresztezi a folyót, ez a 
változat Olcsva település felőli oldalon jelentősebb területfoglalást és épületbontást okoz 

 

1. ábra 2022.06.23-án bemutatott nyomvonalváltozatok 

Az elsőkörben lefolytatott egyeztetéseken mind a Magyar Közút NZrt., mind az érintett jelenlévő 
önkormányzat az 1. és a 3. változat továbbdolgozását preferálta a megbeszélt kiegészítések és 
észrevételek későbbi figyelembevételével. 
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2.1.2. Második fázis 

Az előző egyeztetésen kért módosításokkal és a tett észrevételekkel kibővítette a változatokat a 
2022. 07. 27-én újabb közútkezelői és önkormányzati egyeztetésre került sor.  

Az előző egyeztetésen bemutatott 1., 2., és 3. változatot továbbtervezve bemutatásra került 11 db 
új nyomvonal (É1, É2, É3, É4, K1, K2, K3, K4, K5, D1, D2). Az új nyomvonalak közül az északi 
(É) és a déli (D) nyomvonalváltozatok a települések elkerülve kötik össze a 4119 jelű utat. Az 
elkerülők lehetőséget adtak a nagyobb ívű vonalvezetésre és ezáltal a 70 km/h sebesség és a hozzá 
tartozó paraméterek használatára. A középső (K) változatok közül a K2, a K3 és a K4 nyomvonalak 
is a növelt sebesség alapján lettek megtervezve, azonban ez Olcsvaapáti belterület jelentős 
átépítésével valósíthatóak csak meg. A középső változatok közül a K1 és a K5 nyomvonalak 
vonalvezetése nem teszi lehetővé a Magyar Közút NZrt. által kért magasabb tervezési sebességet 
és a hozzá tartozó paramétereket, így azok továbbra is vt= 50 km/h sebességre lettek méretezve. 

  
2. ábra 2022.07.27-én bemutatott nyomvonalváltozatok 

Az északi és déli alternatívák - a talán kedvezőbb lakott területeket elkerülő igénybevétel mellett - 
többlet műszaki tartalmat generálnak. A tervezett nyomvonal hosszak akár 2-3 szorosak a középső 
változathoz képest, jelentősebb, új műtárgyigények merülnek fel. Ezért az egyeztetések során 
eldöntésre került, hogy ezen északi és déli nyomvonalak nem lehetnek tovább tervezésre javasolt 
változatok. 

A második körben lefolytatott egyeztetésen mind a Magyar Közút NZrt., mind az érintett 
önkormányzatok a K5 változat javasolták továbbtervezésre a megbeszélt kiegészítések és 
észrevételek későbbi figyelembevételével. 
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2.1.3. Harmadik fázis 

2022. 09. 26-án tartott személyes egyeztetésen az előző megbeszélés alkalmával az érintettek által 
támogatott K5 változat továbbdolgozott alternatívái kerültek bemutatásra a Magyar Közút NZrt., 
Olcsva, Olcsvaapáti, valamint  amegrendelő képviselőinek. 

 
3. ábra 2022.09.26-án bemutatott nyomvonalváltozatok 

Az előzőekben bemutatott K5 változat a Szamost merőlegesen keresztezte és mind Olcsva, mind 
Olcsvaapáti településen az egyenes hídműtárgyat 1 - 1 db körforgalommal megtörve teremtett 
kapcsolatot a tervezett szerkezet és a települések között. A 2022. 09. 26-án megtartott személyes 
egyeztetésen bemutatásra került, hogy a merőleges keresztezésen kívül milyen lehetőségek 
merülhetnek fel a szerkezet Szamos feletti átvezetésére. A tervező a Magyar Közút NZrt.-vel együtt 
jelezte, hogy bár a nem derékszögű keresztezések kisebb teületigénybevétellel megvalósíthatóak 
lennének, azonban műszaki kialakítása miatt jelentős építési és fenntartási költségvonzattal 
járnának. 

2.1.4. Negyedik fázis 

2022. 10. 26-án tartott tervezői kooperáción a megrendelő képviselőjének bemutatásra kerültek a 
megelőző megbeszélés alkalmával tett észrevételek és jelzett igények alapján módosított és 
kialakított K5-ös nyomvonalváltozatok (K5.1, K5.2, K5.3, K5.4). A bemutatott K5-ös 
nyomvonalváltozatok mindegyike derékszögben keresztezi a Szamost, mivel az előzetes 
egyeztetések alkalmával a Magyar Közút Nzt, mint jövőbeni kezelő, a FETIVIZIG 
adatszolgáltatása és a hídszabályzat is a meder 90°-os keresztezését irányozza elő. Az ajánlott 
keresztezési szög csak a vízfolyás medrére és annak közvetlen térségére vonatkozik, az ezt 
megelőző és követő szakaszon megengedett a műtárgyszerkezet íves kialakítása.  

A K5-ös nyomvonalváltozatok általános jellemzője, hogy tervezési sebességük vt= 50 km/h, 
valamint a Szamos-folyó közel 120 m-es medrét mind a 4 változat 90°-ban keresztezi. A 
nyomvonalváltozatok Olcsva településen a meglévő Kölcsey utca 22. és 39. házszám környezetéből 
indulnak és Olcsvaapáti településen 2 lehetséges módon végződnek. A K5-ös nyomvonalak 
befejezésére tervezett 2 db lehetséges betétváltozat közül a délebb kivezetett nyomvonalvégződés  
úthálózat cserét vonz magával. 
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4. ábra 2022.10.26-án bemutatott K5 jelű nyomvonalváltozat verziói K5.1-től K5.4-ig 

A 2022. 10. 26-ai tervezői kooperáció után a tervező a munkaközi Döntéselőkészítő Tanulmányt 
előzetes véleményezésre megküldte a megrendelőnek. A megrendelő észrevételei alapján több 
körben véglegesített Döntéselőkészítő Tanulmányt a tervező 2023. januárjában megküldte az 
érintettknek, majd tervbemutatót kezdeményezett 2023. 02. 07-ei dátummal. A tervbemutató 
keretein belül részletes bemutatásra kerületek a K5-ös nyomvonalak, melyeket az alábbiakban itt is 
röviden ismertetünk. 

A megrendelő kérésére a DET leszállítása után, de még a tervzsűri előtt készítettünk további 2 db 
80°-os meder keresztezésű nyomvonalváltozatot is. 

A K5-ös elbírálásra szánt nyomvonalváltozatokat 2023.02.07-én tartott személyes egyeztetés 
keretében bemutattuk a Magyar Közút Nzrt., valamint Olcsva, Olcsaapáti és Panyola települések 
képviselőinek is. Az egyeztetés keretein belül a tervezett nyomvonalak részletes bemutatása után 
újabb észrevételek és módosítási igények jelentkeztek.  

Az újabb észrevételeket és módosítási igényeket integrálva a K5-ös 
nyomvonalváltozatokba kialakultak a K6-os nyomvonalváltozatok. A K5-ös 
nyomvonalváltozatok nem a végleges, továbbtervezésre javasolt nyomvonalváltozatok, 
azonban a végleges nyomvonalváltozatok kialakulásának közvetlen előzményeként 
röviden bemutatjuk őket. 

2.1.5. Döntéselőkészítőben vizsgált változatok 

8 változat került vizsgálatra: 

K6.1-K6.4 verziókban az olcsvai oldalon lévő körforgalmi csomópont északabbra helyezkedik el 
érintve a 124 hrsz-ú területet.  

K6.5-K6.8 verziók ban az olcsvai oldalon lévő körforgalmi csomópont délebbre helyezkedik el 
érintve a 121-122 hrsz-ú önkormányzati területeket. 

- Továbbá a fenti csoportosítás mellett az egyes betét változatok jelölik: 

o a folyó meder keresztezési szöge 90 fokos (90);  

o vagy 80 fokos (80).  
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- valamint megkülönböztettünk a jelölésben, Olcsvaapáti oldalon, a tervezett hídműtárgyat 
követő szakaszon a tervezett nyomvonal kialakítását tekintve:  

o az árvízvédelmi töltést elérve vagy ívvel kapcsolódik (ív) az Olcsvaapáti oldalhoz;  

o vagy körforgalmi csomóponttal (kf-körforgalom); 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra Helyszínrajz K6.1 (F80-ív), K6.2 (F90-ív) 

 

 

  

 

 

 

 

6. ábra Helyszínrajz K6.3 (F80-kf), K6.4 (F90-kf) 

 

 

 

 

 

 

 

7. ábra Helyszínrajz K6.5 (A80-ív), K6.6 (A90-ív) 
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8. ábra Helyszínrajz K6.7 (A80-kf), K6.8 (A90-kf) 

2.1.6. Megvalósításra javasolt változatok 

A Tervzsűri döntés értelmében a környezetvédelmi engedélykérelem tárgyát a 6.4. és 6.8. 
változatok képezik, így a következő fejezetekben csak ezeknek a műszaki kialakításoknak a 
részletesebb ismertetésére szorítkozunk. 

2.2. A tervezett létesítmény alapadatai 

2.2.1. Tervezési paraméterek, keresztmetszeti kialakítás, tevékenység volumene 

A tervezett út külterületen „K.V.C”, míg belterületen „B.V.c.B.” tervezési osztályba sorolható, 
mindkét esetben a tervezési sebessége: vt=50 km/h.  

A belterület – külterület határa mind a két település esetében az elsőrendű árvédelmi töltésnél 
található. 

A keresztmetszeti kialakítás vt=50 km/h esetén 9,50 m széles korona, 2x3,25 méter forgalmi sáv 
és 1,50 méter padka. 

A tervezett új út teljes hosszában szükséges közvilágítás tervezése. Az elsőrendű árvízvédelmi 
töltések között a műtárgy miatt, a töltéseken túl az út belterületi jellege miatt. 

2.2.2. Vízszintes és magassági vonalvezetés 

2.2.2.1. K.6.4 (F90-kf) változat 

Helyszínrajzi kialakítás: 

A tervezett nyomvonal korrekció ~ 925 m hosszú. 

A középvízi meder térségében a keresztezési szög 90⁰-os. Olcsva ás Olcsvaapáti oldalon is 
körpályák kerültek kialakításra, amelyek között a nyomvonal egyenes. 

A tervezési szakasz elején a meglévő országos közúthoz csatlakozik, majd R=80 m sugarú bal ívben 
Olcsva település 124 hrsz-ú területén kialakított körforgalmi csomópontba köt be, amelyből a gátra 
való üzemi csatlakozás biztosított. A csomópont lehetőséget biztosít a nyomvonal kedvezőbb tört 
vonalú vezetéséhez, amellyel a településen a lakott területek érintettsége minimalizálható.  

Olcsvaapáti oldalon a töltésen egyenesen vezet át a bekötő út, amelyet követően körpálya kerül 
kialakításra, így biztosítva a kedvezőbb vonalvezetést a településen. A 90⁰-os meder keresztezés 
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miatt a körpálya délebben helyezkedik el, érinti a 212 hrsz-ú területet, azonban a 216 hrsz-ot nem. 
A körpályákból a gátakra való felhajtást biztosítható. 

A tervezési szakasz végén keleten a meglévő önkormányzati úthoz csatlakozva szintbeni 
csomópontot alkot. A bekötő út a 195,196, 199/2 hrsz.-ú területeken (nem lakott ingatlanok) vezet 
át. 

Magassági vonalvezetés: 

A tervezési szakasz elején és végén meglévő országos közúthoz, illetve önkormányzati burkolt 
úthoz csatlakozik a nyomvonal. Az olcsvai oldalon a töltésre való felhajtás meredek, közel 5%-os. 
A lakóházak vonalában a töltésmagasság 2-4 m, ami 1:1,5 rézsűhajlással összesen 20-25 m 
szélességű beavatkozással számolhatunk. 

A töltés magasságát nagy mértékben befolyásolja a műtárgy szerkezeti kialakítása. Az árvédelmi 
töltés keresztezés térségében a Vízügyi Igazgatósággal történt egyezetetésnek megfelelően az 
elsőrendű árvédelmi töltések magasítása szükséges rövid szakaszokon, ami egy távlati 
töltésfejlesztésnek megfelelő magassági szintet (MÁSZ+1,0 m) tud már biztosítani, így a műszaki 
kapcsolatok a távlatban biztosíthatóak lesznek. 

 
9. ábra Helyszínrajz K6.4 (F90-kf) 

2.2.2.2. K.6.8 (A90-kf) változat 

Helyszínrajzi kialakítás: 

A tervezett nyomvonal korrekció közel 906 m hosszú. 

A meder térségében a keresztezési szög 90⁰-os. Olcsva ás Olcsvaapáti oldalon is körpályák kerültek 
kialakításra, amelyek között a nyomvonal az Olcsvaapáti felőli gát térségében íves (R=150 m) 
kialakítású. Ebben a kissugarú ívben ívbővítés szükséges (2x0,50m) az úton és a hídon is. 
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A tervezési szakasz elején a meglévő országos közúthoz csatlakozik, majd R=120 m sugarú bal 
ívben Olcsva település 122 hrsz-ú területén (önkormányzat számára a legkedvezőbb helyszínen) 
kialakított körforgalmi csomópontba köt be, amelyből a gátra való üzemi csatlakozás biztosított. A 
csomópont lehetőséget biztosít a nyomvonal kedvezőbb tört vonalú vezetéséhez, amellyel a 
településen a lakott területek érintettsége minimalizálható. 

Olcsvaapáti oldalon a töltésen ívesen vezet át a bekötő út, annak érdekében, hogy a nyomvonal ne 
érintse a 216 hrsz-ú területet. Ezt követően körpálya kerül kialakításra. A 90⁰-os meder keresztezés 
miatt a körpálya délebben helyezkedne el, amit az ív alkalmazása kedvezőbbé tesz és igaz érinti a 
212 hrsz-ú területet, azonban a 216 hrsz-ot nem. A körpályákból a gátakra való felhajtást 
biztosítható. A tervezési szakasz végén a meglévő önkormányzati úthoz csatlakozva szintbeni 
csomópontot alkot. A bekötő út a 195,196, 199/2 hrsz.-ú területeken (nem lakott ingatlanok) vezet 
át. 

Magassági vonalvezetés: 

A tervezési szakasz elején és végén a nyomvonal meglévő országos közúthoz, illetve önkormányzati 
burkolt úthoz csatlakozik. Az olcsvai oldalon az árvédelmi töltésre való felhajtás ennél a változatnál 
meredek, közel 5%-os, annak érdekében, hogy a település lakott területeit a magassági korrekció 
minél rövidebben érintse. Az árvédelmi töltés keresztezés térségében annak magasítása szükséges. 
Az út magassági vonalvezetését a tervezett műtárgy magassága, pályaszintje határozza meg.  

  
10. ábra Helyszínrajz K6.8 (A90-kf) 

A tervezett kialakítást a mellékelt átnézeti helyszínrajzon ábrázoltuk. 

2.2.3. Tervezett csomópontok 

Körforgalmak épülnek a híd előtt és után is mindkét változat esetében. 
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2.2.4. Csapadékvíz-elvezetési koncepció 

Mind Olcsva, mind Olcsvaapáti oldalon a csatlakozó utak meglévő árkai elhanyagoltak, sokhelyütt 
hiányoznak. A tervezett út mellett a helyi adottságoknak megfelelően (mivel gazdaságosan és 
gravitációs úton nem megoldható) tározó árkok biztosítják a megfelelő csapadékvíz-elhelyezést.  

A 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet értelmében Olcsva és Olcsvaapáti település a fokozottan 
érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik, ezért a 
csapadékvíz-elvezetési és elhelyezési objektumokat úgy kell megtervezni, hogy azok folyadékzáró 
módon legyenek kialakítva.  

2.3. Kapcsolódó létesítmények 

2.3.1. Műtárgyak 

Az érintett települések és hatóságok előzetes véleménye alapján alsópályás acél ív híd (Network-
Arch) került kialakításra a medertérben, előregyártott gerendás híd az ártérben.  

Ezen kialakítás a közel 90,0 m nyílású Szamos-meder áthidalását biztosítja, a rávezető műtárgyak 
az ártérben monolit vb. pályalemezzel együttdolgozó előregyártott feszített vasbeton gerendás 
hidak (továbbiakban: előregyártott gerendás hidak). A karcsú, esztétikus megjelenésű mederhíd 
előnye az alternatív hídtípusokhoz képest az esztétikai élmény mellett a rendkívül kedvező 
szerkezeti vastagság (1,0 m), ami lehetővé teszi a pályaszint alacsonyan tartását. 

2.3.2. Kerékpárutak 

A már kiépült és a jövőben tervezett kerékpáros hálózat folytatásaként a Szamos kétoldali árvédelmi 
töltését összekötő új műtárgyon a kerékpárút átvezetése az északi oldalon lett megtervezve. A Tisza 
nyugati árvízvédelmi töltésén több 10 km hosszan kiépült kerékpárút folytatásaként a tervezett új 
út mellett külön töltésen haladva északi irányból közelíthetjük meg Olcsvát Olcsvaapáti irányból a 
tervezett új műtárgyon keresztül. 

2.3.3. Közművek 

Közmű egyeztetési-, adatbeszerzési céllal az ismert szolgáltatók, és hálózattulajdonosok 
megkeresésre kerültek az e-közmű rendszeren keresztül. 

A hálózat tulajdonosok által ez idáig biztosított adatszolgáltatások, és a helyszíni bejáráson észleltek 
szerint a tervezett beavatkozásokkal érintett területen az alábbi szolgáltatók/hálózat tulajdonosok 
rendelkeznek hírközlési hálózattal: 

- Magyar Telekom Nyrt. 

- Szamosnet Kft. 

A csomópont átépítés minden ága és a körforgalom főpálya nyomvonala is több helyen keresztezi 
a területen jelenlévő hírközlési szolgáltatók hálózatait, melyeket az útépítési munkálatok során az 
útépítéssel összhangban megtervezett és a szolgáltatók által jóváhagyott új nyomvonalra át kell 
helyezni. 

A kisfeszültségű, továbbá a közvilágítási hálózatot a műtárgyak és az út építésével érintett területen 
ki kell váltani. 

A tervezési terület olcsvai oldalán közvilágítási hálózat üzemel, melyet a tervezett út kialakítás miatt 
ki kell váltani. A közvilágítást a felszíni tervezett építményekkel összhangban kell kialakítani. 
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A tervezési területen a vízvezeték és a szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetője a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. 

Az útgeometria tervezett változása miatt a víziközmű hálózatokat az olcsvai szakaszon módosítani 
szükséges. A tervezett átépítést az érvényes szabványok szerint kell megtervezni. A csatorna és 
vízvezetékek nyomvonalát lehetőleg az útpálya testen kívülre kell elhelyezni. 

A tervezési területen a kapott adatszolgáltatás alapján 3 bar-os középnyomású gázhálózat üzemel. 
A tervezett kialakítás a gázhálózatot az olcsvai szakaszon érinti. A meglévő hálózatot a tervezett 
útépítés miatt át kell építeni. 

Összefoglalóan kijelenthető, hogy a jelenlegi adatok szerint EVD köteles közmű-kiváltás 
nem történik. 

2.4. Forgalmi vizsgálat 

2.4.1. Módszer 

A feladat elvégzéséhez felhasznált forgalmi modell a Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) 
forgalmi modelljének közúti része. Az első lépés a vizsgálati terület lehatárolása volt, amely során 
meghatározásra került a vizsgálati területet kiterjedése, körzetbeosztása, úthálózata és egyéb 
specifikus jellemzői. Ezt követte a terület jelenlegi forgalmi állapotát helyesen leíró forgalmi modell 
készítése. 

A területek közötti forgalmi igények leírása forgalomáramlási mátrixok formájában valósult meg. 
Kiindulási alapul az országos úthálózat modellje és az országos közúti forgalmi mátrixok szolgáltak. 
A jelenlegi állapotra elkészített forgalmi modell megfelelő kalibrálása és validálása alapvetően 
meghatározza a jövőbeni állapotokra vonatkozó forgalmi előrebecslés minőségét. 

A jelenlegi állapotra vonatkozó forgalmi modellből kiindulva történik a jövőbeni forgalmi igények 
előrebecslése. A forgalmi igények változását befolyásoló tényezőkre vonatkozó megbízható 
előrebecsült adatok alapján a forgalmi áramlási mátrixok változása is meghatározható. A jövőbeni 
igénymátrixokat a jövőbeni tervezett hálózati modellre ráterhelve megállapíthatóak a várható 
forgalmi terhelések. 

A jelenlegi hálózat modellezéséhez, valamint a jövőbeni fejlesztések és a projekt keretén belül 
felállított változatok kellően megalapozott értékeléséhez, csak egy megfelelő forgalmi és 
hatásmodell segítségével lehet eljutni. A kitűzött közlekedésfejlesztési célok eléréséhez szükséges 
modellrendszerben figyelemmel kell kísérni a gazdasági és társadalmi változásokat, valamint e 
tényezőkre igen érzékeny motorizációs tendenciát. 

2.4.2. Alkalmazott forgalmi modell 

Az alkalmazott forgalmi modell a Nemzeti Közlekedési Stratégia forgalmi modelljének közúti 
része, melynek aktualizálása a legfrissebb elérhető közúti keresztmetszeti adatokkal történt. A 
forgalmi modell a tervezési terület környezetében kiegészült, annak körzetbeosztása a feladat 
jellegéhez igazodva finomításra került. A modellezés közúthálózati alapja a 2022. évi országos 
közúthálózat. Az országos úthálózat az OKA adatbázis alapján került leképzésre. A projekt 
területen és annak közvetlen környezetében a modell tartalmazza az országos közúthálózatának 
egészét, illetve a települések átmenő és főbb útjait is. 

A modellezés során alkalmazott mátrixok kiindulási alapja a 2009-ben publikált, 2008. évi forgalmi 
adatokra kalibrált OCF (országos célforgalmi felvétel) honnan-hová mátrixai (4 járműkategória) 
voltak, az alábbiak szerint: 
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• D1 kategória:  3,5 tonna össztömeg alatti gépjárművek 

• D2 kategória: 3,5 tonna össztömeg feletti tehergépjármű két tengellyel 

• D3 kategória: 3,5 tonna össztömeg feletti tehergépjármű három tengellyel 

• D4 kategória: 3,5 tonna össztömeg feletti tehergépjármű négy vagy több tengellyel 

A modellben használt járműkategóriák a jelenlegi díjfizetési rendszernek megfelelő 
járműkategóriáknak minimális hibával megfeleltethetők. A fenti mátrixok kalibrálása a KTI 2016-
ban készített Országos Célforgalmi Adatfelvétel, a 2019-es OKA adatbázisban szereplő 
keresztmetszeti forgalmi értékek, illetve a tervezési területen 2022. áprilisában végzett 
forgalomszámlálási eredmények alapján kerültek aktualizálásra. A közúti ráterhelés többlépcsős 
„equilibrium (egyensúlyi) eljárás” során, többtényezős költségfüggvények figyelembevételével 
történt. Az útvonalkereső eljárások a legkisebb költségű útvonalakat keresik meg. A generalizált 
(általánosított) költségelemek  

jelentik az útvonalak ellenállását, melyek az útvonal időigényét, az esetleges útdíjakat, valamint az 
utazási távolságot egyaránt figyelembe veszik az összes hálózati elem (szakasz, csomópont, 
konnektor) vonatkozásában. 

Az útvonalkeresési eljárásban elektronikus díjfizetési rendszer is figyelembe van véve, a 
tehergépjárművek esetében a gyorsforgalmi és főúthálózaton. Személygépkocsik esetében a 
matricás díjrendszer alkalmazandó. A díj mértékét az útkategóriának, a gépjármű kategóriájának és 
környezetvédelmi besorolásának figyelembevételével határozzák meg. 

Az érvényben lévő rendeletek szerint használati díjas e-matricás rendszerbe tartoznak a 
motorkerékpárok, a személygépkocsik (és azok pótkocsija), továbbá a legfeljebb 3,5 t megengedett 
legnagyobb össztömegű tehergépjárművek, az autóbuszok, a külön jogszabály alapján nem 
útdíjkötelesnek minősülő gépjárművek, valamint ezek vontatmányai. 

A 3,5 t feletti tehergépjárművek számára 2013. július 1-jétől hazánkban is bevezették a megtett úttal 
arányos elektronikus útdíjszedési rendszert, amely a magyar úthálózat (autópályák, autóutak és 
főutak) kijelölt, összesen 6500 km hosszú szakaszaira vonatkozik. 

Az új rendszer megfelel az európai uniós technológiai követelményeknek és Európai Elektronikus 
Útdíj Szolgáltatás (EETS) kompatibilis (az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, 
megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. tv.). A megtett úttal arányos díjfizetés mértéke 
függ a használatba vett út kategóriájától, a gépjármű kategóriájától és környezetvédelmi 
besorolásától is. 

A útdíjfizetési rendszernek a forgalmi modellben való leképezése fontos az útvonalkeresési 
eljárások megfelelő működése szempontjából. Fontos, hogy a díjfizetésre kötelezett járművek a 
számukra kijelölt útvonalakon haladjanak a modellben is, elkerülve ezzel a korlátozott útvonalakat, 
mint például a településen átvezető utakat. Mindezek elősegítik a modell megfelelő, valóságot 
leképező működését. 

2.4.3. Forgalmi előrebecslés 

Az egyes forgalmi körzetekre vonatkozó távlati forgalmak előrebecsléshez az NKS forgalmi 
modelljének fejlődési tendenciái kerültek felhasználásra. A becsült forgalmakra többek között a 
körzetek elhelyezkedése, demográfiai előrejelzése, gazdasági fejlettsége van hatással.  

A közelmúltban lezajlott pandémia hatására elrendelt lezárások hatására jelentősen visszaesett 
valamennyi személyközlekedési mód forgalma, mely a hosszútávú forgalomfejlődési trendekre is 
hatással lesz. Ehhez adódik a jelenleg fennálló háborús ukrajnai háborús helyzet gazdasági és 
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közlekedési következményei (benzinár jövőbeni alakulása), melyek szintén hatással vannak az 
utazásokra, illetve azok eszközválasztására. A gazdasági visszaesésből való kilábalás időbeni 
tartóssága és következményei jelenleg nem jósolhatók meg. A jelenlegi modell a válság előtti 
feltételezett és becsült növekedési pályával számol. A jelenlegi forgalmi helyzet a 2019-es OKA 
adatok, illetve 2022. márciusában elvégzett ellenőrző csomóponti forgalomszámlálások eredményei 
alapján került meghatározásra. 

2.4.4. Közösségi közlekedés 

A tervezési területen érintett települések közösségi közlekedési szolgáltatását jelenleg a 
VOLÁNBUSZ Zrt. végzi, napi 9-10 járatpárral. Az autóbuszok jellemzően a közeli nagyobb 
városok, Fehérgyarmat, Vásárosnameny, Mátészalka településekről indulnak, illetve oda érkeznek 
közvetlen, illetve átszállási kapcsolatokkal. Olcsvaaapáti településről Vásárosnaményba való el és 
visszajutás bizonyul jelenleg a legidőigényesebb eljutásnak közösségi közlekedéssel. Hasonlóan 
nagy az eljutási idő Olcsava és Fehérgyarmat közötti viszonylatban is. A tervezett új híd 
megvalósulása esetében nemcsak az előbb említett viszonylatokban, de Fehérgyarmat és 
Vásárosnamény között is kedvezőbb eljutási idő biztosítható.   

A közösségi közlekedési szolgáltatóval folytatott egyeztetés során kapott tájékoztatás szerint, a híd 
megépülése után a jelenlegi járatszámok növekedése nem várható, a menetrend pedig újratervezésre 
kerül a létrejövő új közúti kapcsolatoknak megfelelően. 

2.4.5. Meglévő állapot forgalmi terhelése 

Az OKA adatbázis 2021-es évre vonatkoztatott adatai alapján számos esetben korábbi (több évre 
visszamenőleg) években mért adatok állnak rendelkezésre. A valós forgalmi helyzet megismerése 
céljából forgalomszámlálásokat végeztünk a tervezési terület bizonyos csomópontjaiban és ezekkel 
az adatokkal kalibrált forgalmi modellt használtuk a vizsgálatok alapmodelljeként.  

A Tervezett új híd helyén jelenleg önkormányzati üzemeltetésben lévő komp üzemel. Az 
üzemeltetőtől kapott adatok alapján a napi forgalom: 40-80 személygépkocsi, 3-4 kistehergépkocsi, 
2 közepesen nehéz/nehéz tehergépkocsi.   
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11. ábra Meglévő állapot forgalmi terhelése, 2022, [E/nap] 

2.4.6. Vizsgálati terv 

A vizsgálati terv azon számítási menetek összeállítása, amely megmutatja, hogy milyen területi 
fejlesztések és közúthálózati kiépítettségi állapotok forgalmi terhelései határozandók meg. 

A jelenlegi forgalmi vizsgálat az alábbi régiós úthálózati fejlesztéseket tartalmazza: 

Út száma Szakasz Útkategória Sávszám 
Forgalomba helyezés 

várható éve 

M34 Vásárosnamény – Záhony gyorsforgalmi 2x2 2028 

M49 M3 – Ököritófülpös gyorsforgalmi 2x2 2027 

M3 Vásárosnamény – Beregdaróc (oh.) gyorsforgalmi 2x2 2030 

M49 Ököritófülpös – oh.  gyorsforgalmi 2x2 2033 

Tervezésnél figyelembe vett távlati évek, az egyes tervezési feladatok elvégzéséhez igazodva: 

 2022 – Meglévő állapot, tervezés éve 

 2029 – Beruházás megvalósulásának várható éve 

 2044 – Beruházás megvalósulását követő +15 év 

2.4.7. A forgalmi modell eredményeinek értékelése 

Az alábbi ábrákon a figyelembe vett távlati éveknek megfelelő becsült közúti forgalmi terhelések 
nagyságai szerepelnek egységjármű mértékegységben kifejezve a beruházás megvalósulásának 
tervezett évére (2029.), valamint az attól számított +15 évre vonatkozóan. Az ábrák a „Nélküle 
állapot”, illetve a „Vele állapot” közúti forgalmi terheléseit szemléltetik. A projekt „Nélküle állapot” 
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azt a becsült forgalmi terhelést mutatja, amely akkor várható, ha maga a tervezett beruházás 
megépülése nem valósul meg. A projekt „Vele állapot” pedig azt a becsült forgalmi terhelést, amely 
akkor várható, ha a tervezett beruházás megvalósul. Ezzel szemléltethető, hogy milyen változások 
bekövetkezése várható a projekt elmaradása, illetve annak megvalósulása esetében. 

12. ábra Távlati állapot forgalmi terhelése, Nélküle állapot 2029, [E/nap] 

  
13. ábra Távlati állapot forgalmi terhelése, Vele állapot 2029, [E/nap] 
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14. ábra Távlati állapot forgalmi terhelése, Nélküle állapot 2044, [E/nap] 

  
15. ábra Távlati állapot forgalmi terhelése, Vele állapot 2044, [E/nap] 

A tervezett híd nyomvonalára vonatkozóan több változat készült. Forgalmi szempontból ezen 
változatok között nincs különbség. 

 



Olcsva – Olcsvaapáti közötti új Szamos-folyó híd 
Előzetes vizsgálati dokumentáció  
Műszaki leírás                                                  2023.június 

- 27 - 

2. táblázat Távlati évekre vonatkozó járműkategóriánkénti forgalmak keresztmetszetben 

Év 

Minden változat esetében 

D1 D2 D3 D4 
Átlagos Napi 

Forgalom 
[E/nap] 

2029 916 5 9 15 986 

2044 1170 6 10 16 1247 

 

2.5. A már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések 

A beruházás környezeti elemekre gyakorolt tényleges hatásait jelen hatástanulmányban vizsgáljuk. 
A szükséges környezetvédelmi létesítményeket és intézkedéseket, környezeti elemenként a további 
fejezetek tartalmazzák. 

 

2.6. A további fejlesztés, tovább vezetés lehetőségei 

A híd a 4119 j. út Szamos folyó feletti összekötését biztosítja. Az út további fejlesztéséről jelenleg 
nincs információnk. 

 

2.7. Összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenységek 

Összetartozó tevékenység: a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr) 3. számú melléklet szerinti 
és az 1. vagy 3. számú mellékletbe tartozó tevékenységgel azonos, a környezethasználó által e 
tevékenységekkel azonos vagy szomszédos ingatlanon, közös beruházási céllal megkezdeni 
tervezett olyan tevékenység, amely a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbérték alá esik, 
azonban megkezdése esetén az 1. vagy 3. számú mellékletbe tartozó tevékenységgel együtt a 3. 
számú mellékletben meghatározott küszöbérték teljesül. 

A Khvr 1. sz. mellékletébe sorolt tevékenység nem tervezett. A 3. sz. mellékletében felsorolt 
tevékenységek közül az alábbiakra terjed ki a beruházás: 

3. táblázat Khvr 3. számú mellékletébe tartozó, tervezett tevékenységek 

Tevékenység Küszöbérték Útépítéssel tervezett 
mennyiség 

7. Erdő igénybevétele  
a) nem termőföldként való további 

hasznosítás esetében 

10 ha 
(1. sz. melléklet esetén 30 ha) 

0,36-0,38 hektár 

 

A kapcsolódó közmű-kiváltásokkal a Hiba! A hivatkozási forrás nem található.7. fejezet 
foglalkozik. 
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Fenti tevékenységek közül az erdő igénybevételére önmagában nincs szükség, mind a 
főtevékenység, illetve kapcsolódó létesítményeik telepítése miatt válik szükségessé.  

A Khvr 10.§ (6a) bekezdése szerint olyan tevékenység esetén, amelynek megvalósításához 
nyomvonalas létesítmény telepítése szükséges, a hatásvizsgálatnak ki kell terjednie a nyomvonalas 
létesítmény, a kapcsolódó létesítmények, az összetartozó tevékenységek, valamint a nyomvonalas 
létesítmény által érintett egyéb létesítmények hatásainak a vizsgálatára is. Jelen hatásvizsgálat tehát, 
az összetartozó tevékenységekre vonatkozó fenti megfontolásoktól függetlenül kiterjed mind az 
összetartozó tevékenységek, mind a küszöbérték alatt tervezett 3. sz. mellékletbe tartozó, mind az 
egyéb kapcsolódó tevékenységek/létesítmények hatásainak vizsgálatára is. 

2.8. Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológiák 

A tárgyi út építése nem jár új technológia alkalmazásával. 
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3. A LÉTESÍTÉSSEL ÉS MEGVALÓSÍTÁSSAL JÁRÓ IGÉNYBEVÉTEL, 
TERHELÉS 

3.1. A tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület 
használatának jelenlegi és a településrendezési tervben rögzített 
módja 

3.1.1. Terület igénybevétel 

A területigénybevételt a földhivatali térképek és légifotók alapján állapítottuk meg. 

Település Érintett helyrajzi 
szám 

Művelési ág 
/minőségi osztály 

Igénybe vett 
terület 6.4 változat 

[m2] 

Igénybe vett 
terület 6.8 változat 

[m2] 

Olcsva 

123 út 1735 2240 

136/5 mk - 28 

136/4 mk - 47 

136/3 mk 10 70 

136/2 mk 80 95 

136/1 mk 186 34 

124 mk 1836 8 

125 mk 600 - 

122 mk - 993 

121 út 9 289 

120 mk 47 237 

119 mk 15 71 

118 mk 1 29 

117 mk - 13 

091 töltés 539 665 

05/6 erdő 164 - 

0101 út 120 - 

0100/1* erdő 1404 1639 

07/1 
erdő (légifotón a 

Szamos) 
985 780 

0100/2 Szamos - 289 

Olcsvaapáti 

05/1** 
Szamos (légi fotón 
erdő a nagy része) 

996 (~747 erdő) 733 (~550 erdő) 

089*** erdő 1340 1618 

085 töltés 508 451 

215 mk 1685 2544 

214 mk 640 562 

213 mk 349 269 

212 mk 316 259 

211 mk 1794 1711 

210 mk 716 761 

204 mk 1005 1127 

200 mk 581 758 
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* Olcsva 22 tag A(10) part- vagy töltésvédelmi; természetszerű erdő (egyéb lomb elegyes-
hazai nyáras) 

** Olcsvaapáti 12 tag A(10) part- vagy töltésvédelmi; származék erdő (egyéb lomb elegyes-
hazai nyáras) 

*** Olcsvaapáti 12 tag C(30) part- vagy töltésvédelmi; származék erdő (egyéb lomb elegyes-
hazai nyáras) 

 
A területigénybevétel a részletes engedélyezési terv készítése során még változhat. 

3.2. Az építés és üzemeltetés főbb munkafolyamatai, az 
anyagfelhasználások főbb mutatói, kapcsolódó tevékenységek 

3.2.1. Az építés főbb munkafolyamatai 

- Régészeti feltárások, lőszermentesítés.  

- Fakivágás, bozótirtás – az előkészítő munkákhoz tartozik.  

- Humuszleszedés – a talajmechanikai szakvélemény alapján meghatározott vastagságig 
leszedik a humuszt. A vállalkozó által készíttetett humuszgazdálkodási terv figyelembe 
vétele mellett ennek egy része deponálásra kerül, amit a későbbiekben a tereprendezési 
munkáknál felhasználnak. A felesleges mennyiséget el kell szállítani, és mezőgazdasági 
területen, a terület tulajdonosával egyeztetve hasznosítani kell.  

- Közműkiváltások és ellátóvezetékek építése. A közművekkel kapcsolatos építéseket a pálya 
építése előtt, vagy az építés ideje alatt végzik.   

- Földmunka készítése – az alábbi munkafolyamatokból áll: tereprendezés, földszállítás, 
terítés, tömörítés, árokkialakítás. A földszállítás tartalmazza a szükséges anyagmennyiség 
beszállítását, valamint a töltésépítésre alkalmatlan föld elszállítását lerakóhelyre. A gépi 
földmunkák idejére folyamatos régészeti felügyelet szükséges. 

- Hídépítés – alapozási munkák, hídfők, hídpillérek építése, hídgerendák építése, pályalemez, 
kiegyenlítő lemez építése 

- Burkolatépítés – útalap építése, aszfaltozás.  

- Egyéb műszaki létesítmények építése – szegélyek, átereszek, vízelvezető rendszer, 
árokburkolatok, forgalomtechnikai felfestések, korlátok, táblák elhelyezése. 

- Füvesítés, növénytelepítés – a befejező munkák közé tartozik, a végleges tereprendezés 
elkészülte után lehet teljes mértékben elvégezni. 

 

Település Érintett helyrajzi 
szám 

Művelési ág 
/minőségi osztály 

Igénybe vett 
terület 6.4 változat 

[m2] 

Igénybe vett 
terület 6.8 változat 

[m2] 

199/1 mk 356 457 

197 mk 358 460 

196 mk 2746 2706 

195 mk 1728 1456 

Összesen   ~2,28 hektár ~2,34 hektár 
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3.2.2. Anyagfelhasználás  

Az útépítés során legnagyobb mennyiségben felhasznált anyagok: földmű építéséhez szükséges 
talaj, aszfalt, beton, a hídnál acél.  

A részletes mennyiségszámítást az építési engedélyezési tervdokumentáció fogja tartalmazni. 

Javasoljuk a bontott útpálya szerkezetek és töltésépítésre alkalmas földanyag újrahasznosításának 
vizsgálatát, bemutatását a későbbi tervfázisok során. 

Az építés során felhasznált főbb veszélyes anyagok 

Aszfalt – keverőtelepről készen szállítják, azonnal bedolgozásra kerül, ezért tárolása, deponálása a 
helyszínen nem szükséges.  

Festékek, hígítók – burkolatfestéshez Thermoplastik nevű anyagot használnak, ami nem tartalmaz 
illóanyagot. Az egyéb festékek illóanyag tartalmuk miatt minősülnek veszélyes anyagnak. 
Tárolásukat zárt tárolószekrényben kell megoldani. 

Munkagépek üzemanyaga – benzin, gázolaj – építés alatt a munkagépeket mobil üzemanyagtöltő 
kutakról tankolják meg, vagy a tankolás szállító járművek esetén kiépített benzinkutakról történik. 

Üzemeltetés során felhasznált veszélyes anyagok 

Illó anyagot tartalmazó festékek – az építéshez hasonlóan a karbantartáshoz is szükséges festékek 
használata. Tárolásukat a mérnökségi telepen oldják meg, ahol az előírásoknak megfelelően 
kialakított tároló helyiség és szekrény biztosított.  

Munkagépek üzemanyaga – üzemelés során a munkagépeket a mérnökségi telepen kialakított 
üzemanyagtöltő állomásokon tankolják meg.  

Olajok – a gépjárművek karbantartásához, feltöltéséhez használt olajok. 

3.2.3. Lehetséges anyagnyerőhelyek és beszállítási volumenek vizsgálata 

Jelen tervezési fázisban még nem ismert a leendő Kivitelező Vállalkozó organizációs terve, amely 
többek között részletezi a szállítási útvonalakat és anyagnyerőhelyeket is. 

Az építéshez szükséges földanyagot a leendő Kivitelező Vállalkozó az ország bármely 
anyagnyerőhelyéről szállíttathatja, olyan jogszabályi kötöttsége nincs, hogy a legközelebbi 
bányatelekről kell azt elvégeznie. Az anyagnyerőhely, vagy helyek pontos megválasztása a 
kivitelezés előtt közvetlenül fog megtörténni, amikor a kivitelezésre vállalkozó cég fölméri, hogy az 
építéshez szükséges előírt mennyiségű és minőségű földanyagot melyik bányatelek, vagy 
bányatelkek tudják biztosítani. Ezen felmérés alatt alapvető, de nem egyedüli szempont a bányák 
építési területhez való közelsége. A gyakorlatban sok esetben nem az építési területhez legközelebb 
eső anyagnyerőhelyek kerülnek kiválasztásra, mivel előfordulhat például, hogy az adott bányatelek 
nem tud olyan minőségű földanyagot szolgáltatni, amelyre szüksége van a leendő Kivitelező 
vállalkozónak. 

A legközelebbi homokbánya: Vásárosnamény I. 

Nagyobb mennyiségű anyag átmeneti tárolására a letermelt humusz és alkalmatlan talaj, valamint a 
beszállításra kerülő töltésanyag, kavics és egyéb szerkezeti anyagok esetén szükség van depóniákkal 
ideiglenesen igénybevehető területekre. A Szamos ártere (kivéve a növényzettel nem rendelkező, 
művelésből kivett ingatlanokat), továbbá nem védett gyep és erdő művelési ágú területek a 
depóniákkal nem vehetők igénybe. A depónia és az építési terület közötti szállításokat itt a 
nyomvonal által igénybe vett területen belül kell megoldani. 
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3.2.4. Az üzemeltetés leírása 

Közutak fenntartásának és üzemeltetésének általános szabályait az Országos Közutak Kezelési 
Szabályzata tartalmazza. A szabályzat előírásainak megfelelően kell az út üzemeltetéséről és 
fenntartásáról gondoskodni.   

Az utak üzemeltetése során általában az alábbi munkafolyamatok adódnak: 

- Téli síkosságmentesítés – (nedvesített vagy száraz síkosságmentesítés).  

- Kaszálás, árokkarbantartás – füves területeket a korona élen kívül legalább évente kétszer 
kell kaszálni, a korona élen belül pedig legalább évente négyszer. A gyomirtást a padkán és 
a kisajátításra kerülő területen általában alvállalkozó bevonásával végeztetik. Az árok 
karbantartása részben a benövő növényzet és a hordalék eltávolítását, részben szemét, 
uszadék összegyűjtését jelenti.  

- Burkolatfestés, korlátok, forgalomtechnikai berendezések karbantartása – elsősorban 
festést és tisztítást jelent, de jelentős a balesetek folyamán megsérült korlátok és táblák 
javítása. Téli üzemmód után a berendezések mosása.  

- Műtárgyak karbantartása – ellenőrzés, javítás, korróziógátlás.  

- Hulladékok gyűjtése – úgy a pihenőkben, mint a pálya mellett elszórt kommunális, és egyéb 
(időnként veszélyes) hulladékok összegyűjtése.  

- Növényzet gondozása – fák gondozása, sövényvágás. 

3.3. Hulladékok 

A hulladékról szóló – 2013.01.01-től hatályos - 2012. évi CLXXXV. törvény definíciói alapján: 

 2 § (1) hulladék: bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni 
szándékozik vagy megválni köteles; 

 2 § (1) veszélyes hulladék: az 1. mellékletben meghatározott veszélyességi jellemzők legalább 
egyikével rendelkező hulladék; (az említett melléklet H1-H15 kódszámokkal jelölt 
veszélyességi jellemzőket definiál, mint pl. „ártalmas, ökotoxikus, fertőző, tűzveszélyes, 
maró, stb.) 

 

A projekt megvalósítása során a következő hulladékokra lehet számítani (a keletkezés típusa szerinti 
bontásban): 

 építési hulladékok, 

 gépek berendezések üzemeléséből származó hulladékok,  

 kommunális jellegű hulladékok, 

 esetleges havária jellegű eseményekből származó hulladékok. 
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3.3.1. Építési hulladékok 

A tervezett út- és hídépítés részben meglévő utak nyomvonalát is felhasználja, emiatt meglévő út 
bontására lesz szükség, azaz számottevő mennyiségű bontási hulladék keletkezésével kell számolni 
az építés fázisában, melyek kezelésének jogi háttere  – bizonyos esetekben – viszonylag összetett.  

A hulladékok besorolása jelenleg a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet 
alapján történik. Az e rendelet szerinti HAK Alaplistában felsorolt (rendeletben azonosító kódként 
[HAK: hulladék azonosító kód] szereplő), a nemzetközileg megállapított veszélyességi jellemzők 
bármelyikével rendelkező hulladékok a kódszám mellett (*)-gal vannak megjelölve, ezek az alapvető 
veszélyes hulladékok. (A 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet 1 § (2) alapján egyéb esetek is veszélyes 
hulladéknak minősülhetnek.) 

Az építési-bontási hulladékokkal kapcsolatosan fontos még kiemelni, hogy az előttünk álló években 
fokozatosan növekvő hulladékhasznosítási arányt kell elérni: az összes építési-bontási hulladék 
keletkező mennyiségének 70%-át hasznosítani kell [Ht, 92 § (3)]. A hasznosítás az újrahasználatra 
előkészítést, újrafeldolgozást és egyéb, anyagában történő hasznosítást – pl. más feltöltési anyag 
kiváltását – egyaránt jelentheti. 

A hulladékról szóló törvény 1 § (3) alapján nem tartozik a törvény hatálya alá, azaz nem minősül 
hulladéknak: 

„d) a természetes állapotában meglévő ki nem termelt föld, beleértve a ki nem termelt szennyezett 
talajt, valamint a földhöz tartós jelleggel rögzített építmények, beleértve a használaton kívüli, 
elhagyott, romos épületeket is, 

e) a szennyezetlen talaj és más, természetes állapotában meglévő olyan anyag, amelyet építési 
tevékenység során termelnek ki, és azt a kitermelés helyén természetes állapotában építési 
tevékenységhez használják fel.” 

 

3.3.1.1. Keletkező nem veszélyes hulladékok 

Az építési és kis mennyiségű bontási hulladékokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
(Ht.) 12. § (4) bekezdése alapján a hulladékbirtokos (jelen esetben a jövőbeni kivitelező) a 
hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében - amennyire az műszaki, környezetvédelmi és 
gazdasági szempontból megvalósítható - az ingatlanon (kivitelezés helyszínén) és/vagy telephelyén 
elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő 
tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet. 

Pontos hulladéktípusok és mennyiségek a tervezés jelenlegi fázisában nem, hanem csak a kiviteli 
tervek ismeretében lesznek megadhatók. Általánosságban azonban elmondható, hogy: 

1) Műtárgyak kialakítása során földkitermelés várható (Kitermelt talaj, HAK 17 05 04). 

2) Az aszfaltburkolat a csatlakozó utakon elbontásra kerül, ami újrahasznosítható, helyette új 
burkolat létesül. (aszfalt, HAK 17 03 02) 

4. táblázat Várhatóan keletkező inert építés (és bontási) hulladéktípusok 

Hulladék megnevezése EWC 

Kitermelt talaj  
(csak ha esetlegesen szennyezett) 

17 05 04 
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Hulladék megnevezése EWC 

Betontörmelék 17 01 01 

Aszfalttörmelék 17 03 02 

Ásványi eredetű építőanyag-hulladék 17 01 07 

 

A fontosabb inert hulladékokra pontos keletkezési mennyiség megadása csak kiviteli tervek alapján 
lehetséges, azonban nagyságrendi becslés, illetve korábbi tapasztalatok alapján várható, hogy a 
keletkező építési-bontási hulladék mennyisége meg fogja haladni a 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM 
együttes rendeletben szereplő küszöbértékeket. Ennek megfelelően az építési-bontási hulladékokat 
fajtánként elkülönítve kell gyűjteni és engedéllyel rendelkező kezelőnek átadni. Továbbá 
megfelelően vezetni kell a bontási hulladék valamint építési hulladék nyilvántartó lapokat. 

3.3.1.2. Keletkező veszélyes hulladékok 

A kivitelezési időszak során keletkező veszélyes hulladékok mennyiségét nem lehet előre 
megbecsülni, mivel nem ismert sem a kivitelező, sem a rendelkezésére álló géppark mérete és 
minősége. Az építés alatt, a munkagépek működtetése során keletkező veszélyes hulladékok a 
hulladékok jegyzékét tartalmazó, 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján a következők lehetnek. 

5. táblázat Várhatóan keletkező veszélyes hulladékok 

Hulladék megnevezése EWC kód 

Motor-, hajtómű- és kenőolajok 13 02 05* 

Hulladék akkumulátor 20 01 33* 

Olajos homok 16 07 08* 

Olajos rongy 15 02 02* 

Festékmaradék és festékes, oldószeres, hulladék, lakk hulladék 08 01 11* 

Csomagolóeszköz 15 01 10* 

 

A veszélyes hulladékok csak egymástól elkülönítve, megfelelő gyűjtőedényzetben helyezhetőek el, 
amelyet a kivitelezőnek kell biztosítania. A gyűjtőedényzetek elhelyezése várhatóan az 
építésvezetőség területén kialakítandó üzemi gyűjtőhelyen történik. A gyűjtőhely kialakításának meg 
kell felelnie a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről, 3. számú mellékletében található: „A veszélyes hulladékok 
gyűjtésénél és tárolásánál alkalmazandó műszaki védelem szerkezeti elemei” című bekezdésben 
foglaltaknak. 

A keletkező veszélyes hulladékok szállítását, kezelését csak arra jogosultsággal (Ht szerinti 
hulladékgazdálkodási engedéllyel) rendelkező szervezet végezheti. A hulladékkal kapcsolatos 
nyilvántartást és adatszolgáltatást a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján szintén a 
kivitelezőnek kell végeznie. 
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3.3.1.3. Folyékony kommunális hulladék (szennyvíz) keletkezése 

Az építési területen mobil WC-k kerülnek kihelyezésre. Az ezekből származó kommunális 
szennyvíz elszállítása tengelyen történik. A keletkező szennyvizet (a jelenleg hatályos Ht. 
fogalomhasználata alapján: a „nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet”) arra 
jogosultsággal rendelkező szervezet részére kell átadni kezelésre. Az elhelyezés csak olyan települési 
szennyvíztisztítóban történhet, amely képes a tengelyen érkező szennyvíz fogadására. A keletkező 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (folyékony kommunális hulladék) mennyisége a 
dolgozók létszámától függ. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízről a kivitelező 
köteles gondoskodni. 

3.3.1.4. Szilárd, kommunális jellegű hulladékok keletkezése 

A dolgozók jelenlétéből fakadóan keletkező kommunális hulladékot – és a háztartásihoz hasonló 
hulladékot (EWC 20-as csoport hulladékait) - a helyszínen műanyag zsákokban gyűjtik. A megtelt 
zsákokat a megfelelő jogosultságokkal és szerződéssel rendelkező közszolgáltató időközönként 
elszállítja. A végleges elhelyezés kommunális hulladéklerakóban történik. A kivitelezőnek célszerű 
törekedni e hulladékfajta esetében is a helyszíni elkülönített gyűjtés megvalósítására. 

3.3.1.5. Hulladékkezelők, és hulladékkezelő létesítmények 

Olcsván és Olcsvaapátin az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. felelős 
szerepet vállal a hulladékkezelésben, és gondoskodik arról, hogy a keletkező hulladékot begyűjtse, 
elszállítsa, hasznosítsa, illetve ártalmatlanítsa. E cég látja el hulladékgazdálkodási közszolgáltatást is. 
A beruházási helyszín közvetlen környezetében tehát - a közelség elvére is tekintettel - 
hulladékkezelő kapacitások és kezelő szervezetek minden hulladéktípusra megtalálhatók. 

 

3.3.2. A megvalósítás (normál működés) során keletkező hulladékokkal történő 
gazdálkodás és szennyvízkezelés 

A vizsgált útszakasz használatbavétele után várhatóan csak kis mennyiségű hulladék keletkezésével 
kell számolni, amely a hasonló kategóriájú utak fenntartása során is keletkezik, ugyanis új pihenő 
vagy benzinkút nem létesül a tárgyi út mentén, amelyek működéséből hulladék keletkezhetne. 

A fentiek miatt hulladék lényegében csak az út és híd időszakos felújításából, karbantartásából 
származhat: 

 a pályatest (útburkolati jelek, egyéb jelzések) és az út szerelvényeinek (korlátok, oszlopok) 
karbantartása, festése (oldószereket, ill. más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-
hulladékok, göngyölegek, stb,): EWC150110* 

 munkagépek és gépjárművek karbantartása, javítása (olaj, olajos rongy, stb.), EWC150202* 

 felület és út tartozékok karbantartási munkák, javítások (beton, műanyag, bitumen keverékek, 
kitermelt aszfalt, föld és kövek, kevert építkezési és bontási hulladékok), EWC170101, 
EWC170302, EWC200303, 

 zöldfelület karbantartása (biológiailag lebomló hulladékok), EWC200201. 

A fenti hulladékok pontos mennyisége, típusa értelemszerűen előre nem adható meg, de a várható 
gyűjtése, kezelése nem igényel a meglévő, általános gyakorlatoktól eltérő megoldásokat vagy 
intézkedéseket. 
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Az illetékes közútkezelő gondoskodik az út üzemeltetése során keletkező kommunális hulladékok 
elszállításáról vagy elszállíttatásáról. Az út mentén, a közlekedők által esetlegesen elszórt hulladékok 
összegyűjtését esetenként végzi el. A települési, illetve háztartási jellegű hulladékok 
közszolgáltatónak kerülhetnek átadásra; az állati tetemeket az erre engedéllyel rendelkező szervezet 
szállíthatja el. Az esetlegesen – karbantartás során – keletkező veszélyes hulladékot a vonatkozó 
225/2015. (VIII. 7.) kormányrendelet szerint kell gyűjteni és hulladékkezelőnek átadni. A felújítás 
során keletkező inert hulladékokat (veszélyes anyagot nem tartalmazó építési-bontási törmelék) a 
legközelebbi – engedéllyel rendelkező – inerthulladék-lerakó-, illetve hasznosító telephelyre 
célszerű elszállítani. 

Havária események 

Havária események kárelhárítására az út üzemeltetőjének előre elkészített tervvel kell rendelkezni, 
melyben foglalt intézkedéseket a balesetet követően haladéktalanul el kell végezni. Havária 
esetekkel részletesebben a felszíni vízvédelmi és a talajvédelmi fejezet foglalkozik, mivel e 
környezeti elemek lehetnek ilyen esetben a leginkább érintett hatásviselők. 

 

3.3.3. Szennyvíz 

Az út (és híd) üzemelése során szennyvíz nem keletkezik. Az elfolyó csapadékvizekkel a felszíni 
vízvédelmi (4.4) fejezet foglalkozik. 
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4. ILLESZKEDÉSVIZSGÁLAT 

4.1. Illeszkedés a magyar közlekedéspolitikához 

A magyar közlekedési politika fő céljait tekintve összhangban van az Európai Unió megfelelő 
dokumentumaival. 

4.1.1. Illeszkedés az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz (OFTK) 

A magyar kormány és az Európai Unió jóváhagyásával készült a 2014-2050 időszakot átfogó 
Magyarország Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiája a különös tekintettel az 
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció fejlesztési prioritásaira. 

Jelen projekt összhangban van a Stratégia kiemelt társadalmi céljaival, melyek az alábbiak: 

 A környezetre gyakorolt negatív hatások csökkentése, a klímavédelmi szempontok 
érvényesülése 

 Az egészség- és vagyonbiztonság javítása (a balesetek áldozatainak jelentős csökkentése) 

 A gazdaság hatékonyságának és növekedésének elősegítése 

 A foglalkoztatás javítása 

 A lakosság jólétének és mobilitási feltételeinek javítása 

 A területi egyenlőtlenségek mérséklése 

 A társadalmi igazságosság és egyenlőség javítása 

 A nemzetközi kapcsolatok erősítése. 

 

4.1.2. Illeszkedés az Országos Területrendezési Tervhez 

Az Országgyűlés 2018. december 12-én elfogadta Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt, amelynek területrendezési terveket 
érintő fejezetei 2019. március 15-től hatályosak.  
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16. ábra Országos Területrendezési Terv részlete a tervezési területen 

A törvény 2. mellékletét képező országos szerkezeti terv nem tartalmaz nyomvonalat Olcsva-
Olcsvaapáti közötti új útra, illetve hídra. 

4.1.3. Illeszkedés a megyei és települési területrendezési tervekhez 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Terve 

A térségi szerkezeti terv szerint a Szamos mindkét oldalán térségi kerékpárút hálózat, illetve első 
rendű árvízvédelmi vonal van jelölve. 

Országos kerékpárút hálózat érinti Olcsva települést, de a tervezett nyomvonalakat nem. 

 
17. ábra A tervezési terület SzSzB Megye Területrendezési Tervének részletén 

Olcsva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2006. (VI. 6.) önkormányzati 
rendelete a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv megállapításáról. 

A helyi rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 
20.) Korm. rendelet szerint készült el. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet hatályba lépését követően nem került sor a település teljes 
területére vonatkozóan a helyi rendelet módosítására. 

A település külterületére szabályozási terv nem készült, kizárólag szerkezeti terv áll rendelkezésre a 
külterületen. 
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18. ábra Olcsva szerkezeti tervének részlete 

A szerkezeti terv szerint a 4119. j. meglévő összekötő út átkelési szakasza 18 méteres szabályozási 
szélességgel szabályozott, ami az OTÉK 26. § szerinti útkategóriák közül egyikbe se sorolható be. 

A 4119. j. út északi oldalán kertvárosias lakóövezet, a déli oldalon falusias lakóövezet található. 

A külterületi szabályozási terv hiánya miatt nagy valószínűséggel a teljes külterületre kell 
szabályozási tervet készíteni a későbbiekben. 

Olcsvaapáti 

Olcsvaapáti településen nincs helyi rendelet. 

4.2. A Víz Keretirányelv (2000/60/EC Európai Parlament és Európai 
Tanács irányelv) céljainak való megfelelés 

4.2.1.1. Felszín alatti vizek 

A tervezési terület a Szamos-Kraszna alegység északi részén helyezkedik el, keleti oldalon a Szamos 
árterületén túl minimálisan a Felső-Tisza alegységet is érinti. 

A teljes alegységen három felszín alatti víztest típus (sekély porózus, porózus, porózus termál) 
található meg, melyekből a tervezési terület három víztestet érint: 

 sp.2.3.2 Kraszna-völgy, Szamos-völgy, sp.2.1.2. Szatmári sík 

 p.2.3.2 Kraszna-völgy, Szamos-völgy, p.2.1.2. Szatmári sík 

 pt.2.4 Északkelet-Alföld 

A beruházás érinti az Olcsvaapáti vízmű hidrogeológiai „B” védőterületét. 

A felszín alatti víztestek közül utak esetében (mivel mély alapozás, vízkitermelés, stb. nem történik) 
a sekély porózus (sp) víztestek a relevánsak, ezért a továbbiakban ennek bemutatására szorítkozunk. 

A két víztest mennyiségi állapota „gyenge” (süllyedés és FAVÖKO miatt), minőségi állapotának 
összesített minősítése „jó”. 

A víztest állapotát javító intézkedések 
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Felszín alatti vizek kémiai állapotát javító intézkedések 

6. táblázat A projekt hatása az intézkedésekre 

Intézkedési elem 

1.1 
Új szennyvíztisztító telep létesítése, meglévő szennyvíztisztító telepek korszerűsítése 2000 LE feletti 
agglomerációkban a szennyvíz irányelvnek való megfeleléssel 

1.2 Szennyvizek kezelése azonos céllal, mint 1.1, 2000 LE alatti településeken  

1.3 
Szennyvíztisztítás kiegészítő intézkedései környezeti szempontból összességében kedvezőbb megoldások 
megvalósítása a befogadó felszín alatti vagy felszíni víztest jó állapotának veszélyeztetése nélkül 

1.5 
Csapadékvíz szennyvízcsatornára történő rákötéseinek csökkentése, egyéb külső vizek kizárása, különösen a 
felszíni, vagy felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny, valamint védett területeken 

14. KUTATÁS, TUDÁSBÁZIS-FEJLESZTÉS A BIZONYTALANSÁG CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN 

17.1 Szennyezőanyag és hordalék-lemosódás csökkentése növénytermesztési technológiák alkalmazásával 

17.2 Talajerózió elleni védekezés növényzet telepítésével 

17.4 Vízfolyások és tavak melletti vízvédelmi sávok, pufferzónák kialakítása 

17.5 Szélerózió elleni védekezés a légköri kiülepedésből eredő terhelés csökkentése érdekében 

17.6 A legeltetés és a takarmánygazdálkodás jó gyakorlata 

17.7 Az erózió és a lefolyás csökkentése erdőterületeken a jó erdőgazdálkodási gyakorlat részeként 

19.1 Tavak létesítése és működtetése az ökológiai szempontokra is figyelemmel  

20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása 

21.1 Települési hulladéklerakók megfelelő kialakítása, működtetése és ellenőrzése 

21.12 Elválasztott rendszerrel összegyűjtött csapadékvíz kezelése a befogadóba történő bevezetés előtt  

29. 
KÁROSODOTT VÉDETT VÍZI, VIZES ÉS SZÁRAZFÖLDI ÉLŐHELYEK VÉDELME 
VÍZMINŐSÉGI HATÁSOKKAL SZEMBEN AZ EGYÉB INTÉZKEDÉSEKEN FELÜL 

 

Felszín alatti vizek mennyiségi állapotát javító intézkedések 

 

Intézkedési elem 

14. KUTATÁS, TUDÁSBÁZIS-FEJLESZTÉS A BIZONYTALANSÁG CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN 

23. A TERMÉSZETES VÍZVISSZATARTÁST ELŐSEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEK 

24. ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ TÖRTÉNŐ ALKALMAZKODÁS 

27. BESZIVÁROGTATÁS, VISSZASAJTOLÁS KORSZERŰSÍTÉSE, SZABÁLYOZÁSA 

28. 
KÁROSODOTT VÉDETT VÍZI, VIZES ÉS SZÁRAZFÖLDI ÉLŐHELYEK VÉDELME A VÍZJÁRÁST 
BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOKKAL SZEMBEN AZ EGYÉB INTÉZKEDÉSEKEN FELÜL 

 

A beruházás egyik cél elérésére sincs érdemi negatív hatással, összeségében az intézkedéseket, 
melyek a jó állapot elérését/megtartását célozzák a beruházás nem akadályozza. 

 

4.2.1.2. Felszíni vizek 

A tervezési alegység területén meghatározó vízfolyás a Szamos, melyet nevesít is a VGT:  
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 AEP971 Szamos: 8N - síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – 
nagyon nagy vízgyűjtőjű 

A beruházás állóvizet nem érint. 

7. táblázat A szakaszon érintett felszíni víztestek állapota a VGT2 7. melléklete alapján 

  
Víztest VOR kód / 

 Állapot 

Szamos 

AEP971 

Biológia 

Fitobentosz jó 
Fitoplankton mérsékelt 
Makrofiton adathiány 

Makrozoobenton mérsékelt 
Hal jó 

Biológiai elemek 
szerinti állapot 

mérsékelt 

Fizikai-kémiai 
elemek 

Oxigén háztartás kiváló 
Tápanyagok jó 
Sótartalom jó 
Savasság kiváló 

Fizikai-kémiai 
elemek szerinti 

állapot 
jó 

Specifikus 
szennyező anyagok 

Fémek szerinti 
állapot 

nem jó 

Hidromorfológiai 
elemek 

Morfológiai állapot mérsékelt 
Átjárhatóság kiváló 

Hidrológiai állapot kiváló 
Hidromorfológiai 

elemek szerinti 
állapot 

jó 

Ökológiai állapot mérsékelt 
Kémiai állapot nem jó 

Víztest állapota Integrált állapot mérsékelt 
 

A víztestek állapotát javító intézkedések 

Javasolt kémiai intézkedések 

 14.2 Monitoring-rendszerek és információs rendszerek fejlesztése és működtetése 

 15.2 A települési szennyvíztisztító telepen keresztül befogadóba vezetett lakossági eredetű 
elsőbbségi anyagok kibocsátásának szabályozása 

 

Fiziko-kémiai állapotot javító intézkedések 

 1.5 Csapadékvíz szennyvízcsatornára történő rákötéseinek csökkentése, egyéb külső vizek 
kizárása, különösen a felszíni, vagy felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny, 
valamint védett területeken 

 1.6 Szennyvíziszap kezelés és hasznosításra előkészítés fejlesztése 
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 2.1 Mezőgazdasági eredetű tápanyagszennyezés csökkentése a helyes gazdálkodási 
gyakorlatok alkalmazásának ösztönzésével (nitrátérzékeny területek) 

 9. A költségmegtérülés elvének alkalmazása a megfizethetőség figyelembevételével a 
lakossági vízszolgáltatás területén 

 12. Mezőgazdasági tanácsadás vízvédelmi szemponttal kiegészített rendszere 
 

Hidromorfológiai állapotot javító intézkedések 

 6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbeli növényzet egyszeri 
eltávolítása, hasznosítása 

 

Az elvégzett elemzésünk alapján az érintett víztesten tervezett beavatkozás (hídépítés) 
várhatóan kategóriaromlást nem okoz, és nem is akadályozza a jó állapot elérését, így az 
érintett víztest környezetében tervezett beavatkozások és a fejlesztés hosszú távú hatásai 
nem indokolják a VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti mentesség alkalmazását.   

 

4.3. Illeszkedés éghajlatvédelmi programokhoz 

Az 5.9. fejezet tartalmazza a projektre elvégzett éghajlatvédelmi kockázatelemzést, melyből az 
alábbiakban egy rövid összefoglaló leírást adunk. 

A klímaváltozás okozta változások hatással lehetnek a tervezett projektre annak üzemelése során. 
Az érzékenységi – sérülékenységi - kitettségi vizsgálat eredménye, hogy a projekt keretében 
megépülő, illetve üzemeltetés alatt álló létesítményeket a következő klímaváltozással összefüggésbe 
hozható jelenségek befolyásolják: 

 átlagos felszíni hőmérséklet lassú növekedése, 

 hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése, 

 árvizek és városi típusú elöntések gyakoriságának és mértékének növekedése. 

A kockázatok értékelésekor, elemzésekor megállapításra került, hogy a vizsgált beruházás 
szempontjából a fentiek releváns kockázatokat is jelentenek. Ezen kockázatokat a szaktervezők 
csak részben tudták figyelembe venni a tervezés során. A tervezők a hatályos jogszabályok, az 
érvényben lévő szabványok, illetve tervezési útmutatók alapján előírtaknak megfelelően tervezték, 
valamint méretezték a létesítményeket. A beruházás klímaállékonnyá tétele – lehetséges adaptációs 
intézkedések c. fejezetben a tervezési, kivitelezési és üzemeltetési szakaszban felsorolt intézkedések 
segítségével az azonosított kockázatok hatásai mérsékelhetők. 

Hatáscsökkentő intézkedésként javasoljuk, hogy a kivitelezés során modern, alacsony kibocsátású 
kivitelezői géppark legyen alkalmazva, az energiahatékonyságot szem előtt tartó organizáció mellett. 
Mivel a terhelés egyszeri, nem üzemszerűen állandósult, évenként nem ismétlődő, így 
elviselhetőnek tekintjük azt. 
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4.4. Katasztrófavédelmi kockázatelemzés 

4.4.1. A telepítési hely környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek 
tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel való esetleges kapcsolatok 
bemutatása 

A Khvr. 6. melléklete a jelen vizsgálat keretében kéri bemutatni egyrészről a tervezett beruházás 
környezetében üzemelő veszélyes üzemeket és az ezekkel kapcsolatos katasztrófavédelmi 
vonatkozásokat; másrészről a természeti katasztrófáknak (különösen földrengések, vízkárok) való 
kitettség bemutatását. 

A 2011. évi CXXVIII. törvény alapján veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek tekinthető egy 
adott üzemeltető irányítása alatt álló azon terület egésze, ahol egy vagy több veszélyes anyagokkal 
foglalkozó létesítményben (ideértve a közös vagy kapcsolódó infrastruktúrát is) veszélyes anyagok 
vannak jelen a törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott küszöbértéket elérő 
mennyiségben, és ennek alapján alsó vagy felső küszöbértékűnek minősül. 

Felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek minősül, ahol a jelen lévő veszélyes 
anyagok mennyisége a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározható 
felső küszöbértéket eléri vagy meghaladja. 

Alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 1. 
sz. melléklete alapján meghatározható alsó küszöbértéket elérő vagy meghaladó, de a felső 
küszöbértéket el nem érő mennyiségben veszélyes anyagok vannak jelen. 

A beruházás több kilométeres körzetében nincs sem alsó, sem felső küszöbértékű veszély 
anyagokkal foglalkozó üzem. 

4.4.2. A természeti katasztrófáknak való kitettség bemutatása 

Természeti katasztrófák 
Természeti eredetű veszélyek lehetnek: 

1. hidrológiai: árvíz, belvíz, hirtelen áradás, 
2. geológiai: földrengés, tömegmozgások (pl. földcsuszamlás, omlás), 
3. meteorológiai: szélviharok, aszály, hőség, rendkívüli hideg, nagyhavazás, jegesedés, 

villámlás, felhőszakadás, tornádó. 

Települések katasztrófavédelmi szempontú besorolása 

A beruházás által érintett településrészek 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet szerinti 
katasztrófavédelmi osztályba sorolása a következő (Fehérgyarmat katasztrófavédelmi kirendeltség):  

 Olcsva:  II. katasztrófavédelmi osztály 

 Olcsvaapáti:  II. katasztrófavédelmi osztály 

A katasztrófavédelmi igazgatóság a) évente legalább egyszer katasztrófavédelmi felkészítésben 
részesíti az I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt települések polgármestereit és jegyzőit; b) 
kétévente legalább egyszer katasztrófavédelmi felkészítésben részesíti a II. katasztrófavédelmi 
osztályba sorolt települések polgármestereit és jegyzőit. A felkészítés tartalma különösen: a helyi 
kockázati tényezők, a település katasztrófavédelmi besorolása, a veszélyelhárítási tervezés, a 
katasztrófavédelmi irányítási rendszer, a települési polgári védelmi szervezetek alkalmazásának 
szabályai, az elsőfokú polgári védelmi hatósági hatáskör, a lakosság tájékoztatása és riasztása, 
valamint a távolsági védelem ismeretei. 
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A 234/2011. (XI.10.) Korm. rendelet alapján II. osztályba kell sorolni azokat a településeket, 
amelyek 
(2) II. osztályba kell sorolni azokat a településeket, amelyek 
a) az atomerőmű által közvetetten veszélyeztetettek (3–30 km közötti területen lévő), 
b) veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem vagy küszöbérték alatti üzem által veszélyeztetettek, és 
külső védelmi terv készítésére nem kötelezettek, vagy 
c) az egyes veszélyeztető hatások kockázatbecslése és kockázati mátrixban történő 
elhelyezése alapján a 2. melléklet b) pontja szerinti II. besorolást kapják. 

A fenn megnevezett települések II. kategóriába besorolását a c) pont indokolja, miszerint a 2. 
melléklet b) pontja a belvíz miatt. 

A települések természeti katasztrófák általi veszélyeztetettsége 

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) 
KvVM-BM együttes rendeletben mindkét érintett település szerepel: 

a) B - közepesen veszélyeztetett. 

Belvizek képződésére elsősorban télvég idején (téli és nyári hidrológiai félév határánál) kell 
számítani. A tenyészidőn belül és ősszel is képződhetnek belvizek (különösen akkor, ha a talajzóna 
átnedvesedett), de nem jellemző, hogy minden évben képződnek. A vizsgált terület belvizeknek 
való kitettségét a néhai VITUKI Rt., majd a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) 
Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztálya gondozásában készült Magyarország belvízi 
veszélytérképe alapján ellenőriztük. Ezt a térképet szokás Pálfai-féle térképnek is nevezni. Az 
értékelésnél a térkép belvíz-veszélyeztetettségi kategóriát vettük figyelembe. A térkép alapján a 
vizsgált terület erősen kitett belvízveszélynek, IV. veszélyeztetettségi kategóriába sorolható, de csak 
a Szamos árterén kívüli terület. 

SzSzB Megye Területrendezési terve alapján a vizsgált terület érinti a nagyvízi meder 
területének övezetét. Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervéhez készült 
árvízi modellezések alapján a tervezési területet 30, 100, illetve 1000 éves valószínűségű 
elöntések veszélyeztetik, árvizek kialakulásának kockázata közepes, mert a terület érinti a 
nagyvízi meder területének övezetét.  

Magyarország területén a szeizmicitás (földrengés aktivitás) mérsékelt, ennek ellenére erősebb 
földrengések (5 - 6 magnitúdó, az epicentrum környékén komoly épület-károk) kis számban, de 
előfordulnak. A szeizmikus aktivitás területi eloszlása nem homogén, vannak az átlagnál 
egyértelműen aktívabbnak nevezhető területek. 

Az alábbi ábra alapján a tervezett létesítmény a 2. szeizmikus zónába esik (MSZ EN 1998-1 / 
EUROCODE8 / 2008, 189. oldal NA. 1. ábra). Így a figyelembe veendő horizontális gyorsulási 
érték 50 évre, 10 % meghaladási valószínűség mellett: agr = 0,10 g. 
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19. ábra Magyarország szeizmikus zónatérképe 

Az elhelyezkedéséből adódóan földrengéssel nem veszélyeztetett a tervezett létesítmény. 

Összességében a létesítmény természeti katasztrófák által mérsékelten veszélyeztetett, 
kitettségét a rendkívüli időjárási helyzetek (szélsőséges hőmérsékleti értékek, valamint 
viharok intenzitásának és gyakoriságának növekedése) és a mélyebben fekvő területek 
együttesen határozzák meg, emiatt a jellemző veszélyeztető természeti elemek a belvíz, 
helyi vízkár, melyek a létesítmény tervezése során figyelembevételre kerültek és ezáltal 
nem veszélyeztetik a létesítményt. 
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5. HATÓTÉNYEZŐK, HATÁSOK, HATÁSFOLYAMATOK, 
HATÁSVISELŐK, HATÁSTERÜLETEK 

A jelen fejezetben a tervezett híd és csatlakozó utak esetében az alábbi állapotokat, tevékenységeket 
és azok hatásait vizsgáltuk meg az egyes környezeti elemekre: 

Jelenlegi állapot: a jelenlegi állapotot, mint referencia állapotot értékeljük. 

Építés: meghatározott ideig tartó tevékenység, melynek hatásai a munkaterületen belül (kisajátításra 
kerülő terület), annak közvetlen környezetében, illetve a szállítások által a terület úthálózatán és a 
környező településeken jelentkezhetnek.  

Megvalósítás, üzemelés: a területfoglalásban jelentkezik. A hatások a létesítmény létrejöttével a 
forgalomtól függetlenül fennállnak. 

A forgalom által létrejövő hatások, melyek elsősorban a gépjárművek zaj- és légszennyező anyag 
kibocsátásával függnek össze.  

A létesítmény üzemeltetésének hatása: a fenntartási és karbantartási folyamatok által létrejövő 
hatások. 

Felhagyás: a híd megszüntetése nem valószínűsíthető, ezért a továbbiakban nem kívánunk vele 
foglalkozni.  

Havária: a híd építése és üzemelése során esetlegesen bekövetkező balesetek, tűzesetek, veszélyes 
anyagok kijutásának hatásaival lehet számolni. 

A hatótényezők a fenti tevékenységek, illetve maga a létesítmény, melyek során a környezeti elemek 
állapotváltozásai elindulnak. A hatásviselők a környezeti elemek vagy rendszerek, melyekben az 
állapotváltozások érzékelhetők, illetve kimutathatók. 

A vizsgált környezeti elemek és rendszerek a következők: 
- Föld, felszín alatti víz 
- Felszíni víz  
- Levegő 
- Élővilág: ember, növény, állat  
- Épített környezet 
- Táj (a környezet egésze) 

Veszélyeztető tényezők:  
- Zaj, rezgés 
- Hulladék 
- Légszennyező anyagok 
- Emberi jelenlét 

A teljes hatásterület a közvetlen és közvetett hatások területeinek összessége. A közvetlen 
hatásterületet az egyes hatótényezőkhöz hozzárendelhető területek alkotják, amelyek lehetnek a 
földbe, a vízbe, a levegőbe való egyes anyag-, vagy energiakibocsátások terjedési területei, valamint 
közvetlen igénybevételeinek területei. A közvetlen hatásterület a környezet azon része, ahol a 
környezetterhelés változása kimutatható. A közvetett hatásterület a közvetlen hatások területein 
bekövetkező környezeti állapotváltozások miatt továbbterjedő hatásfolyamatok területei.  
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5.1. Földtani közeg, talaj és felszín alatti víz védelme 

5.1.1. Hivatkozott jogszabályok, előírások és irodalmak 

A terület geológiai és talajrétegződés adottságaira vonatkozó adatok, feltárások és megállapítások 
alapján vizsgáljuk a távlati állapotban bekövetkező változásokat, azok mértékét és a szükséges 
védelmi megoldásokat. 

Vonatkozó rendeletek, törvények: 

- 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 

- 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól 

- 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről 

- 6/2009. (IV. 14.) KvVM - EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és felszín alatti 
vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések 
méréséről 

- 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 
területeken levő települések besorolásáról, 

- 123/1997. (VII.18.) kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről, 

- 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről, 

- 221/2004 (VII.21.) a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól, 

- 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról egységes szerkezetben a végrehajtására kiadott 
203/1998. (XII. 19.) kormányrendelettel, 

- 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről, 

- 22/2016. (VI. 15.) BM rendelet a távlati ivóvízbázisok megnevezéséről, valamint az egyes 
távlati ivóvízbázisokkal érintett települések jegyzékének megállapításáról 

- Magyar Földtani és Geofizikai Intézet weboldalán található tematikus térképek: 
Magyarország talajvízszint mélység térképe (0-8 m); Magyarország Földtani Térképe, 

- www.mbfh.hu – bányászattal kapcsolatos honlap, 

- MTA Talajtani Kutatóintézet Magyarország agrotopográfiai térképe, 

- www.vizeink.eu - EU Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervezés honlapja 

- Dövényi Z. (szerk.) 2010: Magyarország Kistájainak Katasztere. MTA Földrajztudományi 
Kutatóintézet. 

 

5.1.2. Jelenlegi állapot vizsgálata 

5.1.2.1. Természetföldrajzi adottságok bemutatása 

A tervezési terület Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található a Szatmári-sík földrajzi kistáj 
északnyugati sarkában (nagytáj: Alföld). 
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A Szatmári síkság felszíne sík, folyókkal szabdalt, geomorfológiailag tökéletes síkságnak mondható. 
Magasságkülönbsége a legmagasabb és legalacsonyabb pontja között csekély, vagyis még 15 métert 
sem tesz ki. 

5.1.2.2. Az érintett terület földtani és építéstani jellemzői 

A felszínen a kistájat 1-12 m vastag holocén folyóvízi képződmények fedik. A Szamos és az 
országhatár közötti területen a barnaföldek az uralkodóak, ezeket kisebb öntésiszap-és 
homokfoltok szakítják meg. Legidősebbek a K-i rész homokos-kavicsos óholocén képződményei. 
Fiatalabbak a mélyebb felszínek öntésagyagjai, öntésiszapjai. Litológiailag legváltozatosabb a 
Szamos és a Nyírség közti terület, itt öntéshomok, öntésiszap, öntésagyag, réti agyag, kotu és löszös 
homok egyaránt előfordul. 

A Magyar Állami Földtani Intézet által közzétett Magyarország felszíni földtani térképének adatai 
alapján a tervezési területen folyóvízi üledék, folyóvízi aleuritos agyag található.  

5.1.2.3. Talajviszonyok 

Az érintett terület talajtípusait az agrotopográfiai térkép alapján vizsgáltuk. A tervezési területen 
kétféle talajtípus érintett, közepes vagy attól gyengébb talajértékszámmal (30-20 % fiatal nyers 
öntéstalajok, 50-40 % réti talajok).    

5.1.2.4. Érzékenységi kategóriák, hidrogeológiai viszonyok 

A felszín alatti víznek és a földtani közegnek kockázatos anyagokkal szembeni ellenálló 
képességének, illetve tűrőképességének jellemzésére megkülönböztetünk kiemelten érzékeny, 
fokozottan érzékeny, érzékeny és kevésbé érzékeny területeket. A felszín alatti víz állapota 
szempontjából fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny 
felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések besorolásáról a 7/2005. (III.1.) KvVM 
rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet rendelkezik. E rendelet melléklete 
alapján a tervezési terület a felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny felszín alatti 
vízminőség-védelmi területen lévő települések közé tartozik. 

A tervezett út és műtárgy – a felszín alatti víz állapota szempontjából meghatározott érzékenységi 
kategóriák közül - a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. mellékelte szerint – a következő 
besorolású területen húzódik: 

a) „2.c” érzékeny (azok a területek, ahol a porózus fő vízadó képződmény teteje a 
felszín alatt 100 m-en belül található)  

A felszín közeli vizek elhelyezkedésére, áramlására a csapadék és a párolgás hat döntően, kisebb 
területen a folyók vízjárása, az oldalról odaszivárgó, illetve onnan elszivárgó vizek, valamint a 
rétegvízbe jutó és onnan felszivárgó rétegvizek hatása érvényesül.  

A talajvíz mélysége Magyarország talajvíztérképe alapján 4-8 méter mélyen vagy annál mélyebben 
található. 

5.1.2.5. Vízbázisok 

A beruházással érintett területet érinti az országos vízminőség-védelmi terület térségi övezete. 

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2023.03.08-án kiadott I-000908-027/2023.  ügyiratszámú 
és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2023.03.10-én érkezett 
adatszolgáltatásában megadta a tervezési területen található vízmű kutak helyét.  
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Tájékoztatásuk szerint a tervezési terület sérülékeny földtani közegű vízbázis hidrogeológiai 
védőövezetét nem érinti. 

A rendelkezésre álló információk alapján a tervezési terület környezetében egy vízjogi engedéllyel 
rendelkező vízbázis van (Olcsvaapáti vízmű vízbázis), melynek védőterületét a beruházás érinti. 

A Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása szerint 2 db vízellátást biztosító kút 
található a nyomvonalváltozatok közelében. 

Kataszteri 
szám 

TELEPÜLÉS EOVX EOVY TALP (m) Megjegyzés 

B-11 Olcsvaapáti 309967 895942 140 ~80 m 

B-12 Olcsvaapáti 309974,98 895948,62 148 ~73 m 

 

 

 

5.1.2.6. Meglévő szennyezett vagy potenciálisan szennyezett területek a tervezési területen 

2023 márciusában adatszolgáltatási kérelemmel fordultunk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály felé a 
tervezési területen és környezetében lévő szennyezések vonatkozásában. A Főosztály a 2389-
1/2023. ügyiratszámú levelében arról tájékoztatott, hogy a tervezett nyomvonalak ~200 méteres 
sávját érintően szennyezett földtani közeggel érintett terület nem ismert és korábbi szennyezésről 
sem rendelkezik információval. 
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5.1.3. Hatások 

5.1.3.1. Építési, kivitelezési munkák hatásának vizsgálata 

Az építési munkálatok a talajra elsősorban az alábbi tevékenységeken keresztül gyakorolhatnak 
hatást: 

1. területfoglalás, 

2. munkagépek mozgása,  

3. a munkagépek üzemanyag és hidraulikai olaj feltöltése, 

4. az építőanyagok kitermelése,  

5. a szállítás, valamint  

6. a veszélyes anyagok tárolása és a hulladékok elhelyezése. 

A tervezett út földtani közeget érintő legjelentősebb hatótényezője a fizikai területfoglalás, amely a 
tervezési keresztmetszet szerinti 2x1 sávos kialakítást jelent; ez 3,5 m forgalmi sáv szélesség mellett, 
9,5 m koronaszélességnek megfelelő területfoglalást jelent, ehhez még hozzájön a kerékpárút 
területe, árok és rézsűterület. A hídépítésnél mindkét oldalon egy nagyjából 10-10 méteres sáv lesz 
ideiglenesen használva az építkezés alatt, valamint valamelyik oldalon egy min. 50x50 méteres 
felvonulási terület szükséges. 

Jelen beruházás bel- és külterületen valósul meg, belterületen beépítetlen közterületet, utat, kertes 
lakóingatlanokat, külterületen, töltést, vízfolyást, erdőt érint. Mivel termőtalaj érintett, talajvédelmi 
terv készítése szükséges. 

A projektelemeknél a várható földmunkák mélysége változó. A híd műtárgy alapozásánál várható 
több métert is meghaladó, míg a többi beavatkozásnál 1 méter mélység feletti beavatkozásokra 
lehet számítani. 

Tervezett új út esetén 30 cm körüli humuszelszedésre/alkalmatlan talaj eltávolítás és 30–50 cm 
további talajcserére lehet számítani, összességében tehát kb. 1 méter mélységig. 

A megfelelő munkafegyelem mellett a talaj és felszín alatti víz terhelése elkerülhető a beavatkozással 
érintett területeken (munkaterület, felvonulási terület, szállítási útvonalak). 

Amennyiben a szilárd és folyékony kommunális, valamint a kisebb mennyiségben esetlegesen 
keletkező szénhidrogénekkel szennyezett veszélyes hulladékokkal megfelelő gondossággal járnak 
el, biztonsággal elkerülhető a talaj és felszín alatti vizek elszennyezése. 

A munkálatok ideje alatt a talaj és felszín alatti víz szennyeződése a havária események kivételével 
nem valószínűsíthető. Haváriás szennyezésnek minősül a gépek borulása, illetve kenőanyagok, 
üzemanyagok környezetbe jutása. Ezen szennyezések előfordulásának valószínűsége a munkagépek 
helyes alkalmazása és rendszeres karbantartása mellett minimálisra csökkenthető. Az esetleges 
havária eseményekre (olaj, vagy üzemanyag szivárgás, gépborulás stb.) való felkészülés a 
kárelhárítás általános eszközállományának (szivárgásmentes konténer, lapát, burkolt területek 
esetében adszorbens anyag) készenlétben tartásával megoldható. Egy esetleges szennyeződés 
bekövetkeztét követően a környezetvédelmi hatóság értesítése mellett a szennyezett terület gyors 
lehatárolásával és a szennyezett talaj kitermelésével a talajvíz-szennyezés kialakulásának veszélye 
elhárítható. A bekövetkezett szennyezés mértékétől függően mintavételezéssel egybekötött 
kármentesítést kell végezni a szennyezett területen. 
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5.1.3.2. Távlati, üzemelés melletti állapot vizsgálata 

Az utak üzeméből eredő hatások az alábbiak lehetnek: 

1) hulladék „termelődés” (elsősorban a közlekedésben résztvevők kommunális jellegű 
hulladéka), 

2) gépjárművek üzeméből származó gázok és egyéb részecskék kicsapódása, bemosódása, 

3) légköri száraz kiülepedés, 

4) csapadékvízzel lemosódó szennyező anyagok. 

A tervezett beruházás megvalósulását követően, az üzemelés időszakában a megjelenő illegális 
hulladékelhagyás, a nem megfelelő körülmények között gyűjtött, tárolt hulladék, a gondatlan 
karbantartási tevékenység, illetve pl. az alkalmazott járművek, gépek nem megfelelő műszaki 
állapota következtében alakulhat ki közvetlen szennyezés, amely a földtani közeg és felszín alatti 
víz vonatkozásában további környezeti kockázatot hordoz magában. A fentiek nem tekinthetők 
normál üzem alatt létrejövő hatásnak. 

A további várható negatív hatások elsősorban a közúti közlekedés emissziói, a levegőből kiülepedő 
poron megkötött szennyezőanyagok, és az út mentén olajosan szennyeződő porszemcsék 
következtében léphetnek fel. Ilyenek a kopásanyagok, kenőanyagok, benzin-, dízelcseppek, téli 
sózásból származó lé, ülepedő por. A gépjárművekből kikerülő (elcseppenő) üzemanyag és 
kenőanyag, valamint a kopásokból származó azbeszt és nehézfém szennyeződések az úttestre 
kerülve csapadékvízzel lemosódva juthatnak a talajba és felszín alatti vízbe. A várható szennyezők 
CH származékok és nehézfémek. 

A szennyezés tehát létrejöhet közvetlenül pl. a gáz halmazállapotú szennyezők a levegőből 
ülepedéssel kerülnek a talaj felszínére, havária esemény során (baleset, robbanás, tűz 
következtében), az útfenntartáshoz felhasznált kemikáliák (pl. gyomirtó szerek, síkosságmentesítő 
anyagok) nem megfelelő koncentrációban és mennyiségben történő alkalmazása szintén 
szennyezést okozhat a földtani közeg és felszín alatti víz vonatkozásában.  

 

5.1.3.3. Felhagyás hatásának vizsgálata 

A tervezett létesítmény esetében nem jellemző a felhagyás. A „felhagyás”, amennyiben ez – 
valószínűsíthetően – a közúti közlekedés megszüntetését jelentené, nem okozna releváns hatást a 
földtani közeg szempontjából. Fennmaradna az az állapot, amely az üzemelés időszaka alatt 
kialakult.  

Amennyiben az infrastruktúra, különösen a felszín alatti objektumok fizikailag is elbontásra 
kerülnének a felhagyás keretében, akkor az építés fázisánál leírt hatásokkal, valamint az üzemi 
hatások megszűnésével lehetne számolni. A bontás befejeztével és munkagödrök visszatöltétével 
az eredeti állapot állna vissza; amely egy némileg kevésbé zavart talajvíz-áramlást jelentene. 

5.1.3.4. Havária események hatásai 

A talaj szennyeződésére elsősorban haváriákkal kapcsolatban kell számítanunk. Havária esemény 
bekövetkezhet: 

– a közúton szállított áruk helytelen csomagolásából, kezeléséből,  

– a közlekedési balesetekből, valamint 
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– építés során bekövetkező eseményekből (munkagépek balesete, meghibásodása) adódóan. 

Üzemszerű működés esetén a teheráruk kiszóródása vagy kiömlése nem következhet be, így a 
földtani közeg elszennyeződésének kockázata minimális. Előírás szerinti üzemvitel esetén nem 
valószínű, de előfordulhat (pl. helytelen rakodás, hibás csomagolás következményeképp), hogy a 
teherszállító járműveken fuvarozott anyagokból az útárokba is jut.  

Ritka, alkalomszerű potenciális talajszennyezést okozhat veszélyes anyagot szállító jármű balesete 
az úton, vagy meghibásodott - esetleg balesetet szenvedett - járműből történő üzemanyag elfolyás. 
Utóbbi esetben személyautókból 20-40 liter, teherautókból 100-200 liter üzemanyag elfolyás 
várható. Előbbi esetben (tartályos szállítójárműből) 5-20 m3 elfolyás lehetséges, ha a teljes tartalom 
kifolyásával számolunk. Ilyen léptékű elfolyások elsődlegesen az úttestet, a padka ill. rézsű talajának 
felső rétegét, és az út vízelvezető rendszerét szennyezik. A szennyezés – jelentősebb mennyiség 
esetén - utóbbi közvetítésével az úthoz létesítendő vízilétesítményekbe juthat, azok felszínközeli 
mederrétegét szennyezheti súlyosabb esetben; viszont a talajvíz szennyezése, annak elérése még 
ilyen esetben sem valószínűsíthető. 

Ilyen események kezelésére vonatkozóan - a más útszakaszokon is megszokott módon - az út 
kezelőjének havária tervvel, továbbá a megfelelő és racionálisan elvárható kármentő eszközökkel 
kell rendelkeznie, illetve a terv alapján eljárnia. 

Építés alatti havária esetén a munkagépek meghibásodásából származó (üzemanyag, olajszármazék) 
elfolyás lehet, amely a talajt szennyezné. Ez esetben legfeljebb néhány tíz liter nagyságrendben 
kerülne szennyező anyag a talajra. A talajvíz szennyezése – megfelelő kárelhárítás foganatosítása 
esetén – ez esetben sem várható. 

 

5.1.4. Közvetlen és közvetett hatásterület bemutatása 

Közvetlen hatásterület: 

- építés fázisában: az útpálya fizikai területfoglalása és felvonulási területként ennek két 
oldalán 6-6 m (felülbecslés), 

- üzemelés fázisában: az útpálya fizikai területfoglalása, és a csapadékvíz elvezető árkok 
területe, amelyet a kisajátítási határral vehetünk figyelembe (felülbecslés), 

- felhagyás fázisában: ugyanaz, mint az építés fázisában, 

- havária esetén: az érintett területen az útpadka és csapadékvíz elvezető árok területén a talaj 
felső max. ~20-30 cm-es rétege. 

Közvetett hatásterület nem jelölhető ki földtani közeg és felszín alatti víz szempontjából. 

 

5.1.5. Javaslatok 

5.1.5.1. Monitoring javaslatok 

A talaj és felszín alatti vizek vonatkozásában monitoring vizsgálatot nem tartunk szükségesnek. 
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5.1.5.2. Védelmi intézkedések 

Az építési fázis hatásait részleteiben építés-technológiai terv hiányában csak az előzetes 
organizációs elképzelések alapján becsüljük, így az építés hatásainak mérséklésére a 
jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelő, általános előírásokat teszünk.  

a) az építéskor keletkező hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes tárolóinak, valamint a 
földmunkagépek üzemanyag-tárolóinak kijelölését és kialakítását a szennyeződésre nem 
érzékeny fedőréteg és talajvíz környezetben, nemcsak a fedőréteg adottságok, de az általános 
talajvíz áramlási irányok figyelembe vételével kell kijelölni. Az ideiglenes, veszélyes 
hulladéktárolók kialakításához szigetelő lemez (pl. polietilén fólia) alkalmazása, vagy a 
belterületen meglévő, vízzáróan burkolt felületek igénybevétele kívánatos. 

b) A munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése a lehető legkisebb mértékű 
legyen.  

c) A munkálatok közben a biztonsági intézkedések ellenére fellépő szennyeződésektől a 
területet haladéktalanul mentesíteni kell, elkerülve a szennyezés továbbterjedését. 

d) Figyelembe kell venni a talajvédelmi utasításokat, gondosan ügyelve, hogy a szállítási 
útvonalak minél kevesebb mezőgazdasági művelés alatt álló, illetve érzékeny területet 
vegyenek igénybe. 

 A rendkívüli helyzetek megelőzését szolgálja, hogy csak megfelelő műszaki állapotú 
munkagép dolgozhat, melyek rendszeres műszaki ellenőrzése kötelező. Az építkezés során 
a munkagépek, berendezések, szállító járművek esetleges meghibásodásából származó 
kenő- és üzemanyagok talajra kerülése esetén az elfolyt szennyezőanyagokat az átitatott 
közeggel (talaj) együtt haladéktalanul zárt tároló edénybe össze kell gyűjteni és a 225/2015. 
(VIII. 7.) kormányrendelet előírásai szerint kell kezelni. 

e) Havária események kezelésére vonatkozóan az út kezelőjének havária tervvel, továbbá a 
megfelelő és racionálisan elvárható kármentő eszközökkel kell rendelkeznie, illetve a terv 
alapján eljárnia. 

f) a felső, letermelt humuszos termőréteg elkülönítetten kell deponálni, és amennyiben 
műszakilag lehetséges helyben javasolt felhasználni a végső tereprendezéshez; 

g) szerelőtér helyének kialakítása csak a szennyeződésre nem vagy kevésbé érzékeny területen 
lehetséges; 

Üzemeltetési fázis: 
a) Amennyiben a fenntartás során az út menti növényzet karbantartására vegyszereket is 

használnának, akkor a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM 
rendelet előírásait kell betartani, és a felhasználási tevékenységet folytatóknak a 
növényvédőszer-felhasználásról naprakész nyilvántartást kell vezetni, melynek 
követelményeit a rendelet tartalmazza. 

 

5.2. Felszíni vizek védelme 

5.2.1. Hivatkozott jogszabályok, előírások és irodalmak 

 1995. évi LVII. Törvény a vízgazdálkodásról, 

 220/2004. (VII. 24.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, 
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 221/2004. (VII. 21.) kormányrendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól 

 28/2004. (XII. 25.) KvVM. rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó 
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól, 

 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet a folyók mértékadó árvízszintjeiről, 

 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek 
által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a 
nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról, 

 18/2003. (XII.9.) KvVM-BM együttes rendelet a települések ár- és belvíz 
veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról 

 147/2010. (IV. 29.) kormányrendeletet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 

 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének 
egyes szabályairól 

 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt 
felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek 
szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről 

 EU Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervezés honlapja: www.vizeink.eu  

 Dövényi Z. (szerk.) 2010: Magyarország Kistájainak Katasztere. MTA Földrajztudományi 
Kutatóintézet. 

 Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség, 2006 - Kapcsolat meghatározása a lefolyás 
szennyezettsége és a forgalom nagysága között  - Tervezési segédlet kutatási jelentés 

 

5.2.2. Jelenlegi állapot vizsgálata 

5.2.2.1. Felszíni vizek érintettsége 

A jelen beruházás az Országos Vízgyűjtőgazdálkodási Terv (OVGT) alapján a Szamos-Kraszna 
alegység és a Felső-Tisza alegység területét érinti. 

A nyomvonalváltozatok az AEP971 Szamost keresztezik, illetve annak bal- és jobb parti I. rendű 
árvízvédelmi töltéseit. A folyót az OVGT nevesíti, a víztest integrált állapota mérsékelt. 

A Szamos hossza 411 km, ebből Magyarország területére az alsó folyószakasz esik, mely 52 km. A 
szeszélyesen kanyargó folyó szabályozását 1890-ben fejezték be: összesen 22 átmetszés készült, 
mintegy 26 km hosszúságban. A folyó mindkét partján töltés húzódik. 

Magyarország Árvízi Kockázatkezelési tervéhez készült elöntés térképek alapján a Szamos tágabb 
környezete árvizekkel veszélyeztetett. 

A FETIVIZIG 2022.05.13-án kelt I-0034-053/2022. ügyiratszámú levelében több árvízvédelmi és 
folyógazdálkodási előírást tett a híd tervezésére vonatkozóan. Általánosságban a hídpálya alsó éle 
minimum MÁSZ+1 m magasságra kell kerüljön. 

A Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint engedélyezett felszíni, felszín alatti vízből történő 
öntözés, valamint meliorált terület a beruházási területen nem található. 
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5.2.3. Hatások 

5.2.3.1. Építési, kivitelezési munkák hatásának vizsgálata 

Az új útpálya létesítésének eredményeként megváltozó burkolatlan/burkolt felületek aránya miatt 
a lefolyási viszonyok minimálisan módosulhatnak, az elvezetett felszíni vizek mennyisége 
számottevően nem növekszik.  

A híd, csomópontok és utak építése a vízfolyás vízgyűjtő területére nem lesz jelentős hatással, a 
felszíni lefolyási viszonyokat csak lokálisan változtatja meg, például ahol kivágásra kerül az ártéri 
erdő.  

Mederkorrekcióra nincs szükség. 

Felszíni víz szempontjából az építés alatt bekövetkező hatások gondos kivitelezéssel 
minimalizálhatók, illetve megelőzhetők. 

5.2.3.2. Távlati, üzemelés melletti állapot vizsgálata 

A tervezett csapadékvíz elvezetést a 2.2.4. fejezetben mutattuk be. 

A vizsgált terület a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk 
egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. mellékletének besorolása alapján: „4. 
általánosan védett befogadó” kategóriába tartozik. Felszíni befogadó esetén az elfolyó vizeknek az 
említett fenti rendelet szerinti, „Általános védettségi kategória befogadói” kategóriára vonatkozó 
határértékeknek kell megfelelnie. 

4. Általános védettségű területek esetében: 

pH     6 – 9,5  

összes lebegőanyag   200 mg/l 

szerves oldószer extrakt  10 mg/l 

KOIk     150 mg/l 

BOI5     50 mg/l 

Ammónia-ammónium-nitrogén 20 mg/l 

Összes foszfor    10 mg/l 

Összes szervetlen öNásv  50 mg/l 

Összes Nitrogén   55 mg/l 

5.2.3.3. TPH számítás 

Az esemény átlagkoncentráció meghatározására, átlagos hazai csapadékozású év feltételezésével az 
alábbi összefüggést alkalmazzuk (MASZESZ Tervezési segédlet alapján) burkolt árok esetén: 

CE= (4.33 *J - 0.0507 * H)   [mgTPH/l] 

ahol  

 J – a csapadék idején fél pályán közlekedő egységjárművek száma ezer egységjárműben 
kifejezve, (1000 egységjármű/ óra), és  

 H – a lehullott csapadék magassága, (mm). 
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(A kapott érték 60 % -kal csökkentendő füvesített árok esetén.) 

A mértékadó csapadékmagasságot 10 mm-re vettük fel.  

A 2044-re becsült forgalom 138 Egységjármű/óra, amely a két irányú forgalomra vonatkozik.  

8. táblázat TPH számítás eredményei a felszíni befogadóba vezetés tükrében, teljes keresztmetszetre 

Kétirányú 
forgalom 
E.j./óra 

TPH 
átlagkoncentráció 

burkolt árok  
[mg/l] 

TPH 
átlagkoncentráció, 

füvesített árok  
[mg/l] 

Határérték  
befogadóba 

[mg/l] 

Határérték 
közcsatornába 

[mg/l] 

138 0,09 0,04 10 50 

A számított értékek szerint a becsült szénhidrogén szennyezés nem lépi túl a terület vízfolyásaira 
vonatkozó szerves oldószer extrakt koncentráció határértékeket (2. számú melléklet a 28/2004. 
(XII. 25.) KvVM rendelethez - A szennyvizek befogadóba való közvetlen bevezetésére vonatkozó, 
vízminőségvédelmi területi kategóriák szerint meghatározott kibocsátási határértékek). Tehát 
kijelenthetjük, hogy a becslések szerint a befogadókba jutó olajszennyezés nagy biztonsággal a 
határérték alatt van, ezért nem szükséges külön tisztító műtárgy beépítése. 

 

5.2.3.4. Felhagyás hatásának vizsgálata 

Felhagyás esetén (ami nem valószínű) az építés hatásaival megegyező hatásokra lehet számítani. 

 

5.2.3.5. Havária események hatásai 

Havária esetén elsősorban az olaj és olajszármazékok okozhatnak szennyezést felszíni vizekben. 
Ilyen esetben a veszélyhelyzetet okozó tevékenységet le kell állítani, a szennyeződést lehetőség 
szerint lokalizálni kell (pl. homokzsákos elzárással). A kiömlött veszélyes anyagot fel kell itatni, az 
így keletkezett, veszélyes anyaggal átitatott anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni. 

Az út üzembe helyezése előtt kárelhárítási tervet kell készíteni, mely tartalmazza a havária esetek 
kezelésének módját is. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. rendelkezik központi havária tervvel. 

 

5.2.4. Közvetlen és közvetett hatásterület bemutatása 

A felszíni vizek tekintetében a hatásterület: 

- építés fázisában: a felszíni vízfolyás keresztezési helyszíne és kb. ±15 m-es 
környezete,  

- üzemelés fázisában: az út saját árkai, továbbá a vízfolyás esetében a 
csapadékvíz bebocsátási ponttól alvízi irányban számított 25 m-es szakasza.  

- felhagyás fázisában: ugyanaz, mint az építés fázisánál. 
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5.2.5. Javaslatok 

5.2.5.1. Monitoring javaslatok 

A felszíni vizek vonatkozásában monitoring vizsgálatot nem tartunk szükségesnek. 

5.2.5.2. Védelmi intézkedések 

Új műtárgy kialakítása során ügyelni kell, hogy a vízfolyásban a szabad vízmozgás ne kerüljön 
korlátozásra, a vízbe, illetve a mederbe szennyezőanyag, egyéb hulladék ne kerülhessen. A vízfolyás 
közvetlen környezetében nem végezhető gépkarbantartás, gépek tárolására szolgáló telep nem 
alakítható ki. 

Az üzemeltetési időszak alatt a gyomirtás során a vegyszerek mennyiségét a szükséges minimális 
értékre kell csökkenteni. 
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5.3. Emberi egészség, társadalmi és gazdasági hatások 

5.3.1. Hivatkozott jogszabályok, előírások és irodalmak 

 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat online statisztikai adatbázisa (www.afsz.hu) 

 KSH STADAT adatbázis (www.ksh.hu) 

 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet a 0 Hz-300 GHz közötti frekvenciatartományú 
elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi 
ha-tárértékeiről 

 WHO: Electromagnetic fields and public health – Static electric and magnetic fields, 
Backgrounder, March 2006 (http://www.who.int/) 

 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitásértékének számításáról 

 90/313/EGK irányelv a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről 

 2001. évi LXXXI. törvény a környezeti ügyekben az információhoz való 
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az 
igazságszolgálatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én 
elfogadott Egyezmény kihirdetéséről, 

 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről, 

 

5.3.2. Jelenlegi állapot vizsgálata 

A közlekedésfejlesztési projektek mind a társadalmi-gazdasági helyzetre, mind a környezet-
egészségügyi állapotokra hatással vannak, többnyire közvetetten. 

Az érintettek köre jelen beruházásban Olcsva és Olcsvaapáti lakosai, valamint azon területrészek 
lakossága (Vásárosnaménytól délre lévő terület) határolható le, ahol a tervezett beruházás által 
generált forgalmi átrendeződés érvényesül.  

A közvetlen célcsoportja a megvalósuló beruházás használói, és az ez által tehermentesülő területek. 
Közvetlen célcsoportba tartoznak az érintett terület lakosai, ipari és egyéb vállalkozásai turisztikai 
területei. 

A lakosság egészségügyi helyzete nagyon sok tényezőtől függ. A tervezéssel érintett területen élő 
lakosságot a közúti közlekedésből eredő kibocsátások közül egészséget károsító mértékben 
elsősorban levegő-, zaj- és rezgésterhelés érheti. Ezen két környezeti terhelésnek a függvényében 
következtethetünk az esetleges kedvező, vagy kedvezőtlen tendenciákra. A vizsgálatokat a 
közlekedésből származó terhelésekre végezték el, mert ennek időbeli változása, fejlődési tendenciái 
(forgalom változása, járműállomány összetétele, kibocsátások változása stb.) nyomon követhetőek. 
A vizsgálatok a Levegőtisztaság-védelmi és a Zaj- és rezgésvédelmi fejezetben találhatóak. 

Az érintett települések főbb társadalmi jellemzőit a következő táblázat tartalmazza. 
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9. táblázat Az érintett települések főbb társadalmi jellemzői 

Település neve: Olcsva Olcsvaapáti 
Régió: Észak-Alföld 
Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Járás: Vásárosnaményi 
Jogállás: Község Község 
Népesség: 672 fő 276 fő 
Terület:  9,96 km2 11 km2 
Népsűrűség: 71,59 fő/km² 27,82 fő/km² 

 

5.3.3. Hatások 

5.3.3.1. Építési, kivitelezési munkák hatásának vizsgálata 

A telepítés (létesítés) kapcsán elsődleges célcsoportnak tekinthetők a fejlesztés közvetlen 
környezetében élők, a fejlesztendő közlekedési pályát használó utasok, illetve a megvalósításban 
potenciális alkalmazottként megjelenő munkavállalók, vállalkozások. Ők azok, akik a projekt 
megvalósítása során a közvetlen hatások elszenvedői, illetve kisebb mértékben haszonélvezői. 

A fejlesztések telepítése közben fellépő hatások különösen a közvetlenül érintett területeken fognak 
jelentkezni, ahol az építkezésekkel együtt járó levegő- és zajszennyezés fokozott intenzitással 
érvényesül. 

A tervezett fejlesztések telepítése közben a fenti hatások, mint zaj- és légszennyezés, 
megnövekedett teher- és személyforgalom sokkal korlátozottabb mértékben, de a közvetve érintett 
területeken is megjelenhetnek a forgalmi áthelyeződés, az építéssel járó szállítás révén. A létesítés 
során az anyagszállítás miatt megnövekedett forgalom, zaj és légszennyezés a főbb szállítási 
útvonalak mentén jelentkezik. 

Az építés során várható környezeti hatások, tekintve, hogy ideiglenesek, vélhetően nem okoznak 
szignifikáns változásokat a lakosság egészségi állapotában. 

 

5.3.3.2. Távlati, üzemelés melletti állapot vizsgálata 

Jelen beruházás keretében a területen élő lakosságot a közlekedésből eredő kibocsátások közül 
üzemelés során egészséget károsító mértékben elsősorban levegőszennyezés, zaj és légszennyezés 
érheti. Ezekre a környezeti elemre vonatkozó vizsgálatainkat az 5.6. és az 5.7 fejezetek tartalmazzák. 

A terhelésekkel bekövetkező, lakosságot érintő közvetlen és közvetett hatások időben eltolódva 
jelentkezhetnek. A közvetett hatásterületen, ahol a beruházás hatására megváltoznak a kapcsolódó 
úthálózaton a forgalmi viszonyok, a jelenleg zajjal és légszennyezéssel terhelt utak mentén – 
amennyiben ott forgalomcsökkenés várható – pozitív hatásokról is lehet beszélni, míg bizonyos 
terhelésnövekedéssel érintett szakaszok mentén – ha ez jelentős mértékű és lakott területet érint – 
elsősorban negatív hatások jelentkezhetnek. 

Bár a tervezett beruházás a lakott területeket is érinti, de mivel a távlati forgalom nem jelentős, 
levegőterhelés vonatkozásában elmondható, hogy a projekt levegőtisztaság-védelmi határérték 
túllépést és számottevő konfliktust nem okoz. A beruházás szűkebb, illetve tágabb környezetében 
a levegőminőségre nem lesz káros hatással a fejlesztés.  
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Minden helyszínen nőnek a közlekedéstől származó zajterhelések, azonban zajvédelmi határérték 
túllépések a védelmi intézkedések megvalósulásával nem várhatók. 

Mivel a levegő- és zajterhelés vizsgálatok esetében alkalmazott forgalmi adatok képzésekor a 
forgalmi szaktervező a biztonság javára tért el, így a tervezett védelmi intézkedésekkel maximálisan 
teljesülni fognak a vonatkozó határértékek. 

Fentiek alapján, kiemelve a várható minimális levegőtisztaságvédelmi hatásterületet, a biztonság 
javára meghatározott zajvédelmi intézkedéseket, és figyelembevéve az összes további környezeti 
terhelés együttes, összeadódó hatását, elmondható, hogy a projekt az emberi egészség 
szempontjából várhatóan nem fog jelentős negatív változást okozni, a javasolt védelmi 
intézkedések megvalósítása mellett a lakosság egészségügyi helyzetére vonatkozóan negatív hatással 
nem kell számolnunk a beruházás megvalósulása és működése kapcsán. 

Vélhetően az építkezés során várható ideiglenes környezeti hatások zavarók lehetnek, azonban a 
javasolt védelmi intézkedések betartása mellett ezek sem okoznak szignifikáns változásokat a 
lakosság egészségi állapotában.  

 

5.3.3.3. Társadalmi, gazdasági hatások 

Magyarország vonatkozásában országos szinten a gazdaság fejlődését rövid távon a nagy állami 
beruházások további felfutása, illetve a belső kereslet növekedése határozza meg, így – az MNB 
legfrissebb inflációs jelentésének előrejelzése szerint (https://www.mnb.hu/letoltes/hun-ir-
digitalis-12.pdf) – 2023-ig a gazdaság 3 % körüli bővülése várható. Az OECD, illetve a NATéR 
hosszabb távú GDP előrejelzései alapján a következő évtizedtől kezdődően a GDP növekedésének 
lassulása várható, az elérhető előrejelzések alapján hosszú távon körülbelül évi 1,5-2 %-os bővülés 
várható. Ehhez a bővüléshez járul hozzá a projekt a társadalom számára termelt összes haszon 
mennyiségén keresztül. 

Olcsva és Olcsvaapáti elérhetőségének javítása egyrészt a rövid távú utazási idők megtakarítását 
segíti elő. Mind a személyforgalom, és a teherforgalom esetében is várhatóan csökken a rövid távú 
utazások ideje. Ezzel párhuzamosan a rövid távú utazások üzemköltsége is csökkenhet. 

A beruházás forgalom átrendező hatására egyes utakon csökkennek a baleseti kockázatok, ami a 
baleset bekövetkezési valószínűségének és az egy balesetben bekövetkező (társadalmi) károk 
várható nagyságának várható csökkenésén keresztül is tetten érhető. 

A projekt megvalósulásával a közlekedés feltételei fejlődnek a térségben, ami a közlekedéspolitika 
stratégiai főirányainak megvalósulását szolgálja: 

 az életminőség javítása, az egészség megőrzése,  

 a területi különbségek csökkentése,  

 a közlekedésbiztonság növelése,  

 az épített és természeti környezet védelme, 

 az Európai Unióba való sikeres integrációnk elősegítése, 

 a környező országokkal való kapcsolatok feltételeinek javítása, és ezen kapcsolatok 
bővítése, 

 a területfejlesztési célok megvalósításának előmozdítása, 
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 a hatékony üzemeltetés és fenntartás feltételeinek megteremtése a szabályozott 
verseny segítségével. 

A híd megépülése pedig munkahelyteremtő és turizmusfejlődést elősegítő hatással is lehet a 
környező településeken. 

5.3.4. Közvetlen és közvetett hatásterület bemutatása 

A környezetegészségügyi, társadalmi hatások többnyire összetett hatásfolyamatok során alakulnak 
ki, földrajzi értelemben nem határolhatók le egyértelműen. A jobban definiálható hatások köre az 
utak közvetlen környezetében lakókat, illetve az utakon közlekedőket érinti, az összetettebb 
folyamatok érintettjei pedig mind a környéken élők, mind az útvonalon közlekedők lakóterületére 
kiterjednek. Ennek megfelelően társadalmi-gazdasági szempontból hatásterületet nem határoztunk 
meg térképi lehatárolással, az jobbára egyenlő a hatásviselők körének elhelyezkedésével. 
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5.4. Élővilág-védelem: Növény- és állatvilág 

5.4.1. Hatásterületek 

Közvetlen építési élővilág-védelmi hatásterület 

A közvetlen építési hatásterület élővilág-védelmi szempontból minden olyan terület, amelyet az 
építéssel kapcsolatos munkálatok fizikailag érintenek. Ennek megfelelően ide tartoznak a fa- és 
cserjeirtási munkálatokkal, a földmunkákkal, a tervezett építésekkel, valamint a tervezés jelen 
fázisában már tudható anyagszállítással és deponálással érintett területek. A tervezés jelen fázisában 
a közvetlen élővilág-védelmi építési hatásterület magára a nyomvonalra (kb. 1200 m útszakasz), 
valamint annak építési területére (átlagosan kb. 20–20 méter a nyomvonal tengelyétől számítva 
mindkét oldalra, mely összességében kb. 4,8 ha) tehető. 

Közvetett építési élővilág-védelmi hatásterület 

Az élővilág szempontjából az építési fázis közvetett hatásterületéhez soroljuk azokat a területeket, 
ahol az építési munkálatok hatásai nem közvetlenül fizikai értelemben, hanem közvetve, más 
környezeti elemre (pl. levegőre, felszín alatti vagy felszíni vízre) gyakorolt hatásán keresztül 
érzékelhetően befolyásolják az élővilág valamelyik alkotóelemének (az élővilágot alkotó fajok 
egyedei, állományai) életfolyamatait, viselkedését, ezáltal befolyásolják az adott területen a faj 
állományának alakulását (pl. reprodukciós ráta, ezen keresztül pedig a populációméret). 
Természetesen ide tartoznak az építési munkálatok zaj és vibrációs terhelésen, a kivitelezést végző 
munkások és munkagépek által az építést megelőző állapothoz képest keltett vizuális zavarásán, ill. 
a munkafolyamatok fényszennyezésén keresztül közvetetten jelentkező hatások is. Ezek mellett a 
közvetett hatásterülethez tartoznak azok a megközelítési útvonalak, ill. azok közvetlen környezete, 
amelyeket a munkagépek és a munkálatok kivitelezésében részt vevők ténylegesen használnak a 
szálláshely és a munkaterület, ill. a munkavégzés során felhasznált anyagok forráshelye és a 
munkaterület között.  

Az élővilágra gyakorolt várható közvetett hatások megítélése igen nehéz, mert az egyes fajok eltérő 
érzékenységet mutatnak a különböző környezeti hatásokra, például eltérő mértékben érzékenyek a 
levegőkörnyezeti hatásokra, a zaj és vibrációs hatásokra vagy a vizuális zavaró hatásokra. A 4/2011 
(I.14) VM rendeletben a humán egészségügyi szempontból megállapított levegőminőségi és 
zajvédelmi határértékek mellett a 4. mellékletben megtalálhatók az ökológiai rendszerek 
védelmében meghatározott kritikus levegőterheltségi szintek több különböző szennyező anyagra 
vonatkoztatva. Az élővilágot alkotó fajpopulációk túlnyomó többsége esetében azonban 
alapkutatási szinten sem rendelkezünk arra vonatkozó ismeretekkel, hogy a jogszabályban szereplő 
határértékek hogyan viszonyulnak az adott faj szempontjából releváns küszöbértékekhez.  

Számos gyakorlati tapasztalat támasztja alá, hogy a zajhatásra és a vizuális zavaró hatásra számos 
állatfaj egyedei megfigyelhetően érzékenyebben reagálnak, mint az emberek és ezek a hatások 
menekülést, ill. egyfajta elkerülő viselkedést váltanak ki az egyedekből. Ugyanakkor már a 
gerinctelen állatok számos csoportjára (pl. puhatestűek, ízeltlábúak) is jellemző a tanulás egyik 
legegyszerűbb, látens formája, az ún. habituációs tanulás, melynek lényege, hogy ugyanazon ingerrel 
ismételt szembesülés eredményeként a figyelem vagy reakció intenzitása csökken. Az egyedek 
hozzászoknak az ismételt és a megerősítés hiánya miatt számukra nem veszélyesnek, közömbösnek 
ítélt ingerekhez.  

Legtöbb ténylegesen alkalmazható gyakorlati tapasztalattal a gerincesekre, azon belül is elsősorban 
a madarakra vonatkozóan rendelkezünk. A beruházási terület közelében ténylegesen rendszeresen 
előforduló és fészkelő madárfajok gyakorlati tapasztalatokon alapuló akusztikus és vizuális zavaró 
hatásokkal szemben mutatott érzékenysége alapján – tekintettel a zavarásra különösen érzékeny 
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fokozottan védett madárfajokra – a munkaterület szélétől számított 400 méteres távolságban 
jelölhető ki a közvetett élővilág-védelmi hatásterület határa. Az így meghatározott közvetett 
hatásterületen kívül az építési fázisban a környezeti tényezőkben bekövetkező esetleges változások 
várhatóan még a területen jelenlegi ismereteink alapján előforduló legérzékenyebb madárfajok 
életmenetét sem befolyásolják érdemben. 

Üzemelési élővilág-védelmi hatásterület 

Élővilág-védelmi szempontból az üzemelés hatásterületéhez tartozik minden olyan terület, melyen 
a tervezett beavatkozások megvalósításának eredményeként a jelenlegi kiindulási állapothoz képest 
tartósan megváltoznak az ottani életközösséget alkotó fajok előfordulási viszonyait ténylegesen 
befolyásoló ökológiai környezeti tényezők jellemző értékei. Jelen projekt esetében az építési 
fázisban végzett beavatkozások érzékelhetően megváltoztatják az érintett élőhelyek jellegét, 
adottságait, hiszen 

 új út és híd kerül kialakításra,  

 melynek során fákat és cserjéket szükséges kivágni, és így a fás területek csökkennek,  

 az építési terület átmenetileg növényzetmentes lesz,  

 az aszfaltozott, burkolt területeken növényzet nem alakul ki újra, 

 de a többi felhasznált területen vetett, jellegtelen gyepek, és más növénykultúrák jelennek 
meg. 

Mindezek az üzemelési fázisban befolyásolják az érintett élőhelyeket újra birtokba vevő, kolonizáló 
fajegyüttes összetételét és mennyiségi viszonyait, az egyes fajok relatív gyakoriságát. Ebből 
következően alapvetésként üzemelési hatásterületként kell számításba venni az élővilág-védelmi 
szempontból lehatárolt teljes közvetlen építési hatásterületet. 

Az építés által érintett és a kivitelezési munkálatok hatására módosuló élőhelyeket minden 
valószínűség szerint az építéssel érintett területen kívüli élőhelyeken élő egyedek is használták 
korábban és valószínűleg használni fogják az üzemelési fázisban is attól függően, hogy mennyire 
változik meg az élőhely az adott faj környezeti igényeinek viszonylatában. Ilyen értelemben az 
építési fázisban bekövetkező változások az üzemelési fázisban tágabb értelemben véve nagyobb 
terület élővilágának bizonyos elemeire is hatással lehetnek, azonban jelen beruházás tekintetében 
ez esetleges, kis mértékű, és nem számítható hatás.  

Az üzemelési időszakban a tervezett beavatkozás eredményeként kialakított területek funkciója és 
fenntartása kis részben egyezik csak majd meg a jelenlegi fenntartási (üzemelési) gyakorlattal. 

A fenti tényezők összegzése alapján üzemelési hatásterületnek jelen beruházás esetében a 
nyomvonaltól mindkét irányba számított 50–50 m-es zónát fogadjuk el. 
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20. ábra 6.4 változat A beruházás tervezett területe, mint közvetlen építési élővilág-védelmi 
hatásterület (piros határvonal), a beruházás közvetett építési élővilág-védelmi hatásterülete (sárga 

határvonal), valamint a beruházás üzemelési élővilág-védelmi hatásterülete (világos kék 
határvonal) 

 
21. ábra 6.8 változat A beruházás tervezett területe, mint közvetlen építési élővilág-védelmi 
hatásterület (piros határvonal), a beruházás közvetett építési élővilág-védelmi hatásterülete (sárga 

határvonal), valamint a beruházás üzemelési élővilág-védelmi hatásterülete (világos kék 
határvonal) 
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5.4.2. A beruházási terület természetvédelmi érintettsége 

A tervezett beruházás érint natúrparkot, valamint érinti az ökológiai hálózat ökológiai folyosó 
besorolású elemét. 

A tervezett beruházás nem érint egyedi határozattal kihirdetett országos jelentőségű védett 
természeti területet, helyi jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, 
világörökségi területet, bioszféra-rezervátumot, erdőrezervátumot, ramsari vizes élőhelyet, fontos 
madárélőhelyet (IBA területet), továbbá ex lege védett barlangot, forrást, kunhalmot, földvárat, 
lápot és szikes tavat. 

A tervezett beruházás nagy (0,5 – 1,3 km közötti) távolságokra, az élővilág-védelmi hatások 
tekintetében hatásterületen kívül helyezkedik el a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzettől, az ex lege 
védett olcsvai földvártól, valamint a HUHN20001 Felső-Tisza kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési területtől, a HUHN10001 Szatmár-Bereg különleges madárvédelmi területtől, 
továbbá a Felső-Tisza ramsari vizes élőhelytől és a HU035 Szatmár-Bereg fontos madárélőhelytől 
(IBA területtől). 

5.4.2.1. Natúrparkok 

A beruházás érinti a Szatmár-Beregi Natúrparkot. 

A natúrpark helyi közösségek által létrehozott tájszintű együttműködés, melynek célja az érintett 
tájak természeti és kulturális örökségének megőrzése, bemutatása és a vidék fejlődését elősegítő 
hasznosítása. A natúrpark az integratív védelem elvére építve a tájat és a természetet nem a tájban 
élő embertől, hanem azt vele együtt hasznosítva kívánja védeni. Forrás, további információ: 
https://naturparkok.hu/# 

 
22. ábra A beruházás tervezett területe (piros határvonalak) és a Szatmár-Beregi Natúrpark 

(áttetsző barna terület) elhelyezkedése 
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5.4.2.2. Ökológiai hálózat 

A tervezett beruházás az Ökológiai Hálózat (ÖH) ökológiai folyosó besorolású részét érinti. 

Először 1993-ban, a maastrichti konferencián merült fel egy európai szintű ökológiai hálózat 
létrehozásának igénye Európai Ökológiai Hálózat (EECONET) néven. Komolyabb, állami szintű 
támogatást ez a kezdeményezés akkor kapott, amikor az Európa Tanács által kezdeményezett 
Páneurópai Biológiai és Tájdiverzitási Stratégiát a környezetvédelmi miniszterek szófiai találkozóján 
a csatlakozó országok – köztük Magyarország is – aláírták (1995, Szófia). A konferencián 
jóváhagyták, hogy a Páneurópai Ökológiai Hálózatot (PEEN) 2005-ig kell a résztvevő országoknak 
kijelölniük (melyet Magyarország időben teljesített). 1999 áprilisában Genfben elfogadták a 
Páneurópai Ökológiai Hálózat kialakítására vonatkozó irányelveket. A PEEN lényegében az egyes 
országok ökológiai hálózatából tevődik össze. Magyarországon az Ökológiai Hálózat tervezése 
1993-ban kezdődött meg az IUCN szervezésében (http://www.termeszetvedelem.hu). 

Hazánkban jelenleg Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. 
évi CXXXIX. törvény Első rész I. fejezet 3. szakasz (Értelmező rendelkezések) 4. § 34–36. pontjai 
definiálják az Ökológiai Hálózat övezeteit. A törvény Második része (Országos Területrendezési 
Terv (OTrT)) 6. § (1) a) szerint az Országos Övezeti Terv tervlapjai közül a 3/1. melléklet 
tartalmazza az Ökológiai Hálózat egyes övezeteinek térképi lehatárolását. 

 
23. ábra A beruházás tervezett területe (piros határvonal) és az Ökológiai Hálózat (ÖH) ökológiai 

folyosó (középkék) részeinek elhelyezkedése 

 



Olcsva – Olcsvaapáti közötti új Szamos-folyó híd 
Előzetes vizsgálati dokumentáció  
Műszaki leírás                                                  2023.június 

- 67 - 

5.4.3. Az élővilág érintettsége 

5.4.3.1. Magasabb rendű növényzet 

Általános florisztikai és vegetációs vonatkozások 

A vizsgálati terület florisztikai alapon a Közép-Európai flóraterület Pannóniai flóratartományának 
Eupannonicum flóravidékében elhelyezkedő Észak-Alföld (Samicum) flórajárásba sorolható 
(PÓCS 1981). Az elsősorban a növényzet sajátosságai alapján kialakított vegetációs kistájak 
rendszere (MOLNÁR et al. 2009) alapján a vizsgálati terület a Bereg-Szatmári-sík kistájban 
helyezkedik el. Az ország klímazóna térképe alapján a terület klimatikusan a lomboserdők övébe 
esik (BORHIDI 1960), potenciális vegetációját pedig az ártéri ligeterdők és mocsarak alkotnák 
(ZÓLYOMI 1981). Magyarország kistájkatasztere alapján a kistáj leggyakoribb természetközeli 
élőhelyei a mocsárétek (D34), a gyertyános-kocsányos tölgyesek (K1a) és a keményfás ártéri erdők 
(J6), míg a különböző jellegtelen élőhelyek közül az ún. jellegtelen üde gyepek (OB) és a jellegtelen 
fátlan vizes élőhelyek (OA) (LESKU 2010). 

A vizsgálatok időpontja, helyszíne, módszere 

A vizsgálati terület bejárására 2022. július 14-én került sor. A felmérés időpontja a vizsgálati célnak 
megfelelő volt, a projekt helyszínén a növényzet nyári állapotban volt. Az alábbiakban a vizsgálati 
területen megfigyelt élőhelyeket az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer – röviden 
„ÁNÉR” (Bölöni et al. 2011) – által alkalmazott leírásának (fajösszetétel, társulások) megfelelően 
és kódjainak felhasználásával, az említett szakirodalomban ismertetett (TDO) természetességi 
értékkategóriák (1 – teljesen leromlott, 2 – erősen leromlott, 3 – közepesen leromlott, 4 – 
természetközeli, 5 – specialista, kísérő és termőhelyjelző fajokban gazdag, jó szerkezetű, szentély 
értékű) felhasználásával tárgyaljuk. A nevezéktan Király G. (szerk.) (2009): Új magyar füvészkönyv. 
Magyarország hajtásos növényei. Határozókulcsok. – Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság munkáit 
követi. 

A vizsgálatok eredményei 

A vizsgálati területet a két nyomvonalváltozat, a 6.4. (F90) és a 6.8. (A90) egy-egy tengelye körül 
megrajzolt 50 m-es pufferterület képezte. 

6.4. (F90) nyomvonal és 50 m-es hatáskörzete 

A vizsgálati terület Olcsva település keleti, Szamos folyóval érintkező szakaszán a kistelepülésen 
haladt keresztül, melynek során a Kölcsey utca utcafrontjának kezelt (kaszált), alacsony 
természetességű, jellegtelen gyepjét, illetve különféle mértékben gondozott magáningatlanokat 
érintett (2. folt). 

Jellemzőbb lágyszárúak: Arrhenatherum elatius, Bromus sterilis, Plantago major, Lolium perenne, Polygonum 
aviculare, Hordeum murinum. A vizsgált szakaszon jellemző ültetett fa- és cserjefajok: Thuja occidentalis, 
Biota orientalis, Acer negundo, Catalpa bignonioides, Cerasus avium, C. vulgaris, Gleditsia triacanthos, Juglans 
regia, Juniperus virginiana, Malus domestica, Picea abies, P. pungens, Populus alba, Prunus cerasifera, P. domestica, 
Robinia pseudoacacia, Corylus avellana, Syringa vulgaris, Hibiscus syriacus, Mahonia aquifolium, Euonymus 
fortunei. 
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1. kép. Olcsvaapáti, Kölcsey utca utcafronti része (2. folt) 

Ezt követően a Szamos folyó bal parti töltése következett, a gát lábánál az úttól északra egy 
romtalajon kialakult gyomos magaskóróssal (3. folt), belterületi ingatlanokkal (2. folt), valamint egy 
holtág nyílt vízfelületével (5. folt), és az azt délről övező fasorral (4. folt). A fasor jellemző fajai a 
következők voltak: Robinia pseudoacacia, Populus alba, Salix alba cv. Tristis, Sambucus nigra, Ulmus pumila. 
Jellemző lágyszárúak: Poa pratensis, Chelidonium majus, Rubus caesius, Urtica dioica. 

 
2. kép. A Szamos-holtág nyílt vízfelülete (4. folt), a kép bal oldalán az azt délről övező fasorral (5. folt) 

Az úttól délre a gát mellett egy buszforduló (35. folt) és egy murvás parkoló (34. folt) volt 
megfigyelhető egyetlen idősebb hibrid fekete nyárral (Populus × euramericana). Ez utóbbi élőhelyeket 
jellemzően zavarástűrő és gyomfajok alkották: Urtica dioica, Artemisia vulgaris, Amaranthus powellii, 
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Chenopodium album, Cirsium arvense, Conium maculatum, Convolvulus arvensis, Dactylis glomerata, Echinochloa 
crus-galli, Ambrosia artemisiifolia, Erigeron annuus, Medicago lupulina. 

 
3. kép. Olcsvaapáti, murvás parkoló a Szamos bal parti gátlábnál, a mentett oldalon (34. folt) 

A parkolótól délre egy elgyomosodott, gazdátlan kert mutatkozott (33. folt). Jellemző fajok: 
Sambucus nigra, Prunus domestica, P. persica, Morus alba, Artemisia vulgaris, Urtica dioica, Dactylis glomerata, 
Arrhenatherum elatius, Cichorium intybus, Lactuca serriola.  

 

Keletre, a folyó felé a Szamos bal parti gátjának mindkét rézsűjén alacsony természetességű mezofil 
gyep mutatkozott (12., 16. és 39. foltok), melyek a vizsgálat idején kaszált állapotban voltak. Észlelt 
fajok: Arrhenatherum elatius, Cirsium arvense, Alopecurus pratensis, Festuca pratensis, Lolium perenne, 
Medicago sativa, Rumex acetosa, R. confertus, Salvia pratensis, Tanacetum vulgare, Trifolium pratense. 

 
4. kép. A Szamos bal parti gátja kaszált állapotában (12. folt) 
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A gát koronáján egy murvás út futott végig (10. folt), míg a Kölcsey utca folytatását jelentő közútnak 
(1. folt) a gát és a folyó közötti szakaszától északra egy keskeny fasor húzódott (30. folt), tőle északra 
pedig egy fiatal szilvaültetvény terült el (29. folt). 

 

Délen a gátlábtól a Szamos folyóig egy alacsony természetességű fehér nyár ültetvényerdő 
mutatkozott, gazdag cserjeszinttel (31. folt). Jellemző fajok: Populus alba, Amorpha fruticosa, Sambucus 
nigra, Padus avium, Robinia pseudoacacia, Acer negundo, Salix alba, Cornus sanguinea, Urtica dioica, Rubus 
caesius, Fallopia convolvulus, Chelidonium majus, Arctium lappa, Alliaria petiolata, Humulus lupulus, Hedera 
helix. 

 

 
5. kép. Fehér nyár ültetvényerdő a Szamos folyó bal partján (31. folt) 

Az út keleti végén, közvetlenül a kompkikötőnél, attól délre egy keskeny, 50 m hosszú sávban egy 
fasor szélességben alacsony természetességű ligeterdő sávja nyúlt el (32. folt). Jellemző fajok: 
Populus alba, P. nigra, Juglans regia, Robinia pseudoacacia, Quercus robur, Salix alba, Amorpha fruticosa, Acer 
negundo, Morus alba, Padus avium, Urtica dioica, Impatiens parviflora, Rubus caesius, Solidago gigantea, 
Brachypodium sylvaticum. A vizsgált keskeny erdősáv megfeleltethető a „91E0* - Enyves éger (Alnus 
glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)” közösségi jelentőségű élőhelynek és így a vizsgálati terület kiemelhető 
természetvédelmi értékét képezte. 
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6. kép. Alacsony természetességű ligeterdő sávja a bal parton a kompkikötőtől délre (32. folt) 

A Szamos folyó (58. folt) jobb partjára érkezve – közvetlenül a folyóparton – egy 65 m hosszú és 
30 m széles sávban közepes természetességű ligeterdő sávja is mutatkozott (48. folt), mely szintén 
megfeleltethető a „91E0* - Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus 
excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” közösségi 
jelentőségű élőhelynek és a vizsgálati terület kiemelhető természetvédelmi értékét képezte. Jellemző 
fajai a következők voltak: Salix alba, Populus alba, P. nigra, Acer negundo, Sambucus nigra, Reynoutria × 
bohemica, Urtica dioica, Rubus caesius, Aegopodium podagraria, Impatiens parviflora, Alliaria petiolata. 

 

Továbbhaladva kelet felé, mintegy 160 m hosszú szakaszon egy jellegtelen, inváziós fafajok 
dominálta, de őshonos puhafákkal elegyes erdő vált jellemzővé, sűrű cserjeszinttel (47. folt), keleti 
szélén kisebb nyíltabb foltokkal. Jellemző fa- és cserjefajok: Acer negundo, Robinia pseudoacacia, Populus 
alba, P. nigra, Salix alba, Juglans regia, Sambucus nigra. Jellemző lágyszárúak: Rubus caesius, Aegopodium 
podagraria, Chelidonium majus, Calamagrostis epigeios, Urtica dioica, Erigeron annuus. Az erdő 
liánnövényzetét helyenként a Hedera helix és a Parthenocissus inserta alkotta.  

 

Az északkelet felé forduló nyomvonal ezután a Szamos jobb parti gátjának alacsony 
természetességű mezofil gyepjét érintette, mely a vizsgálat idején szintén kaszált állapotban volt (49. 
folt). A gyepen korábbi lucerna felülvetés nyomai is látszódtak. Jellemző fajok: Arrhenatherum elatius, 
Achillea collina, Festuca pratensis, Centaurea jacea s.l., Daucus carota, Medicago sativa, Plantago lanceolatus, 
Trifolium pratense. 
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7. kép. Felülvetett, alacsony természetességű mezofil gyep a Szamos folyó jobb parti gátján a felmérés idején 

kaszált állapotban (49. folt) 

A Szamos gát mentett oldali lábánál egy tanya húzódott (50. folt), majd kisparcellás szántók (51., 
53., 55. foltok) és extenzíven művelt gyümölcsösök (52. és 54. foltok) váltakoztak a nyomvonal 
keleti vége felé. A gyümölcsösök jellemző kultivált fajai a következők voltak: Prunus domestica, P. 
cerasifera, Cerasus vulgaris, Malus domestica, Juglans regia. 

 
8. kép. Szilvaültetvény Olcsvaapáti nyugati szélén, a gátlábnál (52. folt) 

Az utolsó 180 m hosszú szakasz, Olcsvaapáti település belterületét, a Kossuth utca utcafrontját és 
egyes kertes ingatlanjait, valamint 1–2 telephelyet érintett (40. folt). A kistelepülési élőhelyen kezelt 
(kaszált) zavart gyepek mutatkoztak ültetett fa- és cserjefajokkal: Juglans regia, Fraxinus pennsylvanica, 
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Malus domestica, Prunus cerasifera f. atrorubens, P. armeniaca, P. domestica, Cerasus vulgaris, Syringa vulgaris, 
Hibiscus syriacus, Thuja occidentalis. 

 
9. kép. Olcsvaapáti település egyik, a beruházás által érintett ingatlanja (40. folt) 

A vizsgálati területen jogszabályi oltalom alatt álló növényfaj előfordulását nem észleltük. 

A vizsgálati terület élőhelytérképe 
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24. ábra A vizsgálati terület élőhelytérképe 
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A vizsgálati terület élőhelytérképének adattáblája 

10. táblázat A vizsgálati terület élőhelyfoltjainak táblázata [„1” - A vizsgált élőhelyfolt száma 
(számkódja); „2” - A vizsgált élőhelyfolt ÁNÉR kódja (Bölöni et al. 2011 alapján); „3” – A vizsgált 
élőhelyfolt legjellemzőbb ÁNÉR kódja; „4” - A vizsgált élőhelyfolt rövid jellemzése; „5” - Az észlelt 
közösségi jelentőségű élőhely kódja (ha van); „6” - Az észlelt közösségi jelentőségű élőhely %-os 
borítási értéke a folton belül (ha van); „7” - A vizsgált élőhelyfolt jellemző élőhelyének vagy 
élőhelyeinek természetessége Bölöni et al. 2011 alapján; „8” - A vizsgált élőhelyfolt jellemző 
hajtásos növényfajai.] 

Kód1 ÁN
ÉR2 

ÁNÉ
R_r3 

Élőhelyi 
leírás4 

N25 N2_
sz6 

TD
O7 

Terü
let 
(m2) 

Fajok8 

1 U11 U11 Olcsva 
település 
Kölcsey 
Ferenc utca 
kétsávos 
közútja, mely a 
kompig vezet 

Ninc
s 

0 1 1537  

2 U3 U3 Olcsva 
település 
kistelepülési 
élőhelye a 
Kölcsey utca 
utcafrontjával 
és kertes 
házakkal, az 
utcafronton 
kezelt gyeppel, 
taposott 
gyomtársuláso
kkal és néhány 
kultivált fa- és 
cserjefajjal; a 
magéntelkek 
egy része 
gondozott, 
kisebb része 
felhagyott, 
gyomos 

Ninc
s 

0 1 1519
7 

Thuja occidentalis, Biota 
orientalis, Acer negundo, Catalpa 
bignonioides, Cerasus avium, 
Cerasus vulgaris, Gleditsia 
triacanthos, Juglans regia, 
Juniperus virginiana, Malus 
domestica, Picea abies, Picea 
pungens, Populus alba, Prunus 
cerasifera, Prunus domestica, 
Robinia pseudoacacia, Corylus 
avellana, Syringa vulgaris, 
Hibiscus syriacus, Mahonia 
aquifolium, Euonymus fortunei, 
Rosa sp. (kultivált fajták), Vitis 
vinifera, Plantago major, Lolium 
perenne, Polygonum aviculare, 
Hordeum murinum, 
Arrhenatherum elatius, Bromus 
sterilis, Chenopodium album, 
Cichorium intybus, Cirsium 
arvense, Convolvulus arvensis, 
Elymus repens, Erigeron annuus, 
Festuca pratensis, Hordeum 
murinum, Rumex acetosa, Silene 
alba, Tanacetum vulgare, 
Trifolium pratense, Lolium 
perenne, Polygonum aviculare, 
Silene alba, Rudbeckia laciniata, 
Yucca filamentosa, Hemerocallis 
fulva 
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3 OF×
OB×
OG 

OF Gyomos 
magaskórós 
folt, mely 
romtalajon 
alakult ki 

Ninc
s 

0 2 2298 Urtica dioica, Artemisia vulgaris, 
Amaranthus powellii, Bromus 
inermis, Chenopodium album, 
Cirsium arvense, Conium 
maculatum, Convolvulus arvensis, 
Dactylis glomerata, Echinochloa 
crus-galli, Elymus repens, Rumex 
acetosa, Sambucus ebulus, 
Tanacetum vulgare 

4 S7×
RA 

S7 Fasor a holtág 
mellett, 
cserjeszintjébe
n a fasort 
alkotó fajok 
mellett fekete 
bodzával 

Ninc
s 

0 2 680 Robinia pseudoacacia (dominál), 
Populus alba (kevés), Salix alba 
cv. Tristis, Robinia pseudoacacia 
(cserjeszintben), Populus alba 
(cserjeszintben), Sambucus nigra 
(cserjeszintben), Ulmus pumila, 
Poa pratensis, Chelidonium 
majus, Rubus caesius, Urtica 
dioica 

5 U9 U9 Holtág nyílt 
vízfelülete, 
mely 
hínárnövényze
ttől mentes 

Ninc
s 

0 4 51  

10 U11 U11 Murvás út a 
gátkoronán 

Ninc
s 

0 1 751  

11 OB×
OC 

OB A Szamos bal 
parti gátjának 
kaszált mezofil 
gyepje 

Ninc
s 

0 2 123 Arrhenatherum elatius, Cirsium 
arvense, Alopecurus pratensis, 
Festuca pratensis, Lolium 
perenne, Medicago sativa, Rumex 
acetosa, Rumex confertus, Salvia 
pratensis, Tanacetum vulgare, 
Trifolium pratense 

12 OB×
OC 

OB A Szamos bal 
parti gátjának 
kaszált mezofil 
gyepje 

Ninc
s 

0 2 2557 Arrhenatherum elatius, Cirsium 
arvense, Alopecurus pratensis, 
Festuca pratensis, Lolium 
perenne, Medicago sativa, Rumex 
acetosa, Rumex confertus, Salvia 
pratensis, Tanacetum vulgare, 
Trifolium pratense 

15 OG
×OC 

OG Földút a gáttól 
az ártér felé 

Ninc
s 

0 2 145 Arrhenatherumj elatius, Lolium 
perenne, Hordeum murinum, 
Plantago major 

16 OB×
OC 

OB A bal parti 
Szamos gát, 
gyomos 

Ninc
s 

0 2 1695 Arrhenatherum elatius, Cirsium 
arvense, Convolvulus arvensis, 
Alopecurus pratensis, Bromus 
inermis, Cirsium arvense, Festuca 



Olcsva – Olcsvaapáti közötti új Szamos-folyó híd 
Előzetes vizsgálati dokumentáció  
Műszaki leírás                                                  2023.június 

- 77 - 

jellegtelen, 
kaszált gyepje 

pratensis, Lathyrus tuberosus, 
Lolium perenne, Medicago sativa, 
Rumex acetosa, Rumex confertus, 
Salvia pratensis, Solidago 
gigantea, Tanacetum vulgare, 
Trifolium pratense, Urtica dioica 

29 T8 T8 Szilvaültetvény 
(fiatal) 

Ninc
s 

0 1 1511 Prunus domestica, Elymus 
repens, Lolium perenne, 
Convolvulus arvensis, Ambrosia 
artemisiifolia, Silene alba, 
Achillea collina, Cynodon 
dactylon 

30 S7×
RA×
P2c 

S7 Fiatalos fasor a 
komp felé 
tartó út északi 
oldalán 

Ninc
s 

0 2 840 Robinia pseudoacacia, Juglans 
regia, Ulmus laevis, Acer 
campestre, Amorpha fruticosa, 
Cerasus vulgaris, Populus × 
euramericana, Rubus caesius, 
Humulus lupulus, Aristolochia 
clematitis, Cirsium arvense, 
Urtica dioica 

31 RB RB Fehér nyár 
ültetvényerdő, 
gazdag 
cserjeszinttel 

Ninc
s 

0 2 6413 Populus alba (monodomináns), 
Amorpha fruticosa, Sambucus 
nigra, Padus avium, Robinia 
pseudoacacia, Acer negundo, 
Salix alba, Cornus sanguinea, 
Urtica dioica, Rubus caesius, 
Fallopia convolvulus, 
Chelidonium majus, Arctium 
lappa, Alliaria petiolata, 
Humulus lupulus, Hedera helix 

32 RDb
×(J4) 

RDb 30%-ban 
őshonos 
puhafák 
alkotta 
jellegtelen 
erdősáv, a 
cserjeszintben 
csak inváziós 
fa- és 
cserjefajok 
jelentek meg 

91E0
* 

20 2 1433 Juglans regia, Robinia 
pseudoacacia, Populus alba, 
Populus nigra (1- tuskó is van), 
Quercus robur, Salix alba, 
Amorpha fruticosa, Acer 
negundo, Morus alba, Padus 
avium, Urtica dioica, Impatiens 
parviflora, Rubus caesius, 
Solidago gigantea, Brachypodium 
sylvaticum 

33 S7×
P2a
×OF
×OC 

S7 Elgyomosodot
t, cserjésedő, 
felhagyott kert 

Ninc
s 

0 2 385 Sambucus nigra, Prunus 
domestica, Prunus persica, Morus 
alba, Artemisia vulgaris, Urtica 
dioica, Dactylis glomerata, 
Arrhenatherum elatius, 
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Cichorium intybus, Lactuca 
serriola 

34 U4 U4 Murvás 
felszínnel 
jellemezhető 
parkoló a gát 
lábánál 

Ninc
s 

0 1 701 Conyza canadensis, Ambrosia 
artemisiifolia, Erigeron annuus, 
Tanacetum vulgare, Lactuca 
serriola, Cynodon dactylon, 
Oenothera biennis, Chenopodium 
album, Medicago lupulina 

35 OC×
S7 

OC Buszforduló 
gyomos gyepje 
a Petőfi utca 
végén 

Ninc
s 

0 1 117 Cynodon dactylon, Elymus 
repens, Convolvulus arvensis, 
Lactuca serriola, Plantago 
lanceolata, Leontodon 
autumnalis, Populus × 
euramericana (1 idős fa) 

36 OC×
(OF)
×O
G 

OC Gát 
növényzete a 
rézsűn a komp 
felé vezető út 
déli oldalán, a 
keleti végén 
burkolt 
felületekkel és 
taposott 
gyomtársuláso
kkal, gyomos 
félszáraz 
gyepekkel, 
néhány földi 
bodza folttal 

Ninc
s 

0 2 308 Arrhenatherum elatius, Erigeron 
annuus, Artemisia vulgaris, 
Centaurea jacea s.l., Conium 
maculatum, Echinocystis lobata, 
Elymus repens, Equisetum 
arvense, Glechoma hederacea, 
Helianthus tuberosus, Lolium 
perenne, Plantago lanceolata, 
Polygonum aviculare, Rubus 
caesius, Rumex acetosa, Urtica 
dioica, Sambucus ebulus 

37 OG OG Földút a komp 
felé vezető 
úttól északra 

Ninc
s 

0 2 46 Polygonum aviculare, 
Chenopodium album, Dactylis 
glomerata, Hordeum murinum 

38 OC×
OG 

OC Gát 
növényzete a 
rézsűn a komp 
felé vezető út 
északi oldalán 
a keleti végén 
burkolt 
felületekkel 
taposott 
gyomtársuláso
kkal, gyomos 
félszáraz 
gyepekkel 

Ninc
s 

0 2 36 Arrhenatherum elatius, Erigeron 
annuus, Artemisia vulgaris, 
Convolvulus arvensis, Elymus 
repens, Equisetum arvense, 
Glechoma hederacea, Lolium 
perenne, Plantago lanceolata, 
Polygonum aviculare, Rubus 
caesius, Rumex acetosa, Urtica 
dioica 

39 OB×
OC 

OB A Szamos bal 
parti gátjának 

Ninc
s 

0 2 1561 Arrhenatherum elatius, Cirsium 
arvense, Convolvulus arvensis, 
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kaszált mezofil 
gyepje 

Alopecurus pratensis, Bromus 
inermis, Cirsium arvense, Festuca 
pratensis, Lathyrus tuberosus, 
Lolium perenne, Medicago sativa, 
Rumex acetosa, Rumex confertus, 
Salvia pratensis, Solidago 
gigantea, Tanacetum vulgare, 
Trifolium pratense, Urtica dioica 

40 U3 U3 Olcsvaapáti 
település 
kistelepülési 
élőhelye a 
Kossuth utca 
utcafrontjával 
és kertes 
házakkal, 
néhány 
telephellyel. Az 
utcafronton 
kezelt (kaszált) 
gyep, taposott 
gyomtársulás 
és néhány 
kultivált fa- és 
cserjefaj 

Ninc
s 

0 1 1380
7 

Lolium perenne, Plantago 
lanceolata, Hordeum murinum, 
Polygonum aviculare, Portulaca 
oleracea, Elymus repens, Setaria 
pumila, Conyza canadensis, 
Ambrosia artemisiifolia, Juglans 
regia, Fraxinus pennsylvanica, 
Malus domestica, Prunus 
cerasifera f. atrorubens, Prunus 
armeniaca, Prunus domestica, 
Cerasus vulgaris, Rosa sp. 
(kultivált fajták), Syringa 
vulgaris, Hibiscus syriacus, Vitis 
vinifera, Hedera helix, Thuja 
occidentalis, Phaseolus vulgaris, 
Vitis vinifera, Anethum 
graveolens, Armoracia rusticana, 
Capsicum annuus, Carum carvi, 
Lavandula angustifolia, 
Lycopersicon esculentum 

47 S6×
RDb 

S6 Jellegtelen, 
inváziós 
fafajok 
dominálta, de 
őshonos 
puhafákkal 
elegyes erdő 
(őshonosak 
aránya 30%), 
sűrű 
cserjeszinttel 

Ninc
s 

0 3 1589
1 

Acer negundo (dominál a 
cserjeszintben is), Robinia 
pseudoacacia, Populus alba 
(idősek is, de kevés), Populus 
nigra (néhány fa), Salix alba, 
Juglans regia, Sambucus nigra, 
Parthenocissus inserta, Rubus 
caesius, Aegopodium podagraria, 
Hedera helix, Chelidonium 
majus, Calamagrostis epigeios, 
Urtica dioica, Erigeron annuus 

48 J4×S
6 

J4 Folyópart 
melletti 
őshonos 
puhafák 
képezte 
ligeterdő sáv 
idegenhonos 
fafajokkal 

91E0
* 

60 3 2587 Salix alba, Populus alba (idősek 
is), Populus nigra (idősek is), 
Acer negundo (2. 
lombkoronaszinten), Sambucus 
nigra (cserjeszintben is), 
Reynoutria × bohemica, Urtica 
dioica, Rubus caesius, 
Aegopodium podagraria, 
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Impatiens parviflora, Alliaria 
petiolata 

49 OB×
OC 

OB A Szamos jobb 
parti gátjának 
kezelt (kaszált) 
mezofil gyepje 
(helyenként 
lucernával 
felülvetett) 

Ninc
s 

0 2 1004
4 

Arrhenatherum elatius, Achillea 
collina, Festuca pratensis, 
Centaurea jacea s.l., Daucus 
carota, Medicago sativa, Plantago 
lanceolatus, Rumex confertus, 
Trifolium pratense 

50 U10 U10 Tanya, családi 
gazdaság 

Ninc
s 

0 2 5709 Juglans regia, Sambucus nigra, 
Abutilon theophrasti, Ambrosia 
artemisiifolia, Artemisia vulgaris, 
Carduus acanthoides, Cichorium 
intybus, Cirsium arvense, 
Convolvulus arvensis, Elymus 
repens, Melilotus albus, Plantago 
major, Tripleurospermum 
perforatum, Urtica dioica 

51 T6 T6 Kukoricaültetv
ény 

Ninc
s 

0 1 2479 Zea mays 

52 T8 T8 Extenzíven 
művelt 
gyümölcsös 

Ninc
s 

0 1 3378 Prunus domestica, Prunus 
cerasifera, Cerasus vulgaris, 
Elymus repens, Erigeron annuus, 
Rumex acetosa, Cirsium arvense, 
Galium mollugo, Acer negundo 
(gáttal érintkező részén) 

53 T6 T6 Kukoricaültetv
ény 

Ninc
s 

0 1 2975 Zea mays 

54 T8 T8 Extenzíven 
művelt 
gyümölcsös 
(kerítésen 
belülre nem 
lehet belátni) 

Ninc
s 

0 1 5191 Malus domestica, Juglans regia 

55 T6 T6 Kukoricaültetv
ény 

Ninc
s 

0 1 2445 Zea mays 

58 U8 U8 A Szamos 
folyó nyílt 
víztere 

Ninc
s 

0 4 5648  

       108.5
39 

 

Összefoglalás 

Felmérésünk során a vizsgált nyomvonal mentén a terület 34,74%-án beépített területek (belterületi 
ingatlanok, utak és tanyák) előfordulását, 26%-án valamilyen fás élőhely (elsősorban alacsony 
természetességű erdő, fasor, facsoport) jelenlétét, 17,44%-án különféle, de szintén alacsony 
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természetességű üdébb és szárazabb gyepek előfordulását, 16,56%-án különféle művelt területek 
(extenzív szántók, gyümölcsösök) jelenlétét és 5,26%-án folyóvizek vagy állóvizek előfordulását 
tapasztaltuk. Említésre méltó természetvédelmi értéket csupán két kisebb, a 32. és a 48. foltszámmal 
jelölt erdőfolt érdemel, melyek megfeleltethetők a „91E0* - Enyves éger (Alnus glutinosa) és 
magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae)” közösségi jelentőségű élőhelynek és a vizsgálati terület kiemelhető természetvédelmi 
értékét képezik. Az érintettségük azonban nem számottevő, mindössze 0,4 ha (4.020 m2), ami a 
beruházási terület 3,7%-át jelenti. 

 

6.8. (A90) nyomvonal és 50 m-es hatáskörzete 

A vizsgálati terület Olcsva település keleti, Szamos folyóval érintkező szakaszán a kistelepülésen 
haladt keresztül, melynek során a Kölcsey utca utcafrontjának kezelt (kaszált), alacsony 
természetességű, zavart gyepjét, illetve a különféle mértékben gondozott magáningatlanokat 
érintett (2. folt).  

 
10. kép. Olcsvaapáti, Kölcsey utca utcafronti része 

Jellemzőbb lágyszárúak: Arrhenatherum elatius, Bromus sterilis, Plantago major, Lolium perenne, Polygonum 
aviculare, Hordeum murinum.  

A vizsgált szakaszon jellemző ültetett fa- és cserjefajok: Thuja occidentalis, Biota orientalis, Acer negundo, 
Catalpa bignonioides, Cerasus avium, C. vulgaris, Gleditsia triacanthos, Juglans regia, Juniperus virginiana, Malus 
domestica, Picea abies, P. pungens, Populus alba, Prunus cerasifera, P. domestica, Robinia pseudoacacia, Corylus 
avellana, Syringa vulgaris, Hibiscus syriacus, Mahonia aquifolium, Euonymus fortunei. 

 

Ezt követően a Szamos folyó bal parti töltése következett a gát lábánál az úttól északra egy 
romtalajon kialakult gyomos magaskóróssal (3. folt), attól délre egy buszfordulóval (35. folt) és egy 
murvás parkolóval (34. folt), illetőleg egy idősebb hibrid fekete nyárral (Populus × euramericana).  
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Ez utóbbi élőhelyeket jellemzően zavarástűrő és gyomfajok alkották: Urtica dioica, Artemisia vulgaris, 
Amaranthus powellii, Chenopodium album, Cirsium arvense, Conium maculatum, Convolvulus arvensis, Dactylis 
glomerata, Echinochloa crus-galli, Ambrosia artemisiifolia, Erigeron annuus, Medicago lupulina. 

 
11. kép. Olcsvaapáti, murvás parkoló a Szamos bal parti gátlábánál, a mentett oldalon (34. folt) 

A parkolótól délre egy elgyomosodott, gazdátlan kert mutatkozott (33. folt). Jellemző fajok: 
Sambucus nigra, Prunus domestica, P. persica, Morus alba, Artemisia vulgaris, Urtica dioica, Dactylis glomerata, 
Arrhenatherum elatius, Cichorium intybus, Lactuca serriola.  

 

Keletre, a folyó felé a Szamos bal parti gátjának mindkét rézsűjén alacsony természetességű mezofil 
gyep terült el (12., 16. és 39. foltok), mely a vizsgálat idején kaszált állapotban volt. Észlelt fajok: 
Arrhenatherum elatius, Cirsium arvense, Alopecurus pratensis, Festuca pratensis, Lolium perenne, Medicago 
sativa, Rumex acetosa, R. confertus, Salvia pratensis, Tanacetum vulgare, Trifolium pratense. 
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12. kép. A Szamos bal parti gátja kaszált állapotában (12. folt) 

A gát koronáján egy murvás út futott végig (10. folt), míg a Kölcsey utca folytatását jelentő közútnak 
(1. folt) a gát és a folyó közötti szakaszától északra egy keskeny fasor húzódott (30. folt), tőle északra 
pedig egy fiatal szilvaültetvény (29. folt) terült el, majd egy keskeny földút következett (15. folt, lásd 
a másik nyomvonalváltozat élőhelyi táblázatában, mivel ezen nyomvonalba az út már nem esik 
bele). 

 

Délen a gátlábtól a Szamos folyóig egy alacsony természetességű fehér nyár ültetvényerdő 
mutatkozott, gazdag cserjeszinttel (31. folt). Jellemző fajok: Populus alba, Amorpha fruticosa, Sambucus 
nigra, Padus avium, Robinia pseudoacacia, Acer negundo, Salix alba, Cornus sanguinea, Urtica dioica, Rubus 
caesius, Fallopia convolvulus, Chelidonium majus, Arctium lappa, Alliaria petiolata, Humulus lupulus, Hedera 
helix. 
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13. kép. Fehér nyár ültetvényerdő a Szamos folyó bal partján (31. folt) 

Az út keleti végén, közvetlenül a kompkikötőnél, attól délre közel 100 m hosszan és 5–30 m széles 
sávban egy fasor szélességben alacsony természetességű ligeterdő sávja húzódott (32. folt).  

Jellemző fajai a következők voltak: Populus alba, P. nigra, Juglans regia, Robinia pseudoacacia, Quercus 
robur, Salix alba, Amorpha fruticosa, Acer negundo, Morus alba, Padus avium, Urtica dioica, Impatiens 
parviflora, Rubus caesius, Solidago gigantea, Brachypodium sylvaticum.  

A vizsgált keskeny erdősáv részben megfeleltethető a „91E0* - Enyves éger (Alnus glutinosa) 
és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)” közösségi jelentőségű élőhelynek és így a vizsgálati terület kiemelhető 
természetvédelmi értékét képezte. 
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14. kép. Alacsony természetességű ligeterdő sávja a bal parton a kompkikötőtől délre (32. folt) 

A Szamos folyó (58. folt) jobb partjára érkezve, közvetlenül a folyóparton 30 m széles sávban egy 
közepes természetességű ligeterdő mutatkozott (48. folt), mely szintén megfeleltethető a „91E0* - 
Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” közösségi jelentőségű élőhelynek és a vizsgálati terület 
kiemelhető természetvédelmi értékét képezte.  

Jellemző fajai a következők voltak: Salix alba, Populus alba, P. nigra, Acer negundo, Sambucus nigra, 
Reynoutria × bohemica, Urtica dioica, Rubus caesius, Aegopodium podagraria, Impatiens parviflora, Alliaria 
petiolata. 

 

Kelet felé mintegy 100 m hosszú szakaszon az erdőt már jellegtelen, inváziós fafajok dominálták, 
de az állományba őshonos puhafák is elegyedtek (47. folt). A cserjeszint itt sűrű volt, keleti szélén 
kisebb nyíltabb foltok is mutatkoztak.  

Jellemző fa- és cserjefajok: Acer negundo, Robinia pseudoacacia, Populus alba, P. nigra, Salix alba, Juglans 
regia, Sambucus nigra.  

Jellemző lágyszárúak: Rubus caesius, Aegopodium podagraria, Chelidonium majus, Calamagrostis epigeios, 
Urtica dioica, Erigeron annuus. Az erdő liánnövényzetét helyenként a Hedera helix és a Parthenocissus 
inserta alkotta.  
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Ezután az északkelet felé forduló nyomvonal a Szamos jobb parti gátjának alacsony 
természetességű mezofil gyepjét érintette, mely a vizsgálat idején szintén kaszált állapotban volt (49. 
folt). A gyepen korábbi lucerna felülvetés nyomai is látszódtak.  

Jellemző fajok: Arrhenatherum elatius, Achillea collina, Festuca pratensis, Centaurea jacea s.l., Daucus carota, 
Medicago sativa, Plantago lanceolatus, Trifolium pratense. 

 
15. kép. Felülvetett, alacsony természetességű mezofil gyep a Szamos folyó jobb parti gátján a felmérés idején 

kaszált állapotban (49. folt) 

A Szamos gát mentett oldali lábánál egy tanya húzódott (50. folt), majd kisparcellás szántók (51., 
53., 55. foltok) és extenzíven művelt gyümölcsösök (52. és 54. foltok) váltakoztak a nyomvonal 
keleti vége felé. 

 
16. kép. Szilvaültetvény Olcsvaapáti nyugati szélén, a gátlábnál (52. folt) 
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A gyümölcsösök jellemző kultivált fajai a következők voltak: Prunus domestica, P. cerasifera, Cerasus 
vulgaris, Malus domestica, Juglans regia. 

Az utolsó 180 m hosszú szakasz Olcsvaapáti település belterületét érintette, a Kossuth utca 
utcafrontját és egyes kertes ingatlanokat, valamint 1–2 telephelyet (40. folt). A kistelepülési 
élőhelyen kezelt (kaszált) zavart gyepek mutatkoztak ültetett fa- és cserjefajokkal: Juglans regia, 
Fraxinus pennsylvanica, Malus domestica, Prunus cerasifera f. atrorubens, P. armeniaca, P. domestica, Cerasus 
vulgaris, Rosa sp. (kultivált fajták), Syringa vulgaris, Hibiscus syriacus, Thuja occidentalis. 

 
17. kép. Olcsvaapáti település egyik, a beruházás által érintett ingatlanja (40. folt) 

A vizsgálati területen jogszabályi oltalom alatt álló növényfaj előfordulását nem észleltük. 

A vizsgálati terület élőhelytérképe 
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25. ábra A vizsgálati terület élőhelytérképe 
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A vizsgálati terület élőhelytérképnek adattáblája 

11. táblázat A vizsgálati terület élőhelyfoltjainak táblázata [„1” - A vizsgált élőhelyfolt száma 
(számkódja); „2” - A vizsgált élőhelyfolt ÁNÉR kódja (Bölöni et al. 2011 alapján); „3” – A vizsgált 
élőhelyfolt legjellemzőbb ÁNÉR kódja; „4” - A vizsgált élőhelyfolt rövid jellemzése; „5” - Az észlelt 
közösségi jelentőségű élőhely kódja (ha van); „6” - Az észlelt közösségi jelentőségű élőhely %-os 
borítási értéke a folton belül; „7” - A vizsgált élőhelyfolt jellemző élőhelyének vagy élőhelyeinek 
természetessége Bölöni et al. 2011 alapján; „8” - A vizsgált élőhelyfolt jellemző hajtásos 
növényfajai.] 

Kód1 ÁN
ÉR2 

ÁNÉ
R_r3 

Élőhelyi 
leírás4 

N25 N2
_sz
6 

TD
O7 

Terül
et 
(m2) 

Fajok8 

1 U11 U11 Olcsva 
település 
Kölcsey 
Ferenc utca 
kétsávos 
közútja, mely a 
kompig vezet 

Ninc
s 

0 1 1279  

2 U3 U3 Olcsva 
település 
kistelepülési 
élőhelye a 
Kölcsey utca 
utcafrontjával 
és kertes 
házakkal, az 
utcafronton 
kezelt gyeppel, 
taposott 
gyomtársuláso
kkal és néhány 
kultivált fa- és 
cserjefajjal; a 
magéntelkek 
egy része 
gondozott, 
kisebb része 
felhagyott, 
gyomos 

Ninc
s 

0 1 12300 Thuja occidentalis, Biota 
orientalis, Acer negundo, Catalpa 
bignonioides, Cerasus avium, 
Cerasus vulgaris, Gleditsia 
triacanthos, Juglans regia, 
Juniperus virginiana, Malus 
domestica, Picea abies, Picea 
pungens, Populus alba, Prunus 
cerasifera, Prunus domestica, 
Robinia pseudoacacia, Corylus 
avellana, Syringa vulgaris, 
Hibiscus syriacus, Mahonia 
aquifolium, Euonymus fortunei, 
Rosa sp. (kultivált fajták), Vitis 
vinifera, Plantago major, Lolium 
perenne, Polygonum aviculare, 
Hordeum murinum, 
Arrhenatherum elatius, Bromus 
sterilis, Chenopodium album, 
Cichorium intybus, Cirsium 
arvense, Convolvulus arvensis, 
Elymus repens, Erigeron annuus, 
Festuca pratensis, Hordeum 
murinum, Rumex acetosa, Silene 
alba, Tanacetum vulgare, 
Trifolium pratense, Lolium 
perenne, Polygonum aviculare, 
Silene alba, Rudbeckia laciniata, 
Yucca filamentosa, Hemerocallis 
fulva 
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3 OF×
OB×
OG 

OF Gyomos 
magaskórós 
folt, mely 
romtalajon 
alakult ki 

Ninc
s 

0 2 2153 Urtica dioica, Artemisia vulgaris, 
Amaranthus powellii, Bromus 
inermis, Chenopodium album, 
Cirsium arvense, Conium 
maculatum, Convolvulus arvensis, 
Dactylis glomerata, Echinochloa 
crus-galli, Elymus repens, Rumex 
acetosa, Sambucus ebulus, 
Tanacetum vulgare 

10 U11 U11 Murvás út a 
gátkoronán 

Ninc
s 

0 1 520  

12 OB×
OC 

OB A Szamos bal 
parti gátjának 
kaszált mezofil 
gyepje 

Ninc
s 

0 2 1868 Arrhenatherum elatius, Cirsium 
arvense, Alopecurus pratensis, 
Festuca pratensis, Lolium 
perenne, Medicago sativa, Rumex 
acetosa, Rumex confertus, Salvia 
pratensis, Tanacetum vulgare, 
Trifolium pratense 

16 OB×
OC 

OB A Szamos bal 
parti gátjának 
kaszált mezofil 
gyepje 

Ninc
s 

0 2 1282 Arrhenatherum elatius, Cirsium 
arvense, Convolvulus arvensis, 
Alopecurus pratensis, Bromus 
inermis, Cirsium arvense, Festuca 
pratensis, Lathyrus tuberosus, 
Lolium perenne, Medicago sativa, 
Rumex acetosa, Rumex confertus, 
Salvia pratensis, Solidago 
gigantea, Tanacetum vulgare, 
Trifolium pratense, Urtica dioica 

29 T8 T8 Szilvaültetvény 
(fiatal) 

Ninc
s 

0 1 532 Prunus domestica, Elymus 
repens, Lolium perenne, 
Convolvulus arvensis, Ambrosia 
artemisiifolia, Silene alba, 
Achillea collina, Cynodon 
dactylon 

30 S7×
RA×
P2c 

S7 Fiatalos fasor a 
komp felé 
tartó út északi 
oldalán 

Ninc
s 

0 2 521 Robinia pseudoacacia, Juglans 
regia, Ulmus laevis, Acer 
campestre, Amorpha fruticosa, 
Cerasus vulgaris, Populus × 
euramericana, Rubus caesius, 
Humulus lupulus, Aristolochia 
clematitis, Cirsium arvense, 
Urtica dioica 

31 RB RB Fehér nyár 
ültetvényerdő, 
gazdag 
cserjeszinttel 

Ninc
s 

0 2 8867 Populus alba (monodomináns), 
Amorpha fruticosa, Sambucus 
nigra, Padus avium, Robinia 
pseudoacacia, Acer negundo, 
Salix alba, Cornus sanguinea, 
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Urtica dioica, Rubus caesius, 
Fallopia convolvulus, 
Chelidonium majus, Arctium 
lappa, Alliaria petiolata, 
Humulus lupulus, Hedera helix 

32 RDb
×(J4) 

RDb 30%-ban 
őshonos 
puhafák 
alkotta 
jellegtelen 
erdősáv, a 
cserjeszintben 
csak inváziós 
fa- és 
cserjefajok 
jelentek meg 

91E0
* 

20 2 292 Juglans regia, Robinia 
pseudoacacia, Populus alba, 
Populus nigra (1- tuskó is van), 
Quercus robur, Salix alba, 
Amorpha fruticosa, Acer 
negundo, Morus alba, Padus 
avium, Cerasus avium, Urtica 
dioica, Impatiens parviflora, 
Rubus caesius, Solidago gigantea, 
Brachypodium sylvaticum 

33 S7×
P2a
×OF
×OC 

S7 Elgyomosodot
t, cserjésedő, 
felhagyott kert 

Ninc
s 

0 2 2421 Sambucus nigra, Prunus 
domestica, Prunus persica, Morus 
alba, Artemisia vulgaris, Urtica 
dioica, Dactylis glomerata, 
Arrhenatherum elatius, 
Cichorium intybus, Lactuca 
serriola 

34 U4 U4 Murvás 
felszínnel 
jellemezhető 
parkoló a gát 
lábánál 

Ninc
s 

0 1 812 Conyza canadensis, Ambrosia 
artemisiifolia, Erigeron annuus, 
Tanacetum vulgare, Lactuca 
serriola, Cynodon dactylon, 
Oenothera biennis, Chenopodium 
album, Medicago lupulina 

35 OC×
S7 

OC Buszforduló 
gyomos gyepje 
a Petőfi utca 
végén 

Ninc
s 

0 1 117 Cynodon dactylon, Elymus 
repens, Convolvulus arvensis, 
Lactuca serriola, Plantago 
lanceolata, Leontodon 
autumnalis, Populus × 
euramericana (1 idős fa) 

36 OC×
(OF)
×O
G 

OC Gát 
növényzete a 
rézsűn a komp 
felé vezető út 
déli oldalán, a 
keleti végén 
burkolt 
felületekkel és 
taposott 
gyomtársuláso
kkal, gyomos 
félszáraz 

Ninc
s 

0 2 91 Arrhenatherum elatius, Erigeron 
annuus, Artemisia vulgaris, 
Centaurea jacea s.l., Conium 
maculatum, Echinocystis lobata, 
Elymus repens, Equisetum 
arvense, Glechoma hederacea, 
Helianthus tuberosus, Lolium 
perenne, Plantago lanceolata, 
Polygonum aviculare, Rubus 
caesius, Rumex acetosa, Urtica 
dioica, Sambucus ebulus 
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gyepekkel, 
néhány földi 
bodza folttal 

37 OG OG Földút a komp 
felé vezető 
úttól északra 

Ninc
s 

0 2 7 Polygonum aviculare, 
Chenopodium album, Dactylis 
glomerata, Hordeum murinum 

39 OB×
OC 

OB A Szamos bal 
parti gátjának 
kaszált mezofil 
gyepje 

Ninc
s 

0 2 5307 Arrhenatherum elatius, Cirsium 
arvense, Convolvulus arvensis, 
Alopecurus pratensis, Bromus 
inermis, Cirsium arvense, Festuca 
pratensis, Lathyrus tuberosus, 
Lolium perenne, Medicago sativa, 
Rumex acetosa, Rumex confertus, 
Salvia pratensis, Solidago 
gigantea, Tanacetum vulgare, 
Trifolium pratense, Urtica dioica 

40 U3 U3 Olcsvaapáti 
település 
kistelepülési 
élőhelye a 
Kossuth utca 
utcafrontjával 
és kertes 
házakkal, 
néhány 
telephellyel; az 
utcafronton 
kezelt (kaszált) 
gyep, taposott 
gyomtársulás 
és néhány 
kultivált fa- és 
cserjefaj 

Ninc
s 

0 1 13482 Lolium perenne, Plantago 
lanceolata, Hordeum murinum, 
Polygonum aviculare, Portulaca 
oleracea, Elymus repens, Setaria 
pumila, Conyza canadensis, 
Ambrosia artemisiifolia, Juglans 
regia, Fraxinus pennsylvanica, 
Malus domestica, Prunus 
cerasifera f. atrorubens, Prunus 
armeniaca, Prunus domestica, 
Cerasus vulgaris, Rosa sp. 
(kultivált fajták), Syringa 
vulgaris, Hibiscus syriacus, Vitis 
vinifera, Hedera helix, Thuja 
occidentalis, Phaseolus vulgaris, 
Vitis vinifera, Anethum 
graveolens, Armoracia rusticana, 
Capsicum annuus, Carum carvi, 
Lavandula angustifolia, 
Lycopersicon esculentum 

47 S6×
RDb 

S6 Jellegtelen, 
inváziós 
fafajok 
dominálta, de 
őshonos 
puhafákkal 
elegyes erdő 
(őshonosak 
aránya 30%), 
sűrű 
cserjeszinttel 

Ninc
s 

0 3 17386 Acer negundo (dominál a 
cserjeszintben is), Robinia 
pseudoacacia, Populus alba 
(idősek is, de kevés), Populus 
nigra (néhány fa), Salix alba, 
Juglans regia, Sambucus nigra, 
Parthenocissus inserta, Rubus 
caesius, Aegopodium podagraria, 
Hedera helix, Chelidonium 
majus, Calamagrostis epigeios, 
Urtica dioica, Erigeron annuus 
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48 J4×S
6 

J4 Folyópart 
melletti 
őshonos 
puhafák 
képezte 
ligeterdő sáv 
idegenhonos 
fafajokkal 

91E0
* 

60 3 1549 Salix alba, Populus alba (idősek 
is), Populus nigra (idősek is), 
Acer negundo (2. 
lombkoronaszinten), Sambucus 
nigra (cserjeszintben is), 
Reynoutria × bohemica, Urtica 
dioica, Rubus caesius, 
Aegopodium podagraria, 
Impatiens parviflora, Alliaria 
petiolata 

49 OB×
OC 

OB A Szamos jobb 
parti gátjának 
kezelt (kaszált) 
mezofil gyepje 
(helyenként 
lucernával 
felülvetett) 

Ninc
s 

0 2 10170 Arrhenatherum elatius, Achillea 
collina, Festuca pratensis, 
Centaurea jacea s.l., Daucus 
carota, Medicago sativa, Plantago 
lanceolatus, Rumex confertus, 
Trifolium pratense 

50 U10 U10 Tanya, családi 
gazdaság 

Ninc
s 

0 2 5404 Juglans regia, Sambucus nigra, 
Abutilon theophrasti, Ambrosia 
artemisiifolia, Artemisia vulgaris, 
Carduus acanthoides, Cichorium 
intybus, Cirsium arvense, 
Convolvulus arvensis, Elymus 
repens, Melilotus albus, Plantago 
major, Tripleurospermum 
perforatum, Urtica dioica 

51 T6 T6 Kukoricaültetv
ény 

Ninc
s 

0 1 2595 Zea mays 

52 T8 T8 Extenzíven 
művelt 
gyümölcsös 

Ninc
s 

0 1 3630 Prunus domestica, Prunus 
cerasifera, Cerasus vulgaris, 
Elymus repens, Erigeron annuus, 
Rumex acetosa, Cirsium arvense, 
Galium mollugo, Acer negundo 
(gáttal érintkező részén) 

53 T6 T6 Kukoricaültetv
ény 

Ninc
s 

0 1 3096 Zea mays 

54 T8 T8 Extenzíven 
művelt 
gyümölcsös 
(kerítésen 
belülre nem 
lehet belátni) 

Ninc
s 

0 1 5211 Malus domestica, Juglans regia 

55 T6 T6 Kukoricaültetv
ény 

Ninc
s 

0 1 2442 Zea mays 
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58 U8 U8 A Szamos 
folyó nyílt 
víztere 

Ninc
s 

0 4 5782  

       109.11
6 

 

Összefoglalás 

Felmérésünk során a vizsgált nyomvonal mentén a terület 32,59%-án beépített területek (belterületi 
ingatlanok, utak és tanyák) előfordulását, 29,93%-án valamilyen fás élőhely (elsősorban alacsony 
természetességű erdő, fasor, facsoport) jelenlétét, 20,25%-án különféle, de szintén alacsony 
természetességű gyepek előfordulását, 11,65%-án különféle művelt területek (extenzív szántók és 
gyümölcsösök) jelenlétét, 5,58%-án pedig folyóvízi élőhely előfordulását tapasztaltuk. Említésre 
méltó természetvédelmi értéket csupán két kisebb, a 32. és a 48. foltszámmal jelölt erdőfolt érdemel, 
melyek megfeleltethetők a „91E0* - Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus 
excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” közösségi 
jelentőségű élőhelynek és a vizsgálati terület kiemelhető természetvédelmi értékét képezik. Az 
érintettségük azonban nem számottevő, mindössze 0,18 ha (1.841 m2), amely a beruházási terület 
1,68%-át jelenti. 

5.4.3.2. Szárazföldi gerinctelenek 

A vizsgálatok időpontja, helyszíne, módszere 

Vizsgálatunk során elsősorban a természetvédelmi kezelőtől kapott, jogszabályi oltalom alatt álló 
szárazföldi gerinctelen fajokra vonatkozó biotikai adatokat dolgoztuk fel, illetőleg felméréseink 
során a közeli Felső-Tisza (HUHN20001) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területen jelölő 
közösségi jelentőségű fajok előfordulását vizsgáltuk. A közösségi jelentőségű fajok neveit félkövér 
szedéssel jelöltük. 

A vizsgálatok eredményei 

6.4. (F90) nyomvonal és 50 m-es hatáskörzete 

A természetvédelmi kezelőtől kapott biotikai adatok közül a közösségi jelentőségű és jogszabályi 
oltalom alatt álló bánáti csiga (Drobaica banatica) előfordulását a nyomvonal környékén 5 adat 
igazolja, a vizsgálati területünkön belül 2 adattal (47. folt - Jellegtelen, inváziós fafajok dominálta, 
de őshonos puhafákkal elegyes erdő). A faj a Tisza és a Szamos menti ligeterdőkben Tiszabecs, 
Cégénydányád, Komlódtótfalu, Vásárosnamény és a beruházás által érintett Olcsvaapáti területén 
is él. Élőhelyét a hullámtéri avar, korhadékfa és uszadék képezi (DOMOKOS 2014). 

Az adatbázis említést tesz a közösségi jelentőségű és védett vöröslábú hegyisáska 
(Odontopodisma rubripes), valamint a szintén közösségi jelentőségű és egyúttal fokozottan 
védett Stys-tarsza (Isophya stysi) előfordulásáról is. A vöröslábú hegyisáska hazánkban a 
Bátorligeti lápon kívül csak a Beregi-sík és a Szatmári-sík területén él. Élőhelyét a változatos 
növényzetű, dús, esetleg bozótos magaskórós, valamint cserjés rétek, mezsgyék és irtások jelentik 
(NAGY ÉS RÁCZ 2014). A beruházási területen előfordulását legközelebb légvonalban 222 m-re jelzi 
a természetvédelmi kezelő adatbázisa, de az érintett élőhely a vizsgálati terület 49. foltjával – A 
Szamos jobb parti gátjának kezelt (kaszált) mezofil gyepjével érintkezik, így érintettsége nem 
kizárható. A Stys-tarsza (Isophya stysi) hazánkban a Fekete-Körös mellékén, a Zempléni-
hegységben, valamint a Beregi-sík és a Szatmári-sík mezofil gyepjein él (NAGY ÉS RÁCZ 2014). A 
beruházási területen előfordulását legközelebb légvonalban 222 m-re jelzi, de az érintett élőhely a 
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vizsgálati terület 49. foltjával – A Szamos jobb parti gátjának kezelt (kaszált) mezofil gyepjével 
érintkezik, így érintettsége szintén nem kizárható. 

Az említett fajokon kívül az adatbázis a jogszabályi oltalom alatt álló délvidéki poszméh (Bombus 
argillaceus) előfordulását is 1 lokalitásnál, a 49. foltszámmal jelölt Szamos jobb parti gát kezelt 
(kaszált) mezofil gyepjéről jelzi. 

 
26. ábra A természetvédelmi kezelőtől kapott szárazföldi gerinctelen fajokra vonatkozó biotikai 

adatok  

Felmérésünk során a közeli Felső-Tisza (HUHN20001) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 
területen jelölő nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) egyetlen nőstény egyedének jelenlétét 
észleltük a 31. foltszámmal jelölt fehér nyár ültetvényerdő 17 m-es körzetéből. A faj minden olyan 
élőhelyen elterjedt, ahol őshonos tölgyfajok (Quercus spp.) találhatók, de a fajra jellemző 
táplálékváltás okán a fűzfajokat (Salix spp.) és egyes gyümölcsfajokat is elfogadhatja (MERKL 2014). 
Ahol tápnövényei jelen vannak, minden – legalább középkorú – erdőállományban megjelenhet, így 
ismert előfordulása a Tisza és a Szamos puhafás ligeterdeiből is. A faj potenciális élőhelyét jelentik 
a 32., és a 48. foltszámmal jelölt ligeterdei élőhelyek, valamint a 47. foltszámmal jelölt „Jellegtelen, 
inváziós fafajok dominálta, de őshonos puhafákkal elegyes erdő” idősebb puhafák alkotta részei is, 
így szintén a hatásviselő fajok közé soroljuk. 

A közeli Felső-Tisza (HUHN20001) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területen jelölő 
skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) jelenlétét felmérésünk során nem észleltük és a 
természetvédelmi kezelőtől kapott biotikai adatok sem jelzik előfordulását, de a faj potenciális 
élőhelyét képezhetik a 32., a 48. foltszámmal jelölt ligeterdei élőhelyek, valamint a 47. foltszámmal 
jelölt „Jellegtelen, inváziós fafajok dominálta, de őshonos puhafákkal elegyes erdő” idősebb 
puhafás állományai is, így érintettsége szintén valószínű. 



Olcsva – Olcsvaapáti közötti új Szamos-folyó híd 
Előzetes vizsgálati dokumentáció  
Műszaki leírás                                                  2023.június 

- 96 - 

Összefoglalás 

A természetvédelmi kezelő adatbázisa a közösségi jelentőségű és jogszabályi oltalom alatt álló 
bánáti csiga (Drobaica banatica) előfordulását a beruházási területről számos lokalitás igazolja, 
ezen kívül nem zárható ki a szintén közösségi jelentőségű és védett vöröslábú hegyisáska 
(Odontopodisma rubripes) és a fokozottan védett Stys-tarsza (Isophya stysi) érintettsége, 
illetőleg a védett délvidéki poszméh (Bombus argillaceus) és a közösségi jelentőségű nagy 
szarvasbogár (Lucanus cervus), valamint a skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) érintettsége 
sem. 

6.8. (A90) nyomvonal és 50 m-es hatáskörzete 

A természetvédelmi kezelőtől kapott biotikai adatok közül a közösségi jelentőségű és jogszabályi 
oltalom alatt álló bánáti csiga (Drobaica banatica) előfordulását a nyomvonal környékén 5 adat 
igazolja, a vizsgálati területünkön belül 3 adattal (47. folt - Jellegtelen, inváziós fafajok dominálta, 
de őshonos puhafákkal elegyes erdő; 31. folt - Fehér nyár ültetvényerdő). A faj a Tisza és a Szamos 
menti ligeterdőkben Tiszabecs, Cégénydányád, Komlódtótfalu, Vásárosnamény és a beruházás által 
érintett Olcsvaapáti területén is él. Élőhelyét a hullámtéri avar, korhadékfa és uszadék képezi 
(DOMOKOS 2014). 

Az adatbázis említést tesz még a közösségi jelentőségű és védett vöröslábú hegyisáska 
(Odontopodisma rubripes), valamint a szintén közösségi jelentőségű és egyúttal fokozottan 
védett Stys-tarsza (Isophya stysi) előfordulásáról is. A vöröslábú hegyisáska hazánkban a 
Bátorligeti lápon kívül csak a Beregi-sík és a Szatmári-sík területén él. Élőhelyét a változatos 
növényzetű, dús, esetleg bozótos magaskórós, valamint cserjés rétek, mezsgyék és irtások jelentik 
(NAGY ÉS RÁCZ 2014). A beruházási területen előfordulását legközelebb légvonalban 200 m-re jelzi 
a természetvédelmi kezelő adatbázisa, de az érintett élőhely a vizsgálati terület 49. foltjával – A 
Szamos jobb parti gátjának kezelt (kaszált) mezofil gyepjével érintkezik, így érintettsége nem 
kizárható. A Stys-tarsza (Isophya stysi) hazánkban a Fekete-Körös mellékén, a Zempléni-
hegységben, valamint a Beregi-sík és a Szatmári-sík mezofil gyepjein él (NAGY ÉS RÁCZ 2014). A 
beruházási területen előfordulását legközelebb légvonalban szintén 200 m-re jelzi, de az érintett 
élőhely a vizsgálati terület 49. foltjával – A Szamos jobb parti gátjának kezelt (kaszált) mezofil 
gyepjével érintkezik, így érintettsége szintén nem kizárható. 

Az említett fajokon kívül az adatbázis a jogszabályi oltalom alatt álló délvidéki poszméh (Bombus 
argillaceus) jelenlétét 1 lokalitásnál jelzi a 49. foltszámmal jelölt Szamos jobb parti gátjának kezelt 
(kaszált) mezofil gyepjéről. 
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27. ábra A természetvédelmi kezelőtől kapott szárazföldi gerinctelen fajokra vonatkozó biotikai 

adatok 

Felmérésünk során a közeli Felső-Tisza (HUHN20001) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 
területen jelölő nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) egyetlen nőstény egyedének jelenlétét 
észleltük a 31. foltszámmal jelölt fehér nyár ültetvényerdő területéről. A faj minden olyan élőhelyen 
elterjedt, ahol őshonos tölgyfajok (Quercus spp.) találhatók, de a fajra jellemző táplálékváltás okán a 
fűzfajokat (Salix spp.) és egyes gyümölcsfajokat is elfogadhatja (MERKL 2014). Ahol tápnövényei 
jelen vannak, minden – legalább középkorú – erdőállományban megjelenhet, így ismert 
előfordulása a Tisza és a Szamos puhafás ligeterdeiből is. A faj potenciális élőhelyét jelentik a 32., 
és a 48. foltszámmal jelölt ligeterdei élőhelyek, valamint a 47. foltszámmal jelölt „Jellegtelen, 
inváziós fafajok dominálta, de őshonos puhafákkal elegyes erdő” idősebb puhafák alkotta részei is, 
így szintén a hatásviselő fajok közé soroljuk. 

A közeli Felső-Tisza (HUHN20001) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területen jelölő 
skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) jelenlétét felmérésünk során nem észleltük és a 
természetvédelmi kezelőtől kapott adatok sem jelzik, de a faj potenciális élőhelyét képezhetik a 32., 
a 48. foltszámmal jelölt ligeterdei élőhelyek, valamint a 47. foltszámmal jelölt „Jellegtelen, inváziós 
fafajok dominálta, de őshonos puhafákkal elegyes erdő” idősebb puhafás állományai is, így 
érintettsége szintén valószínű. 

Összefoglalás 

A természetvédelmi kezelő adatbázisa alapján a közösségi jelentőségű és jogszabályi oltalom alatt 
álló bánáti csiga (Drobaica banatica) előfordulását a beruházási területről számos lokalitás 
igazolja, ezen kívül nem zárható ki a szintén közösségi jelentőségű és védett vöröslábú hegyisáska 
(Odontopodisma rubripes) és a fokozottan védett Stys-tarsza (Isophya stysi) érintettsége, 
illetőleg a védett délvidéki poszméh (Bombus argillaceus) és a közösségi jelentőségű nagy 
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szarvasbogár (Lucanus cervus), valamint a skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) érintettsége 
sem. 

5.4.3.3. Makroszkopikus vízi gerinctelenek 

A makroszkopikus vízi gerinctelenek vizsgálata, annak eredményei és értékelései mind a két 
nyomvonalváltozatra (6.4. (F90), valamint a 6.8. (A90)) egyformán vonatkoznak. 

A vízi makroszkopikus gerinctelen szervezetek fogalmi lehatárolása 

A vízi makroszkopikus gerinctelen fogalom alatt egy széles taxonómiai lefedettségű, terepi 
körülmények között szabad szemmel látható, valamely életszakaszban a vízhez szorosan kötődő, 
de eltérő életmenet-stratégiájú élőlényegyüttest értünk. Jellemző rájuk az életformatípusok széles 
skálája. Egyes csoportjaik – például a rákok, vízicsigák, kagylók, piócák – teljes mértékben, mások 
– vízi rovarok, mint például szitakötők, kérészek, poloskák, tegzesek, álkérészek – csak bizonyos 
egyedfejlődési szakaszukban kötődnek a vízhez. Szinte minden víztértípusban előfordulnak, az 
egész vízteret benépesítik, hiszen megtalálhatóak a meder üledékfelszínének felső rétegében 
éppúgy, mint a víz felületi hártyáján. Kifejezett a kisléptékű térbeni variabilitásuk, azaz a habitat-
preferencia sokszínűsége, mely alkalmassá teszi az élőlényegyüttest élőhely- és 
környezetminősítésre. 

A vízi makroszkopikus gerinctelenek a vízi táplálékhálózatban változatos szerepet töltenek be. 
Ennek alapján általános funkcionális csoportokba oszthatók (aprítók, gyűjtögetők, legelők és 
ragadozók). Aprítóknak a durvaszemcsés szerves anyagot hasznosítókat, gyűjtögetőknek a vízből a 
transzportált anyagot kiszűrő, vagy az üledékből a finoman és ultra finoman partikulált szerves 
anyagokat összegyűjtő, legelőknek a valamilyen alzathoz tapadó élőbevonatot fogyasztó, 
ragadozóknak az önálló mozgású élőlényeket zsákmányoló, vagy azok testnedveit szívó 
szervezeteket nevezzük. 

Kiválóan alkalmazhatók a vízminőségi állapot leírására, hiszen különböző hosszúságú generációs 
idejük miatt, mennyiségi viszonyaik nem a pillanatnyi állapotot mutatják, hanem egy hosszabb 
időskálán bekövetkezett változást jeleznek. Nem véletlen, hogy a vízi makroszkopikus gerinctelen 
szervezeteket tradicionálisan használják vízminősítési indexek számítására. Fenológiai sajátságaik 
miatt adott időpontban egy-egy csoport önmagában való vizsgálata nem elégséges az állapot 
objektív meghatározásra, ezért a közösségi szintű vizsgálatoknak kiemelten nagy a jelentősége. 

A vízi makroszkopikus gerinctelen együttesek kiváló indikátorok, hiszen a bennük rejlő 
"információkészlet" segítségével minden olyan környezetükben bekövetkező rövid és hosszú távú 
változást jeleznek (térbeli eloszlási mintázatuk változásával, szélsőséges esetben populációik 
eltűnésével), melyeket időben detektálva, következtethetünk azokra a tényezőkre (pl. vízminőségi 
változás, élőhely-degradáció) melyek módosítása, vagy bizonyos tényezők eliminálása esetén a 
természetes (természetközeli) állapot visszaállítható. Ezen biológiai törvényszerűségek felismerése 
és részletes kutatásokon alapuló megismerése teremtette meg a lehetőséget, hogy a legtöbb EU 
tagállamban a fiziko-kémiai paramétereken alapuló minősítést kiváltották, ill. kiegészítették az adott 
élőhelyre releváns élőlénycsoportok, köztük a vízi makroszkopikus gerinctelenek fajegyüttes szintű, 
vagy közösség szintű biomonitorozásával. Már évtizedekkel ezelőtt bebizonyosodott, hogy vízi 
makroszkopikus gerinctelen szervezetek alkalmasak egyes vízterek, illetve víztestek (víztérrészletek) 
fauna alapján történő értékelésére, valamint megfelelő mintavétel esetében összehasonlítására is. 
Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a vízminősítés európai gyakorlatában a vízi élőlények, ezek közül 
is a vízi makroszkopikus gerinctelenek előfordulási viszonyainak elemzése, az alapja az általánosan 
használt szaprobiológiai (szerves terhelést jelző) minősítési módszernek. A szervesanyag-terhelés 
mellett a makroszkopikus vízi gerinctelenek számos faja igen érzékeny a különböző ipari eredetű 
vegyianyag-terhelésekre, ezért az ilyen típusú szennyezések a vízi makrogerinctelen fajegyüttes 
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fajszámának és egyedsűrűségének csökkenésével jól kimutathatóak. Számos olyan makroszkopikus 
vízi gerinctelen karakterfaj van, amely igen érzékeny például a víz oldott oxigéntartalmára, ezzel 
szoros összefüggésben az áramlás sebességére és a vízfelszín esésviszonyaira; vagy az üledék 
minőségére, ill. a mederben található különböző abiotikus és biotikus habitat-típusok milyenségére, 
arányára. Részben ez a magyarázata annak, hogy a makroszkopikus vízi gerinctelen fajegyüttes igen 
jól jelzi a hidrológiai, hidromorfológiai beavatkozások (például duzzasztások, mederátalakítások) 
hatását. Ezzel összefüggésben előfordulásukból és mennyiségi viszonyaikból következtetni lehet 
egy víztest ökológiai állapotára, vagy akár a benne zajló folyamatokra is. 

A vizsgálatok időpontja, helyszíne, módszere 

A beavatkozással érintett terület felmérését 2022. július 15-én végeztük. A felméréseket Polyák 
László irányította. A beavatkozási terület gerinctelen közösségének jobb leírása céljából korábbi 
felmérések adatait is felhasználtuk az értékelés során. A mintavételi helyek kódjai, földrajzi 
koordinátái (EOVR vetületi rendszer), a gyűjtőhelyek elnevezése, közigazgatási hovatartozásuk és 
a gyűjtési időpontok az alábbi táblázatban találhatók, a mintavételi helyek áttekintő térképe az alábbi 
ábrán látható. 

 
28. ábra A mintavételi helyek áttekintő térképe 

12. táblázat A mintavételi helyek azonosító adatai 

Mintavételi 

hely kódja 

EOVR 

X 

EOVR 

Y 

Mintavétel 

ideje 

Víznév Alterület Település Mintavevő 

személye 

SZA_5717 895648 310184 2022-07-15 Szamos komp Olcsvaapáti Polyák László 
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SZAMO13126 895477 310095 2000-03-23 Szamos komp Olcsva Ambrus András, 
Csányi Béla, 
Juhász Péter, 
Kovács Tibor, 
Kavrán Viktória 

SZAMO13126 895477 310095 2004-05-05 Szamos komp Olcsva Juhász Péter, 
Kovács Tibor 

SZAMO13126 895477 310095 2004-07-22 Szamos komp Olcsva Kovács Tibor 

SZAMO13126 895477 310095 2004-09-30 Szamos komp Olcsva Juhász Péter, 
Kovács Tibor 

SZAMO12776 895488 309845 2021-06-15 Szamos komp Olcsvaapáti Ludányi 
Mercédesz 

SZAMO12776 895488 309845 2021-09-28 Szamos komp Olcsvaapáti Boros Zoltán 

SZAMO12776 895488 309845 2022-06-03 Szamos komp Olcsvaapáti Kovács Zoltán 

SZAMO12776 895488 309845 2022-07-15 Szamos komp Olcsvaapáti Polyák László 

SZA_5497 898260 306629 2022-06-17 Szamos Nagyszeg Szamosszeg Kiss Béla, Olajos 
Péter 

SZA_5497 898260 306629 2022-06-17 Szamos Nagyszeg Szamosszeg Kiss Béla, Olajos 
Péter 

SZA_5397 899772 304799 2021-07-28 Szamos Sivatag Szamosszeg Farkas György 
Bence, Olajos 
Péter 

A makroszkopikus vízi gerinctelenek (MZB) mintavétele a KvVM Természetvédelmi Hivatala által 
jóváhagyott, új NBmR makroszkopikus vízi gerinctelen protokoll szerint történt (mennyiségi típusú 
mintavétel – MZBS). 

A mintavétel a több Európai Uniós tagország részvételével zajlott STAR projekt kapcsán 
kifejlesztett ún. AQEM módszeren alapul, annak egy hazai viszonyokra átdolgozott változata. 
Ennek megfelelően ez egy „kick and sweep” technikán alapuló, multihabitat-típusú, az egyes 
habitat-típusok mennyiségi eloszlási viszonyait arányaiban figyelembe vevő mintavételi eljárás. A 
protokollban leírt módon vett minták alkalmasak a VKI által támasztott elvárások teljesítésére is. 

A használt mintavételi eszköz egy 950 µm lyukátmérőjű hálószövettel ellátott kotróháló, melynek 
kerete 25×25 cm-es (standard pond net). A mintavétel során mintavételi helyenként 3–3 egymástól 
függetlennek tekinthető minta megvételére került sor, amelyek egyenként 5–5 replikátumot (1 
replikátum = 25×25 cm-es terület kigyűjtése) foglaltak magukban. Ennek megfelelően egy 
mintavételi helyen összesen 15 replikátum került átvizsgálásra, amely 0,9375 m2 területet fedett le 
mintázott szakaszonként. Az NBmR protokoll szerint az egyes replikátumokat az egyes habitat-
típusok között, azok százalékos borításának aránya szerint kell megosztani. 

A mennyiségi típusú mintavételt kiegészítettük faunisztikai típusú, egyeléses gyűjtéssel (MZBF). A 
gyűjtéshez ún. kézi egyelőhálót (0,25×0,25 m keret, 950 µm-es lyukbőségű háló, 1,5 méter hosszú 
nyél) használtunk. Jelentős áramlási sebesség esetén az ún. „kick and sweep” technikát alkalmaztuk, 
melynek során az áramlásnak háttal állva, lábbal megbolygattuk az alzatot, miközben az áramlás 
által elsodort állatokat a kézi hálóval fogtuk fel. Számottevő áramlás híján a kézi hálóval meghúztuk 
az üledék felső 3–4 cm vastag rétegét. A hínár- és mocsári növényzet állományait, a szárazföldi 
növények vízbe lógó részeit (levelek, gyökerek), illetve a még struktúráját tartó, de elhalt növényi 
törmeléket is megbolygattuk a hálóval és átvizsgáltuk a hálóba került állatokat. A gyűjtést minden 
esetben kiegészítettük az ún. kézi egyelés módszerével is, ez a növények szárain, vagy a vízben lévő 
köveken, nagyobb fadarabokon megtapadó/megkapaszkodó állatok esetében ad jó eredményt. 
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A terepen biztosan azonosítható fajok egyedeit meghatározás – és szükség esetén fényképes 
dokumentálás – után szabadon engedtük, a gyűjtési adatokat diktafonon rögzítettük. A terepen nem 
azonosítható egyedeket begyűjtöttük, a minták tartósítása 70%-os alkohollal történt.  

A gyűjtött anyag identifikációját laboratóriumi körülmények között, nagy teljesítményű 
sztereómikroszkóp (Leica M80, Nikon SMZ1000) segítségével végeztük, specialisták bevonásával. 
A határozás faji szintig történt, ahol erre nem volt lehetőség (pl. a begyűjtött egyed fejlettségi 
állapota miatt), ott a legalacsonyabb biztosan meghatározható taxonómiai szintet (általában 
nemzetség) rögzítettük. A meghatározás után a minták a BioAqua Pro Kft. magángyűjteményébe 
kerültek. 

Vizsgálataink összesen 12 makroszkopikus vízi gerinctelen élőlénycsoportra terjedtek ki, melyek az 
NBmR protokoll által előírt, következő taxonok: csigák (Gastropoda), kagylók (Bivalvia), piócák 
(Hirudinea), magasabbrendű rákok (Malacostraca), kérészek (Ephemeroptera), álkérészek 
(Plecoptera), szitakötők (Odonata), vízi- és vízfelszíni poloskák (Heteroptera: Nepomorpha és 
Gerromorpha), tegzesek (Trichoptera), vízi bogarak (Coleoptera), kétszárnyúak (Diptera) és 
kevéssertéjűek (Oligochaeta).  

A vízi csigák és kagylók csoportját RICHNOVSZKY ÉS PINTÉR (1979) határozókulcsai segítségével 
azonosítottuk. A piócák identifikációja NESEMANN (1997), NEUBERT és NESEMANN (1999) 
munkáinak felhasználásával történt. A magasabb rendű rákok meghatározása során HOFFMANN 
(1963), VIGNEUX (1981) és EGGERS és MARTENS (2001) munkáinak ide vonatkozó leírásait 
használtuk. A kérész lárvák identifikációjára BAUERNFEIND (1994a, b) kötetei bizonyultak 
megfelelőnek, míg az álkérészek identifikációja RAUSER (1980) és ZWICK (2004) határozóját 
követte. A szitakötőlárvák határozását AMBRUS és mtsai. (2018), ASKEW (1988), DREYER (1986), 
illetve GERKEN és STEINBERG (1999) munkái és kulcsai alapján végeztük. A vízfelszíni- és 
vízipoloska fajok imágó egyedeinek identifikálása SOÓS (1963), BENEDEK (1969), JANSSON (1986) 
és SAVAGE (1989) határozója és kulcsai alapján történt. A fajok neveit a jelenleg elfogadott és 
érvényes nevezéktan alapján, AUKEMA ÉS RIEGER (1995) munkáját követve adtuk meg. A 
vízibogarak (Coleoptera) határozásához CSABAI (2000) és CSABAI és mtsai. (2002) munkáit vettük 
alapul. A tegzesek azonosításához WARINGER és GRAF (1997) részletes munkája volt használható. 
A kétszárnyúak (Diptera) határozásához SUNDERMANN és LOHSE (2004) munkáját, míg a 
kevéssertéjűek (Oligochaeta) identifikációjára TACHET et al. (2000) határozókulcsait használtuk. 

Alkalmazott ökológiai állapotértékelési rendszer 

A kvantitatív vízi makroszkopikus gerinctelen adatok alapján elvégeztük az egyes mintavételi helyek 
ökológiai állapotminősítését a magyarországi víztestestekre kifejlesztett víztesttípus-specifikus, EQR alapú 
ökológiai állapotminősítési index, az ún. QBAP segítségével (SZILÁGYI et al. 2006 és 2008, MÜLLER et al. 
2009). 

Elvégeztük ezenkívül a hazai gyakorlatban alkalmazott jelenlegi minősítési rendszer (HMMI) 
szerinti ökológiai állapotértékelést. A HMMI 2011-ben, nemzetközi ökológiai interkalibráció 
keretén belül, a Víz Keretirányelv (VKI) kompatibilitás követelményének megfelelően, a 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek által üzemeltetett VKI 
monitoring állomások adatai alapján lett kidolgozva. Az interkalibrációs eljárás során az egy 
ökorégióba tartozó országok ökológiai állapotértékelő módszereiket összehasonlítva 
meghatározták a közös interkalibrációs típusokban a kiváló-jó, valamint a jó-mérsékelt ökológiai 
állapot határát. A Multimetrikus Makrozoobenton (HMMI) indexcsalád kifejlesztésénél elsődleges 
szempont volt, hogy megfeleljen a VKI követelményeinek, azaz olyan multimetrikus indexeket 
tartalmazzon, amelyekben szerepelnek a közösségre jellemző abundancia, diverzitási, tolerancia és 
funkcionális viszonyokat leíró metrikák is, így megfelelően jelzik a víztér állapotát. Az indexek 
alapján egyértelműen öt kategória különíthető el (kiváló-jó-közepes-gyenge-rossz) a VKI 
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előírásainak megfelelően. A határértékek normalizálva, EQR értékként vannak megadva és 
alkalmazva az indexekben. 

 

A vizsgálatok eredményei 

A jelen projekt keretében végzett felmérés során kimutatott vízi makroszkopikus gerinctelen fajok listája 

A felmérés során összesen 31 makroszkopikus vízi gerinctelen taxont mutattunk ki. Az előkerült 
taxonok közül 2 a csigák (Gastropoda), 1 a kagylók (Bivalvia), 1 a piócák (Hirudinea), 2 a magasabb 
rendű rákok (Malacostraca), 9 a kérészek (Ephemeroptera), 5 a szitakötők (Odonata), 2 a poloskák 
(Heteroptera), 1 a kétszárnyúak (Diptera), 1 a kevéssertéjűek (Oligochaeta) és 7 a tegzesek 
(Trichoptera) csoportjába sorolható.  

Az alábbiakban a nagyobb rendszertani egységek szerinti bontásban listázzuk a felmérés során 
előkerült vízi makroszkopikus gerinctelen taxonokat. A természetvédelmi szempontból értékes 
(védett vagy fokozottan védett, és/vagy nemzetközi egyezmény hatálya alá eső) fajokat félkövérrel 
szedve kiemeljük, feltüntetve a védettség jellegét is (V=védett, FV=fokozottan védett, 
HD/II=Habitat Directive, Annex II, HD/IV= Habitat Directive, Annex IV, HD/V= Habitat 
Directive, Annex V). Az Oligochaeta-k határozása alosztály szintig történt, így ezeket az alábbi 
felsorolásban nem tüntetjük föl. 

A területről előkerült csiga (Gastropoda) fajok összesített listája 

Bithynia leachii   (SHEPPARD, 1823) 

Physella acuta   (DRAPARNAUD, 1805) 

A területről előkerült kagyló (Bivalvia) fajok összesített listája 

Unio crassus   RETZIUS 1788   védett, 10.000 Ft; HD/II, HD/IV 
 

A területről előkerült pióca (Hirudinea) taxonok összesített listája 

Erpobdella   BLAINVILLE, 1818 

A területről előkerült rák (Crustacea: Malacostraca) fajok összesített listája 

Asellus aquaticus  (LINNAEUS, 1758) 
Corophium curvispinum (SARS, 1895) 

A területről előkerült kérész (Ephemeroptera) fajok összesített listája 

Baetis tricolor   TSHERNOVA, 1928 
Brachycercus minutus  TSHERNOVA, 1952 
Caenis luctuosa   (BURMEISTER, 1839) 
Caenis pseudorivulorum KEFFERMÜLLER, 1960 
Cloeon dipterum  (LINNAEUS, 1761) 
Ephemera vulgata  LINNAEUS, 1758 
Heptagenia flava  ROSTOCK, 1877 
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A területről előkerült szitakötő (Odonata) fajok összesített listája 

Calopteryx splendens  (HARRIS, 1782) 
Gomphus flavipes  (CHARPENTIER,1825) védett, 50.000 Ft; HD/IV 
Gomphus vulgatissimus (LINNÉ,1758)   védett, 5.000 Ft 
Ophiogomphus cecilia  (FOURCROY,1758)  védett, 50.000 Ft; HD/II, 
HD/IV 
Platycnemis pennipes  (PALLAS, 1776) 

A területről előkerült poloska (Heteroptera) fajok összesített listája 

Aquarius paludum paludum (FABRICIUS,1794) 
Gerris lacustris   (LINNÉ,1758) 

A területről előkerült tegzes (Trichoptera) fajok összesített listája 

Brachycentrus subnubilus CURTIS, 1834 
Ecnomus tenellus  (RAMBUR, 1842) 
Hydropsyche bulgaromanorum MALICKY, 1977 
Hydropsyche contubernalis MCLACHLAN, 1865 
Hydropsyche modesta  NAVÁS, 1925 
Neureclipsis bimaculata (LINNAEUS, 1758) 
Oecetis notata   (RAMBUR, 1842) 

A területről előkerült kétszárnyú (Diptera) taxonok összesített listája 

Chironomidae 

A területről előkerült kevéssertéjű gyűrűsféreg (Oligochaeta) taxonok összesített listája 

Oligochaeta 
 
 

A jelen projekt keretében végzett és a korábbi felmérések során kimutatott vízi makroszkopikus gerinctelen fajok 
gyűjtőhelyenként listázva 

SZA_5717 – Szamos, komp (Olcsvaapáti) 

2022-07-15 – MZBS – mennyiségi típusú mintavétel 

Bivalvia: (1) Unio crassus 

Diptera: (1) Chironomidae sp. 

Ephemeroptera: (6) Caenis luctuosa, Caenis luctuosa/macrura, Caenis pseudorivulorum, Cloeon dipterum, 
Ephemera vulgata, Heptagenia flava 

Gastropoda: (2) Bithynia leachii, Physella acuta 

Heteroptera: (2) Aquarius paludum paludum, Gerris lacustris 

Hirudinea: (1) Erpobdella sp. 
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Malacostraca: (2) Asellus aquaticus, Corophium curvispinum 

Odonata: (5) Calopteryx splendens, Gomphus flavipes, Gomphus vulgatissimus, Ophiogomphus cecilia, 
Platycnemis pennipes 

Oligochaeta: (1) Oligochaeta sp. 

Trichoptera: (6) Brachycentrus subnubilus, Hydropsyche bulgaromanorum, Hydropsyche contubernalis, 
Hydropsyche modesta, Neureclipsis bimaculata, Oecetis notata 

 

SZAMO13126 – Szamos, komp (Olcsva) 

2000-03-23 – MZBF – faunisztikai típusú mintavétel 

Ephemeroptera: (3) Cloeon dipterum, Ephemera vulgata, Metreletus balcanicus 

Odonata: (1) Gomphus vulgatissimus 

 

SZAMO13126 – Szamos, komp (Olcsva) 

2004-05-05 – MZBF – faunisztikai típusú mintavétel 

Ephemeroptera: (1) Baetis buceratus 

Trichoptera: (2) Hydropsyche contubernalis, Hydropsyche modesta 

 

SZAMO13126 – Szamos, komp (Olcsva) 

2004-07-22 – MZBF – faunisztikai típusú mintavétel 

Ephemeroptera: (1) Heptagenia flava 

Trichoptera: (2) Hydropsyche contubernalis, Hydropsyche modesta 

 

SZAMO13126 – Szamos, komp (Olcsva) 

2004-09-30 – MZBF – faunisztikai típusú mintavétel 

Ephemeroptera: (2) Baetis tricolor, Caenis pseudorivulorum 

Trichoptera: (1) Hydropsyche contubernalis 

 

SZAMO12776 – Szamos, komp (Olcsvaapáti) 

2021-06-15 – MZBS – mennyiségi típusú mintavétel 

Diptera: (2) Ceratopogonidae sp., Chironomidae sp. 

Ephemeroptera: (3) Baetis tricolor, Caenis pseudorivulorum, Potamanthus luteus 

Hirudinea: (2) Barbronia weberi, Piscicola geometra 
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Malacostraca: (1) Asellus aquaticus 

Odonata: (3) Calopteryx splendens, Ophiogomphus cecilia, Platycnemis pennipes 

Oligochaeta: (1) Oligochaeta sp. 

Trichoptera: (1) Brachycentrus subnubilus 

 

SZAMO12776 – Szamos, komp (Olcsvaapáti) 

2021-09-28 – MZBS – mennyiségi típusú mintavétel 

Bivalvia: (2) Pisidium sp., Unio crassus 

Coleoptera: (1) Macronychus quadrituberculatus 

Diptera: (4) Ceratopogonidae sp., Chironomidae sp., Limoniidae sp., Simuliidae sp. 

Ephemeroptera: (4) Baetis fuscatus, Brachycercus minutus, Caenis pseudorivulorum, Heptagenia flava 

Gastropoda: (1) Physella acuta 

Hirudinea: (1) Helobdella stagnalis 

Malacostraca: (1) Asellus aquaticus 

Odonata: (4) Calopteryx splendens, Gomphus flavipes, Gomphus vulgatissimus, Platycnemis pennipes 

Oligochaeta: (1) Oligochaeta sp. 

Trichoptera: (3) Brachycentrus subnubilus, Hydropsyche modesta, Triaenodes bicolor 

 

SZAMO12776 – Szamos, komp (Olcsvaapáti) 

2022-06-03 – MZBS – mennyiségi típusú mintavétel 

Bivalvia: (1) Unio crassus 

Diptera: (1) Chironomidae sp. 

Ephemeroptera: (3) Baetis tricolor, Caenis pseudorivulorum, Heptagenia longicauda 

Gastropoda: (1) Physella acuta 

Heteroptera: (1) Micronecta sp. 

Malacostraca: (2) Asellus aquaticus, Synurella ambulans 

Odonata: (3) Calopteryx splendens, Ophiogomphus cecilia, Platycnemis pennipes 

Oligochaeta: (1) Oligochaeta sp. 

 

SZAMO12776 – Szamos, komp (Olcsvaapáti) 

2022-07-15 – MZBS – mennyiségi típusú mintavétel 

Bivalvia: (1) Unio crassus 

Diptera: (1) Chironomidae sp. 
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Ephemeroptera: (6) Baetis tricolor, Brachycercus minutus, Caenis luctuosa/macrura, Caenis pseudorivulorum, 
Heptagenia sp., Heptagenia flava 

Gastropoda: (1) Physella acuta 

Heteroptera: (1) Gerris lacustris 

Malacostraca: (1) Asellus aquaticus 

Odonata: (4) Calopteryx splendens, Gomphus flavipes, Ophiogomphus cecilia, Platycnemis pennipes 

Oligochaeta: (1) Oligochaeta sp. 

Trichoptera: (4) Brachycentrus subnubilus, Ecnomus tenellus, Hydropsyche modesta, Oecetis notata 

 

SZA_5497 – Szamos, Nagyszeg (Szamosszeg) 

2022-06-17 – MZBS – mennyiségi típusú mintavétel 

Bivalvia: (1) Unio crassus 

Odonata: (4) Calopteryx splendens, Gomphus flavipes, Ophiogomphus cecilia, Platycnemis pennipes 

 

SZA_5497 – Szamos, Nagyszeg (Szamosszeg) 

2022-06-17 – MZBF – faunisztikai típusú mintavétel 

Ephemeroptera: (4) Baetis tricolor, Brachycercus minutus, Caenis pseudorivulorum, Heptagenia flava 

Gastropoda: (1) Physella acuta 

Hirudinea: (1) Barbronia weberi 

Malacostraca: (1) Asellus aquaticus 

Odonata: (5) Calopteryx splendens, Gomphus flavipes, Gomphus vulgatissimus, Ophiogomphus cecilia, 
Platycnemis pennipes 

Trichoptera: (4) Brachycentrus subnubilus, Hydropsyche contubernalis, Hydropsyche modesta, Triaenodes bicolor 

 

SZA_5397 – Szamos, Sivatag (Szamosszeg) 

2021-07-28 – MZBF – faunisztikai típusú mintavétel 

Bivalvia: (1) Unio crassus 

 

A felmérések során kimutatott vízi makroszkopikus gerinctelen fauna jellemzése 

A Szamos felmért szakaszán természetvédelmi szempontból értékes fajok a kagylók közül az Unio 
crassus, a szitakötők közül a Gomphus flavipes, a G. vulgatissimus, illetve az Ophiogomphus cecilia 
folyamiszitakötő-fajok, a bogarak közül pedig a Macronychus quadrituberculatus volt. E fajok védettek, 
és az U. crassus, a G. flavipes, valamint az O. cecilia közösségi jelentőségű is. 

A Szamos a „síkvidéki és dombvidéki közepesen finom mederanyagú közepes és nagyfolyók” 
víztesttípusba sorolható. A víztesttípus karakterfajai közül a Szamos felmért szakaszán a Brachycercus 
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minutus kérészfaj, a Gomphus flavipes szitakötőfaj és a Hydropsyche bulgaromanorum tegzesfaj állományait 
mutattuk ki. 

 

A felmért mintavételi szelvények ökológiai állapotának összehasonlító értékelése a makroszkopikus vízi gerinctelen 
fajegyüttes alapján 

A kijelölt mintavételi helyeket összehasonlítottuk a vízi makroszkopikus gerinctelen fajegyüttesre 
kidolgozott víztesttípus-specifikus ökológiai állapotminősítési index, a QBAP értékek alapján. Az 
index a víztest-típusra – amely jelen esetben a „síkvidéki és dombvidéki közepesen finom 
mederanyagú közepes és nagyfolyók” – legérzékenyebb karakterfajok jelenlétét-hiányát, valamint 
egyedsűrűségének referencia értékhez viszonyított értékeit veszi figyelembe az ökológiai 
állapotértékelés során. 

A jelen projekt keretében végzett vizsgálatok eredményeinek elemzése, a QBAP indexértékek 
alakulása a SZAMO12776 szelvényben „mérsékelt”, míg a SZA_5717 szelvényben „jó” ökológiai 
állapotbesorolást eredményezett. 

A HMMI osztálybesorolás szerint mindkét szelvényben egy kategóriával rosszabb minősítést, tehát 
a SZAMO12776 mintavételi szelvényben „gyenge”, a SZA_5717 szelvényben „mérsékelt” 
ökológiai állapotot kaptunk. 

13. táblázat A mintavételi helyek azonosító adatai 

 SZAMO12776 SZA_5717 

QBAP mérsékelt (86) jó (124) 

HMMI gyenge (0,32) mérsékelt (0,41) 

 

Összefoglalás 

A beavatkozással érintett terület felmérését 2022. július 15-én végeztük. A beavatkozási terület vízi 
gerinctelen közösségének jobb leírása céljából korábbi felmérések adatait is felhasználtuk az 
értékelés során. 

A jelen projekt keretében végzett felmérés során összesen 31 makroszkopikus vízi gerinctelen 
taxont mutattunk ki. Az előkerült taxonok közül 2 a csigák (Gastropoda), 1 a kagylók (Bivalvia), 1 
a piócák (Hirudinea), 2 a magasabb rendű rákok (Malacostraca), 9 a kérészek (Ephemeroptera), 5 
a szitakötők (Odonata), 2 a poloskák (Heteroptera), 1 a kétszárnyúak (Diptera), 1 a kevéssertéjűek 
(Oligochaeta) és 7 a tegzesek (Trichoptera) csoportjába sorolható.  

A Szamos felmért szakaszán természetvédelmi szempontból értékes fajok a kagylók közül az Unio 
crassus, a szitakötők közül a Gomphus flavipes, a G. vulgatissimus, illetve az Ophiogomphus cecilia 
folyamiszitakötő-fajok, a bogarak közül pedig a Macronychus quadrituberculatus volt. E fajok védettek, 
és az U. crassus, a G. flavipes, valamint az O. cecilia közösségi jelentőségű is. 

A Szamos a „síkvidéki és dombvidéki közepesen finom mederanyagú közepes és nagyfolyók” 
víztesttípusba sorolható. A víztesttípus karakterfajai közül a Szamos felmért szakaszán a Brachycercus 
minutus kérészfaj, a Gomphus flavipes szitakötőfaj és a Hydropsyche bulgaromanorum tegzesfaj állományait 
mutattuk ki. 

A jelen projekt keretében végzett vizsgálatok eredményeinek elemzése, a QBAP indexértékek 
alakulása a SZAMO12776 szelvényben „mérsékelt”, míg a SZA_5717 szelvényben „jó” ökológiai 
állapotbesorolást eredményezett. 
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A HMMI osztálybesorolás szerint mindkét szelvényben egy kategóriával rosszabb minősítést, tehát 
a SZAMO12776 mintavételi szelvényben „gyenge”, a SZA_5717 szelvényben „mérsékelt” 
ökológiai állapotot kaptunk. 

5.4.3.4. Halak 

A halak vizsgálata, annak eredményei és értékelései mind a két nyomvonalváltozatra (6.4. (F90), 
valamint a 6.8. (A90)) egyformán vonatkoznak. 

A vizsgálatok időpontja, helyszíne, módszere 

A halak felmérésére irányuló aktuális vizsgálatok 2022. július 15-én történtek, de a halközösség 
pontosabb jellemzése érdekében felhasználtuk az érintett folyószakaszon korábban, más irányú 
felmérések során keletkezett saját adatainkat is. A mintavételi helyek áttekintő térképe az alábbi 
ábrán látható, a mintavételi helyek kódjai, földrajzi koordinátái (EOVR vetületi rendszer), a 
gyűjtőhelyek elnevezése, közigazgatási hovatartozásuk, a gyűjtési időpontok, és a mintavétel típusa 
(HALF – faunisztikai típusú, szkennelő mintavétel, HALS – mennyiségi típusú mintavétel) az ábrát 
követő táblázatban találhatók.  

 
29. ábra A halközösség-felmérések mintavételi pontja 

(alaptérkép: Google Satellite Image) 

14. táblázat A halközösség-mintavételek azonosító adatai 

Mintavételi 
hely kódja 

EOVR 
X 

EOVR 
Y 

Víztér 
neve 

Terület neve Település Mintavétel 
időpontja 

Mintavétel 
típusa 

SZA_5420 89544
7 

30979
7 

Szamos Északi-főcsatorna 
torkolata 

Olcsva 2022.07.15 HALS 

SZA_5717 89564
8 

31018
4 

Szamos komp Olcsvaapáti 2022.07.15 HALS 

SZA_5420 89544
7 

30979
7 

Szamos Északi-főcsatorna 
torkolata 

Olcsva 2021.10.01 HALS 

SZA_5420 89544
7 

30979
7 

Szamos Északi-főcsatorna 
torkolata 

Olcsva 2021.07.28 HALS 
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SZA_5417 89967
7 

30491
5 

Szamos  Panyola 2021.07.28 HALS 

SZAMO127
76 

89548
8 

30984
5 

Szamos komp Olcsvaapáti 2000.06.25 HALF 

SZAMO127
76 

89548
8 

30984
5 

Szamos komp Olcsvaapáti 1994.07.07 HALF 

A mintavételezést minden esetben csónakból (mintavételi helyenként 3×200m) végeztük, SAMUS 
725MP típusú, akkumulátoros üzemű, egyenáramú elektromos halászgéppel, az NBmR protokoll 
(SALLAI és mtsai 2019) szerint. A felmért szakaszok kezdő- és végpontjának koordinátáit GPS 
készülékkel rögzítettük. A fogási eredményeket terepen, diktafonon rögzítettük, és utólagos 
adatfeldolgozás során összesítettük, a mintavétel körülményeit terepi jegyzőkönyvben rögzítettük. 
A kifogott halegyedeket a helyszínen meghatároztuk, majd sértetlenül visszaengedtük élőhelyükre. 
A fogott egyedek meghatározása HARKA & SALLAI (2004) munkáját követi. 

A vizsgálatok eredményei 

Az aktuális – mennyiségi jellegű – mintavétel eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza. 

15. táblázat Az aktuális halközösség-mintavételek eredményei (a védett és/vagy közösségi jelentőségű 
fajok adatai félkövér szedéssel, az idegenhonos fajok neve *-gal jelölve) 

Mintavételi 
hely 

Fajnév Összpéldány-
szám 

Egyedsűrűség – 
CPUE 

(ind/100m) 

Természetvédelmi státus 
(védett/közösségi jelentőségű) 

 
SZA_5420 Squalius cephalus 226 36,45 – / – 
SZA_5420 Alburnus alburnus 856 138,06 – / – 
SZA_5420 Alburnoides bipunctatus 47 7,58 védett 
SZA_5420 Chondrostoma nasus 8 1,29 – / – 
SZA_5420 Barbus barbus 53 8,54 – / HD V. függelék 
SZA_5420 Romanogobio vladykovi 3 0,48 védett / HD II. függelék 
SZA_5420 Rhodeus amarus 94 15,16 védett / HD II. függelék 
SZA_5420 Cyprinus carpio 1 0,16 – / – 
SZA_5420 Cobitis elongatoides 1 0,16 védett / HD II. függelék 
SZA_5420 Silurus glanis 37 5,96 – / – 
SZA_5420 Lota lota 4 0,64 – / – 
SZA_5420 Sander lucioperca 1 0,16 – / – 
SZA_5420 Neogobius fluviatilis* 32 5,16 – / – 
SZA_5717 Squalius cephalus 475 66,90 – / – 
SZA_5717 Alburnus alburnus 876 123,38 – / – 
SZA_5717 Alburnoides bipunctatus 97 13,66 védett / – 
SZA_5717 Barbus barbus 132 18,59 HD V. függelék 
SZA_5717 Romanogobio vladykovi 4 0,56 védett / HD II. függelék 
SZA_5717 Rhodeus amarus 158 22,25 védett / HD II. függelék 
SZA_5717 Carassius gibelio* 1 0,14 – / – 
SZA_5717 Silurus glanis 24 3,38 – / – 
SZA_5717 Zingel streber 1 0,14 fok. védett / HD II. függelék 
SZA_5717 Zingel zingel 3 0,42 fok. védett / HD II. és V. függelék  
SZA_5717 Neogobius fluviatilis* 23 3,23 – / – 

A korábbi – faunisztikai, illetve mennyiségi jellegű – mintavételek (fajlista szintű) összesített 
eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza. 

16. táblázat A korábbi halközösség-mintavételek összesített eredményei (a védett és/vagy közösségi 
jelentőségű fajok adatai félkövér szedéssel, az idegenhonos fajok neve *-gal jelölve)  
(1) 1994-ből és 2000-ből származó adatok, ekkor a Sabanejewia balcanica és a S. bulgarica még egy fajként 
volt kezelve Sabanejewia aurata név alatt. 

Mintavételi hely Fajnév Természetvédelmi státus 
(védett/közösségi jelentőségű) 

SZA_5417 Alburnoides bipunctatus védett / – 

SZA_5417 Alburnus alburnus – / – 

SZA_5417 Barbus barbus – / HD V. függelék 
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SZA_5417 Carassius gibelio* – / – 

SZA_5417 Chondrostoma nasus – / – 

SZA_5417 Cyprinus carpio – / – 

SZA_5417 Squalius cephalus – / – 

SZA_5417 Neogobius fluviatilis* – / – 

SZA_5417 Rhodeus amarus védett / HD II. függelék 

SZA_5417 Silurus glanis – / – 

SZA_5420 Abramis bjoerkna – / – 

SZA_5420 Alburnoides bipunctatus védett / – 

SZA_5420 Alburnus alburnus – / – 

SZA_5420 Barbus barbus – / HD V. függelék 

SZA_5420 Carassius gibelio* – / – 

SZA_5420 Chondrostoma nasus – / – 

SZA_5420 Romanogobio vladykovi védett / HD II. függelék 

SZA_5420 Squalius cephalus – / – 

SZA_5420 Leuciscus idus – / – 

SZA_5420 Lota lota – / – 

SZA_5420 Neogobius fluviatilis* – / – 

SZA_5420 Pseudorasbora parva* – / – 

SZA_5420 Rhodeus amarus védett / HD II. függelék 

SZA_5420 Rutilus virgo védett / HD II. és V. függelék 

SZA_5420 Silurus glanis – / – 

SZA_5420 Vimba vimba – / – 

SZAMO12776 Abramis bjoerkna – / – 

SZAMO12776 Abramis sapa – / – 

SZAMO12776 Alburnus alburnus – / – 

SZAMO12776 Ameiurus melas* – / – 

SZAMO12776 Ameiurus nebulosus* – / – 

SZAMO12776 Leuciscus aspius – / HD II. és IV. függelék 

SZAMO12776 Barbatula barbatula védett / – 

SZAMO12776 Barbus barbus – / HD V. függelék 

SZAMO12776 Carassius gibelio* – / – 

SZAMO12776 Chondrostoma nasus – / – 

SZAMO12776 Cobitis elongatoides védett / HD II. függelék 

SZAMO12776 Romanogobio vladykovi védett / HD II. függelék 

SZAMO12776 Romanogobio kesslerii fok. védett / HD II. függelék 

SZAMO12776 Gymnocephalus baloni védett / HD II. és IV. függelék 

SZAMO12776 Gymnocephalus schraetser védett / HD II. és V. függelék 

SZAMO12776 Lepomis gibbosus* – / – 

SZAMO12776 Squalius cephalus – / – 

SZAMO12776 Leuciscus idus – / – 

SZAMO12776 Misgurnus fossilis védett / HD II. függelék 

SZAMO12776 Perca fluviatilis – / – 

SZAMO12776 Pseudorasbora parva* – / – 

SZAMO12776 Rhodeus amarus védett / HD II. függelék 

SZAMO12776 Rutilus rutilus – / – 

SZAMO12776 Sabanejewia sp.(1) védett / HD II. függelék 

SZAMO12776 Sander lucioperca – / – 

SZAMO12776 Vimba vimba – / – 

SZAMO12776 Zingel zingel fok. védett / HD II. és V. függelék 
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A fenti felmérési adatok áttekintése alapján a következők állapíthatók meg. A Szamos folyó vizsgált 
szakaszán az őshonos faunaelemek dominálnak (28 faj), az idegenhonos fajok száma közepesen 
magas (6 faj). Ez a dominancia az egyedszámok tekintetében még kifejezettebb, a mennyiségi 
mintavételek során fogott egyedek 1,9%-a tartozik idegenhonos fajhoz; legnagyobb 
egyedsűrűséggel a folyami géb (Neogobius fluviatilis) van jelen, de az is csak viszonylag alacsony 
értékkel. 

A felmért folyószakaszon 9 védett és 3 fokozottan védett halfaj állományainak jelenlétét mutattuk 
ki (ld. a fentebbi táblázatokban), melyek közül 12 közösségi jelentőségű faj. A védett és/vagy 
közösségi jelentőségű fajok közül a kövi csík (Barbatula barbatula) nem jellemző és állandó tagja 
a vizsgált folyószakasz halközösségének, előkerülése (2000) valószínűleg lesodródás eredménye. Az 
állóvízi, mocsári-lápi élőhelyekre jellemző réticsík (Misgurnus fossilis) detektált egyede 
bizonyosan valamelyik hullámtéri állóvízből került a folyóba, a faj a halközösségnek nem állandó 
eleme. Unikális előfordulási adat a leánykoncér (Rutilus virgo) 2021-es kimutatása, az 1950-es 
évek óta a fajnak nincs faunisztikai adata a folyóból; a kimutatott, fiatal egyed valószínűleg az erős 
tiszai állományból úszott fel a Szamosba. A fokozottan védett magyar és német bucó (Zingel 
zingel, Z. streber), valamint a homoki küllő (Romanogobio kesslerii) alacsony 
egyedsűrűséggel való előfordulása az élőhelyi jellegnek és élőhelyi minőségnek megfelel, ahogy a 
többi, természetvédelmi jelentőséggel bíró faj (Alburnoides bipunctatus, Barbus barbus, 
Cobitis elongatoides, Romanogobio vladykovi, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus 
schraetser, Leuciscus aspius, Rhodeus amarus) jelenléte és detektált egyedsűrűsége is. 

A felmért vízfolyások ökológiai állapotminősítése 

A magyarországi vízfolyások halközösség alapú ökológiai minősítési rendszere (Ecological Quality 
Index of Hungarian Riverine Fishes) 

Az ökológiai vízminősítés alapjaként a felszíni vízfolyásokat 8 csoportba sorolhatjuk, a felmért 
víztestet a „Közepes és nagy folyók dombvidéki, kisebb esésű, homokos aljzatú szakasza (4. 
csoport)” vízfolyás-típusba soroltuk be. (HALASI-KOVÁCS et al. 2009).  

A minősítési rendszer a Víz Keretirányelv (VKI) követelményei szerint egy ötfokú skála, amely az 
alábbi fokozatokat tartalmazza. 

 
30. ábra A VKI követelmény szerinti ötfokú ökológiai minősítési skála 

A minősítés során a következő alap, illetve származtatott adatokat használtuk fel. Zárójelben az 
adat közlési formáját tüntetjük fel. 

1. Omnivor fajok relatív gyakorisága (%) 
2. Nyíltvízi fajok száma (db) 
3. Metafitikus fajok relatív gyakorisága (%) 
4. Bentikus fajok száma (db) 
5. Litofil fajok száma (db) 
6. Fitofil fajok relatív gyakorisága (%) 
7. Reofil fajok száma (db) 
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8. Sztagnofil fajok relatív gyakorisága (%) 
9. Specialista fajok relatív gyakorisága (%) 
10. Őshonos fajok relatív gyakorisága (%) 
 

A referencia csoportok értékei ötös skála mentén mozognak. A víztest végső minőségi besorolása 
a csoportokra adott 1–5 értékek összege alapján számítható ki. A maximális pontszám 50, ami az 
összesen 10 referencia csoportra adható 5–5 pont összegéből adódik. 

A minősítési rendszer csak akkor használható megfelelően, ha az adott mintavételi helyről legalább 
2 faj legalább 10 egyedének előfordulási adata áll rendelkezésre. Ennél kisebb értékek esetében 
minősítés nélkül automatikusan a „rossz” kategóriába kell sorolni a víztestet. 

Magyar Multimetrikus Halindex (HMMFI) 

A Magyar Multimetrikus Halindex családba (HMMFI) tartozó indexek a Duna folyam kivételével 
lehetővé teszik a hazai felszíni vízfolyásaink halegyüttesek alapján történő ökológiai 
állapotértékelését (SÁLY & ERŐS 2016). A minősítés főbb lépései:  

1. A minősítendő víztér besorolása hidro-geomorfológiai típusba.  
2. A halászati minták faj-egyedszám adatainak átalakítása trait adatokká.  
3. A minták trait adatai alapján a HMMFI index pontértékének kiszámítása.  
4. A minták ökológiai minőségi hányadosának (EQR) számítása.  
5. A minta EQR értéke alapján a minta ökológiai minőségi osztályának (EQC) megállapítása.  

17. táblázat A minőségi osztály EQR érték alapján történő 
megállapításához alkalmazott EQR intervallumok 

EQR értékintervallum  Minőségi osztály 
(Ecological Quality class)  

0,8–1 kiváló (high)  
0,6–0,8 jó (good)  
0,4–0,6  közepes (moderate)  
0,2–0,4  gyenge (poor)  
0–0,2 rossz (bad)  

 

Hazai vízfolyásaink hal élőlénycsoport szempontjából elkülöníthető hidro-geomorfológiai típusai 
közül a felmért vízfolyás az „5) síkvidéki folyók (lowland rivers, LLR)” hidro-geomorfológiai típusba 
sorolható be. 

Az állapotminősítés eredményei 

18. táblázat A Szamos felmért szakaszainak EQIHRF alapján történő értékelése 

Mintavételi szakasz Vízfolyás-csoport IQR pontszám Minősítési kategória 

SZA_5420 4 30 közepes 

SZA_5717 4 32 közepes 

19. táblázat A Szamos felmért szakaszainak HMMFI alapján történő értékelése 

Mintavételi szakasz Hidro-geomorfológiai 
típus 

EQR HMMFI Minősítési kategória 

SZA_5420 5 0,666 42 jó 

SZA_5717 5 0,638 41 jó 

 



Olcsva – Olcsvaapáti közötti új Szamos-folyó híd 
Előzetes vizsgálati dokumentáció  
Műszaki leírás                                                  2023.június 

- 113 - 

Összefoglalás 

A halközösség aktuális és korábbi felméréseinek eredményeképpen megállapítható, hogy a Szamos 
folyó vizsgált szakaszának halközössége a folyó élőhelyi jellegének és élőhely-minőségének 
megfelelő, ökológiai-természetvédelmi szempontból viszonylag értékesnek mondható. A Szamos 
folyó vizsgált szakaszán az őshonos faunaelemek dominálnak (28 faj), az idegenhonos fajok száma 
közepesen magas (6 faj), egyedszámok tekintetében ez még kifejezettebb, ugyanis a mennyiségi 
mintavételek során fogott egyedeknek csupán 1,9%-a tartozik idegenhonos fajhoz. A felmért 
folyószakaszon 9 védett és 3 fokozottan védett halfaj állományainak jelenlétét mutattuk ki, melyek 
közül 12 közösségi jelentőségű faj. A két ökológiai állapotminősítési módszer alapján minősítve a 
mennyiségi mintavétellel vizsgált szakaszokat, „közepes” (EQIHRF), illetve  „jó” (HMMFI) 
minősítési kategóriákat állapítottunk meg. Itt jegyzendő meg, hogy a felmérési eredmények 
faunisztikai szempontú értékelése az utóbbi minősítési eredményt támasztja inkább alá. 

5.4.3.5. Kétéltűek és hüllők 

A vizsgálatok időpontja, helyszíne, módszere 

A vizsgálati terület bejárására 2022. július 14-én került sor a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó 
Rendszer (NBmR) protokollja (KORSÓS 1997) szerinti vizuális hálós egyelés és akusztikus 
megfigyelés alkalmazása mellett, a beruházás által érintett terület teljes bejárása során. A vizsgálati 
időszak a tervezett beavatkozási terület herpetológiai értékeinek felmérése, számba vétele 
tekintetében megfelelőnek tekinthető, hiszen a kétéltűek és hüllők aktív periódusában történt. 
Felmérésünket emellett kiegészítettük a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kétéltű- 
és Hüllővédelmi Szakosztálya által működtetett kétéltű és hüllőfajok természetvédelmi célú 
térképezését, és elterjedésük pontos felmérését célzó honlap (https://herpterkep.mme.hu) 
vizsgálati területre bontott és az elmúlt öt évre vonatkozó adatainak felhasználásával is. 

A vizsgálatok eredményei 

6.4. (F90) nyomvonal és 50 m-es hatáskörzete 

A tervezett beruházás által érintett területen csupán a 36. foltszámmal jelölt töltés (gát) benapozott 
kövezésén észleltük a tájban gyakori fürge gyík (Lacerta agilis) egyetlen juvenilis egyedének 
előfordulását. A beruházási terület 200 m-es körzetében a kétéltűek közül az erdei élőhelyekre 
általánosan jellemző erdei béka (Rana dalmatina) előfordulását (4 juvenilis példány) észleltük. Ezen 
kívül az 5. foltszámmal jelölt holtág távolabbi, beruházás által nem érintett részeiről észleltük a 
kecskebéka fajcsoportba tartozó (Pelophylax esculentus agg.) 2 adult hím egyed előfordulását 
(akusztikus megfigyelés), a jobb partról pedig a vizes élőhelyekhez kötődő vízisikló (Natrix natrix) 
előfordulását (1 adult pld.). 

A beruházási területről és annak 200 m-es körzetéből a természetvédelmi kezelő adatbázisában 
nem találtunk biotikai adatot. A kétéltű és hüllőfajok természetvédelmi célú térképezését, és 
elterjedésük pontos felmérését célzó honlap (https://herpterkep.mme.hu) vizsgálati területre, 
valamint annak 200 m-es körzetére bontott területéről szintén nem fordult elő biotikai adat 
(legközelebb az adatbázis Jánd, Tisza-part mellől jelzi számos kétéltű faj, valamint néhány vizes 
élőhelyekhez kötődő hüllőfaj előfordulását).  

A beruházási területen a Szamos folyó ártéri élőhelyei (elsősorban alacsony természetességű 
ligeterdők) érintettek a két gát közötti szakaszon, melyek terepi jellege csupán néhány kisebb 
asztatikus víztér kialakulását segítheti elő az áradásokat követően. Ezek a visszamaradó pocsolyák 
1–2 kétéltű faj alkalmi szaporodóhelyeként funkcionálhatnak. A tervezett beruházás által érintett 
erdei élőhelyek a kétéltűek közül a 200 m-es körzetben észlelt erdei béka (Rana dalmatina) mellett 
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a barna varangy (Bufo bufo) potenciális élőhelyét is képezhetik, míg a parti területeken a vizes 
élőhelyekhez kötődő kockás sikló (Natrix tessellata) előfordulása sem kizárható. 

Összefoglalás 

Felmérésünk során a beruházási területen egyedül a 32. foltszámmal jelölt ligeterdei élőhely szélén 
észleltük a tájban gyakori fürge gyík (Lacerta agilis) jelenlétét. A beruházási terület ártéri részein 
csupán néhány kisebb asztatikus víztér kialakulása lehetséges, mely 1–2 kétéltű faj alkalmi 
szaporodóhelyeként funkcionálhat [pl. erdei béka (Rana dalmatina)], míg a hüllőfajok közül a vizes 
élőhelyekhez kötődő siklófajok, a száraz, töltéssel érintkező magaslatok pedig a tájban gyakori fürge 
gyík (Lacerta agilis) élőhelyét képezik. 

6.8. (A90) nyomvonal és 50 m-es hatáskörzete 

A tervezett beruházás által érintett területen egyetlen kétéltű vagy hüllőfaj előfordulását sem 
észleltük. A beruházási terület 200 m-es körzetében a kétéltűek közül az erdei élőhelyekre 
általánosan jellemző erdei béka (Rana dalmatina) előfordulását (4 juvenilis példány), a vizes 
élőhelyekhez kötődő hüllőfajok közül a vízisikló (Natrix natrix) előfordulását (1 adult pld.), a 
szárazföldi hüllőfajok közül pedig a tájban gyakori fürge gyík (Lacerta agilis) egyetlen juvenilis 
egyedének jelenlétét rögzítettük. 

A beruházási területről és annak 200 m-es körzetéből a természetvédelmi kezelő adatbázisában 
nem találtunk biotikai adatot. A kétéltű és hüllőfajok természetvédelmi célú térképezését, és 
elterjedésük pontos felmérését célzó honlap (https://herpterkep.mme.hu) vizsgálati területre, 
valamint annak 200 m-es körzetére bontott területéről szintén nem fordult elő biotikai adat 
(legközelebb az adatbázis Jánd, Tisza-part mellől jelzi számos kétéltű faj, valamint néhány vizes 
élőhelyekhez kötődő hüllőfaj előfordulását).  

A beruházási területen a Szamos folyó ártéri élőhelyei (elsősorban alacsony természetességű 
ligeterdők) érintettek a két gát közötti szakaszon, melyek terepi jellege csupán néhány kisebb 
asztatikus víztér kialakulását segítheti elő az áradásokat követően. Ezek a visszamaradó pocsolyák 
1–2 kétéltű faj alkalmi szaporodóhelyeként funkcionálhatnak. A tervezett beruházás által érintett 
erdei élőhelyek a kétéltűek közül a 200 m-es körzetben észlelt erdei béka (Rana dalmatina) mellett 
a barna varangy (Bufo bufo) potenciális élőhelyét is képezhetik, míg a parti területeken a vizes 
élőhelyekhez kötődő kockás sikló (Natrix tessellata) előfordulása sem kizárható. 

Összefoglalás 

Felmérésünk során a beruházási területen nem észleltük kétéltű, vagy hüllőfaj jelenlétét, az észlelt 
fajok kivétel nélkül a beruházási terület 200 m-es körzetéből származtak [erdei béka (Rana 
dalmatina), fürge gyík (Lacerta agilis), vízisikló (Natrix natrix)]. A beruházási terület ártéri részein 
csupán néhány kisebb asztatikus víztér kialakulása lehetséges, mely 1–2 kétéltű faj alkalmi 
szaporodóhelyeként funkcionálhat [pl. erdei béka (Rana dalmatina)], míg a hüllőfajok közül a vizes 
élőhelyekhez kötődő siklófajok, a száraz, töltéssel érintkező magaslatok pedig a tájban gyakori fürge 
gyík (Lacerta agilis) élőhelyét képezik. 

5.4.3.6. Madarak 

A vizsgálatok időpontja, helyszíne, módszere 

A madártani vizsgálatot a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer módszertani leírásának 
megfelelően (BÁLDI et al., 1997) a relatív módszerekhez tartozó, ún. vonaltranszekt módszerrel 
végeztük. Ennek során a beavatkozási területen 1 km/h sebességgel végighaladva rögzítettük a 
vizsgálat során észlelt énekhangokat és egyéb hangokokat (pl. vészhang, hívóhang), valamint a 
vizuális észleléseket egy GPS vevővel ellátott okostelefonra telepített térinformatikai program 



Olcsva – Olcsvaapáti közötti új Szamos-folyó híd 
Előzetes vizsgálati dokumentáció  
Műszaki leírás                                                  2023.június 

- 115 - 

(QField) segítségével. A felmérések 2022. július 14-én történtek, mely a madarak fészkelési 
időszakának végére esett és a madarak napi aktivitásának figyelembevételével reggel 05:00 és 12:00 
között valósult meg, megfelelő időjárási körülmények között. Megfigyeléseinket egy 10-szeres 
nagyítású, 45 mm-es lencseátmérőjű tetőélprizmás keresőtávcső (Minox BF) segítségével végeztük. 
A madárfajok elnevezése az MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG (2008) évi munkáját, valamint a 
"birding.hu" weboldalon szereplő, az International Ornithological Committee (IOC) által 
alkalmazott elnevezéseket (magyar és latin név) veszi alapul 
("http://www.birding.hu/magyarorszag_madarai.html"). A dokumentumban az EU 
Madárvédelmi Irányelvének (79/409/EGK) I. mellékletében szereplő, közösségi jelentőségű 
madárfajok neveit félkövér szedéssel jelöltük. 

A vizsgálatok eredményei 

6.4. (F90) nyomvonal és 50 m-es hatáskörzete 

A tervezett nyomvonal mentén urbán jellegű élőhelyek (kistelepülések belterületi részei kertes 
ingatlanokkal, telephelyekkel, burkolt utakkal, gyümölcsösökkel, kis kiterjedésű extenzív 
szántókkal) és különféle erdei jellegű élőhelyek (alacsony és közepes természetességű folyóparti 
galériaerdők, szélesebb fasorok és facsoportok), valamint különféle alacsony természetességű 
gyepek voltak jellemzők. A beruházási területen észlelt fészkelő fajok az első két nagyobb 
élőhelykategóriába sorolt élőhelyeken fészkeltek.  

Az urbán jellegű élőhelyek fészkelői: fehér gólya (Ciconia ciconia), balkáni fakopáncs 
(Dendrocopos syriacus), tövisszúró gébics (Lanius collurio), énekes nádiposzáta (Acrocephalus 
palustris), énekes rigó (Turdus philomelos), házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros), házi veréb (Passer 
domesticus), mezei veréb (Passer montanus), barázdabillegető (Motacilla alba), zöldike (Chloris chloris), 
kenderike (Linaria cannabina), tengelic (Carduelis carduelis), csicsörke (Serinus serinus). 

Az erdei jellegű élőhelyek fészkelői: örvös galamb (Columba palumbus), vadgerle (Streptopelia turtur), 
kis fakopáncs (Dryobates minor), nagy fakopáncs (Dendrocopos major), sárgarigó (Oriolus oriolus), 
széncinege (Parus major), barátposzáta (Sylvia atricapilla), csuszka (Sitta europaea), fekete rigó (Turdus 
merula), vörösbegy (Erithacus rubecula), fülemüle (Luscinia megarhynchos), erdei pinty (Fringilla coelebs), 
meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes). 

A felmérés során észlelt egyéb madárfajok a következők voltak: parlagi galamb (Columba livia f. 
domestica), szürke gém (Ardea cinerea), rétisas (Haliaeetus albicilla), jégmadár (Alcedo atthis), 
kék cinege (Cyanistes caeruleus), füsti fecske (Hirundo rustica), molnárfecske (Delichon urbicum), seregély 
(Sturnus vulgaris), szürke légykapó (Muscicapa striata). 

A természetvédelmi kezelőtől kapott és a vizsgálati területre bontott biotikai adatok az említetteken 
kívül a következő fajok előfordulását jelzik: nagy bukó (Mergus merganser), billegetőcankó (Actitis 
hypoleucos), hamvas rétihéja (Circus pygargus), macskabagoly (Strix aluco), erdei fülesbagoly (Asio 
otus), búbosbanka (Upupa epops). 

Az észlelt fészkelő fajokat és jellemzőbb természetvédelmi státuszukat az alábbi táblázatban 
ismertetjük. 

20. táblázat A vizsgálati területen észlelt fészkelő madárfajok természetvédelmi helyzete [„1”– A 
vizsgált faj fajnevéből és nemzetségnevéből kreált hatbetűs rövidítés, röviden HURING-kód, 
minden hazánkban előforduló faj elfogadott egyedi és egységes rövidítése; „2” -” – A hazai 
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekről c. jogszabály mellékletében szerepe-e a faj (1.a  - közösségi jelentőségű faj; 1.b. - Az 
Európai Közösség területén rendszeresen előforduló egyéb madárfaj; „n” – nem szerepel az 
említett jogszabályban); „3-5” – A faj természetvédelmi helyzete a „Vörös lista”, alapján. A „VLG” 
oszlop a globális tekintetben, míg az „ELG” oszlop az európai, az „EULG” pedig az Európai 
Uniós szintet értelmezett veszélyeztetettségi kategóriákat mutatja be. (Ezen belül lehet: „EX” - 
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Kihalt (Extinct), „EW” - Vadon kihalt (Extinct in the Wild), „CR” - Súlyosan veszélyeztetett 
(Critically Endangered), „EN” - Veszélyeztetett (Endangered), „VU” - Sebezhető (Vulnerable), 
„NT” - Mérsékelten fenyegetett (Near Threatened), „LC” - Nem fenyegetett (Least Concern), 
„DD” - Adathiányos faj (Data Deficient), „NE” - Felméretlen faj (Not Evaluated). „6” - BE.E.” A 
Berni Egyezmény jegyzékébe tartozó faj-e. (Ezen belül „II.” A függelék a fokozottan védett állatok 
körét határozza meg. „III.” A függelék a védett állatok körét határozza meg. „IV” A függelék tiltja 
a mérgek, mérgező vagy bénító csalétkek, robbanóanyagok, mesterséges fényforrások stb. 
használatát a befogáshoz); „7” - „BO.”  - Bonni Egyezmény jegyzékébe tartozó faj-e. Az 
egyezmény a vándorló fajok összehangolt, nemzetközi védelmét szolgáló keretmegállapodás. („I.” 
- A függelékben felsorolt vándorló fajok jogi védelmét minden tagországnak biztosítania kell és 
kipusztulásának megakadályozása érdekében a fontos élőhelyeket meg kell őrizni, ahol pedig 
megoldható, ezen élőhelyeket helyre kell állítani. „II.” - A függelékben felsorolt vándorló fajok 
védelme és gondozása érdekében megállapodások megkötésére kell törekedni.). „8” - Washingtoni 
egyezmény (CITES) jegyzékébe tartozó faj („I”  - A kipusztulás szélén álló fajokkal folytatott 
nemzetközi kereskedelem szigorúan tilos. Jelenleg közel 800 ilyen fajt sorol fel az egyezmény II.” - 
Az ebben a függelékben felsorolt fajokat szintén veszélyezteti a nagymértékű kereskedelem, 
állományuk azonban ma még nincs kritikus helyzetben; III”  - A III. függeléken olyan fajok 
szerepelnek, melyeknek egy adott országban élő állománya veszélyeztetett, de a helyi 
természetvédelem nem elég erős ahhoz, hogy a kereskedelem káros hatásaitól megvédje. Ezért 
ehhez nemzetközi segítséget igényel; „n” – nem szerepel a faj az említett jegyzékben]; 

 

Ssz
. 

Fajnév HURING 
kód1 

Hazai 
állomány  

N.2 VL
G.3 

VLE.4 VL
EU.

5 

BE.
E.6 

BO.
E. 7 

C8 Természet-
védelmi 

érték 

1. örvös galamb 
Columba palumbus 

Linnaeus, 1758 

COLPAL 152000–
165000 

1B LC LC LC n. n. n. vadászható 

2. vadgerle Streptopelia 
turtur (Linnaeus, 

1758) 

STRTUR 80000–
120000 

1B VU VU NT III. II. n. 50000 

3. fehér gólya Ciconia 
ciconia (Linnaeus, 

1758) 

CICCIC 4400–5050 1A LC LC LC II. II. n. 100000 

4. kis fakopáncs 
Dryobates minor 
(Linnaeus, 1758) 

DENMI
N 

12000–
29000 

N LC LC LC II. n. n. 50000 

5. balkáni fakopáncs 
Dendrocopos syriacus 

(Hemprich & 
Ehrenberg, 1833) 

DENSYR 21000–
37000 

1A LC LC LC II. n. n. 25000 

6. nagy fakopáncs 
Dendrocopos major 

(Linnaeus, 1758) 

DENMAJ 252000–
297000 

1B LC LC LC II. n. n. 25000 

7. tövisszúró gébics 
Lanius collurio 
Linnaeus, 1758 

LANCOL 150000–
170000 

1A LC LC LC II. n. n. 25000 

8. sárgarigó Oriolus 
oriolus (Linnaeus, 

1758) 

ORIORI 152000–
156000 

1B LC LC LC II. n. III. 25000 

9. széncinege Parus 
major Linnaeus, 1758 

PARMAJ 1130000–
1158000 

N LC LC LC II. n. n. 25000 

10. énekes nádiposzáta 
Acrocephalus 

palustris (Bechstein, 
1798) 

ACRRIS 113000–
152000 

1B LC LC LC II. II. n. 25000 

11. barátposzáta Sylvia 
atricapilla (Linnaeus, 

1758) 

SYLATR 1056000–
1104000 

1B LC LC LC II. II. III. 25000 
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12. csuszka Sitta 
europaea Linnaeus, 

1758 

SITEUR 168000–
179000 

N LC LC LC II. n. n. 25000 

13. fekete rigó Turdus 
merula Linnaeus, 1758 

TURME
R 

950000–
1070000 

1B LC LC LC III. II. III. 25000 

14. énekes rigó Turdus 
philomelos C. L. 

Brehm, 1831 

TURPHI 366000–
430000 

1B LC LC LC III. II. III. 25000 

15. vörösbegy Erithacus 
rubecula (Linnaeus, 

1758) 

ERIRUB 266000–
284000 

1B LC LC LC II. II. III. 25000 

16. fülemüle Luscinia 
megarhynchos C. L. 

Brehm, 1831 

LUSMEG 493000–
505000 

1B LC LC LC II. II. III. 25000 

17. házi rozsdafarkú 
Phoenicurus ochruros 
(S. G. Gmelin, 1774) 

PHOOC
R 

172000–
181000 

1B LC LC LC II. II. n. 25000 

18. házi veréb Passer 
domesticus 

(Linnaeus, 1758) 

PASDOM 836000–
863000 

1B LC LC LC n. n. n. 25000 

19. mezei veréb Passer 
montanus (Linnaeus, 

1758) 

PASMO
N 

1552000–
1646000 

N LC LC LC III. n. n. 25000 

20. barázdabillegető 
Motacilla alba 
Linnaeus, 1758 

MOTAL
B 

67000–
71000 

1B LC LC LC II. n. n. 25000 

21. erdei pinty Fringilla 
coelebs Linnaeus, 

1758 

FRICOE 1279000–
1332000 

1B LC LC LC III. n. n. 25000 

22. meggyvágó 
Coccothraustes 
coccothraustes 

(Linnaeus, 1758) 

COCCOC 124000–
174000 

1B LC LC LC II. n. III. 25000 

23. zöldike Chloris chloris 
(Linnaeus, 1758) 

CARCHL 374000–
388000 

1B LC LC LC II. n. n. 25000 

24. kenderike Linaria 
cannabina (Linnaeus, 

1758) 

CARCAN 73000–
98000 

1B LC LC LC II. n. III. 25000 

25. tengelic Carduelis 
carduelis Linnaeus, 

1758 

CARCAR 406000–
422000 

1B LC LC LC II. n. III. 25000 

26. csicsörke Serinus 
serinus Linnaeus, 

1766 

SERSER 113000–
130000 

1B LC LC LC II. n. III. 25000 

Összefoglalás 

A vizsgálat során a beavatkozás által érintett területen 35 madárfaj 95 példányának előfordulását 
rögzítettük, melyek közül 26 faj fészkelt a beruházás által közvetlenül érintett területen. A beruházás 
által érintett területen jórészt gyakori, elterjedt, nem kiemelhető természetvédelmi státuszú fajok 
fészkelnek. A beruházási területen kiemelhető természetvédelmi értéket madártani szempontból az 
Olcsvaapáti belterületén fészkelő, közösségi jelentőségű és fokozottan védett fehér gólya 
(Ciconia ciconia) fészkelése jelenti. Említésre méltó még az urbán jellegű élőhelyeken fészkelő 
gyakori és közösségi jelentőségű balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus), valamint a szintén 
gyakori tövisszúró gébics (Lanius collurio) fészkelése, illetőleg, hogy a hullámtéri erdők gazdag 
énekesmadár közösségnek nyújtanak fészkelőhelyet. A vizsgálati területen, illetve annak 
hatáskörzetében olyan fokozottan védett madárfaj fészkeléséről, mely zavarásra különösen 
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érzékeny lenne – és az MME Magyar Ragadozómadár-védelmi Tanács külön időbeli és/vagy térbeli 
korlátozás szükségességét írná elő az esetleges fészkelésekkel kapcsolatban – nem fészkel. 

6.8. (A90) nyomvonal és 50 m-es hatáskörzete 

A tervezett nyomvonal mentén urbán jellegű élőhelyek (kistelepülések belterületi részei kertes 
ingatlanokkal, telephelyekkel, burkolt utakkal, gyümölcsösökkel, kis kiterjedésű extenzív 
szántókkal) és különféle erdei jellegű élőhelyek (alacsony és közepes természetességű folyóparti 
galériaerdők, szélesebb fasorok és facsoportok), valamint különféle alacsony természetességű 
gyepek voltak jellemzők. A beruházási területen észlelt fészkelő fajok az első két nagyobb 
élőhelykategóriába sorolt élőhelyeken fészkeltek.  

Az urbán jellegű élőhelyek fészkelői: fehér gólya (Ciconia ciconia), tövisszúró gébics (Lanius 
collurio), énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris), énekes rigó (Turdus philomelos), házi 
rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros), házi veréb (Passer domesticus), mezei veréb (Passer 
montanus), barázdabillegető (Motacilla alba), zöldike (Chloris chloris), kenderike (Linaria 
cannabina), tengelic (Carduelis carduelis), csicsörke (Serinus serinus). 

Az erdei jellegű élőhelyek fészkelői: vadgerle (Streptopelia turtur), kis fakopáncs (Dryobates minor), 
nagy fakopáncs (Dendrocopos major), széncinege (Parus major), barátposzáta (Sylvia atricapilla), 
csuszka (Sitta europaea), fekete rigó (Turdus merula), vörösbegy (Erithacus rubecula), fülemüle 
(Luscinia megarhynchos), erdei pinty (Fringilla coelebs). 

A felmérés során észlelt egyéb madárfajok a következők voltak: parlagi galamb (Columba livia f. 
domestica), örvös galamb (Columba palumbus), szürke gém (Ardea cinerea), rétisas (Haliaeetus 
albicilla), jégmadár (Alcedo atthis), balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus), sárgarigó 
(Oriolus oriolus), kék cinege (Cyanistes caeruleus), füsti fecske (Hirundo rustica), molnárfecske 
(Delichon urbicum), seregély (Sturnus vulgaris), szürke légykapó (Muscicapa striata), meggyvágó 
(Coccothraustes coccothraustes). 

A természetvédelmi kezelőtől kapott és a vizsgálati területre bontott biotikai adatok az említetteken 
kívül a következő fajok előfordulására vonatkoztak: nagy bukó (Mergus merganser), billegetőcankó 
(Actitis hypoleucos), hamvas rétihéja (Circus pygargus), macskabagoly (Strix aluco), erdei 
fülesbagoly (Asio otus), búbosbanka (Upupa epops). 

Az észlelt fészkelő fajokat és jellemzőbb természetvédelmi státuszukat az alábbi táblázatban 
ismertetjük. 

21. táblázat A vizsgálati területen észlelt fészkelő madárfajok természetvédelmi helyzete [„1” – A 
vizsgált faj fajnevéből és nemzetségnevéből kreált hatbetűs rövidítés, röviden HURING-kód, 
minden hazánkban előforduló faj elfogadott egyedi és egységes rövidítése; „2” -” – A hazai 
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekről c. jogszabály mellékletében szerepe-e a faj (1.a - közösségi jelentőségű faj; 1.b. - Az 
Európai Közösség területén rendszeresen előforduló egyéb madárfaj; „n” – nem szerepel az 
említett jogszabályban); „3-5” – A faj természetvédelmi helyzete a „Vörös lista”, alapján. A „VLG” 
oszlop a globális tekintetben, míg az „ELG” oszlop az európai, az „EULG” pedig az Európai 
Uniós szintet értelmezett veszélyeztetettségi kategóriákat mutatja be. (Ezen belül lehet: „EX” - 
Kihalt (Extinct), „EW” - Vadon kihalt (Extinct in the Wild), „CR” - Súlyosan veszélyeztetett 
(Critically Endangered), „EN” - Veszélyeztetett (Endangered), „VU” - Sebezhető (Vulnerable), 
„NT” - Mérsékelten fenyegetett (Near Threatened), „LC” - Nem fenyegetett (Least Concern), 
„DD” - Adathiányos faj (Data Deficient), „NE” - Felméretlen faj (Not Evaluated). „6” - BE.E.” A 
Berni Egyezmény jegyzékébe tartozó faj-e. (Ezen belül „II.” A függelék a fokozottan védett állatok 
körét határozza meg. „III.” A függelék a védett állatok körét határozza meg. „IV” A függelék tiltja 
a mérgek, mérgező vagy bénító csalétkek, robbanóanyagok, mesterséges fényforrások stb. 
használatát a befogáshoz); „7” - „BO.”  - Bonni Egyezmény jegyzékébe tartozó faj-e. Az 
egyezmény a vándorló fajok összehangolt, nemzetközi védelmét szolgáló keretmegállapodás. („I.” 
- A függelékben felsorolt vándorló fajok jogi védelmét minden tagországnak biztosítania kell és 
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kipusztulásának megakadályozása érdekében a fontos élőhelyeket meg kell őrizni, ahol pedig 
megoldható, ezen élőhelyeket helyre kell állítani. „II.” - A függelékben felsorolt vándorló fajok 
védelme és gondozása érdekében megállapodások megkötésére kell törekedni.). „8” - Washingtoni 
egyezmény (CITES) jegyzékébe tartozó faj („I” - A kipusztulás szélén álló fajokkal folytatott 
nemzetközi kereskedelem szigorúan tilos. Jelenleg közel 800 ilyen fajt sorol fel az egyezmény II.” - 
Az ebben a függelékben felsorolt fajokat szintén veszélyezteti a nagymértékű kereskedelem, 
állományuk azonban ma még nincs kritikus helyzetben; III” - A III. függeléken olyan fajok 
szerepelnek, melyeknek egy adott országban élő állománya veszélyeztetett, de a helyi 
természetvédelem nem elég erős ahhoz, hogy a kereskedelem káros hatásaitól megvédje. Ezért 
ehhez nemzetközi segítséget igényel; „n” – nem szerepel a faj az említett jegyzékben]; 

 

Ssz
. 

Fajnév HURING 
kód1 

Hazai 
állomány  

N.2 VL
G.3 

VLE.4 VL
EU.

5 

BE.
E.6 

BO.
E. 7 

C8 Természet-
védelmi 

érték 

1. vadgerle Streptopelia 
turtur (Linnaeus, 

1758) 

STRTUR 80000–
120000 

1B VU VU NT III. II. n. 50000 

2. fehér gólya Ciconia 
ciconia (Linnaeus, 

1758) 

CICCIC 4400–5050 1A LC LC LC II. II. n. 100000 

3. kis fakopáncs 
Dryobates minor 
(Linnaeus, 1758) 

DENMI
N 

12000–
29000 

N LC LC LC II. n. n. 50000 

4. nagy fakopáncs 
Dendrocopos major 

(Linnaeus, 1758) 

DENMAJ 252000–
297000 

1B LC LC LC II. n. n. 25000 

5. tövisszúró gébics 
Lanius collurio 
Linnaeus, 1758 

LANCOL 150000–
170000 

1A LC LC LC II. n. n. 25000 

6. széncinege Parus 
major Linnaeus, 1758 

PARMAJ 1130000–
1158000 

N LC LC LC II. n. n. 25000 

7. énekes nádiposzáta 
Acrocephalus 

palustris (Bechstein, 
1798) 

ACRRIS 113000–
152000 

1B LC LC LC II. II. n. 25000 

8. barátposzáta Sylvia 
atricapilla (Linnaeus, 

1758) 

SYLATR 1056000–
1104000 

1B LC LC LC II. II. III. 25000 

9. csuszka Sitta 
europaea Linnaeus, 

1758 

SITEUR 168000–
179000 

N LC LC LC II. n. n. 25000 

10. fekete rigó Turdus 
merula Linnaeus, 1758 

TURME
R 

950000–
1070000 

1B LC LC LC III. II. III. 25000 

11. énekes rigó Turdus 
philomelos C. L. 

Brehm, 1831 

TURPHI 366000–
430000 

1B LC LC LC III. II. III. 25000 

12. vörösbegy Erithacus 
rubecula (Linnaeus, 

1758) 

ERIRUB 266000–
284000 

1B LC LC LC II. II. III. 25000 

13. fülemüle Luscinia 
megarhynchos C. L. 

Brehm, 1831 

LUSMEG 493000–
505000 

1B LC LC LC II. II. III. 25000 

14. házi rozsdafarkú 
Phoenicurus ochruros 
(S. G. Gmelin, 1774) 

PHOOC
R 

172000–
181000 

1B LC LC LC II. II. n. 25000 
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15. házi veréb Passer 
domesticus 

(Linnaeus, 1758) 

PASDOM 836000–
863000 

1B LC LC LC n. n. n. 25000 

16. mezei veréb Passer 
montanus (Linnaeus, 

1758) 

PASMO
N 

1552000–
1646000 

N LC LC LC III. n. n. 25000 

17. barázdabillegető 
Motacilla alba 
Linnaeus, 1758 

MOTAL
B 

67000–
71000 

1B LC LC LC II. n. n. 25000 

18. erdei pinty Fringilla 
coelebs Linnaeus, 

1758 

FRICOE 1279000–
1332000 

1B LC LC LC III. n. n. 25000 

19. zöldike Chloris chloris 
(Linnaeus, 1758) 

CARCHL 374000–
388000 

1B LC LC LC II. n. n. 25000 

20. kenderike Linaria 
cannabina (Linnaeus, 

1758) 

CARCAN 73000–
98000 

1B LC LC LC II. n. III. 25000 

21. tengelic Carduelis 
carduelis Linnaeus, 

1758 

CARCAR 406000–
422000 

1B LC LC LC II. n. III. 25000 

22. csicsörke Serinus 
serinus Linnaeus, 

1766 

SERSER 113000–
130000 

1B LC LC LC II. n. III. 25000 

Összefoglalás 

A vizsgálat során a beavatkozás által érintett területen 35 madárfaj 95 példányának előfordulását 
rögzítettük, melyek közül 22 faj fészkelt a beruházás által közvetlenül érintett területen. A beruházás 
által érintett területen jórészt gyakori, elterjedt, nem kiemelhető természetvédelmi státuszú fajok 
fészkelnek. A beruházási területen kiemelhető természetvédelmi értéket madártani szempontból az 
Olcsvaapáti belterületén fészkelő közösségi jelentőségű és fokozottan védett fehér gólya (Ciconia 
ciconia) fészkelése jelenti. Említésre méltó még a gyakori és közösségi jelentőségű tövisszúró 
gébics (Lanius collurio) fészkelése, illetőleg, hogy a hullámtéri erdők gazdag énekesmadár 
közösségnek nyújtanak fészkelőhelyet. A vizsgálati területen, illetve annak hatáskörzetében olyan 
fokozottan védett madárfaj fészkeléséről, mely zavarásra különösen érzékeny lenne – és az MME 
Magyar Ragadozómadár-védelmi Tanács külön időbeli és/vagy térbeli korlátozás szükségességét 
írná elő az esetleges fészkelésekkel kapcsolatban – nem fészkel. 

5.4.3.7. Természetvédelmi szempontból jelentős emlősök 

A vizsgálatok időpontja, helyszíne, módszere 

Felmérésünk során az emlősfajok előfordulására utaló, könnyen azonosítható életnyomok (szőr, 
hullaték, kotorék, táplálékmaradvány, rágásnyom, túrásnyom, hordás, élő és/vagy elhullott 
egyedek) jelenlétét kerestük 2022. július 17-én. Kisemlős-csapdázást az érintett területen nem 
végeztünk. 

A vizsgálatok eredményei 

Vizsgálataink során a nem védett fajok közül a vaddisznó (Sus scrofa), az európai őz (Capreolus 
capreolus) és a vörös róka (Vulpes vulpes) előfordulását lábnyomok, hullaték, kotorék vagy élő 
példányok alapján igazoltuk. A beruházás által érintett szakaszon jogszabályi oltalom alatt álló 
emlősfajok közül a közösségi jelentőségű eurázsiai hód (Castor fiber) előfordulását rágásnyoma 
igazolta a 31. foltszámmal jelölt fehér nyár ültetvényerdő 40 m-es körzetében. 
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18. kép. Az eurázsiai hód (Castor fiber) rágásnyoma a 31. foltszámmal jelölt fehér nyár ültetvényerdő 40 m-es 

körzetéből 

A természetvédelmi kezelőtől kapott és a vizsgálati területre bontott adatok e faj előfordulását 
szintén megerősítették. Kotorék jelenlétét a vizsgálati területen nem észleltük, ez alapján a fajra 
vonatkozó irodalom (CZABÁN 2014) szerint a beruházás által érintett Szamos partszakasz 1 család 
territóriumát (táplálkozóterületét) biztosan képezi. 

Felmérésünk során ugyan nem észleltük, és a természetvédelmi kezelő adatbázisában sem találtunk 
adatot a fokozottan védett és közösségi jelentőségű vidra (Lutra lutra) jelenlére vonatkozóan, de 
az élőhelyi jellegek alapján szinte biztosra vehető előfordulása az érintett folyószakaszon. A fajra 
vonatkozó irodalom (LANSZKI 2014) alapján a vizsgált partszakasz 1 egyed territóriumát 
(táplálkozóterületét) valószínűleg képezi.  

Ezen kívül szintén nem kizárható egyéb emlősfajok előfordulása sem a vizsgálati területen, melyek 
közül néhány gyakoribb erdőlakó denevérfaj érintettsége feltételezhető a 31., a 32., a 47. és a 48. 
élőhelyfoltoknál, az idős őshonos puhafák odvaiban és a kéreg alatt. 

Összefoglalás 

Felmérésünk során a jogszabályi oltalom alatt álló emlősfajok közül a közösségi jelentőségű 
eurázsiai hód (Castor fiber) életnyomát észleltük a vizsgálati terület közelében, mely alapján a 
terület 1 család territóriumát biztosan képezi. Az élőhelyi jellegek alapján valószínű, hogy a terület 
a fokozottan védett és közösségi jelentőségű vidra (Lutra lutra) 1 egyedének territóriuma is. Ezen 
kívül nem zárható ki néhány gyakoribb, jogszabályi oltalom alatt álló emlősfaj (pl. denevérfaj) 
jelenléte sem a vizsgált területen, elsősorban az erdei élőhelyeken. 
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5.4.4. Az élővilágra kifejtett hatások építés idején 

5.4.4.1. Magasabb rendű növényzet 

A tervezett munkálatok jelentős botanikai természetvédelmi értéket nem érintenek (alacsony 
természetességű urbán élőhelyek, jellegtelen, alacsony természetességű gyepek és erdők találhatók 
a nyomvonalon), de két kisebb terület, a 32. és a 48. foltszámmal jelölt erdőfolt megfeleltethető a 
„91E0* - Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” közösségi jelentőségű élőhelynek és a vizsgálati 
terület kiemelhető természetvédelmi értékét képezi. A természetvédelmi botanikai szempontból 
értéket képviselő közösségi jelentőségű élőhely gyakori a vizsgált tájegységben és érintettsége 
mindössze a 6.4 változat esetében 0,4 ha (4.020 m2), a 6.8 változat esetében 0,18 ha (1.841 m2). A 
munkálatok eredményeként a növényzet megsemmisül, így hatását lokálisan megszüntetőnek, 
tájegységi tekintetben viszont – figyelembe véve az érintett élőhelyek gyakoriságát és tekintettel a 
„Javasolt természetvédelmi célú intézkedések” c. fejezetben foglaltaknak megfelelően végzett 
kivitelezésre – összességében elviselhetőnek ítéljük. 

5.4.4.2. Szárazföldi gerinctelenek 

A tervezett munkálatok az erdei élőhelyeken a jogszabályi oltalom alatt álló szárazföldi gerinctelen 
fajok közül a közösségi jelentőségű bánáti csiga (Drobacia banatica) és nagy szarvasbogár 
(Lucanus cervus) egy kisebb állományát érintik, valamint nem zárható ki a szintén közösségi 
jelentőségű skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) kis mértékű érintettsége sem. A jobb parti 
töltésláb gyepjei mentén a délvidéki poszméh (Bombus argillaceus), valamint a vöröslábú 
hegyisáska (Odontopodisma rubripes) és a fokozottan védett Stys-tarsza (Isophya stysi) 
érintettsége a természetvédelmi kezelőtől kapott biotikai adatok alapján szintén nem kizárható. Az 
említett szárazföldi gerinctelen fajok élőhelye a tervezett munkálatok során megsemmisül, de az 
érintettség összességében egyik faj esetében sem jelentős, továbbá a „Javasolt természetvédelmi 
célú intézkedések” c. fejezetben jelzett területi korlátozás figyelembevételével végzett kivitelezés 
esetén összességében elviselhető mértéket ölt majd. 

5.4.4.3. Makroszkopikus vízi gerinctelenek 

Mivel a tervezett beruházás a Szamos folyó kis- és középvízi medrét az építés időszakában még 
átmenetileg sem érinti, a vizsgált nyomvonalon pedig más makroszkopikus vízi gerinctelen élőhely 
nincs, az építési időszakban a makroszkopikus vízi gerinctelen fajegyüttesre gyakorolt hatást 
semlegesnek minősítjük mind a két nyomvonalváltozatra (6.4. (F90), valamint 6.8. (A90). 

5.4.4.4. Halak 

Mivel a tervezett beruházás a Szamos folyó kis- és középvízi medrét az építés időszakában még 
átmenetileg sem érinti, a vizsgált nyomvonalon pedig más hal élőhely nincs, az építési időszakban 
a halközösségre gyakorolt hatást semlegesnek minősítjük mind a két nyomvonalváltozatra (6.4. 
(F90), valamint 6.8. (A90). 

5.4.4.5. Kétéltűek és hüllők 

A beruházás által érintett területek nem tekinthetők jelentős kétéltű és hüllő élőhelyeknek. Az ártéri 
részeken csupán néhány kisebb asztatikus víztér kialakulása lehetséges, mely 1–2 kétéltű faj alkalmi 
szaporodóhelyeként funkcionálhat, ezen kívül egyes kövezett töltés szakaszok az országszerte 
elterjedt és a tájban is gyakori fürge gyík (Lacerta agilis) élőhelyét képezik. A munkálatok 
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következtében felmerülő esetleges mortalitás miatt a területen potenciálisan előforduló kétéltű és 
hüllőfajok érintett populációinak egyedszámában érzékelhető tendenciózus változás előreláthatólag 
nem várható, ezért a munkálatok herpetofaunára gyakorolt hatását térségi szinten összességében 
elviselhetőnek ítéljük. Az amúgy is alacsony mortalitás a „Javasolt természetvédelmi intézkedések” 
c. fejezetben kifejtett időbeli korlátozó intézkedéseket figyelembe vevő kivitelezés esetén még 
tovább mérsékelhető. 

5.4.4.6. Madarak 

A tervezett munkálatok, különösen a területelőkészítő fa- és cserjeirtás a fészkelési időszakban 
fiókás és/vagy tojásos fészekaljak sérülésével/pusztulásával is járhat. Erre való tekintettel a fa- és 
cserjeirtási munkálatoknak a „Javasolt természetvédelmi célú intézkedések” c. fejezetben 
meghatározott, kíméleti (fészkelési) időszak, valamint egyéb javasolt intézkedések 
figyelembevételével végzett kivitelezése esetén a fészkelő madárfaunára gyakorolt hatást 
összességében elviselhetőnek ítéljük. Az Olcsvaapáti belterületi fehér gólya (Ciconia ciconia) 
fészek érintettsége okán külön intézkedés is indokolt lehet (lásd külön javaslatként a „Javasolt 
természetvédelmi célú intézkedések” c. fejezetben). A vizsgálati területen csupán táplálkozó fajok 
esetében a tervezett munkálatok zavaró hatásai (pl. emberi jelenlét, gépek mozgása, zaj) csak 
elkerülő magatartást válthatnak ki, melyeknek nem lesz hatása az érintett egyedek 
élettevékenységére, így a hatás esetükben semleges lesz. 

5.4.4.7. Természetvédelmi szempontból jelentős emlősök 

Az ártéren tervezett munkálatok a közösségi jelentőségű eurázsiai hód (Castor fiber) esetében 1 
család táplálkozóterületét, illetőleg a fokozottan védett vidra (Lutra lutra) esetében egy egyed 
territóriumát biztosan érintik, de közvetlen kotorékot/üreget nem érintenek, így egyedek közvetlen 
sérülése/pusztulása gyakorlatilag kizárható. Az eurázsiai hódra a táplálkozóterületen tervezett 
munkálatok az élőhely átalakulása miatt zavaró hatást gyakorolhatnak, mely közvetetten – a 
táplálkozóterület átalakulása révén – kis mértékű negatív hatást gyakorolhat. Ez abban nyilvánulhat 
meg, hogy a táplálkozóterület beavatkozás által érintett részét az építés idejére valószínűleg elkerüli, 
de egyedek konkrét sérülése/pusztulása kizárható. Hasonló hatás várható a fokozottan védett vidra 
esetében is. Egyéb jogszabályi oltalom alatt álló emlősfajok vonatkozásában elsősorban néhány 
gyakoribb erdőlakó denevérfaj érintettségét kell kiemelnünk. A beruházással érintett idős, őshonos 
puhafák dominálta erdők területén a „Javasolt természetvédelmi célú intézkedések” c. fejezetben 
jelzett intézkedések figyelembevételével végzett kivitelezés esetén az érintettség mérsékelhető. 
Összességében a tervezett munkálatok természetvédelmi szempontból jelentős emlősfajokra 
gyakorolt hatását elviselhetőnek ítéljük. 

5.4.5. Az élővilágra kifejtett hatások üzemelés idején 

5.4.5.1. Magasabb rendű növényzet 

Az üzemelési időszakban a véglegesen burkolt, beépített felszíneken a növényzet regenerálódása 
nem várható. A burkolt felszínek melletti sávokban zavart, gyomos gyepek kialakulása 
feltételezhető, mely természetességében legjobb eséllyel a terület egy részén jelenleg is előforduló 
jellegtelen gyepek természetességéhez, állapotához lesz hasonló. Mivel az üzemelés idején már 
újabb élőhelyátalakító tevékenység nem várható, a hatást összességében semlegesnek ítéljük. 
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5.4.5.2. Szárazföldi gerinctelenek 

Az üzemelés során már újabb élőhelyátalakulással járó diszturbáns hatás nem várható, így a hatást 
valamennyi érintett faj esetében semlegesnek ítéljük. 

5.4.5.3. Makroszkopikus vízi gerinctelenek 

A tervezett beruházásnak a Szamos folyó kis- és középvízi medrében lévő eleme nincsen, az 
üzemelés hatásai pedig a folyót elhanyagolhatóan kis mértékben érintik, így az üzemelési 
időszakban a makroszkopikus vízi gerinctelen fajegyüttesre gyakorolt hatást semlegesnek 
minősítjük mind a két nyomvonalváltozatra (6.4. (F90), valamint 6.8. (A90). 

5.4.5.4. Halak 

A tervezett beruházásnak a Szamos folyó kis- és középvízi medrében lévő eleme nincsen, az 
üzemelés hatásai pedig a folyót elhanyagolhatóan kis mértékben érintik, így az üzemelési 
időszakban a halközösségre gyakorolt hatást semlegesnek minősítjük mind a két 
nyomvonalváltozatra (6.4. (F90), valamint 6.8. (A90). 

5.4.5.5. Kétéltűek és hüllők 

A tervezett beruházás által érintett területen kétéltű migrációs útvonal nem ismert, így az üzemelés 
során a megjelenő és megnövekvő gépjármű forgalomnak előreláthatólag nem lesz számottevő 
hatása a vizsgálati területen potenciálisan előforduló fajok állományára, így a hatását összességében 
semleges-elviselhetőnek ítéljük. 

5.4.5.6. Madarak 

Az üzemelés során a megjelenő és megnövekvő gépjármű forgalomhoz előreláthatólag a beruházás 
élőhelyi környezetében fészkelő és táplálkozó madárfajok gyorsan adaptálódnak, alkalmazkodnak 
majd. Az elütés okozta mortalitás – más hasonló beruházásoknál tapasztaltakhoz hasonlóan – 
vélhetően a baglyok, valamint az út mellett elszóródó takarmánymagokat fogyasztó madárfajok és 
az út közelében rovartáplálékot fogyasztó fajok (pl. fecskék) jelentősebb mértékű elhullásával járhat 
(BIOAQUA 2016; 2022; HODSON 1962, LABISKY 1959; ERRITZOE et al. 2003). Az elütés okozta 
mortalitás azonban vélhetően egyik faj esetében sem ölt majd akkora mértéket, hogy az a 
tájegységen belüli állományra jelentős kedvezőtlen hatást gyakorolna. Az üzemelés hatása tehát 
elviselhető. 

5.4.5.7. Természetvédelmi szempontból jelentős emlősök 

Az üzemelés során a megjelenő és megnövekvő gépjárműforgalom a környező, elsősorban erdősült 
területekkel érintkező szakaszon járhat észlelhető mértékű elhullással, mely a jogszabályi oltalom 
alatt álló emlősfajok érintettségét is felveti. Potenciálisan érintett fajok lehetnek elsősorban az egyes 
kis termetű, éjszakai aktivitású rovarevő fajok. Az elütés okozta mortalitás valamennyi emlősfaj 
esetében mérsékelhető, ha az üzemelés során a fenntartási munkálatokat a „Javasolt 
természetvédelmi célú intézkedések” c. fejezetben jelzetteknek megfelelően végzik. Az üzemelés 
hatását összességében elviselhetőnek ítéljük. 

5.4.6. Élővilág-védelmi javaslatok 

Részletesen lásd a 6.1.4. fejezetben. 
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5.5. Levegőtisztaság-védelem 

Jelen tervezett fejlesztés levegőtisztaság-védelmi vonatkozásait megvizsgáltuk a beruházás 
környezetében, a közvetlen és közvetett hatásterületen egyaránt, 

 a jelenlegi, 

 az építés idején várható ideiglenes, 

 a megvalósulás melletti távlati, 

 és az elbontás, felhagyás 

állapotok idején egyaránt. 

Vizsgáltuk a várható hatásokat és hatásviselőket, a szükséges védelmi intézkedéseket, külön kitérve 
az esetleges monitoring vizsgálatokra, valamint a haváriás esetek kockázataira. A következő 
fejezetek részletesen bemutatják ezen vizsgálatok módszertanát és eredményeit. 

 

5.5.1. Hivatkozott jogszabályok, előírások és irodalmak 

Magyarországon a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 306/2010. Korm. rendelet) határozza meg levegőtisztaság-védelem legfontosabb 
szempontjait, betartandó előírásait. 

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 
határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet tartalmazza a légszennyező anyagok listáját, és 
az azokhoz meghatározott légszennyezettségi határértékeket. A légszennyező anyagok 
veszélyességük alapján négy veszélyességi fokozatba vannak sorolva az I. különösen veszélyes 
fokozattól a IV. mérsékelten veszélyes fokozatig. A releváns órás, 24 órás és éves légszennyezettségi 
határértékek a következő táblázatban kerülnek bemutatásra. 

22. táblázat A főbb légszennyező anyagok egészségügyi határértékei 

Légszennyező anyag 
Veszélyességi 

fokozat 
Órás határérték 

[µg/m3] 
24 órás határérték 

[µg/m3] 
Éves határérték 

[µg/m3] 

Kén-dioxid (SO2) III. 250 125 50 

Nitrogén-dioxid (NO2) II. 100 85 40 

Szén-monoxid (CO) II. 10000 5000 3000 

Szálló por (PM10) III. - 50 40 

Ólom (Pb) I. - - 0,3 

Ózon (O3) I. 120 120 120 

 

További jogszabályi előírás a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. 
(X. 7.) KvVM rendelet, amely 10 légszennyezettségi agglomerációba sorolja az ország területét, a 
zónacsoportok megjelölésével az egyes kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok szerint. 
A 10 agglomeráción kívül kijelöl 13 várost, amelyek a környéküktől eltérő besorolást kaptak. 
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A tervezéskor felhasznált főbb jogszabályok és szabványok: 

 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól; 
 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról; 
 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről; 
 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről; 
 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről; 
 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező 

források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról; 
 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és 

forgalomban tartásának műszaki feltételeiről; 
 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes 

névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező 
anyagainak kibocsátási határértékeiről; 

 MSZ 21457:2002 szabványsorozat a légszennyező anyagok terjedésének meteorológiai 
jellemzőiről; 

 MSZ 21459:1981-1985 szabványsorozat a légszennyező anyagok transzmissziójának 
meghatározásáról; 

 MSZ 21460:1978-1988 szabványsorozat a levegőtisztaság-védelmi fogalommeg-
határozásokról. 

 

5.5.2. Meteorológiai viszonyok és a vizsgálati helyszín bemutatása 

A fejlesztéssel érintett területek releváns meteorológiai paramétereit (levegőtisztaság-védelem 
vizsgálatokhoz szükséges paraméterek) DÖVÉNYI ZOLTÁN (szerk.) Magyarország Kistájainak 
katasztere c. kötete (MTA Földrajztudományi Kutatóintézet – Budapest, 2010.) alapján, az érintett 
kistáj éghajlati leírása szerint vettük figyelembe. A fejlesztés az alábbi egy kistájat érinti. 

Alföld 

Felső-tisza-síkvidék 

Szatmári-sík (kistáj) – új lehatárolás szerint a tervezési terület a Krasznaköz és 
Szamosköz kistájak találkozásánál van) 

A mérsékelten hűvös és a mérsékelten meleg éghajlati öv határán fekszik. Nyugati és középső 
részein mérsékelten száraz, északkeleten már a mérsékelten nedves típus határán van. Az évi 
napsütés 1850 óra. A hőmérséklet évi átlaga 9,4-9,6 ⁰C. A csapadék évi összege nyugaton 590-620 
mm, a táj középső részén 630-660 mm, északkeleten a 670 mm-t is eléri. Az uralkodó szélirány az 
északi, az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s.   

Vizsgálataink során megkülönböztettünk légszennyezettségre 

 érzékenyebb (lakóterület, gyümölcsös, stb.), 

 és kevésbé érzékeny (erdő, vízfolyás, töltés, stb.) 

területeket. 
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A tervezett út és híd Olcsva és Olcsvaapáti belterületeit köti össze keresztezve a Szamost és 
árterületét. A község falusias és kertes beépítésű. A legközelebbi lakóházak 9-10 méterre vannak az 
út tengelyétől mindkét település esetében.  

5.5.3. Jelenlegi állapot vizsgálata 

A vizsgálati terület levegőminősége kedvezőnek tekinthető országos viszonylatban. A beruházás 
környezetének jelenlegi levegőminőségének vizsgálatakor több forrást is figyelembe vettük, 
amelyeket a következő alfejezetek mutatnak be. 

 

5.5.3.1. Jelenlegi állapot, háttérszennyezettség bemutatása a zónabesorolás alapján 

A 306/2010. Korm. rendelet alapján az ország területét és településeit a légszennyezettség mértéke 
alapján a környezetvédelmi és a közegészségügyi hatóság javaslatának figyelembevételével zónákba 
kell sorolni. A zónák kijelölésére a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 
4/2002. (X. 7.) KvVM rendeletben (a továbbiakban: 4/2002. KvVM rendelet) került sor. A rendelet 
az egyes zónákban 11 szennyező anyagot értékel, ezekre B, C, D, E, F csoportokba, valamint a talaj 
közeli ózon esetében O-I és O-II csoportokba tipizálja a zónát. 

B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt, a  
4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3-6. sorában szereplő 
anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra tűréshatár nincs 
megállapítva, de a területen e légszennyező anyag tekintetében a levegőterheltségi szint meghaladja 
a határértéket, illetve a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 
3-6. sorában szereplő anyagok esetén a célértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni. 

C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van. 

D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték, a 4/2011. 
(I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3-6. sorában szereplő anyagok 
esetében a célérték között van. 

E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 

F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 

O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 

O-II csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú távú célként 
kitűzött koncentráció értéket. 

A 4/2002 (X. 7.) KvVM rendelet területi besorolása alapján a fejlesztési terület kizárólag a „10. Az 
ország többi területe” elnevezésű légszennyezettségi zónát érinti, amely alapján az alábbi 
besorolások és jellemző koncentrációk adódnak a vizsgálati területen. 
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23. táblázat A fejlesztési terület jelenlegi légszennyezettségi állapota a „Az ország többi területe” 
zónacsoport szerinti besorolás alapján 

Légszennyező 
anyag 

SO2 NO2 CO PM10 benzol 
Talaj-
közeli 

O3 

PM10 felületén megkötődött 

As Cd Ni Pb BaP 

Levegőminőségi 
zóna 

F F F E F O-I F F F F D 

Jellemző konc. 
[µg/m3] 

<50 <26 <2500 25-35 <2 >120 
< 

0,0024 
<0,002 <0,01 <0,15 

0,0006-
0,001 

2 1 3 2 1 3 1 1 1 1 1 

1 éves átlagkoncentráció 
2 24 órás átlagkoncentráció 
3 napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma 
 

A besorolás szerint a szálló por (PM10) felületén megkötődő benz(a)pirén éves átlagkoncentrációja 
a vonatkozó felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi célérték között van. A szálló por (PM10) 
24 órás átlagkoncentrációja a vonatkozó felső és az alsó vizsgálati küszöbérték között van. A kén-
dioxid 24 órás átlagkoncentrációja, a szén-monoxid napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk 
maximumának értéke, a nitrogén-dioxid és a szálló por (PM10) felületén megkötődő arzén, 
kadmium, nikkel és ólom éves átlagkoncentrációja a vonatkozó alsó vizsgálati küszöbértéket nem 
haladja meg. A talajközeli ózon napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma meghaladja a 
célértéket. 

 

5.5.3.2. Jelenlegi állapot, háttérszennyezettség bemutatása az OLM adatbázis alapján 

A fejlesztési terület közelében nem található automata mérőállomása az Országos 
Légszennyezettségi Mérőhálózatnak (a továbbiakban: OLM). Vásárosnamény településen az OLM 
részeként nyilvántartott manuális mérőállomások üzemeltek két helyszínen (Ady Endre u. 5.; Ilki 
út 1.) 2007-ig. Mindkét mérőállomáson kizárólag az ülepedő por havi koncentrációit mérték. 
Minimális relevanciája miatt ezen adatokat a tanulmány készítése során nem gyűjtöttük ki. 

 

5.5.3.3. Jelenlegi állapot, háttérszennyezettség összefoglalása 

A zónabesorolás, valamint egyéb források felhasználásával az alábbi táblázatban foglaltuk össze, 
hogy a későbbi számítások során milyen alapterheltséggel kerültek elvégezésre a számítások. 

24. táblázat Levegőtisztaság-védelmi számításokhoz szükséges alapterheltség meghatározása 

Adatforrás 
megnevezése 

CO 
[µg/m3] 

CH 
[µg/m3] 

NO2 
[µg/m3] 

NOX 
[µg/m3] 

SO2 
[µg/m3] 

PM10 
[µg/m3] 

PM2,5 
[µg/m3] 

Ülepedő 
por 

[g/(m2 · 
· 30 nap)] 

CO2 
[µg/m3] 

„Az ország többi 
területe” nevű 
zónabesorolás 

2500,0 - 26,0 - 50,0 35,0 - - - 

Egyéb forrás, 
illetve becslés * 

- 125,0 - 33,6 - - 17,1 8,1 756000,0 
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Adatforrás 
megnevezése 

CO 
[µg/m3] 

CH 
[µg/m3] 

NO2 
[µg/m3] 

NOX 
[µg/m3] 

SO2 
[µg/m3] 

PM10 
[µg/m3] 

PM2,5 
[µg/m3] 

Ülepedő 
por 

[g/(m2 · 
· 30 nap)] 

CO2 
[µg/m3] 

Alapterheltség 
értéke 

2500,0 125,0 26,0 33,6 50,0 35,0 17,1 8,1 756000,0 

* A zóna besorolás és az OLM vizsgálatával nem adható meg a szénhidrogén alapterheltség, így ennek értékét a 
vonatkozó tervezői irányérték 50%-ában állapítottuk meg. Annak érdekében, hogy a kapott eredmények ne torzuljanak 
az NOX esetében, az OLM adatbázissal képzett NOX/NO2 hányadossal beszoroztuk a zónabesorolás NO2 értékét. 
A PM2,5 esetében az Országos Meteorológiai Szolgálat Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ – Adatközpont 
(a továbbiakban: OMSZ-LRK) által a 2020-as, 2019-es, 2018-as, 2017-es és 2016-os évekre kiadott PM10 és PM2,5 
mintavételi programjának összesítő értékelései alapján az összes év, összes mérőállomás átlagos adatainak a felső 
kvartilisét vettük alapul. Az ülepedő por esetében az OMSZ-LRK által kiadott „2020. évi összesítő értékelés hazánk 
levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján” c. értékelésből az összes vizsgált település 2016-2020 éves 
időszakának a felső kvartilisét vettük alapul. A fellelhető irodalmak alapján a szén-dioxid hátterének a napjainkra 
ellemző légköri CO2 koncentrációnál kissé nagyobb, 420 ppm értéket vettünk, amely 25 °C-on, 1 atmoszféra 
nyomáson, 44,01 mólsúllyal számolva 756.000,0 µg/m3. 
 

Összefoglalva, a fejlesztés területét és annak környezetét nézve, a jelenlegi levegőminőség 
a zónabesorolás és az OLM adatai alapján országos viszonylatban kedvezőnek tekinthető. 
A dokumentáció további levegőtisztaság-védelmi vizsgálataihoz a fenti eredményeket, 
mint alapterheltség vettük figyelembe. 

 

5.5.4. Építési, kivitelezési munkák hatásának vizsgálata 

Az építőanyagok közúti szállításából, a munkagépek üzemeléséből származó levegőterhelés – 
elsősorban nitrogénoxidok, korom és szálló por – térben és időben koncentrált lehet, ezért az 
építkezések közvetlen környezetében problémát okozhat. A gépjármű közlekedésből, a szállított 
anyagok rakodásából, az építési technológiából, a földkitermelésből, az oszlopállításból és a 
tereprendezésből porkeltésre lehet számítani. 

A jelenlegi tervezési fázisban még nem ismert a Kivitelező Vállalkozó gépparkja, valamint az 
organizációs terv sem áll még rendelkezésre. Ennek megfelelően az építési, felvonulási területeken, 
valamint a szállítási útvonalakon nem számítható ki a fejlesztés építési fázisának légszennyező 
hatása. A következőkben általános megállapítások, valamint javaslatok kerülnek bemutatásra. 

A tárgyi fejlesztés építésével járó levegőterheltség vizsgálatát két területre, alfejezetre bontottuk. 
Vizsgáltuk az építkezés területén fellépő légszennyezéseket és azok terjedését, valamint a szállítási 
tevékenységgel összefüggő levegőterhelést. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a felhagyás hatásai között egyedül a létesítmények elbontása 
olyan mértékű, hogy vizsgálni érdemes. A bontási munkálatok levegőterhelő hatása közel 
megegyezik a terhelőbb, földmunkákkal járó építési munkafázisok hatásaival. 

 

5.5.4.1. Az építési területen fellépő légszennyező anyagok és azok terjedése 

Alkalmazott számítási módszer 

A számítások során átlagos eseteket vizsgáltuk az érvényben lévő MSZ 21457, MSZ 21459 és az 
MSZ 21460 szabványsorozatok felhasználásával, figyelembe véve a 306/2010. (XII. 23.) Korm. 
rendelet általános követelményeit. Az alkalmazott módszer alapján vizsgáltuk a szén-monoxid, 
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szénhidrogének, nitrogén-dioxid, nitrogén-oxidok, kén-dioxid, szálló por és az ülepedő por 
terjedését egyaránt. 

A szálló port a hivatkozott szabványoknak megfelelően gáznemű légszennyező anyagnak 
tekintettük, mivel a terjedési tulajdonságai hasonlóak a gázokéhoz. A lebegő (szálló) por alatt a 10 
mikrométer, vagy annál kisebb átlagos részecskeátmérőjű szilárd részecskéket értjük, míg az 
ülepedő por alatt a 10 mikrométernél nagyobb részecskeátmérőjű szilárd részecskéket. 

Keletkezési hely szerint vizsgáltuk a munkagépek károsanyag kibocsátását, valamint a földmunkák 
során a különböző munkaműveletek alatt a megmozgatott földtömegből eredő kiporzást, mint 
ülepedő és lebegő (szálló) por forrásokat. A munkagépek és a földmunka szálló por kibocsátásából 
számolt immissziós értékek adják a munkaterületen várható szálló por immissziós értékeket. A 
munkaterületen mozgatott földtömegek kiporzását a fejezet vonatkozó részeiben mutatjuk be. Az 
ülepedő por keletkezését és terjedését csak a földmunkával terhelt munkafolyamatokban vizsgáltuk, 
mivel egyéb munkafolyamatok során az ülepedő por keletkezése és terjedése elhanyagolható. 

A számítások során nem vettük figyelembe az esetleges bontási munkálatok károsanyag és por 
kibocsátását, mivel ezek modellezésére nincs elterjedt, a szakmában széles körben elfogadott 
módszer, továbbá az eredmények is nagy szórást mutathatnak és nem megbízhatók. A bontási 
munkafolyamatok terhelése nagyjából megegyezik az építés földmunka munkafázisának 
terhelésével. 

A modellezés a kibocsátásokat, mint területi forrás kezeli, amely szerint egy elméleti 
150 méter hosszú munkaterületen összeadódnak az egy időben, egy munkafolyamat alatt munkát 
végző gépek kibocsátásai. 

Az érvényben lévő MSZ 21459-1: 1981 és az MSZ 21459-2: 1981 szabványok által az alábbi 
képleteket használtuk a számítások során. 
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ahol  számított koncentráció, a füstfáklya tengelye alatt, a talajszintre (z=0), 
csapadékmentes időszakban, adott gázállapotú légszennyező anyag 
esetében, rövid átlagolási időtartamra (1 óra), adott távolságban, területi 
forrás esetén, háttérterheléssel együtt [mg/m3] 

  

a folytonosan működő pontforrás rövid átlagolási időtartamra (1 óra) 
vonatkozó gázállapotú szennyezőanyag-emissziója [mg/s] 

  

folytonos pontforrás estén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes 
turbulens szóródási együtthatója gázállapotú szennyezők esetén [m] 

  

folytonos pontforrás estén a füstfáklya szélre merőleges függőleges 
turbulens szóródási együtthatója gázállapotú szennyezők esetén [m] 

  

területi forrás estén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens 
szóródási együtthatója gázállapotú szennyezők esetén [m] 

  

területi forrás estén a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens 
szóródási együtthatója gázállapotú szennyezők esetén [m] 

  

a folytonos pontforrás füstfáklyájára jellemző szélsebesség rövid időtartam 
alatti középértéke [m/s] 

  

a gázállapotú szennyezők kibocsátásának effektív magassága a munkagépek 
esetében [m] 

  

a gázállapotú szennyezők kibocsátásának effektív magassága a földmunkák 
esetében [m] 

  

a kibocsátó forrástól való széliránymenti távolság [m] 
  

a kén-dioxid száraz ülepedésének mértékét jellemző felezési idő pontforrás 
esetén [s]* 

  

a kén-dioxid kémiai átalakulásának mértékét jellemző felezési idő 
pontforrás esetén [s]* 

  

a kén-dioxid száraz ülepedésének mértékét jellemző felezési idő területi 
forrás esetén [s]* 

  

a kén-dioxid kémiai átalakulásának mértékét jellemző felezési idő területi 
forrás esetén [s]* 

  

adott légszennyező anyag háttérkoncentrációja [mg/m3] 

* Egyéb gázállapotú szennyezőanyagok esetében a felezési időket tartalmazó exponenciális tényezők értékeit 
1,0-nak kell venni. 

 -.�� = /-.��� + -.�0� 1$& (2) 

ahol 
 

a vízszintes irányú kezdeti szóródási együttható, amely a területi forrás 
szélességének 4,3-del osztott értéke [m] 

  

folytonos pontforrás estén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes 
turbulens szóródási együtthatója [m] 
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 -3�� = /-3��� + -3�0� 1$& (3) 

ahol 
 

a függőleges irányú kezdeti szóródási együttható, amely a területi forrás 
magasságának 2,15-dal osztott értéke [m] 

  

folytonos pontforrás estén a füstfáklya szélre merőleges függőleges 
turbulens szóródási együtthatója [m] 

 -.�0 = 0,08 >6�@�,! + 1 − ln ����,��3D E ��,!�FG�,H@0I (4) 

ahol 
 

stabilitási index [-] 

  

érdességi paraméter [m] 

 -3�0 = 0,38��,! >8,7 − ln ����,��3D E ��,HH LMNG@�,!H0I (5) 

 �O� = �PG�Q;I
���	P
,��P
,��� ��� R− �
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ahol  számított koncentráció, a füstfáklya tengelye alatt a talajszintre (z=0), 
csapadékmentes időszakban, ülepedő szilárd részecskék esetében, rövid 
átlagolási időtartamra (1 óra), adott távolságban, területi forrás esetén 
[mg/m3] 

  

a folytonosan működő pontforrás rövid átlagolási időtartamra (1 óra) 
vonatkozó ülepedő szilárd részecske szennyezőanyag-emissziója [mg/s] 

  

a szilárd részecskék talajra való ülepedését figyelembe vevő tükrözési 
tényező [-]* 

  

folytonos pontforrás estén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes 
turbulens szóródási együtthatója ülepedő szilárd részecskék esetén [m]** 

  

folytonos pontforrás estén a füstfáklya szélre merőleges függőleges 
turbulens szóródási együtthatója ülepedő szilárd részecskék esetén [m]** 

  

területi forrás estén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes turbulens 
szóródási együtthatója ülepedő szilárd részecskék esetén [m]** 

  

területi forrás estén a füstfáklya szélre merőleges függőleges turbulens 
szóródási együtthatója ülepedő szilárd részecskék esetén [m]** 

  

a szilárd ülepedő részecskék kibocsátásának effektív magassága a 
földmunkák esetében [m] 

  

a szilárd részecske esési (ülepedési) sebessége [m/s]* 

* A hivatkozott szabvány alapján W tükrözési tényező meghatározásához ismerni kell X; esési (ülepedési) sebességet, 

amelyhez ismerni kell az ülepedő szilárd részecskék átlagos részecskeátmérőjét (YO), meghatározásuk a hivatkozott 
szabvány szerint, a vonatkozó diagramok segítségével történik. 
** A tényezők meghatározása megegyezik a gáznemű szennyezőknél alkalmazottakkal, csak 9� helyett 9O 
behelyettesítésével szükséges számolni. 
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 [� = X;�O� + �, (7) 

ahol  számított ülepedő szilárd részecskék mennyisége, a füstfáklya tengelye alatt 
a talajszintre (z=0), csapadékmentes időszakban, rövid (1 óra) átlagolási 
időtartamra, megadott távolságban, területi forrás esetén, háttérterheléssel 
együtt [mg/m2/s]* 

* A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet vonatkozó tervezési irányértékéhez való összehasonlítás érdekében a számított 
mennyiség [mg/m2/s] dimenziójának [g/m2/30 nap] dimenzióba történő átváltásakor ismerni szükséges a 
30 naptári nap alatt várható munkaórák számát (\ó). Az így kapható eredmény a ténylegesen várható érték fölé fog 
becsülni, mivel ezzel a számítás a munkaórák ideje alatt azonosnak tekinti az időjárási tényezőket. 

 ���,�^ ó = G��� − �,I >�&�$E@8� + �, (8) 

ahol  számított ülepedő szilárd részecskék mennyisége, a füstfáklya tengelye alatt 
a talajszintre (z=0), csapadékmentes időszakban, 24 órás átlagolási 
időtartamra, megadott távolságban, területi forrás esetén, háttérterheléssel 
együtt [mg/m2/s] 

  a 24 órás átlagolási időtartomhoz való viszonyulása a légszennyező 
károsanyag kibocsátással járó munkaórák számának [óra] 

  a rövid átlagolási időtartam (1 óra) [óra] 

  korrekciós tényező területi forrás esetén [-] 

 

Alkalmazott meteorológiai paraméterek és egyéb adatok 

jellemző szélsebesség rövid időtartam alatti középértéke 
(átlagos meteorológiai viszonyok között) [m/s] 

78 2,75 

a gázállapotú szennyezők kibocsátásának effektív magassága a munkagépek 
esetében [m] 

9�8; 2,0 

a gázállapotú szennyezők kibocsátásának effektív magassága a földmunkák 
esetében [m] 

9�:8 4,0 

a szilárd ülepedő részecskék kibocsátásának effektív magassága a földmunkák 
esetében [m] 

9O:8 4,0 

a kén-dioxid száraz ülepedésének mértékét jellemző felezési idő pontforrás 
esetén [s] 

4�/�560 18000 

a kén-dioxid kémiai átalakulásának mértékét jellemző felezési idő pontforrás 
esetén [s] 

4�/�Á0  43200 

a kén-dioxid száraz ülepedésének mértékét jellemző felezési idő területi forrás 
esetén [s] 

4�/�56� 43200 

a kén-dioxid kémiai átalakulásának mértékét jellemző felezési idő területi 
forrás esetén [s] 

4�/�Á�  61200 

stabilitási index (S=6 normális) (átlagos meteorológiai viszonyok között) [-] � 0,282 

[�
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érdességi paraméter (kistelepülés, elszórt alacsony épületek) [m] Z� 0,75 

területi forrás szélessége [m] - 150,0 

területi forrás magassága [m] - 4,0 

az ülepedő szilárd részecske átlagos átmérője (becslés) [µm] YO 250,0 

a szilárd részecske esési (ülepedési) sebessége [m/s] X; 1,5 

a szilárd részecskék talajra való ülepedését figyelembe vevő tükrözési 
tényező [-] 

W 0,0 

az ülepedő por keltésével járó munkaórák összege 30 naptári nap alatt 
(20 munkanap alatt, napi 7 munkaórát feltételezve) [-] 

\ó 140 

korrekciós tényező területi forrás esetén [-] \� 0,3 

 

Védőtávolság és hatásterület meghatározásának módszere 

A számítási módszerrel a folyamatos területi forrásból a különböző légszennyezőanyagok 1 órás, 
illetve 24 órás átlagolási időtartamokra vonatkozó koncentrációit kapjuk meg. Védőtávolságon azt 
a területet értjük, amelyen már teljesül az adott légszennyező anyag 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 
szerinti légszennyezettségi egészségügyi határértéke, vagy tervezési irányértéke. Hatásterületen 
pedig azt a területet értjük, amelyen már teljesül a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. 
pontjának a), b) és c) alpontjai által meghatározott érték (összehasonlítva az a), b) és c) alpontokat, 
a legnagyobb értéket adót vesszük figyelembe). Amely szennyezők esetében nincs határérték, 
azoknál a tervezési irányértékhez viszonyítottunk. 

 

Alkalmazott munkagépek, üzemanyag felhasználások és fajlagos kibocsátások 

Az alábbi felsorolás az építés során várható munkagépeket foglalja össze munkafolyamatonként 1 
mértékadó órában. A pontos géppark ismeretének hiányában az alábbiak csak általános érvényűek, 
feltételezések. 

Földmunka (nagyobb volumenű: útépítés) 

1 db gumikerekes markoló, kotró 

1 db gumikerekes dózer 

1 db henger (12 tonna) 

5 db tehergépjármű (3 tengelyes, 8 m3-es platóval) 

Földmunka (kisebb volumenű: közművek kiváltása) 

1 db gumikerekes markoló, kotró 

1 db henger (12 tonna) 

2 db tehergépjármű (3 tengelyes, 8 m3-es platóval) 
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Közművek fektetése, oszlopok állítása 

2 db darus, pótkocsis tehergépjármű (3+2 tengelyes) 

1 db csörlő 

Hídépítés 

1 db hidraulikus cölöpverő 

1 db gumikerekes markoló, kotró 

2 db darus, pótkocsis tehergépjármű (3+2 tengelyes) 

Aszfaltozás 

1 db finisher 

1 db henger (12 tonna) 

1 db seprűs locsolókocsi 

2 db tehergépjármű (3 tengelyes, 8 m3-es platóval) 

 
Az alábbi táblázat emissziós értékei 1 munkagép 1 üzemóra alatti kibocsátásaként értendő. 
A gépenkénti üzemanyag felhasználás meghatározása szakértői becsléssel történt. A gázolaj 
sűrűségét 0,00085 t/l-nek vettük. 
 

25. táblázat Az építkezések során várhatóan felvonuló főbb munkagépek és fogyasztásuk, valamint 
károsanyag kibocsátásuk 

Munkagép 
megnevezése 

Légszennyező anyag 
megnevezése 

Fajlagos kibocsátás 
[kg/t] 

Tüzelőanyag 
fogyasztás 

[l/h] 

Kibocsátott légszennyező 
anyag [mg/s] 

1 db 
gumikerekes 

markoló, 
kotró 

szén-monoxid 63,00 12 178,50 
szénhidrogének 2,00 12 5,67 
nitrogén-dioxid 4,50 12 12,75 
nitrogén-oxidok 9,00 12 25,50 

kén-dioxid 7,40 12 20,97 
szálló por (PM10) 12,00 12 34,00 

1 db 
hidraulikus 
cölöpverő 

szén-monoxid 63,00 18 267,75 
szénhidrogének 2,00 18 8,50 
nitrogén-dioxid 4,50 18 19,13 
nitrogén-oxidok 9,00 18 38,25 

kén-dioxid 7,40 18 31,45 
szálló por (PM10) 12,00 18 51,00 

1 db 
gumikerekes 

dózer 

szén-monoxid 63,00 18 267,75 
szénhidrogének 2,00 18 8,50 
nitrogén-dioxid 4,50 18 19,13 
nitrogén-oxidok 9,00 18 38,25 

kén-dioxid 7,40 18 31,45 
szálló por (PM10) 12,00 18 51,00 

1 db 
henger 

(12 tonna) 

szén-monoxid 63,00 12 178,50 
szénhidrogének 2,00 12 5,67 
nitrogén-dioxid 4,50 12 12,75 
nitrogén-oxidok 9,00 12 25,50 

kén-dioxid 7,40 12 20,97 
szálló por (PM10) 12,00 12 34,00 

1 db 
tehergépjármű 

szén-monoxid 63,00 8 119,00 
szénhidrogének 2,00 8 3,78 
nitrogén-dioxid 4,50 8 8,50 
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Munkagép 
megnevezése 

Légszennyező anyag 
megnevezése 

Fajlagos kibocsátás 
[kg/t] 

Tüzelőanyag 
fogyasztás 

[l/h] 

Kibocsátott légszennyező 
anyag [mg/s] 

(3 tengelyes 
8 m3 plató) 

nitrogén-oxidok 9,00 8 17,00 
kén-dioxid 7,40 8 13,98 

szálló por (PM10) 12,00 8 22,67 

1 db 
darus, 

pótkocsis 
tehergépjármű 
(3+2 tengelyes) 

szén-monoxid 63,00 10 148,75 
szénhidrogének 2,00 10 4,72 
nitrogén-dioxid 4,50 10 10,63 
nitrogén-oxidok 9,00 10 21,25 

kén-dioxid 7,40 10 17,47 
szálló por (PM10) 12,00 10 28,33 

1 db 
finisher 

szén-monoxid 63,00 15 223,13 
szénhidrogének 2,00 15 7,08 
nitrogén-dioxid 4,50 15 15,94 
nitrogén-oxidok 9,00 15 31,88 

kén-dioxid 7,40 15 26,21 
szálló por (PM10) 12,00 15 42,50 

1 db 
seprűs 

locsolókocsi 

szén-monoxid 63,00 8 119,00 
szénhidrogének 2,00 8 3,78 
nitrogén-dioxid 4,50 8 8,50 
nitrogén-oxidok 9,00 8 17,00 

kén-dioxid 7,40 8 13,98 
szálló por (PM10) 12,00 8 22,67 

1 db 
csörlő 

szén-monoxid 63,00 5 74,38 
szénhidrogének 2,00 5 2,36 
nitrogén-dioxid 4,50 5 5,31 
nitrogén-oxidok 9,00 5 10,63 

kén-dioxid 7,40 5 8,74 
szálló por (PM10) 12,00 5 14,17 

 

Alkalmazott értékek a földmunkával járó kiporzás becslésére 

Földanyagok mozgatásából és terítéséből eredő kiporzás számottevően csak a földmunka 
munkafázisban várható, amelynek az emisszióival számolni szükséges. 

Földmunkák során a felvonuló munkagépek 1 óra alatt várhatóan 80,0 m3 föld mozgatását fogják 
elvégezni (4 db 4 tengelyes, 20 m3-es platóval rendelkező tehergépjármű megfordulása 1 óra alatt). 
A föld térfogattömegének 1,45 t/m3 értéket, míg a földmunkák fajlagos porkibocsátásának 
(kiporzási veszteség) 20 g/t értéket vettünk, ami egy magasabb, biztonsági érték. Ezek 
eredményeként a földmunka munkafázissal járó szálló por emissziója 644,44 mg/s, amelynek a 
terjedése során adódó immissziós koncentrációját hozzáadjuk a munkagépek üzemanyag 
égetéséből és károsanyag kibocsátásából eredő szálló por emissziójából számolt immissziós 
koncentrációhoz, ezzel megkapva a munkavégzés szálló por immissziós értékeit. Az ülepedő por 
emisszióját a fentivel egyenlőnek vettük, így annak értéke is 644,44 mg/s. 

 

Adatok hiánya, bizonytalanságok 

A levegőtisztaság-védelmi számítások pontossága az alábbi bizonytalansági tényezőkkel van szoros 
összefüggésben. 

- munkagépek típusa, száma, 
- munkagépek fajlagos emissziója, 
- munkagépek üzemanyag fogyasztása, 
- földmunkák kiporzásának paraméterei, 
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- alkalmazott háttérkoncentrációk pontossága, 
- meteorológiai körülmények, 
- érvényes levegőterhelés-számítási szabványok, 
- az immissziós értékek, védőtávolságok és hatásterületek meghatározásakor minden esetben 

szabad terjedést feltételeztünk, amely a valóságban nem áll fenn – szabad terjedés esetén 
magasabb, néhány esetben túlzottan is biztonsági értékeket kapunk. 

 
A felsorolt hiányokat, bizonytalanságokat úgy kezeltük a számítások során, hogy inkább a biztonság 
irányába tévedjünk. Ennek megfelelően a tényleges immissziós terhelések, védőtávolságok és 
hatásterületek várhatóan alacsonyabbak lesznek, mint a vizsgálat során bemutatottak. 
Az építési, kivitelezési tevékenység ideje alatt, a munkaterületen és környezetében várható 
légszennyező anyagok immissziós értékei, valamint a várható védőtávolságok 
(határértékek teljesülésének távolsága) és hatásterületek a jelen tervfázisban a fentiek 
alapján kiszámításra kerültek, azonban ezek csak közelítő számítások, a tényleges majdani 
terheléseket a jelen tervfázisban nem lehet meghatározni, mivel a Kivitelező Vállalkozó 
gépparkja és az organizáció még nem ismert. 

 
Számítási eredmények és rövid értékelésük 

Jelen fejezet a számítási eredmények kizárólag egy kivonatolt részét mutatja be, a részletes számítási 
eredmények a Levegőtisztaság-védelem c. mellékletben kerülnek bemutatásra. 

Fontos kiemelni, hogy a következőkben és a mellékletben bemutatásra kerülő értékek csak közelítő 
jellegűek, mivel az alapadatok (fajlagos kibocsátás, üzemanyag felhasználás, munkagépek típusa, 
száma, stb.) nem ismertek. 

Az eredményeket munkafolyamatonkénti bontásban tesszük közzé, mivel a különböző 
munkafolyamatok különböző gépek felvonulását igénylik, így a kibocsátásaik is különbözőek, 
valamint a valósághoz közelebbi eredményeket adhat a modellezés, ha az várható életszerű 
folyamatokat képez le. 

Az eredmények az eddigiekben bemutatott munkagépek, azok munkafolyamatokba történő 
besorolása, valamint üzemanyag fogyasztásuk, kibocsátásaik alapján kerültek meghatározásra, 
figyelembe véve a földmunka munkafázisokban a vonatkozó földanyagok kiporzását is. 

Minden vizsgált légszennyező esetén, bemutatásra kerülnek a 10,0; 25,0; 50,0; 68,7; 75,0; 100,0 és 
250,0 méteren adódó immissziós értékek, valamint a védőtávolságok és hatásterületek egyaránt. A 
háttérszennyezettséget minden számításnál figyelembe vettük, kivéve a 306/2010. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 2. § 12c. pont a) és c) alpontja szerinti hatásterület meghatározásnál. 

26. táblázat Az építési területen, a munkaterületek mentén számított levegőterhelések kivonatolt 
eredményei (a részletes eredmények a Levegőtisztaság-védelem c. mellékletben találhatók) 

 

Munkafolyamat 
Mértékadó 

légszennyező anyag 
Védőtávolság 

[m]* 
Hatásterület 

[m]* 

Földmunka (nagyobb volumenű: útépítés) szálló por 272,4 1011,5 

Földmunka (kisebb volumenű: közművek kiváltása) szálló por 101,8 525,2 

Közművek fektetése, oszlopok állítása szálló por 71,1 

Hídépítés szálló por 169,1 
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Munkafolyamat 
Mértékadó 

légszennyező anyag 
Védőtávolság 

[m]* 
Hatásterület 

[m]* 

Aszfaltozás szálló por 
a határérték a 

munkaterületen 
belül teljesül 

172,8 

 

* A megadott értékek elemzésekor szükséges figyelembe venni, hogy a feltárt bizonytalanságok, valamint adathiányok 
kezelésekor minden esetben a biztonság javára tértünk el, továbbá az értékek nem tartalmaznak védelmi intézkedések 
által várható hatásokat, ezekből következően a tényleges majdani értékek várhatóan alacsonyabbak lesznek, mint a 
bemutatottak. 
A fenti táblázatban és a Levegőtisztaság-védelem c. mellékletben szereplő tájékoztató jellegű 
adatok, eredmények alapján látható, hogy a földmunka munkafázisok a legterhelőbbek. A 
mértékadó légszennyező anyag minden munkafázisban a szálló por. A következő legterhelőbb 
komponensek a nitrogén-dioxid és a nitrogén-oxidok. 

A megadott értékek elemzésekor szükséges figyelembe venni, hogy a feltárt bizonytalanságok, 
valamint adathiányok kezelésekor minden esetben a biztonság javára tértünk el, továbbá az értékek 
nem tartalmaznak védelmi intézkedések által várható hatásokat. A későbbiekben bemutatásra 
kerülő védelmi intézkedések megelőző intézkedések, tehát nem a terhelések 
csökkentése/mérséklése várható alkalmazásukkal, hanem – gondos betartásukkal, betartatásukkal 
– a terhelések közel megszüntetése. 

A fentieknek megfelelően a tényleges immissziós terhelések, védőtávolságok, hatásterületek 
várhatóan alacsonyabbak lesznek, mint a vizsgálat során bemutatottak. 

Az építési, kivitelezési tevékenység ideje alatt, a munkaterületen és környezetében várható 
légszennyező anyagok immissziós értékei, valamint a várható védőtávolságok és 
hatásterületek csak közelítő számítások, a tényleges majdani terheléseket a jelen 
tervfázisban nem lehet meghatározni, mivel a Kivitelező Vállalkozó gépparkja és az 
organizáció még nem ismert. A Kivitelező Vállalkozó feladata lesz a géppark és 
organizációs terv ismeretében elvégezni a pontos számításokat. 

Fontos megjegyezni továbbá, hogy az eredmények olyan bontásban vannak, hogy a szén-monoxid, 
a szénhidrogének, a nitrogén-dioxid, a nitrogén-oxidok, a kén-dioxid 1 órás átlagolási időre kerültek 
kiszámításra, míg a szálló por 24 órás átlagolási időre. Az ülepedő por esetében a 30 nap alatt 
kialakuló tömeg került meghatározásra. A számítási eljárás sajátsága, hogy 1 órás átlagolási időre ad 
csak pontos értéket, a 24 órára történő átszámítás csak becslésnek tekinthető. A 24 órára történő 
pontosabb számításoknak olyan bemenő meteorológiai adatigénye van, amely általában nem áll 
rendelkezésre a tervezés során. A szálló por esetében azért került a 24 órás érték meghatározásra, 
mivel az engedélyezési eljárás során a legtöbb résztvevő erre a komponensre különösen érzékeny, 
és megköveteli a határértékhez való viszonyítást. A szálló por órás határértékkel nem rendelkezik, 
csak 24 órással és évessel. A többi komponens esetében szakmailag helytelen lenne a 24 órás 
átlagolási időre történő átszámítás. 

Összehasonlítva az összes munkafolyamat védőtávolságait, és hatásterületeit, az építési területen 
várható levegőtisztaság-védelmi védőtávolságnak, valamint hatásterületnek a legnagyobb értékkel 
rendelkező folyamat értékeit adtuk meg. Ezek alapján az építési területen a várható levegőtisztaság-
védelmi védőtávolság 272,4 méter, míg a várható hatásterület 1011,5 méter. 

A géppark és az organizációs terv ismeretében a Kivitelező Vállalkozó feladatai közé tartozik, hogy 
elvégezze a pontos terjedési számításokat, ezzel pontos hatásterület lehatárolást is adva. Az építési, 
kivitelezési időszak alatt, a munkaterületeken – a kapott eredmények tükrében – szükségesnek 
tartjuk védelmi intézkedések betartását, amelyeket a jelen fejezet végén részletezünk. 
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5.5.4.2. Az építéshez kapcsolódó szállítási tevékenység várható levegőterhelése 

Jelen tervezési fázisban nem ismert a Kivitelező Vállalkozó organizációs terve, így a pontos szállítási 
útvonalak sem. A szállítási útvonalak megtervezésénél a lakott területek lehetőség szerinti kerülését, 
vagy minél kisebb érintését, valamint az egészségügyi határértékek betarthatóságát figyelembe kell 
venni. 

A beszállítás Vásárosnamény, valamint Panyola felől történhet a 4108, 4117 és 4119 sz. utakon. A 
beszállítások során megjelenő többlet tehergépjármű forgalom (kb. napi plusz 30 db 
tehergépjármű) bár növeli a közutak emisszióját, de határérték feletti terhelés nem várható. 

Az építőanyagok közúti szállításából, a munkagépek üzemeléséből származó levegőterhelés – 
elsősorban nitrogénoxidok, korom és szálló por – térben és időben változó, de az építkezés 
területén túl várhatóan nem okoz jelentős levegőszennyezést. 

5.5.5. Távlati, üzemelés melletti állapot vizsgálata 

Alkalmazott számítási módszer 

A számítások során a tervezett utak levegőterhelését vizsgáltuk, az érvényben lévő MSZ 21457, 
MSZ 21459 és az MSZ 21460 szabványsorozatok felhasználásával, figyelembe véve a 306/2010. 
(XII. 23.) Korm. rendelet általános követelményeit. Az alkalmazott módszer alapján vizsgáltuk a 
szén-monoxid, szén-dioxid, szénhidrogének, nitrogén-dioxid, nitrogén-oxidok, kén-dioxid, 
valamint a szálló por PM10 és PM2,5 frakciójának a terjedését egyaránt. 

Az ülepedő por terjedésével a jelenlegi fejezet nem foglalkozik, tapasztalataink szerint néhány 
10 méteres távolságon, jellemzően az útpálya területén belül kiülepedik. Egészségügyi szempontból 
sokkal veszélyesebb a szálló por nem megfelelő koncentrációja. A szálló port a hivatkozott 
szabványoknak megfelelően gáznemű légszennyező anyagnak tekintettük, mivel a terjedési 
tulajdonságai hasonlóak a gázokéhoz. A lebegő (szálló) por alatt a 10 mikrométer, vagy annál kisebb 
szemcseátmérőjű szilárd szemcséket értjük, vizsgálva a PM10 és a PM2,5 frakciókat egyaránt. 

A vizsgálat során 

 az alkalmazott számítási módszer, egyenletek; 
 a védőtávolság és hatásterület meghatározásának módszere; 
 az alkalmazott meteorológiai paraméterek és egyéb adatok; 
 az alkalmazott háttérkoncentrációk; 
 az eredmények pontosságát, megbízhatóságát befolyásoló adathiányok, bizonytalanságok 

megegyeznek a szállítási tevékenység levegőterhelése fejezetben bemutatottokkal, azon adatokat, 
amelyek ezektől eltérők, a következő pontokban ismertetjük. 
 
Alkalmazott forgalmi adatok 

A legnagyobb forgalom Olcsván a Kölcsey utcában van, ezért ezt választottuk mértékadó 
forgalomnak távlati állapotban:  

3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg alatti járművek: 100 j/mó* 

3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti járművek: 4 j/mó* 
* A számításokhoz szükséges mértékadó óraforgalmat a napi forgalom 11%-ában határoztuk meg. 
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Alkalmazott fajlagos kibocsátási értékek 

Jelen fejezet számításaihoz is a HBEFA 4.1. emissziókatasztert vettük figyelembe, alkalmaztuk. 
Jelen vizsgálat során a távlati (2038) állapot a 2026-os törzsévvel került figyelembe vételre. Az alábbi 
táblázatban kerülnek bemutatásra az így alkalmazott fajlagos kibocsátási értékek. 

27. táblázat Alkalmazott fajlagos kibocsátási értékek a közlekedési források levegőterheltségének 
számításánál a távlati, üzemelés alatti időszakban 

Járműtípus és 
haladási sebesség 

CO 
[g/km] 

CO2 
[g/km] 

CH 
[g/km] 

NO2 
[g/km] 

NOX 
[g/km] 

SO2 
[g/km] 

PM2,5 
[g/km] 

PM10 
[g/km] 

3,5 t alatti gépjárművek 
90 km/óra 

0,21538 129,68538 0,00671 0,04507 0,14537 0,00062 0,00900 0,03000 

3,5 t feletti gépjárművek 
70 km/óra 

0,31405 585,77942 0,02160 0,20468 0,86482 0,00300 0,05800 0,10000 

 

Számítási eredmények és rövid értékelésük 

A részletes számítási eredmények a Levegőtisztaság-védelmi mellékletben kerülnek 
bemutatásra. 

Minden vizsgált légszennyező esetén, bemutatásra kerülnek a 5, 10, 15, 20, 25, 50 és 100 méteren 
adódó immissziós értékek, valamint a védőtávolságok és hatásterületek egyaránt. A 
háttérszennyezettséget minden számításnál figyelembe vettük, kivéve a 306/2010. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 2. § 12c. pont a) és c) alpontja szerinti hatásterület meghatározásnál. 

A szén-dioxid a magyar jogszabályi előírások által nem rendelkezik sem légszennyezettségi 
egészségügyi határértékkel, sem tervezési irányértékkel. Így a CO2 esetében védőtávolság és 
hatásterület nem jelölhető ki. 

A kapott eredmények alapján látható, hogy a beruházás üzemelési állapota levegőterheltségi 
konfliktussal várhatóan nem fog járni. A vizsgált közúti fejlesztés távlati (2038) üzemelés mellett, 
versenynapok alatt várható maximális állapotának védőtávolsága 0,0 méter (azaz kevesebb, mint 
0,1 méter), hatásterülete pedig 1,4 méter. 

Fontos megjegyezni továbbá, hogy az eredmények olyan bontásban vannak, hogy a szén-monoxid, 
a szénhidrogének, a nitrogén-oxidok, a kén-dioxid és a szén-dioxid 1 órás átlagolási időre kerültek 
kiszámításra, míg a szálló por 24 órás átlagolási időre. A számítási eljárás sajátsága, hogy 1 órás 
átlagolási időre ad csak pontos értéket, a 24 órára történő átszámítás csak becslésnek tekinthető. 
A 24 órára történő pontosabb számításoknak olyan bemenő meteorológiai adatigénye van, amely 
általában nem áll rendelkezésre a tervezés során. A szálló por esetében azért került a 24 órás érték 
meghatározásra, mivel az engedélyezési eljárás során a legtöbb résztvevő erre a komponensre 
különösen érzékeny, és megköveteli a határértékhez való viszonyítást. A szálló por órás 
határértékkel nem rendelkezik, csak csak 24 órással és évessel. A többi komponens esetében 
szakmailag helytelen lenne a 24 órás átlagolási időre történő átszámítás. 

A tervezett fejlesztés mentén elhelyezkedő légszennyezettségre érzékenynek tekinthető területek 
legközelebb 9-10 méterre találhatók a vizsgált úttengelytől mérten, így levegőtisztaság-védelmi 
konfliktusokra, légszennyezettségi egészségügyi határérték túllépésekre bizonyosan nem kell 
számítani a vizsgált útfejlesztés levegőterhelése kapcsán. A fejlesztés üzemelésével kapcsolatban 
védelmi intézkedések, illetve monitoring vizsgálatok nem szükségesek. 

Közlekedési infrastruktúra létesítmények esetében az üzemeltetés (karbantartási munkálatok 
például) levegőterhelése bizonyosan alacsonyabb, mint az üzemelésé, ennek megfelelően a 
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fejlesztés üzemeltetéséből eredően sem számítunk levegőtisztaság-védelmi konfliktusra, határérték 
túllépésekre. 

Összefoglalva, jelen fejlesztés üzemelésének és üzemeltetésének levegőminőségre kifejtett 
hatása alig számszerűsíthető, a légszennyezettségi egészségügyi határértékek a 
számítások alapján már az út területfoglalásán belül bizonyosan teljesülni fognak. A 
fejlesztés üzemelésével kapcsolatban védelmi intézkedések, illetve monitoring vizsgálatok 
nem szükségesek. A beruházást levegőtisztaság-védelmi szempontból megvalósíthatónak 
tekintjük. 

5.5.6. Közvetlen és közvetett hatásterület bemutatása 

A tervezett útépítés közvetett levegőterhelő hatásainak megállapításakor azokat az eseteket 
vizsgáltuk, amikor a fejlesztés hatására a csatlakozó és környező úthálózati elemeken nőttek a 
forgalmak, így azok levegőterhelései is. Ezen vizsgálatkor a távlati (2038) „vele” állapot 
terheléseiből kivontuk a távlati (2038) „nélküle” állapot terheléseit. Különbségábrát a zajvédelmi 
vizsgálatok során készítettünk kizárólag. Megvizsgálva a zajvédelmi különbségábra által bemutatott 
olyan útszakaszokat, ahol nőttek a fejlesztés hatására a forgalmak, megállapítható, hogy a 4119 j. út 
forgalma növekszik Panyola és Vásárosnamény között, valamint egy rövid szakaszon a 4117 j. út 
forgalma is. Tekintettel az alacsony forgalmakra kijelenthető, hogy a közvetett hatásokkal sem 
várhatók levegőterhelések kapcsán konfliktusok és légszennyezettségi egészségügyi határérték 
túllépések. 

A tervezett fejlesztés közvetlen levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a 306/2010. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 2. § 12c. pontjának a), b) és c) alpontjai alapján az úttengelytől mérten 1,4 méter. Ezt a 
távolságot az átnézeti helyszínrajzon nem ábrázoltuk, mivel a méretarány miatt nem látszódna. 

5.5.7. Havária események hatásai 

Haváriás szennyezés elsősorban az üzemeltetés (karbantartások), valamint az építkezéskor 
jelentkezhet. Könnyen illó folyékony, valamint gáznemű anyagok szállítása és alkalmazása esetén 
véletlen meghibásodás vagy baleset következtében kell számítani haváriás légszennyezésekre. 

A következmények szempontjából a lakott terület közelében bekövetkezett havária hatása lehet 
jelentős. Ekkor kis területen, rövid ideig a határérték akár többszörösét is elérő terhelés 
jelentkezhet, amely erőteljesen érintheti a közvetett hatásviselőket is (talaj, víz, élővilág, ember). 

Ezen kívül egyéb gépjármű-tűz vagy karambol esetén is keletkezhetnek légszennyező anyagok. 

Nagyobb haváriás eseménynél a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint illetékes 
szerv jár el, és a területileg illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság végzi a 
környezeti kárelhárítás szakmai irányítását. 

Az előforduló események előre körvonalazása a lehetőségek széles spektruma miatt meglehetősen 
nehézkes, minden esetben be kell tartani az elkészítendő üzemelési tervben rögzítetteket. A cél a 
környezetterhelő események minél gyorsabb megszüntetése, semlegesítése. 
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5.6. Zaj- és rezgésvédelem 

Jelen tervezett fejlesztés zaj- és rezgésvédelmi vonatkozásait megvizsgáltuk a beruházás 
környezetében, a közvetlen és közvetett hatásterületen egyaránt, 

 a jelenlegi, 

 az építés idején várható ideiglenes, 

 a megvalósulás nélküli és melletti távlati, 

 és az elbontás, felhagyás 

állapotok idején egyaránt. 

Vizsgáltuk a várható hatásokat és hatásviselőket, a szükséges védelmi intézkedéseket, külön kitérve 
a monitorozásra. A következő fejezetek részletesen bemutatják ezen vizsgálatok módszertanát és 
eredményeit. 

 

5.6.1. Hivatkozott jogszabályok, előírások és irodalmak 

Vonatkozó fontosabb törvények, rendeletek, szabványok és útügyi műszaki előírások, amelyek 
vonatkozó előírásai a vizsgálatok során betartásra kerültek. 

 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól; 
 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról; 
 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól; 
 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról; 
 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint 

a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról; 
 MSZ 18150-1: 1998 - Környezeti zaj vizsgálata és értékelése; 
 MSZ 18163-2: 1998 - Rezgésmérés. Az emberre ható környezeti rezgések vizsgálata 

építményekben; 
 MSZ 13018: 1991 - Rezgések épületre gyakorolt hatása; 
 MSZ-13-111: 1985 - Üzemek és építkezések zajkibocsátásának vizsgálata és a zajkibocsátási 

határértékek meghatározása; 
 MSZ-13-183-1: 1992 - A közlekedési zaj mérése - Közúti zaj; 
 MSZ ISO 1996-1: 2020 Akusztika. A környezeti zaj leírása, mérése és értékelése. 

1. rész: Alapmennyiségek és értékelési eljárások; 
 MSZ ISO 1996-2: 2021 Akusztika. A környezeti zaj leírása, mérése és értékelése. 

2. rész: A hangnyomásszintek meghatározása; 
 e-UT 03.07.42 sz. Közúti közlekedési zaj számítása c. Útügyi Műszaki Előírás; 
 e-UT 03.07.47 sz. Közúti zajárnyékoló építmények és madárvédő falak építése, fenntartása 

c. Útügyi Műszaki Előírás. 
 

A zaj- és rezgésvédelem általános szabályait a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet határozza meg. A 
rendelet értelmében a zajt és rezgést előidéző létesítmények tervezése, építése és üzemeltetése, 
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valamint meglévő létesítmények bővítése során a vonatkozó zaj- és rezgésterhelési határértékeket 
be kell tartani. Ezen határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet határozza 
meg. A zajtól és rezgéstől védendő területek elhelyezkedése függvényében különböző terhelési 
határértékek kerültek megállapításra. 

 

5.6.2. A vonatkozó zaj- és rezgésvédelmi követelmények, valamint a vizsgálati helyszín 
zaj- és rezgésvédelmi szempontú bemutatása 

A vizsgálati területen a meghatározó környezeti zajforrások Olcsva és Olcsvaapáti települési 
úthálózata. Mindkét település a 4119 j. útról közelíthető meg, a tervezett Szamos-híd kötné össze a 
négyszámjegyű út két szakaszát.   

A vizsgált közúti fejlesztés zajvédelmi hatásterülete Olcsva és Olcsvaapáti bel- és külterületét érinti. 

A vizsgált útfejlesztés hatásterülete falusias és kertes lakóterületeket, erdő-, és vízgazdasági 
területeket érint. 

A tervezett utak országos mellékút kategóriájúak lesznek, így ennek és az érintett területeknek 
megfelelően az alábbi zajterhelési követelmények (határértékek) adódnak a tervezett fejlesztéssel 
kapcsolatban. 

Falusias és kertes lakóterületi érintettség esetében: 

nappal (6:00-22:00) LAM,kö’ = 60 dB * 

éjjel (22:00-6:00) LAM,kö’ = 50 dB * 

* A megítélési idő nappal 16 óra, éjjel 8 óra. 

 

5.6.3. Vizsgálati módszer 

A zajvédelmi számítások a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet és a 93/2007. (XII. 18.) KvVM 
rendelet vonatkozó előírásai alapján kerültek elvégzésre.  

A számítások két mértékadónak tekinthető vizsgálati pontra határozzák meg a közúti közlekedéstől 
származó zaj megítélési szintjeit. Amennyiben ezen vizsgálati pontokon teljesülnek a 27/2008. (XII. 
3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. sz. mellékletének vonatkozó zajvédelmi határértékei, úgy 
minden egyéb környező zajtól védendő területen és épület előtt teljesülni fognak. A kiválasztott 
mértékadó vizsgálati pontok a következő táblázatban kerülnek bemutatásra. 

Mértékadó vizsgálati pontok 

Jele Azonosítása Típusa Övezet EOV-X EOV-Y 
Vízszintes 

távolság [m]* 

VP-01 
Olcsva, Kölcsey u. 22. 

Hrsz.: 136/6 
földszint kertes családi 

ház 
Lke 310024 895202 7,3 

VP-02 
Olcsvaapáti, Kossuth 

u. 1. Hrsz.: 308 
földszintes kertes 

családi ház 
Lf 310042 895935 7,8 

* A távolságok a tervezett út tengelyétől és a házfalak előtt 2 méterrel (itt kell teljesülniük a határértékeknek) értendők.  

 
A vizsgálati területen a 4119 j. út és az Olcsvaapáti, Bajcsy-Zsilinszky u. a mértékadó környezeti 
zajforrás jelenleg (2023) és távlatban (2038) is.  
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Az eddig bemutatottak alapján az alábbi adatok és paraméterek kerültek figyelembe véve a 93/2007. 
(XII. 18.) KvVM rendelet 5. és 11. sz. mellékleteinek vonatkozó előírásai szerint elvégzett 
számítások során. 

- Útburkolat érdességi korrekció: 

minden útszakaszon és állapotban: 0,29 („B” akusztikai érdesség). 

- Sebességek (akusztikai járműkategóriák szerint I./II./III.): 

jelenleg (2023): 50/50/50 km/óra, 

távlat (2038) „nélküle”: 50/50/50 km/óra, 

távlat (2038) „vele”: 50/50/50 km/óra, 

- „p” terhelési paraméter: 

minden útszakaszon, állapotban és akusztikai járműkategória esetében: 0. 

- Látószög: 

minden útszakaszon, állapotban és akusztikai járműkategória esetében: 180°. 

- „C” terjedést befolyásoló paraméter: 

minden útszakaszon, állapotban és akusztikai járműkategória esetében: 15,0. 

- „Kr” paraméter: minden állapotban 0,5. 

minden útszakaszon, állapotban és akusztikai járműkategória esetében: 0,5. 

- Forgalmi adatok (az alábbi táblázat szerint): 

28. táblázat Forgalmi adatok [akusztikai járműkategória/napszak] 

Állapot Út nappal (6:00-22:00) éjjel (22:00-6:00) 

I. ak. jk. II. ak. 
jk. 

III. ak. 
jk. 

I. ak. jk. II. ak. 
jk. 

III. ak. 
jk. 

Jelenlegi 
(2023) 

Olcsva, Kölcsey u. 158 0 5 11 0 0 

Olcsvaapáti, 
Kossuth u. – 
Bajcsy-Zs. u. 

45 2 6 4 0 2 

Olcsvaapáti, 
Kossuth u. (4119 j. 

út) 

107 0 0 10 0 0 

Távlati 
(2038) 

„nélküle” 

Olcsva, Kölcsey u. 167 0 6 12 0 0 

Olcsvaapáti, 
Kossuth u. – 
Bajcsy-Zs. u. 

36 2 8 3 0 2 

Olcsvaapáti, 
Kossuth u. (4119 j. 

út) 

126 0 0 12 0 0 

Távlati 
(2038) „vele” 

Olcsva, Kölcsey u. 688 5 16 40 0 2 

4119 j. út tervezett 
szakasz 

740 5 21 64 0 2 

Olcsvaapáti, 
Kossuth u. – 
Bajcsy-Zs. u. 

641 7 16 40 0 2 
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Olcsvaapáti, 
Kossuth u. (4119 j. 

út) 

116 0 0 11 0 0 

 

Fontos kiemelni, hogy távlati állapotban, ha megépül a beruházás, Olcsvaapátin a 
forgalom nagyobb része az új szakasz után a Bajcsy-Zsilinszky utcára fog ráterhelődni!  

5.6.4. Vizsgálati eredmények és értékelésük (jelen, távlati referencia és távlati állapotban) 

Az elvégzett zajvédelmi számítások alapján az alábbi eredmények adódtak. 

29. táblázat Számítási eredmények I. – referencia távolságban adódó zajszintek, 
valamint védőtávolságok és hatásterületek 

Út 
LAeq (ref) 

nappal [dB] 
LAeq (ref) 
éjjel [dB] 

Védőtávolság 
[m] 

Hatásterület 
[m] 

Jelenlegi (2023) állapot 

Olcsva, Kölcsey u. 52,8 43,8 3,2 14,6 

Olcsvaapáti, Kossuth 
u. – Bajcsy-Zs. u. 

51,3 49,2 7,2 33,3 

Olcsvaapáti, Kossuth 
u. (4119 j. út) 

49,2 43,8 3,2 14,6 

Távlati (2038) „nélküle” állapot 

Olcsva, Kölcsey u. 53,1 43,8 3,2 14,6 

Olcsvaapáti, Kossuth 
u. – Bajcsy-Zs. u. 

51,3 49,2 7,2 33,3 

Olcsvaapáti, Kossuth 
u. (4119 j. út) 

49,8 43,8 3,2 14,6 

Távlati (2038) „vele” állapot 

Olcsva, Kölcsey u. 57,9 49,8 7,9 36,5 

4119 j. út tervezett 
szakasz 

58,7 51,2 9,8 45,2 

Olcsvaapáti, Kossuth 
u. – Bajcsy-Zs. u. 

57,7 49,8 7,9 36,5 

Olcsvaapáti, Kossuth 
u. (4119 j. út) 

49,8 43,8 3,2 14,6 

Távlati (2038) „vele” állapot éjszakai 30 km/h sebességcsökkentéssel az Olcsva, Kölcsey és az Olcsvaapáti 
Bajcsy-Zsilinszky utcán 

Olcsva, Kölcsey u. 56,2 48,4 6,3 29,3 
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4119 j. út tervezett 
szakasz 

57,0 49,6 7,7 35,4 

Olcsvaapáti, Kossuth 
u. – Bajcsy-Zs. u. 

56,0 48,4 6,3 29,3 

Olcsvaapáti, Kossuth 
u. (4119 j. út) 

49,8 43,8 3,2 14,6 

30. táblázat Számítási eredmények II. – adott távolságban adódó zajszintek 

Vizsgálati pont 
jele 

Adott távolságokon adódó LAM,kö' szintek [dB] 

10 m 15 m 20 m 25 m 50 m 

N É N É N É N É N É 

Jelenlegi (2023) állapot 

Olcsva, Kölcsey u. 51,4 42,4 48,8 39,8 46,9 37,9 45,5 36,5 40,9 31,9 

Olcsvaapáti, 
Kossuth u. – 
Bajcsy-Zs. u. 

49,9 47,8 47,3 45,2 45,4 43,3 44,0 41,9 39,4 37,3 

Olcsvaapáti, 
Kossuth u. (4119 j. 

út) 
47,8 42,4 45,2 39,8 43,3 37,9 41,9 36,5 37,3 31,9 

Távlati (2038) „nélküle” állapot 

Olcsva, Kölcsey u. 51,7 42,4 49,1 39,8 47,2 37,9 45,8 36,5 41,2 31,9 

Olcsvaapáti, 
Kossuth u. – 
Bajcsy-Zs. u. 

49,9 47,8 47,3 45,2 45,4 43,3 44,0 41,9 39,4 37,3 

Olcsvaapáti, 
Kossuth u. (4119 j. 

út) 
48,4 42,4 45,8 39,8 43,9 37,9 42,5 36,5 37,9 31,9 

Távlati (2038) „vele” állapot 

Olcsva, Kölcsey u. 56,5 48,4 53,9 45,8 52,0 43,9 50,6 42,5 46,0 37,9 

4119 j. út tervezett 
szakasz 

57,3 49,8 54,7 47,2 52,8 45,3 51,4 43,9 46,8 39,3 

Olcsvaapáti, 
Kossuth u. – 
Bajcsy-Zs. u. 

56,3 48,4 53,7 45,8 51,8 43,9 50,4 42,5 45,8 37,9 

Olcsvaapáti, 
Kossuth u. (4119 j. 

út) 
48,4 42,4 45,8 39,8 43,9 37,9 42,5 36,5 37,9 31,9 

Távlati (2038) „vele” állapot védelemmel 
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Olcsva, Kölcsey u. 54,8 47,0 52,2 44,4 50,3 42,5 48,9 41,1 44,3 36,5 

4119 j. út tervezett 
szakasz 

55,6 48,2 53,0 45,6 51,1 43,7 49,7 42,3 45,1 37,7 

Olcsvaapáti, 
Kossuth u. – 
Bajcsy-Zs. u. 

54,6 47,0 52,0 44,4 50,1 42,5 48,7 41,1 44,1 36,5 

Olcsvaapáti, 
Kossuth u. (4119 j. 

út) 
48,4 42,4 45,8 39,8 43,9 37,9 42,5 36,5 37,9 31,9 

31. táblázat Számítási eredmények III. – a vizsgálati pontokon adódó megítélési szintek 

Vizsgálati pont 
jele 

LAM,kö’ zajszint [dB] a 
legközelebbi úttól 

Határérték 
[dB] 

Értékelés 

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel 

Jelenlegi (2023) állapot 

VP-01 53,5 44,5 60 50 megfelelt megfelelt 

VP-02 51,5 49,4 60 50 megfelelt megfelelt 

Távlati (2038) „nélküle” állapot 

VP-01 53,8 44,5 60 50 megfelelt megfelelt 

VP-02 51,5 49,4 60 50 megfelelt megfelelt 

Távlati (2038) „vele” állapot 

VP-01 58,6 50,5 60 50 megfelelt nem felelt meg 

VP-02 58,9 51,4 60 50 megfelelt nem felelt meg 

Távlati (2038) „vele” állapot védelemmel 

VP-01 56,9 49,1 60 50 megfelelt megfelelt 

VP-02 57,2 49,8 60 50 megfelelt megfelelt 

 

Összegzés:  

- A fenti táblázat alapján látható, hogy jelenlegi állapotban nincs határérték túllépés egy 
ingatlan esetében sem, bár határérték közeliek az értékek az Olcsvaapáti Bajcsy-Zs. út 
legközelebbi lakóépületeinél. 

- Távlati referencia állapotban jellemzően ugyanakkora a zajterhelés, mint jelenleg. 

- A beruházás megvalósulásával nappal 4,8-7,4 dB, éjjel 2-6 dB zajterhelés növekedés várható 
a legközelebbi lakóépületeknél.  
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- A nappali időszakban nincs határérték túllépés, éjjel viszont a közvetlen 
hatásterületen a két legközelebbi lakóépületnél, valamint a közvetlen hatásterületen 
az Olcsva Kölcsey utcán és Olcsvaapáti Bajcsy-Zs. utcán a 10 méteren belüli 
lakóépületeknél ~ 2 dB határérték túllépés is lehet.  

- Mivel zajárnyékoló fal(ak) telepítése nem lehetséges a vizsgálati területen jellemző 
beépítettség miatt (a számos kapubehajtó és útcsatlakozás miatt nem lenne akusztikailag 
hatékony a fal), így éjjeli időszakban az Olcsva Kölcsey utcán és Olcsvaapáti Bajcsy-
Zs. utcán sebességcsökkentést (50 km/óra helyett 30 km/óra) javasolunk. Ezen 
intézkedéseknek köszönhetően határérték alá csökkennek az éjjeli zajszintek a lakóépületek 
előtt.  

- Zajvédelmi intézkedésként monitoring vizsgálatot is javaslunk.  

5.6.5. Építési, kivitelezési munkák hatásának vizsgálata 

Az építkezési munkáknál az alábbi források eredményeznek környezeti zaj- és rezgésterhelést. 

 építési technológia, 

 munkagépek, 

 rakodási művelet, 

 szállítási forgalom. 

A jelenlegi tervezési fázisban a Kivitelező Vállalkozó gépparkja még nem ismert, továbbá az 
organizációs terv sem áll rendelkezésre. Ennek megfelelően az építési, felvonulási területeken, 
valamint a szállítási útvonalakon nem számítható ki a fejlesztés építési fázisának zaj- és 
rezgésterhelő hatása pontosan. A következőkben közelítő és általános számítások, megállapítások, 
valamint javaslatok kerülnek bemutatásra. A becslések során minden esetben igyekeztünk közelítő, 
a lehetőségekhez mérten pontos adatokat, folyamatokat megadni. 

A tárgyi fejlesztés építésével járó zaj- és rezgésterhelés vizsgálatát két területre, alfejezetre 
bontottuk. Vizsgáltuk az építkezés területén fellépő terheléseket és azok terjedését, valamint a 
szállítási tevékenységgel összefüggő terhelést. 

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból a felhagyás hatásai között egyedül a létesítmények elbontása 
olyan mértékű, hogy számszerűsítésre érdemes. Kiemeljük, hogy a tervezett útszakasz felhagyása 
nem valószínű a jövőben. A bontási munkálatok terhelő hatása közel megegyezik a földmunkákkal 
járó építési munkafázisok hatásaival, így külön bontási munkafázist nem mutatunk be. 

5.6.5.1. Építési zaj és rezgés kezelésére vonatkozó általános rendelkezések 

Az építési zaj- és rezgésterhelések kezelésére vonatkozó általános rendelkezések a magyar 
jogkörnyezetben a következők. 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 12. § A kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az 
építőipari tevékenység ideje alatt köteles betartani. 

A kormányrendelet 13. §-ának előírásai a zajterhelési határértékek felmentésre vonatkozóan: 

(1) A kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól 
a környezetvédelmi hatóságtól 

a) egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki 
vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető, 
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b) építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó 
építőipari tevékenységre. 

(2) A kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő- 
és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit. 

(3) A környezetvédelmi hatóság a zajterhelési határérték alóli felmentésről szóló határozatában az 
építőipari tevékenység napi, heti időbeosztására és a munkavégzés teljesítményére vonatkozóan is 
előírhat korlátozást. 

(4) A környezetvédelmi hatóság az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat regionális 
intézetét, valamint az építésügyi hatóságot az (1) bekezdés szerinti eljárásba szakhatóságként 
bevonja. 

Az építési zajkibocsátásra vonatkozó zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) 
KvVM-EüM együttes rendelete a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállításáról 2. 
sz. melléklete tartalmazza. 
 

5.6.5.2. A munkaterületek mentén várható zaj- és rezgésterhelések vizsgálata 

Vizsgálati módszer 

A számítások során felhasznált jogszabályok, szabványok, adatok: 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet; 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet; 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet; 
29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet; MSZ 18150-1:1998; MSZ 15036:2002; 
MSZ-13-111:1985; MSZ-13-183-1:1992; „Update of noise database for prediction of noise on 
construction and open sites” c. Defra tanulmány, 2005. 

A jogszabályok adják a keretet a szabványokban leírt eljárásnak, számítási módszereknek. 
A Defra tanulmány a különböző munkagépek zajteljesítmény szintjeit tartalmazza. 

A pontos számítási metódus, a felhasznált adatok, egyenletek, korrekciók a jelen dokumentumhoz 
csatolt Építési zajterhelés vizsgálata c. melléklet első munkafolyamatában részletesen 
bemutatásra kerültek. A többi munkafolyamatnál kizárólag a gépek, valamint az eredmények 
vannak közölve. 

Az alábbi felsorolásban részletezzük, hogy a különböző munkafázisok alkalmával várhatóan milyen 
munkagépek és mennyi ideig fognak felvonulni és dolgozni a munkaterületek környezetében, a 
nappali (6:00-22:00) megítélési időben, a legnagyobb terhelést adó folyamatos 8 órában. Két 
rövidebb étkezést feltételezve (reggeli és ebéd, fél-fél órában), várhatóan egy munkagép sem fog 7 
óránál többet dolgozni a fenti megítélési időben. 

A pontos géppark ismeretének hiányában az alábbiak csak általános érvényűek, feltételezések. 

Földmunka (nagyobb volumenű: útépítés) 

1 db gumikerekes markoló, kotró – 6 üzemórában 

1 db gumikerekes dózer – 6 üzemórában 

1 db henger (12 tonna) – 5 üzemórában 

5 db tehergépjármű (3 tengelyes, 8 m3-es platóval) – 2 üzemórában 

Földmunka (kisebb volumenű: közművek kiváltása) 

1 db gumikerekes markoló, kotró – 7 üzemórában 

1 db henger (12 tonna) – 3 üzemórában 

2 db tehergépjármű (3 tengelyes, 8 m3-es platóval) – 3 üzemórában 
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Közművek fektetése, oszlopok állítása 

2 db darus, pótkocsis tehergépjármű (3+2 tengelyes) – 7 üzemórában 

1 db csörlő – 5 üzemórában 

Hídépítés 

1 db hidraulikus cölöpverő – 4 üzemórában 

1 db gumikerekes markoló, kotró – 7 üzemórában 

2 db darus, pótkocsis tehergépjármű (3+2 tengelyes) – 4 üzemórában 

Aszfaltozás 

1 db finisher – 6 üzemórában 

1 db henger (12 tonna) – 6 üzemórában 

1 db seprűs locsolókocsi – 3 üzemórában 

2 db tehergépjármű (3 tengelyes, 8 m3-es platóval) – 3 üzemórában 

 

Az építési munkafázisok fentiek szerinti széttagolására azért volt szükség, mert a különböző 
munkafázisokban, a munkafolyamatonkénti speciális gépeknek más és más a hangteljesítmény 
szintje, valamint a munkaóráinak a száma, így a zajemissziója is. 

Az építkezés helyszínének környezetében konkrét megítélési pont nélkül 6 db immissziós vizsgálati 
pontot jelöltünk ki minden munkafolyamatnál. Ennek megfelelően 10 m, 25 m,  
50 m, 100 m, 200 m és 500 m távolságokban kiszámításra és bemutatásra kerültek az építési 
tevékenységből eredő várhatóan adódó zajterhelési értékek. 

Az építkezés teljes időtartama várhatóan tovább fog tartani, mint 1 év. Szükséges figyelembe venni 
azonban, hogy munkafolyamatonként és helyszínenként várhatóan mindenhol csak 
2-3 hónapig kell számítani nagyobb zajterheléssel járó munkafolyamatokra. Az éjszakai 
munkavégzés lehetőségét jelen ismereteink alapján kizártuk, amely egy, a későbbiekben védelmi 
javaslatunk is. A jelen bekezdésben leírtak alapján az építési zajvédelmi határérték 60 dB 
(üdülőterületet, egészségügyi területet nem érint az építkezés, és helyszínenként 1 hónapnál tovább, 
de 1 évnél kevesebb ideig fognak tartani várhatóan a munkák). 

 

Védőtávolság és hatásterület meghatározásának módszere 

Védőtávolságon azt a távolságot értjük, a vizsgált építési zaj- és rezgésforrástól számítva, ahol 
először teljesül a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. és 5. sz. mellékletében a 
vonatkozó zaj- és rezgésterhelési határérték. Zajterhelés esetében 60 dB és 70 dB a figyelembe vett 
nappali határérték. 

A hatásterület lehatárolásakor a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6§ (1) bekezdés a) pontját vettük 
alapul, feltételezve, hogy a majdani építkezés környezetében egyéb építkezések nem lesznek, így a 
várható háttérterhelés biztosan alacsonyabb, mint a vonatkozó határérték. Ennek megfelelően a 
vizsgált építési munkák hatásterületének kiterjedése az a terület, ahol kertes vagy falusias 
lakóterületek esetében 50 dB, vagy magasabb az építési zajterhelés. 

 

Adatok hiánya, bizonytalanságok 

A zaj- és rezgésvédelmi számítások pontossága az alábbi bizonytalansági tényezőkkel van szoros 
összefüggésben. 
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 munkagépek típusa, száma, 

 munkagépek pontos zajemissziója, 

 meteorológiai körülmények, 

 érvényes zaj- és rezgésterhelési szabványok, 

 az immissziós értékek, védőtávolságok és hatásterületek meghatározásakor minden esetben 
szabad terjedést feltételeztünk, amely a valóságban nem áll fenn – szabad terjedés esetén 
magasabb, néhány esetben túlzottan is biztonsági értékeket kapunk. 

A felsorolt hiányokat, bizonytalanságokat úgy kezeltük a számítások során, hogy inkább a biztonság 
irányába tévedjünk. Ennek megfelelően a tényleges immissziós terhelések, védőtávolságok és 
hatásterületek várhatóan alacsonyabbak lesznek, mint a vizsgálat során bemutatottak. 

 

Számítási eredmények és rövid értékelésük 

A részletes számítási eredményeket az Építési zajterhelés vizsgálata c. mellékletben mutatjuk be 
táblázatos formában. Fontos kiemelni, hogy a mellékletben és az alábbi táblázatban bemutatásra 
kerülő értékek csak közelítő jellegűek, mivel az alapadatok (munkagépek pontos típusa, 
hangteljesítményszintje és munkaóráinak száma stb.) a jelen tervezési fázisban pontosan még nem 
ismertek. 

A következő táblázat kizárólag a munkafázisonkénti védőtávolságot és hatásterületet mutatja be, a 
részletesebb eredményeket az Építési zajterhelés vizsgálata c. melléklet tartalmazza. 

32. táblázat Építési, kivitelezési tevékenység munkaterületeinek környezetében várható zajterhelés (a 
részletes eredmények az Építési zajterhelés vizsgálata c. mellékletben találhatók) 

Munkafolyamat Védőtávolság 
[m]* 

Hatásterület 
[m]* 

Földmunka (nagyobb volumenű: útépítés) 91,6 264,3 

Földmunka (kisebb volumenű: közművek kiváltása) 71,6 204,6 

Közművek fektetése, oszlopok állítása 74,6 213,8 

Hídépítés 111,3 322,0 

Aszfaltozás 93,1 268,9 

* A megadott értékek elemzésekor szükséges figyelembe venni, hogy a feltárt bizonytalanságok, valamint adathiányok 
kezelésekor minden esetben a biztonság javára tértünk el, továbbá az értékek nem tartalmaznak védelmi intézkedések 
által várható hatásokat, ezekből következően a tényleges majdani értékek várhatóan alacsonyabbak lesznek, mint a 
bemutatottak. 
 
A kapott eredményekből jól látszódik, hogy a munkaterület szűk környezetében (100 méteres 
távolságban) minden munkafázisban magas zajterhelések valószínűsíthetőek. A hídépítés 
munkafázis a legzajosabb, így a továbbiakban ezt tekintjük mértékadónak. 

A kapott védőtávolság értékek alapján megállapítható, hogy kb. 100 méteres távolságokban kritikus 
esetekben (kevés árnyékolás mellett) lehetnek egyes, rövidebb időszakokban zajvédelmi határérték 
túllépések, így az építési, kivitelezési munkák zajterhelése a munkaterület környezetében várhatóan 
okozni fog zajvédelmi konfliktusokat. A szükséges, javasolt védelmi intézkedéseket a 4.8.5.4. Az 
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építési munkálatok alatt várható zaj- és rezgésterhelés összefoglalása, javasolt védelmi 
intézkedések c. fejezetben mutatjuk be. 

Az építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési hatásterületét a legnagyobb zajforrásra 
határoztuk meg, amely az a terület, ahol már teljesül a vonatkozó határértéknél 
(60 dB) 10 dB-lel kisebb zajszint (50 dB). Ezek alapján 322,0 méter a zajvédelmi hatásterület, amely 
távolságon belül több zajtól védendő ingatlan is van. A védőtávolság 111,3 méternek adódott, 
amelyen belül szintén találhatók zajtól védendő ingatlanok. 

 

 

Rezgésterhelés 
A munkaterületeken és azok mentén a munkagépektől származó rezgésterhelések várhatóan 
magasak lesznek. Az építési területtől mérten 9-10 méterre található több védendő épület is. 25-50 
méteres távolságon belül adódhatnak rezgésterhelésből konfliktusok, határérték túllépések. 25-50 
méteren túl a talaj csillapító hatása miatt már nem számítunk rezgésterhelésből származó 
konfliktusokra, határérték túllépésekre, így a jelen építkezés esetében várhatóan nem lesznek 
határérték túllépések. A várható rezgésterheléseket pontosabban – az elérhető adatok alapján – 
nem lehet meghatározni. 

 

5.6.5.3. Az építéshez kapcsolódó szállítási tevékenység várható zaj- és rezgésterhelésének vizsgálata 

Jelen tervezési fázisban nem ismert a Kivitelező vállalkozó végleges organizációs terve, így a 
szállítási útvonalak sem. A szállítási útvonalak későbbi megtervezésénél a lakott területek lehetőség 
szerinti minél kisebb érintését, valamint az egészségügyi határértékek betarthatóságát figyelembe 
kell venni. 

A feltételezett beszállítás Vásárosnamény, valamint Panyola felől történhet a 4108, 4117 és 4119 
sz. utakon. A beszállítások során megjelenő többlet tehergépjármű forgalom (kb. napi plusz 30 db 
tehergépjármű). 

 

Vizsgálati módszer 

A számítások során felhasznált jogszabályok, szabványok, adatok: 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet; 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet; 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet; 
MSZ 18150-1:1998; MSZ 15036:2002; MSZ 18163-2:1998; MSZ-13-183-1:1992. 

A számítások fő vonalát a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet adta, amely a közlekedéstől származó 
zajterheléseknek emisszió és immisszió meghatározásában, és annak értékelésében fekteti le a haza 
jogszabályi környezetben az alapokat. 

A vizsgálat során azokat az eseteket tekintettük beavatkozás kötelesnek, amikor a szállítási volumen 
plusz terhelésével együtt úgy adódik zajvédelmi határérték túllépés az egyes zajtól védendő 
ingatlanok előtt, hogy az építés megkezdése előtti közlekedéstől származó zajterhelésnél legalább 
2,0 dB-lel magasabb értékek adódnak az építés idején, a szállítás hatására. 

 

Védőtávolság és hatásterület meghatározásának módszere 
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Védőtávolságon azt a távolságot értjük, a feltételezett szállítási útvonalak tengelyeitől mérten, ahol 
először teljesül a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. sz. és 5. sz. mellékletében a 
vonatkozó zaj- és rezgésterhelési határérték.  

A feltételezett szállítási utak zajvédelmi hatásterületeinek lehatárolásakor a 284/2007. (X. 29.) 
Korm. rendelet 7. § előírásai kerültek elsődlegesen figyelembe vételre. Ahol a 7. § alapján nem volt 
lehatárolható hatásterület, ott a 6. § (1) bekezdésének a) pontját vettük alapul, feltételezve, hogy a 
feltételezett szállítási útvonalak környezetében maguk a feltételezett szállítási útvonalak a 
meghatározó közlekedési zajforrások, így a várható háttérterhelés biztosan alacsonyabb, mint a 
vonatkozó határérték. 

A szállítási tevékenységet kizárólag a nappali megítélési időben (6:00-22:00) feltételezzük, az 
éjszakai szállítások lehetőségét jelen ismereteink alapján kizártuk, amely egy, a későbbiekben 
bemutatásra kerülő védelmi javaslatunk is. 

A feltételezett szállítási útvonalak bel és külterületet (Vásárosnamény, Olcsva, Olcsvaapáti) is 
érintenek.  

 

Alkalmazott forgalmi adatok 

33. táblázat Forgalmi adatok [akusztikai járműkategória/napszak] 

Út nappal (6:00-22:00) éjjel (22:00-6:00) 

I. ak. jk. II. ak. 
jk. 

III. ak. 
jk. 

I. ak. jk. II. ak. 
jk. 

III. ak. 
jk. 

4108 j. út 1914 21 157 137 2 18 

4117 j. út 2751 8 107 198 1 12 

4119 j. út Olcsva, 
Vitkai u. 

462 0 8 32 0 0 

4119 j. út Olcsva, 
Kölcsey u. 

158 0 5 11 0 0 

4119 j. út 
Olcsvaapáti 
belterület 

301 4 16 22 0 2 

 

Ehhez adjuk hozzá a napi 30 db teherautónyi (III. ak. kat.) feltételezett építési forgalmat nappali 
beszállítást feltételezve. 

Számításokhoz felhasznált adatok és tényezők 

 Forgalom áramlása: egyenletes 

 Sebesség: 

 I/II/III. akusztikai járműkategória belterületeken: 50/50/50 km/óra 

 I/II/III. akusztikai járműkategória külterületeken, fő- és mellékutakon: 90/90/70 km/óra 

 P terhelési paraméter értéke: mindhárom akusztikai kategóriában p=0 

 Látószög: 180° 

 Akusztikai érdességi kategória: K=0,29 (B kategória) 

 Reflexió: 0,5 dB 



Olcsva – Olcsvaapáti közötti új Szamos-folyó híd 
Előzetes vizsgálati dokumentáció  
Műszaki leírás                                                  2023.június 

- 154 - 

 C terepről visszaverődési paraméter: 15,0 

A fenti szabványos számítások megfelelnek a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet előírásainak. 

 

Adatok hiánya, bizonytalanságok 

A zaj- és rezgésvédelmi számítások pontossága az alábbi bizonytalansági tényezőkkel van szoros 
összefüggésben. 

 forgalmi adatok pontossága, 

 szállítási útvonalak, 

 szállítási módok (közúti, vasúti, vízi), 

 előírt sebesség betartása, ill. betartatása, 

 közúti forgalom és szállító járművek pontos zajemissziója, 

 meteorológiai körülmények, 

 érvényes zaj- és rezgésterhelési szabványok, 

 az immissziós értékek, védőtávolságok és hatásterületek meghatározásakor minden esetben 
szabad terjedést feltételeztünk, amely a valóságban nem áll fenn – szabad terjedés esetén 
magasabb, néhány esetben túlzottan is biztonsági értékeket kapunk. 

A felsorolt hiányokat, bizonytalanságokat úgy kezeltük a számítások során, hogy inkább a biztonság 
irányába tévedjünk. Ennek megfelelően a tényleges immissziós terhelések, védőtávolságok, 
hatásterületek várhatóan alacsonyabbak lesznek, mint a vizsgálat során bemutatottak. 

 

Számítási eredmények és rövid értékelésük 

Az építési tevékenységgel összefüggő szállítási forgalom alatt várható zajterhelés immissziós 
értékei, valamint a várható védőtávolságok (határértékek teljesülésének távolsága) és hatásterületek 
a jelen tervfázisban a fentiek alapján kiszámításra kerültek, azonban ezek csak közelítő számítások, 
mivel jelenleg nem ismert az építés alatti organizáció. 

34. táblázat Számítási eredmények I. – referencia távolságban adódó zajszintek, 
valamint védőtávolságok és hatásterületek építési beszállítás alatt 

Út 
LAeq (ref) 

nappal [dB] 
Védőtávolság 

[m] 
Hatásterület 

[m] 

Védőtávolság 
különbség a 

szállítás nélküli 
állapothoz képest 

4108 j. út (külterület) 66,9 23,4 108,5 0,7 m 

4117 j. út 64,4 16,0 73,9 0,8 m 

4119 j. út Olcsva, 
Vitkai u. 

57,5 5,6 25,7 1,0 m 

4119 j. út Olcsva, 
Kölcsey u. 

55,2 3,9 18,0 1,2 m 
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4119 j. út Olcsvaapáti 
belterület 

56,7 
4,9 22,7 1,0 m 

 

Látható a táblázatból és a kapott eredményekből, hogy a szállítási tevékenységnek nem lesz olyan 
zajterhelése, amely érdemben befolyásolná a közlekedési zajviszonyokat a területen.  

Olcsva és Olcsvaapáti belterületén nem várható határérték felett zajterhelés.  

A feltételezett szállítóutak és szállítási volumenek mellett csak Olcsva Kölcsey utcában várható 2 
dB-nél nagyobb zajnövekmény. 

Szakmai körökben általánosan elfogadott tény, hogy az átlagemberek füle, hallása nem tud 
megkülönböztetni 3 dB A-hangnyomásszint különbséget (innen ered a jogszabályi 
3 dB-es változáshoz kötődő követelmény), ugyanakkor a nagyon jó hallású emberek a 
2 dB-t A-hangnyomásszint különbséget már érzékelhetik. Ebből eredően a feltételezett szállítási 
útvonalakon várható konfliktus, zavarás zajterhelési szempontból a szállítási tevékenység miatt. 

 

Rezgésterhelés 

A feltételezett szállítási utak mentén, 25 méteres távolságon belül találhatók rezgéstől védendő 
épületek. Ezeken a helyszíneken bizonyosan magasabb rezgésterhelések várhatók, akár határérték 
közeli, vagy azt meghaladó szintekkel. A távolabbi épületek esetében a talaj csillapító hatása miatt 
már nem számítunk rezgésterhelésből származó konfliktusokra, határérték túllépésekre. A várható 
rezgésterheléseket pontosabban – az elérhető adatok alapján – nem lehet meghatározni. Mivel 
találhatók a szállítási utaktól mérten 25 méteres távolságon belül védendő épületek, így 
rezgésvédelmi intézkedéseket szükséges betartani.  

5.6.5.4. Az építési munkálatok alatt várható zaj- és rezgésterhelések összefoglalása, és a szükséges védelmi 
intézkedések bemutatása 

A fentebb bemutatott előzetes számításaink szerint az építési, kivitelezési tevékenység zaj- és 
rezgésterhelése a munkaterületeken és környezetükben várhatóan magas lesz, továbbá a 
hatásterületek érinteni fognak több zajtól védendő területet és épületet is. Ugyanakkor várhatóan 
határérték túllépésekre nem kell számítani. A szállítási tevékenység zajterhelésének vizsgálata 
alapján nagyobb terhelésekre nem számítunk, de általános tapasztalat, hogy az építkezések ideje 
alatt a környező lakosok kellemetlenül élik meg a beszállítások okozta zaj- és rezgésterhelés 
többleteket, illetve a lakosok szubjektív megítélése is negatív. Megjegyzendő továbbá, hogy a 
feltételezett szállítási utak mentén a rezgésterhelések is magasak lehetnek. 

A fentiek értelmében az alábbi javaslatok betartását, és betartatását indokoltnak tartjuk. 

1) A Kivitelező vállalkozó az organizációs terv és a géppark ismeretében készítsen Építés 
alatti környezetvédelmi tervet az építkezés megkezdése előtt, amelyet az építkezés 
megkezdése előtt 30 nappal nyújtson be a területileg illetékes környezetvédelmi 
hatóságnak jóváhagyásra. A tervben vizsgálni szükséges az építési munkálatok zaj- és 
rezgésterhelő hatásait, illetve a hatások csökkentése és határértékek alatt tartása érdekében 
védelmi intézkedéseket szükséges meghatározni. 

2) Az éjszakai megítélési időben (22:00-6:00) környezeti zaj- és rezgéskeltéssel járó 
munkavégzést és szállítási tevékenységet végezni tilos. Ez alól kivételt képezhet, 
amennyiben az adott éjszakai munkavégzés különösen indokolt, és az építkezést 
ellehetetlenítené annak kizárása. Az Építés alatti környezetvédelmi tervben meg kell 
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indokolni az adott éjszakai munkafolyamatok szükségességét, továbbá be kell mutatni 
ezen éjszakai munkafolyamatok pontos körét, helyét, időtartamát és környezeti hatásait. 

3) A szombati és vasárnapi napokon a környezeti zaj- és rezgéskeltéssel járó munkavégzést 
és szállítási tevékenységet végezni tilos. Ez alól kivételt képezhet, amennyiben az adott 
hétvégi munkavégzés különösen indokolt, és az építkezést ellehetetlenítené annak 
kizárása. Az Építés alatti környezetvédelmi tervben meg kell indokolni az adott hétvégi 
munkafolyamatok szükségességét, továbbá be kell mutatni ezen hétvégi 
munkafolyamatok pontos körét, helyét, időtartamát és környezeti hatásait. 

4) Kizárólag korszerű, alacsony zaj- és rezgéskibocsátású munkagépek és szállítójárművek 
kerülhetnek alkalmazásra az építés ideje alatt (elérhető legjobb technológiai berendezések 
alkalmazása (B.A.T. = Best Available Technology)). Amennyiben a B.A.T. nem 
alkalmazható, úgy kizárólag minimum EURO3, EPA Tier III, EU Stage III besorolású, 
vagy ezekkel egyenértékű besorolású motorokkal rendelkező munkagépek és 
szállítójárművek alkalmazása szükséges, mivel az ezeknél régebbi típusú motorokkal 
rendelkező munkagépek és szállítójárművek várhatóan magasabb zaj- és 
rezgéskibocsátásúak, így alkalmazásuk nem megengedhető. 

5) Amely munkagépek alkalmasak közúti közlekedésre is, úgy kizárólag érvényes forgalmi 
engedéllyel rendelkező munkagépek alkalmazása engedhető meg. Amely gépek nem 
alkalmasak közúti közlekedésre, úgy rendelkezzenek a megfelelő vonatkozó 
engedélyekkel, tanúsítványokkal, amelyek bizonyítják, hogy a kibocsátásaik a megengedett 
szinteket nem lépik túl. 

6) A telepített munkagépeket (pl. kompresszor, aggregátor, stb.) mobil hanggátló 
létesítménnyel, falazással körbe kell keríteni, amennyiben ezen munkagépek 
100 méteres környezetében zajtól, illetve rezgéstől védendő épület, vagy terület található. 

7) A munkagépek felesleges üresjáratát kerülni kell. 

8) A későbbi jogi viták elkerülése érdekében a szállítási útvonalak mentén (25 méter) 
található összes épület alapállapoti szerkezeti felmérését el kell végezni. 

 

5.6.6. Közvetlen és közvetett hatásterület bemutatása 

A tervezett létesítmény zajvédelmi hatásterületét a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 
7. sz. melléklete, valamint a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
határoltuk le. 

 

Közvetett hatások és hatásterület 

A tervezett útfejlesztés közvetett zajterhelő hatásainak megállapításakor azokat az eseteket 
vizsgáltuk, amikor a fejlesztés hatására a csatlakozó és környező úthálózati elemeken nőttek a 
forgalmak, így azok zajterhelései is. Ezen vizsgálatkor a távlati (2038) „vele” állapot terheléseiből 
kivontuk a távlati (2038) „nélküle” állapot terheléseit.  

Azon útszakaszokon számoltunk zajvédelmi konfliktusokkal, ahol legalább 2 dB-lel nőttek a 
zajterhelések a fejlesztés hatására. Ennek vizsgálatára zajvédelmi különbségábrát készítettünk, 
amely a következő oldalon kerül bemutatásra. Megvizsgálva a különbségábra által bemutatott 
útszakaszokat, megállapítható, hogy több olyan helyszín is adódik, ahol legalább 2 dB-lel nőnek a 
zajterhelések a fejlesztés hatására. 
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Jól látható, hogy a kapcsolódó utakon több dB-es növekmény lesz a beruházás hatására. 
Olcsvaapáti Bajcsy-Zs. utcában ugyan csak 0,6 dB a növekmény a referenciaállapothoz képest, de 
mivel itt 49 dB felett volt a zajterhelés és a 7,5 m-es referencia távolságon belül is található lakóház 
az utcában, emiatt javasoltuk a 30 km/h sebesség-csökkentést ezen az utcán is. 

Tehát mivel zajárnyékoló fal(ak) telepítése nem lehetséges a vizsgálati területen jellemző 
beépítettség miatt (a számos kapubehajtó és útcsatlakozás miatt nem lenne akusztikailag hatékony 
a fal), így éjjeli időszakban az Olcsva Kölcsey utcán és Olcsvaapáti Bajcsy-Zs. utcán 
sebességcsökkentést (50 km/óra helyett 30 km/óra) javasolunk. Ezen intézkedéseknek 
köszönhetően határérték alá csökkennek az éjjeli zajszintek a lakóépületek előtt. 

További zajvédelmi intézkedést nem lehet tenni, mivel zajárnyékoló fal elhelyezésére nincs 
lehetőség, további sebességcsökkentés pedig nem okoz zajterhelés csökkenést. 

 

Közvetlen hatások és hatásterület 

A tervezett közútfejlesztés közvetlen zajvédelmi hatásait a dokumentáció eddigi fejezetei 
részletesen bemutatták.  
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5.6.7. Szükséges zajvédelmi intézkedések bemutatása 

Részletesen lásd a 6.1.5. és 6.2.1. fejezetben. 
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5.7. Épített környezet és kulturális örökség védelme 

5.7.1. Hivatkozott jogszabályok, előírások és irodalmak 

Vonatkozó jogszabályok: 

 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről (OTrT) 

 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről (OTÉK) 

 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet az építészeti örökség helyi védelmének szakmai 
szabályairól 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével 
kapcsolatos szabályokról 

 306/2010 (XII. 23.) kormányrendelet a levegő védelméről 

Felhasznált irodalom: 

 Magyar Nemzeti Múzeum által 2023. évben készített Előzetes régészeti dokumentáció 
(ERDI) 

 Olcsvaapáti Településképi és arculati kézikönyv (2017)  

 

Felhasznált internetes oldalak: 

http://www.muemlekem.hu/muemlek 

http://web.okir.hu  

 

5.7.2. Jelenlegi állapot vizsgálata 

5.7.2.1. Településszerkezet 

A beruházással érintett települések: Olcsva, Olcsvaapáti. 

Olcsva és Olcsvaapáti Magyarország keleti szegletében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
legegységesebb természetföldrajzi adottságokkal rendelkező kistáján, a Szatmári-síkságon található. 
A települések a Szamos jobb és bal partján, a Tisza közelében fekszenek a Szamosháton. Keletről 
Panyola északon az összeszakadó Szamos és Tisza, északnyugaton, délnyugaton Vásárosnamény, 
Nagydobos, Szamosszeg határolja. A két települést az áradások sokszor elpusztították, ezért több 
lakóházat és gazdasági épületet természetes vagy emelt dombra építettek. 

Az itt található természeti terület változatos vízi és szárazföldi állat-és növényvilága kitűnő   
adottságokkal   rendelkező kirándulóhelyet biztosít, mely csónakkal, kerékpárral, vagy akár 
gyalogosan is bejárható. A két község nyugodt, falusias hangulata, gondozott, ápolt köz-és 
lakóépületei kellemes atmoszférát kölcsönöznek a településnek. 

Olcsvaapáti község településszerkezetének kialakulásában meghatározó szerepet játszott földrajzi 
elhelyezkedése, valamint a három folyó -a Szamos, a Tisza és a Túr -jelenléte és szabályozása. 
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5.7.2.2. Közlekedési infrastruktúra 

Mindkét községre jellemző a zsákfalu megfogalmazás, hiszen megközelítésük csak egy országos 
közúthálózathoz kapcsolódó útról lehetséges a mai napig. Jelenleg komp segítségével lehet átkelni, 
és a jelen beruházásban tervezett híd oldaná meg a két település közötti átjárást.  

 

5.7.2.3. Kulturális örökség 

A tervezett beruházás környezetében nem található műemlék. (www.muemlekem.hu)  

Az OTrT szerint az érintett települések egyike sem tartozik a világörökségi és világörökségi 
várományos területek övezete által érintett települések közé. 

5.7.3. Hatások 

5.7.3.1. Építési, kivitelezési munkák hatásának vizsgálata 

Az építési fázisban az épített környezet romlását okozó káros környezeti hatások és az azokat 
kiváltó tényezők a következők lehetnek: 

35. táblázat Káros környezeti hatások és kiváltó tényezők (Forrás: Település és épített környezet 
állapota – Kristóf Andrea) 

Kiváltó tényező Megjelenési mód 

Légszennyezés Korróziós károk 

Talaj- és talajvíz-szennyezés Korróziós károk 

Talajmechanikai jellemzők és a talajvízszint 
megváltoztatása  

Süllyedések, csúszások, állékonysági, statikai problémák 

Rezgésterhelés Szerkezeti károsodás 

Építési hulladékok nem megfelelő kezelése Hulladékkal való szennyezés felületi szennyezés 

 

Az épített környezetet érintő káros környezeti hatások és az így fellépő értékcsökkenés meg-
akadályozásához a kivitelezés szabályozására, illetve a megfelelő helyreállítási munkálatok el-
végzésére van szükség. A létesítés során szem előtt kell tartani a környezet-, a zaj- és rezgés elleni 
védelem, valamint az életvédelem követelményeit. 

Jelen (tanulmánytervi) tervfázisban még nem pontosan ismert a bontandó épületek listája. Jelenlegi 
adatok szerint a következő ingatlanokon várható épületbontás/kisajátítás: 

6.4 változat esetében: Olcsva 136/2, 120, Olcsvaapáti 195, 196 

6.8 változat esetében: Olcsva 136/2, 136/3, 136/4, 118, 119, 120, Olcsvaapáti 195, 196. 
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32. ábra Bontandó épületek Olcsván (kék-sárga áthúzással a mindkét változat esetén, kék 

áthúzással a 6.8 változat esetén bontandó épületek) 

 
33. ábra Bontandó épületek Olcsvaapátin (mindkét változat esetén bontandó épületek) 

Az engedélyezési és kiviteli tervezés során fog pontosodni a bontandó épületek listája. 
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A helyi és országos jelentőségű műemlékek tekintetében elmondható, hogy egyik esetében lesz 
közvetlen érintettség, sem az építés, sem pedig az üzemelés alatt. 

5.7.3.2. Távlati, üzemelés melletti állapot vizsgálata 

A tervezett út és híd üzeme esetén elsősorban az útpálya és kapcsolódó létesítményei közvetlen 
területfoglalásával és az azon bonyolódó forgalom okozta kibocsátásokkal, valamint a karbantartás 
hatásaival kell foglalkozni. 

Az új híd a település-szerkezetekre javító hatással van, enyhül a települések elszigeteltsége. 

A projekt célok megvalósulásával olyan út kerül kialakításra, mely megfelelő forgalomtechnikai 
szabályozással hozzájárul a forgalom zavartalan lefolyásához, nem hord magával 
forgalombiztonsági kockázatot, a forgalom lefolyás biztonságos, lendületet kap az erősen 
elhanyagolt terület fejlesztése. A közvetlen környezet kiszolgálása akadály nélkül megvalósulhat, 
biztosítva a települések közötti gyors kapcsolatot.  

A projekt által érintett útszakaszon a közelben lévő lakóterületek értéke az üzembe helyezést 
követően a jobb megközelíthetőségük miatt felértékelődhet. 

A beruházás alapvetően a településeket összekötő infrastruktúra fejlesztését célozza, és ilyen 
minőségében az üzemeltetés az épített környezet jobb működéséhez segít hozzá, tehát általában 
javító jellegű. A területhasználatra a tervezett tevékenység működése a jelenlegihez képest részben 
módosító hatással van. 

5.7.3.3. Felhagyás hatásának vizsgálata 

A vizsgált útszakasz felhagyása nem várható. Esetlegesen egyes szakaszokon az út megszüntetése 
az építmények elbontásával vagy más célú hasznosításával egyenlő. Bontás esetén az építés fázisával 
nagyjából azonos hatások várhatók. 

5.7.3.4. Havária események hatásai 

Havária események adódhatnak mind az építési, mind az üzemeltetési fázisokban. Az építkezés 
során elsősorban a munkagépek okozhatnak baleseteket, megsérthetik a környező építményeket, 
közművezetékeket, munkagödör kialakítása közben veszélybe kerülhet más építmények 
állékonysága, illetve előkerülhetnek háborús lőszerek.  

Az építési szállítás a szállítási útvonalakon járhat közúti balesetekkel, a szállított anyag leborulásával, 
kiömlésével kárt okozva a környező építményekben. Az építési balesetek elkerülésére a munkák 
kivitelezőjének szigorú előírásokat kell betartania, illetve alkalmazottaival betartatnia. Amennyiben 
ilyen esemény a körültekintő munkavégzés ellenére bekövetkezik, a helyreállítási és/vagy egyéb 
költségek megtérítése (más felelősségének megállapítása híján) a kivitelezőt terheli. 

5.7.4. Régészeti értékek 

A Magyar Nemzeti Múzeum 2023 áprilisában elkészítette az előzetes régészeti dokumentációt. A 
közhiteles lelőhely-nyilvántartás, a múzeumi adattári, szakirodalmi, térképészeti adatgyűjtés során, 
a tervezett beruházás által érintett területen és 250 méter széles övezetében több ismert 
(nyilvántartott) régészeti lelőhelyre utaló adatot azonosítottak. 

Az értékvizsgálat eredményei alapján – adatgyűjtés és terepbejárás – 3 régészeti lelőhelyet 
azonosítottak a beruházás területén, a beruházás területének pufferzónájában 2 lelőhely került 
azonosításra. 
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36. táblázat A beruházás 250 méter széles övezetében azonosított régészeti lelőhelyek 

Név: Nyilvántartási 
szám: 

Adatszerzés 
módja: 

Pozíciója: További 
javaslat 

Olcsvaapáti –Szamos part 
35178 

terepbejárás érintett próbafeltárás 

Olcsvaapáti – Kossuth u. 16., Szamos 
gáttól K-re új lelőhely 

terepbejárás érintett próbafeltárás 

Olcsva – Kölcsey utca, Komptól É-ra 
új lelőhely 

terepbejárás pufferzóna - 

Olcsvaapáti – Református templom 
53661 

adattári 
dokumentáció 

pufferzóna - 

Olcsva – 2. lelőhely 
53118 

adattári 
dokumentáció 

pufferzóna - 

 

A régészeti értékvizsgálat során, a tervezett beruházás földmunkái által érintett területen nem 
azonosítottak olyan helyben megtartandó örökségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3) 
bekezdés alapján a földmunkával el kell kerülni. 

Az időszakos és tartós (kultúrnövény, erdő, mezőgazdasági feltáróút) fedettségből adódóan a 
terepbejárást nem lehetett mindenhol elvégezni a nyomvonalon, így még számítani lehet további, 
eddig ismeretlen lelőhelyek előkerülésére. 

5.7.5. Közvetlen és közvetett hatásterület bemutatása 

A projekt közvetlen hatásterülete az építés alatt az építéssel érintett építmények területe, 
üzemeltetés során pedig maga a közlekedési infrastruktúra. 

Épített környezet szempontjából a létesítés során közvetett hatásterületen fekszenek a szállítással 
érintett úthálózati elemek, valamint a bontott, kitermelt anyagok elhelyezésére szolgáló ideiglenes 
depóniák vagy kezelő terek. Üzemeltetési szempontból szintén közvetett hatásterületként 
értelmezhető a teljes régió közúti közlekedése és a közutat használó közösségi közlekedéshálózata. 

5.7.6. Javaslatok 

5.7.6.1. Későbbi tervfázisokban elvégzendő feladatok 

A későbbi tervfázisok során gondoskodni kell a területek megszerzéséről. A többlet terület-
igénybevételek pontosítása a műszaki megoldások részletes kidolgozása során válik lehetségessé. A 
kiviteli terv fázisában a bontandó épületek darabszámát és helyrajzi számát tisztázni kell. 

A települések hatályos Településszerkezeti tervének, illetve a hatályos kül- és belterületi 
Szabályozási terveknek a módosítása válik szükségessé. Ezért a későbbi tervfázisokban is vizsgálni 
kell a terület- és településrendezési tervekkel való összhangot, a szükséges módosításokat meg kell 
jelölni. A településsel folytatott folyamatos kommunikáció elengedhetetlen a területi, beépítettségi 
változások nyomon követése érdekében is.  

A települések területén, zajvédelmi vagy levegőtisztaság-védelmi szempontból esetlegesen 
szükséges védelmi intézkedéseket az adott fejezetek tartalmazzák.  

 

Kulturális örökség védelme 
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A végleges, a beruházással érintett lelőhelyeken elvégzendő régészeti feladatellátást meghatározó 
Előzetes Régészeti Dokumentáció (ERD-II) elkészítéséhez a mellékletben csatolt ERDI-ben 
azonosított lelőhelyeken további kutatásokat kell végezni, annak érdekében, hogy a régészeti 
lelőhelyek érintettsége, valamint a lelőhelyek jellege, kora és intenzitása megállapításra kerülhessen.  

Jelen beruházás esetében az ERD II. fázisában próbafeltárás elvégzése javasolt. A 
próbafeltárás mértékét a kisajátítási és/vagy földmunka határok ismeretében lehet majd 
meghatározni.  

 

5.7.6.2. Védelmi intézkedések 

Az építést megelőzően kell a területek megszerzéséről, az épületbontásokról gondoskodni.  

Építés ideje alatt az épített környezetet elsősorban a szállítási útvonalak kijelölése kapcsán érheti 
kedvezőtlen hatás. A szállítási útvonalak oly módon célszerű kialakítani, hogy a lakott területek 
kímélve legyenek. A meglévő közúthálózatot kell igénybe venni e célra. Javasoljuk, hogy az építés 
előtt készülő organizációs terv ezen szempontokat vegye figyelembe. 

Amennyiben mégis lakott terület érintésével történik jelentős volumenű szállítás, úgy célszerű az 
érintett útszakaszról és a környezetében lévő épületekről állapotfelvételt készíteni. 
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5.8. Tájvédelem 

5.8.1. Hivatkozott jogszabályok, előírások és irodalmak 

1. 1996. évi LIII. tv. A természet védelméről 
2. 1996. évi XXI. tv. A területfejlesztésről és területrendezésről 
3. 1997. évi LXXVIII. Tv. Az épített környezet alakításáról és védelméről 
4. 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és 

elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
5. 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről 
6. 2007. évi CXI. törvény a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj 

Egyezmény kihirdetéséről 
7. MSZ 20370:2003 Természetvédelem. Általános tájvédelem. Fogalommeghatározások 
8. MSZ 13-202:1990 Természetvédelem. Tájak osztályozása 

5.8.2. Vizsgálati módszer 

Jelen fejezetben – a szakirodalom és a terepi bejárások alapján – ismertetésre kerülnek az érintett 
tájrészletek, a jelenlegi tájkép. 

Jelen fejezet a következőket vizsgálja:  

Természetföldrajzi adottságok, tájtörténet, tájhasználat, tájszerkezet, érintett település főbb adatai, 
a vizsgált terület zöldfelületi rendszere, országos területrendezési tervvel, valamint a 
településrendezési tervvel való összefüggések. 

A jelenlegi területhasználatot a települések földhivatali térképei, valamint a legfrissebb légifotók 
alapján állapítottuk meg. A Biológiai Aktivitás Érték számítását a 419/2021. (VII. 15.) Korm. 
rendelet szerint végeztük, a Nemzeti ökoszisztéma szolgáltatás-térképezés és értékelés 
(NÖSZTÉP) projektelemének keretein belül készült Ökoszisztéma alaptérkép felhasználásával 

Megvizsgáljuk a tervezett kialakítás tájképi illeszkedését a meglévő tájképi adottságokhoz a tervezett 
terep – eredeti terepviszonyok összehasonlításával, a tervezett beruházás tájképi hatásának 
értékelésével és a kedvezőtlen látványelemek bemutatásával. Meghatározzuk a lehetséges 
javaslatokat és intézkedéseket. 

5.8.3. Jelenlegi állapot vizsgálata 

5.8.3.1. Tájföldrajzi jellemzők 

A tervezési terület Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található a Szatmári-sík földrajzi kistáj 
északnyugati sarkában (nagytáj: Alföld). 

A Szatmári síkság felszíne sík, folyókkal szabdalt, geomorfológiailag tökéletes síkságnak mondható. 
Magasságkülönbsége a legmagasabb és legalacsonyabb pontja között csekély, vagyis még 15 métert 
sem tesz ki. 

5.8.3.2. Tájtörténet 

Keletkezése 

Felszínét a Tisza, Szamos, Túr, s kisebb folyók holocén időszaki mederváltozásai, 
üledékfelhalmozásai alakították. Az itteni folyók okozta árvizek hordalékterítése nyomán 
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folyóhátak épültek, 1-3,5 méter magasságú hordalékkúpokkal, mint például Szamoshát, Erdőhát, 
Túrhát, Tiszahát. Ezek a folyóhátak váltak alkalmassá a későbbiekben az ember itteni 
megtelepedésére, s mezőgazdasági, szántóföldi művelésre. A folyóhátakat megszakító lejtők pedig 
levezették a folyók árvizeit az ártéri síkságok alacsonyabban fekvő részeire. 

Története 

A Tisza és annak bal parti mellékfolyói a folyószabályozások előtt gyakran elöntötték az ártéri síkság 
alacsonyabban fekvő részeit, sokszor az áradások egymást érték, amihez nagyban hozzájárult az is, 
hogy ezen a tájon a Kárpátok közelsége miatt a csapadék mennyisége is magasabb az országos 
átlagnál. A sok áradás és csapadék miatt a síkság mélyebben fekvő, lefolyástalan részein olyan nagy 
kiterjedésű lápok és mocsarak alakultak ki, mint például az Ecsedi-láp volt lecsapolása előtt. 

A 19. század nagy folyószabályozásai (Tisza, Szamos, Túr, Kraszna), belvízelvezetései, 
láplecsapolásai (Ecsedi-láp) szinte teljesen megváltoztatták a tájat: az Ecsedi-láp vizét a Kraszna és 
a környező lecsapoló csatornák a Tiszába vezették, a folyókat szűk árvízvédelmi töltések közé 
szorították. 

A Szatmári-síkság egyik sajátossága, hogy a peremvidékektől kiindulva a középső részek felé mélyül, 
s így éppen a Tisza és Szamos találkozásánál a legmélyebb. Ez okozza a vizek gyors lefutását, de 
ugyanakkor a torkolatnál, a Tisza-Szamos találkozásánál a torlódást, egymás visszaduzzasztását is. 
Erre volt példa az 1970-es nagy árvíz is, amikor a Kárpátokban egyszerre lehullott nagy mennyiségű 
csapadék a három itteni folyón, a Tiszán, Szamoson és Túron egyszerre okozott nagyméretű 
árhullámot, s ezáltal negyven település került víz alá. 

5.8.3.3. A vizsgált terület természetvédelmi jelentőségű területei 

A beruházás nem érint országos jelentőségű védett természeti területet, helyi jelentőségű védett 
természeti területet, Natura 2000 területet, világörökségi területet, bioszféra-rezervátumot, 
erdőrezervátumot, ramsari vizes élőhelyet, fontos madárélőhelyet (IBA területet), továbbá ex lege 
védett barlangot, forrást, kunhalmot, földvárat, lápot és szikes tavat. 

Az élővilág-védelmi hatások tekintetében hatásterületen kívül helyezkedik el a Szatmár-Beregi 
Tájvédelmi Körzettől, az ex lege védett olcsvai földvártól, valamint a HUHN20001 Felső-Tisza 
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területtől, a HUHN10001 Szatmár-Bereg különleges 
madárvédelmi területtől, továbbá a Felső-Tisza ramsari vizes élőhelytől és a HU035 Szatmár-Bereg 
fontos madárélőhelytől (IBA területtől). 

A tervezett beruházás érinti az ökológiai hálózat ökológiai folyosó elemét, valamint a 
Szatmár-Beregi Natúrparkot. 

A Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) online interaktív térképe szerint több egyedi 
tájérték is megtalálható a nyomvonal környezetében, de egyik sem érintett.  
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34. ábra Nyilvántartott egyedi tájértékek (forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer) 

5.8.3.4. Növény és állatvilága 

A Szatmári-síkság növény és állatvilága is rendkívül gazdag. Bár a fennmaradt adatok alapján a 
tájegység több mint felét még a 18. században is erdő borította, azonban ezt a területet – az idők 
során elvégzett meliorációs munkálatok következtében – sikerült szántóföldi művelésbe fogni. 

A Szatmári-síkság azonban máig különlegesen egyedi növény és állatvilággal rendelkezik, amit 
viszonylagos érintetlenségének, elzártságának is köszönhet. 

A Szatmári-síkság különlegességei közé tartoznak még a kórokozóknak ellenálló ártereken, 
folyópartokon még fellelhető szatmári „dzsungelgyümölcsösök” is, melyeknek dió, alma, körte és 
szilvafái máig termést hoznak.  

5.8.3.5. A beruházással érintett táj általános jellemzése 

A Szamos, a Túr és a Tisza folyók közelsége páratlan értékeket képviselnek. Az itt található 
természeti terület változatos vízi és szárazföldi állat-és növényvilága kitűnő adottságokkal   
rendelkező kirándulóhelyet biztosít, mely csónakkal, kerékpárral, vagy akár gyalogosan is bejárható. 
Olcsvaapáti nyugodt, falusias hangulata, gondozott, ápolt köz-és lakóépületei kellemes atmoszférát 
kölcsönöznek a településnek. 

5.8.3.6. A területhasználat jellemzése 

A területigénybevétel számítását a 3.1.1. fejezet tartalmazza részletesen. 

A vizsgálatunk alapján a legnagyobb igénybevétellel a belterületi lakott területek érintettek (62-65 
%), mindkét változat esetében 16 % körüli az erdő érintettség, 8-10 % az út, 5,4 % a vízfolyás, 4,6 
% a töltés. 

5.8.3.7. Tájképvédelmi területek 

Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) alapján a tervezési terület érinti tájképvédelmi terület 
övezetét. 
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5.8.4. Építési, kivitelezési munkák hatásának vizsgálata 

Ehhez kapcsolódóan a legszembetűnőbb, tájat érő változás a meglévő növényzet nyomvonal 
mentén tervezett koronaszélességben történő teljes eltűnése; a nyomvonal által közvetlenül érintett 
mezőgazdasági területrészletek részleges vagy teljes megszűnése; új útpálya és hidak kialakítása. 

A kisajátítással érintett területen nyilvántartott erdőtagok is találhatók, így erdőgazdasági 
szempontból erdőterületek igénybevétele, erdőművelésből való területkivonás is várható  

A kivitelezés a jelenlegi tájképre minimális hatással lesz, amit elsősorban a fejlesztés során a tájban 
megjelenő ideiglenes depónia és felvonulási területek, építőgépek megjelenése okoz. Ez a hatás 
azonban csak ideiglenesen jelentkezik, az építkezést követően a gépek levonulnak, a felvonulási 
terek pedig felszámolásra, majd helyreállításra kerülnek. Jelentősebb terhelő hatása lehet a kitermelt 
föld elhelyezésére szolgáló depóniák kialakításának, de ezek helyéről és az elhelyezés módjáról a 
jelenlegi tervezési fázisban nincs közelebbi információ. 

5.8.5. Távlati, üzemelés melletti állapot vizsgálata 

5.8.5.1. Tájhasználatban és tájszerkezetben bekövetkező változások 

Tájhasználati módokban bekövetkező változás alapvetően a kisajátításra kerülő területeken, a 
korábbi művelési ágak, természetes, illetve természetközeli területek megszűnésével, és helyettük 
szilárd burkolatú utak, és azok járulékos létesítményeinek kialakulásával jár. A híd az ártéren épül, 
az ártéren kívül meglévő utakhoz csatlakozik kertes vagy zöldterületeken.  

A tervezett nyomvonal mentén megvalósítandó út és kapcsolódó létesítményei tájvédelmi 
szempontból jól érzékelhető változást eredményezhet a táj karakterében, a jelenlegi vonalas 
tájszerkezeti elrendeződést erősítve új, művi eredetű, vonalas tájalkotó elemként, a teljes szakasz 
hosszát tekintve többnyire művelés alatt álló területek igénybevételével. 

A beruházás során a kisajátítással érintett területek használata megváltozik (meglévő tájhasználat 
megszűnése, korlátozása), a zöldfelületek átalakulnak, áthelyeződnek. A legjelentősebb változás az 
ártéren lévő erdők eltűnése lesz.  

5.8.5.2. Tájképben bekövetkező változások 

Kedvezőtlen látványelemnek minősülnek a tervezett híd és körforgalmú csomópontok, melyek 
negatívan hatnak a tájképre. Ennek ellenére fontos a csomópontok (körforgalmak középszigete) 
megfelelő tájba illesztése, melyet a megfelelő növények telepítésével lehet elérni. 

Magasabb rézsűfelület tájbaillesztése történhet növénytelepítéssel, például a rézsűfelületek 
cserjésítésével. 

A tervezett híd új tájképi elemként jelenik meg a tájban, amely annak megjelenését, látványát 
észlelhető mértékben befolyásolja. A híd esetében fontos a megfelelő szín és forma megválasztása 
is. 
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35. ábra Látványterv  

5.8.5.3. Tájértékelés 

A tervezési terület tájvédelmi szempontú értékelését az alábbi dokumentumok alapján végeztük el: 

MSZ 20370 Természetvédelem. Általános tájvédelem. Fogalommeghatározások  

MSZ 20372 Természetvédelem. Tájak esztétikai minősítése c. szabványok alapján 

Csemez Attila Tájtervezés – tájrendezés c. könyve (Mezőgazda Kiadó, Budapest 2006.) alapján 
végeztük el. 

A tájértékelés a táj természeti, módosított és művi elemeinek, elem-együtteseinek értelmezése, azok 
ökológiai és esztétikai jelentőségének meghatározása. A tervezett beruházás következtében 
tájvédelmi szempontból negatív hatások az alábbiak alapján kerültek meghatározásra: 

1. hagyományos tájhasználat módosulása, 

2. domborzati viszonyok  

Fentiekben felsorolt szempontok szerint beazonosított, tájvédelmi szempontból érzékenynek 
tekinthető területek a következők: 

3. lakott területek, 

4. gyümölcs- és kertgazdasági területek, 

5. turisztikai és egyéb rekreációs céllal használt kilátó és rálátópontok, 

6. ökológiai szempontból értékes területek (erdők). 

A topográfiai térképek azt a következtetést engedték levonni, hogy a fentiekben felsorolt területek 
nagyjából lefedik a jelenlegi területhasználatból eredő tájhasználati konfliktusokkal érintett 
területeket is.  

A területek biológiai aktivitásértékének számítása 
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A tájpotenciál a táj teljesítőképessége, amely kifejezi a tájhasználat lehetséges mértékét, azt, hogy 
egy táj milyen mértékben alkalmas a társadalom sokrétű igényeinek kielégítésére. 

A növényállomány formai megjelenését a borítottsággal lehet legmarkánsabban jellemezni, amely 
az ökológiai minősítését, a biológiai aktivitás különböző fokozatainak jelenlétét is tükrözi.  

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet értelmében 
az egyes területek (nem differenciált számítás), valamint a különböző felületminőségek 
(differenciált számítás) biológiai aktivitásértékét az adott terület hektárban mért területnagyságának 
és a rendelet 1. és 2. melléklete szerinti értékmutatóknak a szorzata adja. 

Az értékmutatókat hozzárendeltük a földhivatali térkép és légifotók alapján kapott 
területhasználatok alapján állapítottuk meg a biológiai aktivitás értékeket. 

Az alábbiakban ismertetjük a területigénybevétel számítás eredményeit, valamint a biológiai 
aktivitásértékeket. 

37. táblázat Biológiai aktivitás érték  

Területkategória Biológiai 
aktivitásérték 

Területfoglalás 
6.4 (ha) 

Szorzat Területfoglalás 
6.8 (ha) 

Szorzat 

Út 1 0,18 0,18 0,25 0,25 
töltés 1 0,10 0,10 0,11 0,11 

vízfolyás 6 0,12 0,74 0,12 0,75 
erdő 9 0,36 3,29 0,38 3,43 

kertes/falusias 
lakott terület 

2,4 1,50 3,61 1,47 3,53 

ÖSSZESEN  2,28  7,93 2,34  8,07  

A tervezett beruházás által igénybevett terület esetében az „Országos mellékút, helyi gyűjtőút, 
kiszolgálóút, kerékpár- és gyalogút, valamint vasúti pálya az útburkolat (pályatest) 1/3-ánál 
szélesebb kísérő zöldsávval” kategória foglalja el, melynek értékmutatója 1,4.  

Az út megépülésével az igénybevett területrészen kedvezőtlenebb aktivitásértékek alakulnak ki a 
pálya megépülése nélküli állapothoz képest: 

38. táblázat A tervezett beruházás megvalósulása esetén várható biológiai aktivitástérték csökkenés  

Változat Terület 
igénybevétel 

(ha) 

Értékmutató Biológiai aktivitásérték Biológiai 
aktivitásérték 

csökkenésének 
mértéke 

megvalósulás esetén 

6.4 2,28 1,4 3,19 4,74 
6.8 2,34 1,4 3,27 4,80 

Az egyes területek aktivitásértéke az adott területhasználaton belüli különböző felületminőségekhez 
tartozó, a rendelet 2. mellékletében szereplő értékmutatók segítségével pontosítható. 

Fontos ismételten kihangsúlyozni, hogy a tervezés jelen fázisában a pontos kisajátítási 
határok, és a végleges tervek nem állnak rendelkezésre, ezért a fenti számítások, és a 
területfoglalásokhoz figyelembe vett területek csupán közelítő jellegűek. 
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5.8.6. Összefoglalás és javasolt védelmi intézkedések 

A tájképbe való beavatkozás vizsgálatakor az új (művi) elemek megjelenése mellett az eltűnő 
vegetáció, természetes, illetve természetközeli elemei, illetve a tájképben, de leginkább a védendő 
tájképben beálló változás mértéke a mérvadó.  

Tájvédelmi szempontból az ökológiailag értékes területek esetében szükséges kiemelt figyelmet 
fordítani a tervezett beruházás kivitelezését követően visszamaradó rombolt felületek 
rehabilitálására. A teljes beruházási területen a kivitelezés során hátramaradó rombolt felszíneket 
rehabilitálni szükséges. A rehabilitáció az útpálya és az árok területén kívül végzendő, a kisajátítási 
határon belül, illetve az építkezés során igénybe vett egyéb munkaterületeken, az építkezés előtti 
területhasználat és ökológiai adottság alap feltételeinek biztosításával. Továbbá figyelmet szükséges 
fordítani ezeken a területeken a kivitelezést követően elvégzett tereprendezés és növénytelepítés 
elvégzése utáni 1-3 éven keresztül a rehabilitált terület, illetve az azon megjelenő növényállomány 
utógondozására (elsősorban a megjelenő gyom- és invazív fajok kézi úton történő irtása). 

Lehetőleg a kivágott faegyedeket helyben pótolni szükséges. Szükséges továbbá felülvizsgálni, hogy 
lehetőség van-e a kivágandó fák pótlására a pálya mellett a későbbi tervfázisokban. 

Növénytelepítési javaslatok 

A jelenlegi felszínborításra való tekintettel és a várható hatások értelmében a tervezett létesítmények 
egyes szakaszainak településképvédelmi célja: 

- a tájrészlet jelenlegi tájpotenciáljának megőrzése; 

- a térségre jellemző egyedi tájszerkezet és tájkarakter megőrzése; 

- a jellemző hagyományok, természeti és kultúrtörténeti értékek, illetve emlékek megőrzése; 

- a tervezett útkorrekciók és kapcsolódó létesítményeinek látványa és az értékes tájképi 
együttesek közötti összhang megteremtése. 

Tájvédelmi szempontból tekintve a tervezett létesítmények tájbaillesztését a tervezett 
növénytelepítés oldhatja meg. A növénytelepítés a tájbaillesztés leghatékonyabb eszköze. Az építés 
miatt kivágásra kerülő, út menti fás szárú növényzet pótlásáról gondoskodni kell ökológiai, 
településképvédelmi és tájvédelmi céloknak megfelelően. A vonalas létesítmények tájba illesztése 
tervezési szinten a nyomvonalvezetés meghatározását, a kivitelezés alatt a terepalakítást és az építés 
befejezését követően a környezet kertészeti módszerekkel való rendezését, beültetését jelenti. Az 
utak menti területen a növények, fák, facsoportok a tájba illesztés és tájékozódás eszközei, amelyek 
amellett a vezető figyelmének fenntartását segítik, a környezeti, a klimatikus viszonyokat javítják 
(pl. árnyékoló hatás).  

A nyomvonal tájbaillesztésére a következő növénytelepítési változatokat javasoljuk: 

A nyomvonalak mentén, a csomópontok és útkereszteződések környezetében elsősorban a 
mindenkori közlekedésbiztonsági előírások figyelembevételével és betartásával javasolt 
növénytelepítés céljából területeket kijelölni.  

A csomópontok esetében a rézsű felületének takarása gyepesítéssel, illetve a rézsű körömvonalától 
min. 2 m távolságban telepített cserje fajtákkal lehetséges. A tervezett körforgalmak 
növénytelepítését kertészeti módszerekkel javasoljuk kialakítani. Fontos, hogy a növénykiültetés 
honos fajokkal vagy azok kertészeti változatával történjen. A továbbtervezés során javasoljuk a 
növénytelepítés elhelyezhetőségének vizsgálatát. 
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A növénytelepítés során alkalmazott növényekkel szembeni követelmény, hogy a közlekedés 
hatásaival szemben ellenálló, a termőhelyi adottságoknak megfelelő, lehetőség szerint honos fajok 
legyenek. Özönfajok fajok (pl. akác, amerikai kőris) ültetése a területen sehol sem támogatható.  

A tervezési területen javasolható (őshonos fajok) növényfajok a következők:  

őshonos juharok: Acer campestre (Mezei juhar), Acer platanoides (Korai juhar), Acer pseudoplatanus 
(Hegyi juhar), Acer tataricum (Tatárjuhar) 

vízfolyások, vízenyősebb területek mentén: Alnus glutinosa (Enyves éger), Alnus incana (Hamvas éger), 
Populus sp. (Nemesnyarak), Salix alba (Fehér fűz), Salix alba ’Tristis’ (Szomorúfűz) 

kőrisek: Fraxinus angustifolia subsp. pannonica (Magyar kőris), Fraxinus excelsior (Magas kőris), 
Fraxinus ornus (Virágos kőris) 

hársak: Tilia cordata (Kislevelű hárs), Tilia platyphyllos (Nagylevelű hárs), Tilia tomentosa (Ezüsthárs) 

tölgyek: Quercus cerris (Csertölgy), Quercus farnetto (Magyar tölgy), Quercus petraea (Kocsánytalan 
tölgy), Quercus robur (Kocsányos tölgy), Quercus robur ’Fastigiata’ 

cserjék: Berberis vulgaris (Közönséges borbolya), Colutea arborescens (Pukkanó dudafürt), Corylus 
avellana (Közönséges mogyoró), Cotinus coggygria (Sárga cserszömörce), Cotoneaster niger (Fekete 
madárbirs), Cornus alba ’Sibirica’, Cornus mas (Húsos som), Cornus sanguinea (Veresgyűrűs som), 
Euonymus europaeus (Csíkos kecskerágó), Euonymus verrucosus (Bibircses kecskerágó), Frangula alnus 
(Kutyabenge), Prunus spinosa (Kökény), Rosa canina (Vadrózsa), Rosa pimpinellifolia (Jajrózsa), 
Rhamnus cathartica (Varjútövis benge), Sambucus nigra (Fekete bodza), Viburnum lantana (Ostorménfa), 
Viburnum opulus (Kányabangita), Ligustrum vulgare (Közönséges fagyal) 

A rézsűk erózióvédelmének biztosításához kúszó növényfajok, illetve a kevés ápolást igénylő, 
esetlegesen kedvezőtlen termőhelyi adottságokat jól tűrő fajok telepítése javasolható. A megépült 
rézsűk gyepesítésénél előtérbe kell helyezni az őshonos és a tájra jellemző füveket, így elő tudjuk 
segíteni a rézsűk lassú beilleszkedését a tájba, illetve valószínűleg az inváziós fajoknak is kevesebb 
teret engedünk. 

A későbbi tervfázisokban részletes növénytelepítési terv fog készülni. A javasolt növénykiültetés 
(körforgalmak középszigete stb.) egyeztetve lesz az illetékes települési önkormányzatokkal. 

A híd esetében javasolt az engedélyezési tervfázis részeként az egyes településrendezési tervekben 
előírtak figyelembevételével tájvédelmi és településképvédelmi célú vizsgálat és a tervezett 
növénytelepítés településrendezési tervi eszközökkel való összhangjának biztosítása. 

Az engedélyezési tervek elkészítése során a tervezett létesítmény műszaki tartalma pontosításra 
kerül, ennek megfelelően a növénytelepítési javaslatok felülvizsgálata is szükséges.  
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5.9. Éghajlatváltozással kapcsolatos vizsgálatok 

5.9.1. Vizsgálati módszer, felhasznált irodalmak és adatok 

Az egyes projektek klímakockázati vizsgálatához a Miniszterelnökség megbízásából a Klímapolitika 
Kft. elkészítette az „Útmutató Projektek Klímakockázatának Értékeléséhez és Csökkentéséhez” 
című útmutatót, amelyet jelen dokumentum elkészítéséhez alapul vettünk. Emellett felhasználtuk 
az Európai Bizottság által kiadott „Non paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable 
investments climate resilient” című útmutatót, amelynek moduljait követve mutatjuk be az 
éghajlatváltozás hatását a projektre, a releváns kockázatokkal együtt, majd ezek ismeretében 
javaslatokat teszünk azok csökkentésére. A dokumentáció elkészítéséhez figyelembe vettük 
továbbá a szintén az Európai Bizottság által kiadott „Guidance on Integrating Climate Change and 
Biodiversity into Environmental Impact Assessment” című dokumentumot is. A Kárpát-
medencére, valamint Magyarországra jellemző éghajlati folyamatokat és adatokat az alábbi források 
felhasználásával vizsgáltuk: 

1) Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) térinformatikai 
rendszerből nyerhető adatok és térképek; 

2) Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: OMSZ) internetes oldalán elérhető 
adatok és térképek; 

3) a magyar nyelvű Részletes módszertani leírás a klímakockázati útmutató c. tanulmány 
mellékletei között szereplő térképek. 

5.9.2. Jövőbeli éghajlati folyamatok modellezése 

A NATéR az interneten nyilvánosan bárki számára elérhető. Két modell számításai alapján ad 
tájékoztatást, az Aladin Climate, és a Reg-CM regionális klímamodell előrejelzéseiből. A 
modellszimulációk során az ún. SRES A1B forgatókönyvet vették figyelembe, amely az antropogén 
szennyező-anyag és üvegházgáz kibocsátásra egy, a XXI. század közepéig növekvő, majd az 
évszázad végéig csökkenő tendenciával, és az évszázad végére 700 ppm-et meghaladó szén-dioxid 
koncentrációval számol. A klímamodellek adatai az 1961-1990 referencia időszakot, valamint a 
távlati 2021-2050 és a 2071-2100 időszakokat fedik le. Az ALADIN-Climate esetében a pesszimista 
RCP8.5, a RegCM esetében pedig az optimista RCP4.5 szcenárióval készült a modellszimuláció 
(2100-ra 8,5, illetve 4,5 W/m2 sugárzási kényszert feltételezve). 

Az éghajlat modellezése és bizonytalanságai 

Az éghajlati rendszert kormányzó fizikai folyamatok és a rendszer egyes tagjai között fellépő 
kölcsönhatások és visszacsatolások leírására azok az ún. kapcsolt globális modellek képesek, melyek 
a teljes éghajlati rendszer válaszát leírják egy feltételezett jövőbeli kényszerre. A modell 
szimulációkban a természetes éghajlatalakító folyamatok mellett figyelembe veszik az emberi 
tevékenység hatását, azonban ennek alakulását nem ismerjük egy évszázadra előre. Ezért ún. 
forgatókönyveket (szcenáriókat) állítanak fel, amelyek az antropogén tevékenység eltérő jövőbeli 
fejlődési lehetőségeit jelenítik meg. A globális modellekben ezt a hatást a légköri üvegházhatású 
gázok és aeroszol részecskék koncentrációjának változásával számszerűsítik. 

Egy ország vagy kisebb térség feletti éghajlatváltozásról regionális éghajlati modellek segítségével 
nyerhetünk részletes információt. Ezeket a modelleket korlátos tartományon (pl. a Kárpát-
medencére) a globális modellekénél jóval finomabb rácsfelbontással (10-25 km, míg a globális 
modellek felbontása manapság 100-200 km körüli) alkalmazzuk, ami lehetővé teszi az adott 
területre jellemző kisebb skálájú folyamatok pontosabb leírását. A regionális modellek a globális 
modellek eredményeit figyelembe veszik tartományuk peremén oldalsó határfeltételek formájában. 
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Az éghajlati szimulációk számos bizonytalanságot tartalmaznak, melyek az alábbi tényezőkre 
vezethetők vissza: 

 Az éghajlati rendszer természetes tulajdonsága a belső változékonyság (pl. csapadékosabb 
és szárazabb évek előfordulása). 

 A fizikai folyamatok leírása némileg különböző módon történik az egyes (globális és 
regionális) modellekben, ami eltérő eredményekre vezethet. Ez a hatás különösen 
számottevő a csapadékképződési folyamatok modellezésében. 

 Az emberi tevékenység XXI. század során várható kiszámíthatatlan alakulása. 

E bizonytalanságokból adódóan a jövőbeli éghajlatváltozás leírását nem alapozhatjuk egyetlen 
modell eredményére. Több (globális és regionális) modellel és kibocsátási forgatókönyvvel 
végrehajtott éghajlati szimuláció eredményének együttes vizsgálatára van szükség. 

 

5.9.3. A klímaváltozás várható hatásai a tervezett beruházásra 

5.9.3.1. Érzékenység vizsgálata 

Egy adott rendszert attól függően nevezünk érzékenynek, hogy mennyire fogékony az 
éghajlatváltozáshoz kötődő időjárási jelenségek közvetlen, vagy közvetett hatásaira. Az érzékenység 
vizsgálata (sensitivity analysis; SA) során az éghajlatváltozás hatásait/éghajlatvédelmi kockázatait 
határoztuk meg közúti infrastruktúrafejlesztésekre, és azok szolgáltatásaira vonatkozóan – 
általánosabb jelleggel. Az alkalmazott színkódok segítségével kerül bemutatásra, hogy mennyire 
érzékenyek az ilyen beruházások és az általuk nyújtott szolgáltatások, kitérve a létesítmény 
környezetére is, amely ugyancsak hatásviselő. A projekt környezete esetében azt vettük figyelembe, 
hogy a tervezett beruházás megvalósulása befolyásolja-e a környezetében található meglévő 
eszközök és infrastruktúrák sérülékenységét és adaptációs képességét. 

39. táblázat Érzékenység mátrix 

Éghajlati jellemzők várható változása 

Várható hatás mértéke 

Fizikai 
infrastruktúra 

Közlekedési 
szolgáltatás 

A tervezett létesítmény 
hatása a környezetre 

Átlagos felszíni hőmérséklet lassú növekedése Közepes Alacsony Közepes 

Hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának 
növekedése 

Magas Magas Közepes 

Csapadék intenzitásának növekedése Közepes Magas Közepes 

Hideg szélsőségek csökkenése/csökkenés a fagyos 
napok számában 

Alacsony Alacsony Alacsony 

Viharos időjárási események számának és 
intenzitásának növekedése 

Magas Magas Alacsony 

Belvizek gyakoriságának és mértékének növekedése Közepes Közepes Közepes 

Árvizek, villámárvizek gyakoriságának és mértékének 
növekedése 

Magas Magas Közepes 
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Éghajlati jellemzők várható változása 

Várható hatás mértéke 

Fizikai 
infrastruktúra 

Közlekedési 
szolgáltatás 

A tervezett létesítmény 
hatása a környezetre 

Talajmozgások gyakoriságának és mértékének 
növekedése 

Magas Magas Alacsony 

Erdőtüzek gyakoriságának és mértékének növekedése Közepes Magas Alacsony 

Az érzékenység mátrixból összegzésképpen megállapítható, hogy az elsődleges érzékenységi 
szempontok közül a vizsgált projekt a XXI. század végéig prognosztizált átlagos hőmérsékleti 
emelkedésre, a kialakuló hőmérsékleti szélsőségekre (főként emelkedésre), a csapadékintenzitás 
változásra, viharokra, a talajmozgásokra, az árvízi területek megváltozására az árvízi és belvízi 
eseményekre, valamint az esetlegesen fellépő erdőtüzekre érzékeny.  

A hőmérséklet emelkedésével, különösen nyári időszakban, szélsőségesen magas hőmérséklet 
esetén a hőségnapok kialakulása hidak szerkezetének és kiegészítő létesítmények károsodását 
vonja maga után. Ez közvetve a nyújtott szolgáltatásra is negatív hatással van, mivel a károsodott 
infrastruktúra baleseti kockázatot jelenthet. Emellett számolni kell az extrém hőmérsékleti értékek 
fellépésével a közlekedőket érő egészségügyi hatásokkal is. 

A csapadék intenzitásának növekedésének következtében, a hirtelen lezúduló, nagy 
mennyiségű csapadék miatt villámárvizek alakulhatnak ki, amelyek a közlekedést 
akadályoztathatják, egyes mélyebben fekvő szakaszok víz alá kerülhetnek. A hidak esetében a 
tervezettnél gyorsabban levonuló nagyobb tömegű víz a szerkezetben keletkező károkkal 
fenyegethet. A folyó, patakok és a pillér találkozása állandó problémaforrás, amelyet az 
éghajlatváltozás következtében megjelenő hatások tovább bonyolítanak. 

A viharos időjárási események gyakoriságának és intenzitásának növekedése főként a 
kiegészítő infrastruktúrára lehetnek hatással, annak károsodását eredményezhetik. Közvetett 
hatásként a közlekedés akadályoztatása is jelentkezhet, az útpályára boruló oszlopok, lámpák, fák 
miatt. A közlekedés akadályoztatása mellett baleseti kockázatot is jelentenek ezek az események. 

Általánosságban kijelenthető, hogy a közlekedési infrastruktúra kifejezetten érzékeny az árvizek, 
villámárvizek és belvizek hatásaival szemben. Az alacsonyabban fekvő területeken, ártereken, 
vízfolyások mentén víz alá kerülhetnek a felszíni közlekedési infrastruktúra elemei. A híd, illetve 
kapcsolódó létesítményeinek egy része tartós vízborítás alá kerülhet, a magasabb területekről 
lezúduló vizek pedig elmoshatják az utakat és egyéb műtárgyakat, vagy károsíthatják a hidak 
szerkezetét. Az elöntések miatt a közlekedés akadályozottá válhat. Emellett a baleseti kockázat 
miatt a forgalom korlátozására is szükség lehet.  

A várható éghajlatváltozás következtében megváltozhatnak a felszín alatti vízfolyások mennyiségi 
értékei, időbeni lefolyásainak gyakorisága, intenzitása, amelyek hatására kialakulhatnak 
talajmozgások. Ezek a hidak szerkezetére vannak hatással, annak károsodását vonja maga után, 
illetve az ezzel járó forgalomkorlátozásokat, mivel a híd nem tudja a funkcióját ellátni. Az 
erdőtüzek is kockázatot jelentenek a fizikai infrastruktúrára nézve, ebben az esetben a kapcsolódó 
létesítmények károsodhat, ami közlekedésbiztonsági kockázatot rejt. 
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5.9.3.2. Kitettség szintjének meghatározása 

A kitettség értékelésekor (Evaluation of exposure, EE) annak felmérése és osztályozása történik, 
hogy az érzékenységi vizsgálatban beazonosított, érzékenynek minősített létesítmények, használók, 
és a létesítmény környezete mennyire van, illetve lesz kitéve a káros éghajlati tényezőknek, a 
tényezők változásából eredő hatásoknak a vizsgált projekt földrajzi elhelyezkedése, és volumene 
szempontjából. 

A kitettséget a jelenlegi és a jövőbeli éghajlati viszonyok szerint kell vizsgálni. 
Az 5.9.1. A vizsgálati módszer, felhasznált irodalmak és adatok c. fejezetben bemutatott 
források felhasználásával végeztük el a vizsgálatokat. Mivel a jövőre vonatkozóan csak becslésekre 
hagyatkozhatunk, így a kitettség értékelésénél ezt a bizonytalanságot szükséges figyelembe venni. 

A modellezés során a beruházás élettartama szempontjából mindkét időtáv (2021-2050; 2071-2100) 
releváns lehet, így az alábbiakban ismertetjük mind a két időtávra vonatkozó meteorológiai 
adatokat. 

A következőkben részletesen ismertetjük a tervezési terület kitettségét azokkal a klímaváltozáshoz 
köthető hatásokkal szemben, amelyekre a projekt érzékeny. 

Átlagos felszíni hőmérséklet lassú növekedése 

A NATéR internetes oldaláról az alábbi adatok nyerhetők ki. Látható az adatokból a növekvő 
tendencia, mivel mind a két modell, mind a két időtávban növekedést mutat. A XXI. század végére 
(2071-2100) 3,5°C-os hőmérséklet emelkedést feltételeznek a modellek. 

40. táblázat Az éves felszíni átlaghőmérséklet a különböző modellszimulációk eredményei alapján 

Megfigyelt átlagos érték a 
modellek referencia 
időszakában [°C] 

(1961-1990) 

Klímaperiódushoz köthető átlagos változás érték [°C] 

ALADIN RegCM 

2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100 

9,5 1,5-2 3-3,5 1-1,5 3-3,5 

Összefoglalva kijelenthető, hogy a beruházás létesítményei és környezetük az átlagos 
felszíni hőmérséklet lassú növekedésével szemben magasan kitettek. 

Hőmérsékleti szélsőségek alakulása 

A hőmérsékleti szélsőségek közül a forrónapok éves számát vizsgáltuk. Forró napnak minősül az 
a nap, mikor a napi maximum hőmérséklet eléri, vagy meghaladja a 35 °C-ot. Az alábbi adatokból 
látható, hogy a két modell nem mutat azonos tendenciát. Bár mind a két modell növekménnyel 
számol, a RegCM az évszázad végéig egy alacsonyabb növekményt feltételez, míg az Aladin egy 
jóval magasabb értéket. Tekintettel a jelentős különbségre az egyes klímamodellek adatai között, a 
tervezési terület kitettségét közepesnek minősítjük a hőhullámok gyakoriságának 
tekintetében. 

41. táblázat A forró napok számának a változása a vizsgált területen 

Megfigyelt átlagos érték a 
modellek referencia 
időszakában [nap] 

(1961-1990) 

Klímaperiódushoz köthető átlagos változás érték [nap] 

ALADIN RegCM 

2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100 
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0-0,2 5-10 20-25 0-2,5 0-5 

Csapadék intenzitásának növekedése 

A csapadék a hőmérséklethez képest nehezebben modellezhető meteorológiai elem, ebből adódóan 
jövőbeli megváltozása gyakran nagy bizonytalansággal terhelt – a különböző modellek eredményei 
nemcsak a változás mértékében, de annak előjelében sem mindig mutatnak egyezést. 

A csapadékok intenzitásának várható növekedését a 30 mm/nap csapadékösszegű napok számának 
a változásával kívánjuk bemutatni. A lenti adatok nem tükrözik a kutatók és kutatóintézetek által 
egyöntetűen elfogadott előrejelzését, amely az intenzitások magas növekedését prognosztizálják.  
A 30 mm-t meghaladó csapadékos napok száma a referencia időszakban 1 nap volt. Ehhez 
viszonyítva nem várható számottevő változás a csapadék intenzitásában a két regionális 
klímamodell adatai alapján (lásd alábbi táblázat), de mind a két klímamodell kismértékű növekedést 
prognosztizál. Az irodalmi adatok, valamint a kismértékű növekmény miatt számolunk ezen 
csapadékok megjelenésével. Az éves csapadékösszegek a referencia időszakhoz képest csökkenő 
tendenciát mutatnak a XXI. század közepéig, majd ez a csökkenés tovább fokozódik a század 
végére. 

42. táblázat A 30 mm/nap csapadékösszegű napok számának a változása és az átlagos évi 
csapadékösszegek a vizsgálati területen 

 Megfigyelt 
átlagos érték a 

modellek 
referencia 

időszakában 

Klímaperiódushoz köthető átlagos változás 
érték 

ALADIN RegCM 

1961-1990 2021-
2050 

2071-
2100 

2021-
2050 

2071-
2100 

A 30 mm/nap csapadék-összegű 
napok számának a változása a 

vizsgálati területen [nap] 

0,5-1 -0,5-0 0-0,5 0-0,5 1-1,5 

Átlagos évi csapadékösszeg a vizsgált 
területen [mm] 

600-625 -50 - -25 -100 – (-
75) 

-25-0 25-50 

A tervezési területet, valamint annak környezetét a csapadék intenzitásának növekedésével 
szemben közepesen kitettnek minősítjük a fentiek alapján. 

Viharos időjárási események számának és intenzitásának növekedése 

A Katasztrófavédelem honlapjának tájékoztatása alapján megállapítható, hogy a 70 km/óra 
sebességnél erősebb szélvihar emberre, állatra veszélyes viharkárokat okozhat. Az ilyen, vagy 
nagyobb mértékű viharok súlyosan megrongálhatják az energiaellátás és a távközlés 
vezetékeit, fákat törhet ki, amely közlekedési zavarokat, akadályokat idézhet elő az úton. 
Az OMSZ honlapján elérhető térkép alapján a 90 km/h szélsebességet meghaladó viharok éves 
szinten kevesebb, mint 0,5 nap fordultak elő átlagosan a vizsgált területen. 

A vizsgált terület az évi átlagos szélsebességek tekintetében nem sorolható az ország szelesebb 
területei közé. Az OMSZ honlapján elérhető térkép alapján a térség átlagos szélsebessége  
1,5-2 m/s közötti volt 2000 és 2009 között. A tervezési terület az Országos Meteorológiai 
Szolgálat honlapján elérhető adatok alapján nem tekinthető kitettnek a viharos időjárási 
események gyakoriságának növekedésével szemben. 

Árvizek, belvizek és villámárvizek kialakulása 
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A tervezési terület árvízzel szembeni kitettségét részletesen ismerteti a Felszíni vizek védelme c. 
fejezet 4.2.2. Jelenlegi állapot vizsgálata c. alfejezete, mely alapján a tervezési területet 
veszélyeztetett, magas mértékben tekintjük kitettnek az árvizek gyakoriságának és 
mértékének növekedésével szemben. 

A vizsgált terület belvizeknek való kitettségét a néhai VITUKI Rt., majd a Nemzeti Agrárkutatási 
és Innovációs Központ (NAIK) Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztálya gondozásában készült 
Magyarország belvízi veszélytérképe (Pálfai-féle térkép) alapján ellenőriztük, mely alapján 
megállapítható, hogy a tervezési terület IV. belvízveszélyeztetettségi kategóriába tartozik, de csak a 
Szamos árterén kívüli terület. A tervezési terület nem tekinthető kitettnek a belvizekkel 
szemben. 

Magyarország villámárvízzel szembeni kitettségét a „Klímakockázati Útmutató és részletes 
módszertani leírás a klímakockázati útmutatóhoz” című dokumentáció 7. sz. mellékletében 
található „Magyarország villámárvízi veszélytérképe” szemlélteti, mely alapján megállapítható, hogy 
a tervezési terület villámárvíz veszélyének nem kitett terület. A NATéR honlapján elérhető 
térkép alapján a nyomvonal tágabb környezetében nem található kifolyási pont.  

Talajmozgások gyakoriságának és mértékének növekedése 

Az Európai Bizottság által kiadott, és a Miniszterelnökség megbízásából a Klímapolitika Kft. által 
honosított és összeállított részletes klímakockázati útmutató 7. mellékletében szerepel egy, a 
talajmozgásokat (az útmutató tömegmozgásnak nevezi) szemléltető térkép is, mely bemutatja a 
talajmozgások veszélyeit Magyarországon kistájanként. Ez alapján is megállapítható, hogy a vizsgált 
területen és annak környezetében a felszínmozgások veszélye jelentéktelen, tehát a vizsgált 
beruházás területe, és annak környezete a talajmozgásokkal szemben nem tekinthető 
kitettnek. 

Erdőtüzek gyakoriságának és mértékének növekedése 

A vizsgált beruházás döntően meglévő úthálózaton halad, azonban néhány helyen adódik 
erdőérintettség. Arra, hogy egy erdőterület mennyire tekinthető tűzveszélyesnek, a NÉBIH 
naponta frissülő online Erdészeti térképe segít, mely alapján a vizsgált nyomvonal által érintett 
erdőterületek döntően kis és közepes mértékben minősítettek tűzveszélyesnek.  

A „Klímakockázati Útmutató és részletes módszertani leírás a klímakockázati útmutatóhoz” című 
dokumentáció 7. sz. mellékletében található térkép alapján a nyomvonal által érintett megye, azaz 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye kismértékben veszélyeztetett Magyarország megyéinek 
erdőtűzveszélyességi besorolása alapján. 

A fentiekben leírtak alapján, valamint figyelembe véve azt a tényezőt is, hogy az erdőtüzek 
kialakulása 99%-ban emberi tevékenységhez köthető, a tervezési terület alacsonyan kitett az 
erdőtüzekkel szemben. 

5.9.3.3. Sérülékenység vizsgálata 

Egy rendszer akkor sérülékeny, ha a klímaváltozás hatásai nagy eséllyel okoznak benne jelentős 
károkat-vagy azért, mert nagy a rendszer érzékenysége, és/vagy a kitettsége, és/vagy nincs 
megfelelően felkészülve a hatások kivédésére, kezelésére. Vagyis a sérülékenység egyaránt függ a 
rendszer klímaváltozással szembeni kitettségétől és érzékenységétől. 

A sérülékenység meghatározása (vulnerability analysis, VA) során - a korábban említett tanulmány 
alapján - a rendszer érzékenységének, valamint a terület kitettségének értékeiből egy mátrixot 
képzünk, amellyel meghatározható a vizsgált rendszer sérülékenysége az egyes klimatikus 
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hatásokkal szemben. Piros színezéssel a magas, sárga színezéssel a közepes, zöld színezéssel az 
alacsony sérülékenységet fejezzük ki a lenti táblázatban. 

43. táblázat Sérülékenység mátrix 

 
Kitettség 

Alacsony Közepes Magas 

É
rz

ék
en

ys
ég

 

A
la

cs
on

y 

   

K
öz

ep
es

 

 
Csapadék intenzitásának 

növekedése, 
Átlagos felszíni hőmérséklet 

lassú növekedése 

M
ag

as
 

 
Hőhullámok gyakoriságának és 

intenzitásának növekedése 

Árvizek, elöntések 
gyakoriságának és mértékének 

növekedése 

A fenti mátrixban kizárólag azon éghajlati paramétereket, valamint klímaváltozással összefüggésbe 
hozható jelenségeket tüntettük fel, amelyek esetében a sérülékenység magasnak tekinthető. A 
sérülékenységi (érzékenység-kitettség mátrix) vizsgálat eredménye, hogy a projekt keretében 
megépülő, illetve üzemeltetés előtt álló létesítményeket a következő klímaváltozással összefüggésbe 
hozható jelenségek befolyásolhatják: 

 átlagos felszíni hőmérséklet lassú növekedése; 

 hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése; 

 csapadékok intenzitásának növekedése; 

 árvizek gyakoriságának és mértékének növekedése. 
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5.9.3.4. Kockázatok 

Az egyes kockázatokat, valamint azok bekövetkezésének valószínűségét és súlyosságát a 
következő táblázat foglalja össze. A következmények, illetve a bekövetkezés valószínűségének 
kategorizálásához az 5.9.1. Vizsgálati módszer, felhasznált irodalmak és adatok c. 
fejezetben hivatkozott Európai Bizottság által kiadott útmutatók javaslatait vettük alapul. 
Kiemeljük, hogy a következő táblázatban kizárólag azon kockázatok kerülnek feltüntetésre, 
amelyek releváns kockázatok. 

44. táblázat Releváns kockázatok és hatásaik táblázatos értékelése 

Kockázat típusa 
A bekövetkezés 
valószínűsége* 

Következmény 
nagyságának 
értékelése** 

Hatása 

Eszközökben keletkezett kár (műszaki, üzemeltetési) 

A magas hőmérsékleti értékek 
miatt a híd egyes szerkezeti 

elemeinek és azok bevonatainak 
károsodása 

2 3 
Rövidebb élettartam, gyakoribb 

karbantartási igény. 

A csapadékintenzitás 
növekedésével időszakos 
elöntések és kimosódások 

kialakulása. 

2 3 
Forgalomkorlátozásokra kell 

számítani, gyakoribb karbantartási 
igény. 

Árvízzel való elöntések. 3 3 
A forgalom akadályoztatása; 

helyreállítási munkálatok 
szükségesek. 

Biztonság és egészség 

Hőségnapok hatására az 
érintettek rosszul létének 

bekövetkezése. 
2 3 Egészségügyi kockázat 

 * 1: ritka (5% évente); 2: nem valószínű (20% évente); 3: közepes valószínűség (50% évente); 4: valószínű 
(80% évente); 5: majdnem bizonyos (95% évente) 

 ** 1: jelentéktelen; 2: kicsi; 3: közepes; 4: nagy; 5: katasztrofális 

 

A következő táblázatban ismét egy, a korábban hivatkozott útmutatóban javasolt mátrix 
segítségével kategorizáljuk az egyes kockázati tényezőket. A színkódok kis mértékben eltérnek 
a korábban alkalmazottól, a kockázatok kategorizálása az extrémtől (piros) az alacsonyig (zöld), 
illetve addig az esetig tart, amikor nincs kockázat (sötét zöld). 
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45. táblázat Kockázatok kategorizálására szolgáló mátrix 

 
Következmény, vagy hatás 

jelentéktelen kicsi közepes nagy katasztrofális 

A
 b

ek
öv

et
ke

zé
s 

va
ló

sz
ín

űs
ég

e 

ritka      

nem valószínű   

A magas hőmérsékleti értékek miatt a 
híd egyes szerkezeti elemeinek és 
azok bevonatainak károsodása, 

A csapadékintenzitás növekedésével 
időszakos elöntések és kimosódások 

kialakulása. 

Hőségnapok hatására az érintettek 
rosszul létének bekövetkezése. 

  

közepes 
valószínűség 

  Árvízzel való elöntések.   

valószínű      

majdnem 
bizonyos 

     

Összefoglalva, a vizsgált beruházásra a magas hőmérsékleti értékek és a csapadék 
intenzitásának növekedése, illetve az árvíz tekinthetők releváns kockázatnak. Ezen 
kockázatok kezelésére figyelemmel kell lenni a tervezés, a majdani kivitelezés, valamint 
az üzemeltetés során. 

 

5.9.1. A tervezett beruházás várható hatásai a klímaváltozásra 

5.9.1.1. Területfoglalás, erdő, mezőgazdasági területek csökkenése 

A vizsgált beruházás közvetlen és közvetett módon az alábbi klímaváltozási kockázati tényezőket 
tartalmazza. 

46. táblázat Utak, hidak közvetett kockázati tényezői és mérséklési intézkedési lehetőségek 

Kockázati tényező Várható hatás Hatáscsökkentő intézkedés 

Területfoglalás: erdő, 
mezőgazdasági stb. területek 

csökkenése, ezzel módosítva a 
terület ÜHG megkötését, valamint 

a helyi klímát. 

A tervezett híd és az út korrekció által 
igénybe vett területen átrendeződik a 
növényzet ÜHG megkötése, valamint 
csökken a felszínborítás albedója, ezzel 

tovább fokozva a helyi hőmérsékleti 
viszonyok emelkedését. 

Növénytelepítés az 
útkorrekció környezetében 

Üvegházhatású gázok kibocsátása 
az építési, kivitelezési időszakban. 

Munkagépek és szállítójárművek ÜHG 
kibocsátása 

Korszerű, alacsony károsanyag 
kibocsátású munkagépek és 

szállítójárművek alkalmazása. 
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Üvegházhatású gázok kibocsátása 
az üzemelés során. 

Az úthálózaton, hídon közlekedő 
gépjárművek ÜHG kibocsátása 

Európai kibocsátási normák 
jogszabályi keretrendszere 

A tervezett nyomvonal döntő része jelenleg is meglévő közúti nyomvonalon történik, azonban a 
híd tervezésével a kisajátítási területtel erdőterületek is érintetté válnak. A beruházás létesítése során 
az újonnan igénybe vett területen a zöldfelületek csökkenése várható. A fejlesztés jelenlegi 
tervszinten rendelkezésre álló kisajátítási területével érintett erdők az Előzetes vizsgálati 
dokumentáció keretei között részletesebben kerülnek bemutatásra. 

A tervezett híd által érintett erdőterületek faültetvény, származék erdő és kultúrerdő 
természetességi besorolásba esnek, valamint a fejlesztés során ~0,38 ha érintett, amelyből 
természetszerű erdő is érintetté válik ~0,17 ha, így az erdőtörvény előírásai szerint nem 
kötelező a csereerdősítés a beruházás kapcsán (az érintett erdőterületek között 5000 m2-nél 
nagyobb területi érintettséggel szerepelő, természetszerű erdő esetén szükséges a csereerdősítés). 

47. táblázat A fejlesztés jelenlegi tervszinten rendelkezésre álló kisajátítási területével érintett erdők 
bemutatása az állományt alkotó főfafaj alapján 

Állományt alkotó főfajaj Érintett 
terület 
[m2] 

Érintett 
terület 
[ha] 

Összes 
érintett 
terület 
[ha] 

Természetsze
rű terület 

[ha] 

Akácos 2168 0,27 0,38 0,17 

Kocsányos tölgy 1639 0,17 

Összegezve a fenti területi értékeket, várhatóan 0,38 ha erdőterületet érint a beruházás, 
melyből 0,17 ha természetszerű erdő terület. 

Alkalmazva a „National Inventory Report for 1985-2018 Hungary” című, 2020. áprilisában kiadott 
jelentés (a továbbiakban: NIR; forrás: https://unfccc.int/documents) 6.5.3. sz. fejezete által leírt 
módszert, az erdőkivágással okozott CO2 kibocsátás az alábbiak szerint alakul. 

 

ahol 

Ct  a kivágásra kerülő erdő szénkészlete adott időben, tonnában kifejezve [t/ha] 

Vt  az erdő átlagos élőfakészlete [m3/ha] 

D  a figyelembe vett fafaj bázissűrűsége [t/m3] 

R  a föld alatti biomassza figyelembe vételéhez dimenzió nélküli szorzó [-] 

CF  a vizsgált biomassza széntartalma [t/m3] 

A Ct-t, azaz szénkészletet (44/12) hányadossal szorozva kapható meg a hektáronkénti CO2 érték, 
amelyet az erdőkivágás okozta kibocsátásnak tekintünk. 

48. táblázat A módszer alapján használatos értékek 

Állományt alkotó 
főfafaj 

Vt 

[m3/ha] * 

D 

[t/m3] ** 

R 

[-] ** 

CF 

[t/m3] ** 

g� = Gh� ∙ [I ∙ G1 + jI ∙ gk 
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Fehér akác 119,16 0,59 0,25 0,48 

Kocsányos tölgy 233,34 0,57 0,25 0,48 

* értékek: https://nfk.gov.hu/  vagy  http://www.ksh.hu/ (az adott fafajcsoport összes területe adott évben, mint érték osztva az adott fafajcsoport 
összes fatérfogata adott évben, mint értékkel) a legfrissebb, 2018-as adatokkal számolva 

** a legfrissebb, 2020-as NIR-ből 

A fentiek alapján a beruházás hatására 91,5 tonna CO2 kibocsátása becsülhető, amelyek az 
erdőkivágásokból származnak. 

Mint fentebb bemutattuk, adódik erdőérintettség, így erdőérintettségből adódó CO2 kibocsátás is. 
A jelenleg hatályos magyar jogi szabályozás szerint nem szükséges csereerdősíteni a beruházás 
kapcsán. 

 

5.9.2. A feltárt kockázatok kezelése, lehetséges mitigációs és adaptációs intézkedések 

A beruházás műszaki adatai a 2.2 A tervezett létesítmény alapadatai c. fejezetben bemutatásra 
kerültek. A jelenlegi tervezési fázisban meghatározott és előirányzott műszaki paraméterek, a ma 
hatályos jogszabályok és műszaki irányelvek, szabványok betartásával készültek figyelembe véve a 
tervezési terült környezeti viszonyait. 

5.9.2.1. A beruházás klímaállékonnyá tétele – lehetséges adaptációs (alkalmazkodási) intézkedések 

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a tervezett beruházás üzemeltetése a jelentős 
klímakockázati hatással nem jár. Az viszont nem zárható ki, hogy egyes időjárási elemek a 
későbbiek során nem lehetnek negatív hatással a híd műszaki állapotára. Ezért a továbbiakban 
bemutatjuk, hogy milyen intézkedésekkel lehet a hatásokat minimalizálni a későbbiek során. 

Tervezés időszakában 

A tervezett hidat használókat érintő, az éghajlatváltozással összefüggésbe hozható kockázat a 
szélsőségesen magas hőmérsékleti értékek, hőhullámok gyakoriságának növekedése. Ezek nagy 
terhelést jelentenek a közlekedés résztvevőire, és közvetve közlekedésbiztonsági kockázatot 
jelentene  

A tervezők a hatályos jogszabályok, az érvényben lévő szabványok, illetve tervezési útmutatók 
alapján előírtaknak megfelelően tervezték, valamint méretezték a létesítményeket. 

A beruházás során tervezett műtárgyak is ki lesznek téve a szélsőségesen magas hőmérsékleti 
értékeknek, a hőségnapok számának a növekedésének és a megnövekedett UV sugárzásnak. A 
betonnak -25 és +45, az acélnak -25 és +55 Celsius-fok között kell megfelelnie a jelenleg érvényes 
szabványok, műszaki előírások szerint. 

A szamosi árhullámok hatását a beruházásra a megemelt árvízszinthez igazodó, a beruházástól 
függetlenül megvalósuló védelmi intézkedések csökkentik a területen. A tervezők a településen 
elhelyezkedő létesítmények esetében kiemelt figyelmet fordítottak az árvízvédelemre a tervezés 
során. 

Kivitelezés időszakában 

A kivitelezés során az esetlegesen megjelenő szélsőséges időjárási körülmények ellen a helyszínen 
dolgozó munkások számára védett pihenőhely biztosítása szükséges. Emellett hőhullámok idején 
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kiemelt figyelmet kell fordítani a dolgozók számára történő folyadék biztosítására. Fontos kiemelni, 
mint védelmi intézkedés, hogy a leendő Kivitelező vállalkozó az építési technológiában a lehető 
leggondosabban járjon el, mivel az ellenállóképességet nagyban befolyásolja a kivitelezés minősége. 
Kivitelezéskor az építési technológiai fegyelmet szigorúan be kell tartani és tartatni. 

Továbbá a kivitelezés során biztosítani kell a csapadékvizek megfelelő elvezetését, figyelembe véve 
az esetlegesen előforduló szélsőségesen nagy mennyiségű csapadékokat, árvizek kialakulását is. 

Üzemeltetés időszakában 

Az üzemeltetés a reagáló intézkedések bevezetéséért és végrehajtásáért felel. Az üzemeltetés 
feladata az infrastruktúra folyamatos monitorozása, az érzékeny helyek beazonosítása, a kritikus 
állapotok előrejelzése és a vészforgatókönyvek alkalmazása. 

A szélsőségesen magas hőmérsékleti értékek, hőhullámok nagy terhelést jelentenek a közlekedés 
résztvevőire, és közvetve közlekedésbiztonsági kockázatot jelentenek. Hőségriadó esetén a Magyar 
Katasztrófavédelem, illetve a helyi önkormányzatok ivóvíz osztással igyekeznek csökkenteni a 
balesetek, rosszullétek kialakulásának számát.  

Növekvő átlaghőmérséklet miatti szerkezeti károsodások megjelenésére lehet számítani. Javasoljuk 
az üzemeltetőnek a folyamatos monitoring tevékenységet, a létesítmények tervezett élettartama 
végén állapotfelmérést, valamint a folyamatos karbantartást. 

Az adott közútkezelő irányába javaslat, hogy ezen kockázatokat csökkenteni szükséges a híd 
állapotának rendszeres ellenőrzésével és szükség esetén beavatkozásokkal, javítási munkálatok 
elvégzésével. A tervezett élettartam végén a szerkezet felmérését követően el kell végezni a 
szerkezet komplett felújítását, ha szükséges, akkor teljes cseréjét. 

5.9.2.2. A tervezett mitigációs intézkedés várható hatásának becslése 

Az 5.9.1.1. Területfoglalás, erdő, mezőgazdasági területek csökkenése c. fejezetben bemutatott feltételek 
mellett, a CASMOFOR modell alkalmazásával az alábbiak szerint becsülhető/számszerűsíthető a 
várható csereerdősítés hatása, habár ez nem jogszabályi előírás. 

A CASMOFOR Online CO2 kalkulátor (Somogyi, Z. 2019. CASMOFOR (verziószám: 6.1) – 
NAIK Erdészeti Tudományos Intézet, Budapest – weblapcím: http://www.scientia.hu/casmofor) 
alapján az alábbi két szituációra végeztünk számításokat. 

- jobb természetességi besorolású állomány telepítése (kocsányos tölgy fafajt alkalmazva) 

- rosszabb természetességi besorolású állomány telepítése (akác fafajt alkalmazva) 

A két különböző szituáció bemutatása azért szükséges, mivel a jelenlegi tervszinten nem tudható, 
hogy milyen főfafajjal történne a csereerdő telepítése. Az alábbi táblázatban foglaltuk össze, hogy 
a két különböző szituáció mellett milyen CO2 megkötések várhatók. 

49. táblázat A javasolt csereerdő telepítésével a vizsgált területre számított szén-dioxid-megkötés 

Telepíteni kívánt 
erdőterület 

nagysága [ha]* 

Becsléshez 
alkalmazott 

fafaj ** 

Az alkalmazott fafaj által 
alkotott erdő becsült 

átlagos CO2 megkötése 
évente [tonna CO2/év] 

A telepíteni kívánt 
erdőterület becsült átlagos 

CO2 megkötése évente 
[tonna CO2/év]*** 

0,27 Akác 9,4 1,1 
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0,17 Kocsányos 
tölgy 

6,2 2,5 

* Az egyéb (nyiladék, vadföld, tisztás) erdőterületeket (8,45 ha) is beleszámítottuk a telepíteni kívánt erdőterület nagyságába  

**A becsléshez alkalmazott fafaj nem tekintendő tervezői javaslatnak. 

*** Mindkettő szituáció esetében érvényes: közepes termőhelyi adottságok mellett, egészséges faállomány esetében, szakszerű, 
egyben normál (vágásos) erdőgazdálkodás mellett, az erdő egy vágásfordulója alatt, a kezdeti intenzív növekedési fázisban. 

Továbbá az építés időszakában hatáscsökkentő intézkedésként javasoljuk, hogy a kivitelezés során 
modern, alacsony kibocsátású kivitelezői géppark legyen alkalmazva, az energiahatékonyságot szem 
előtt tartó organizáció mellett.  

Kiemeljük, hogy a beruházás részeként további mitigációs intézkedések tételére nem kerülhetett 
sor, mivel azok költségei aránytalanul magasak lettek volna, és ellehetetlenítették volna a fejlesztést. 

 

5.9.3. Összegzés 

A sérülékenységi (érzékenység-kitettség mátrix) vizsgálat eredménye, hogy a projekt keretében 
megépülő, illetve üzemeltetés előtt álló létesítményeket a következő klímaváltozással összefüggésbe 
hozható jelenségek befolyásolhatják: 

 átlagos felszíni hőmérséklet lassú növekedése; 

 hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése; 

 árvizek gyakoriságának és mértékének növekedése. 

A kockázatok értékelésekor, elemzésekor megállapításra került, hogy a vizsgált beruházás 
szempontjából a fentiek releváns kockázatokat is jelentenek. Ezen kockázatokat a szaktervezők 
csak részben tudták figyelembe venni a tervezés során. A tervezők a hatályos jogszabályok, az 
érvényben lévő szabványok, illetve tervezési útmutatók alapján előírtaknak megfelelően tervezték, 
valamint méretezték a létesítményeket. Az 5.9.2.1. A beruházás klímaállékonnyá tétele – 
lehetséges adaptációs (alkalmazkodási) intézkedések c. fejezetben a tervezési, kivitelezési és 
üzemeltetési szakaszban felsorolt intézkedések segítségével az azonosított kockázatok hatásai 
mérsékelhetők. 

Hatáscsökkentő intézkedésként javasoljuk, hogy a kivitelezés során modern, alacsony kibocsátású 
kivitelezői géppark legyen alkalmazva, az energiahatékonyságot szem előtt tartó organizáció mellett. 
Mivel a terhelés egyszeri, nem üzemszerűen állandósult, évenként nem ismétlődő, így 
elviselhetőnek tekintjük azt. 
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5.10. Országhatáron átterjedő hatások és kumulatív hatások 

A beruházás következtében nem várható számottevő országhatáron átterjedő hatás. 
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6. KÖRNYEZETVÉDELMI LÉTESÍTMÉNYEK ÉS VÉDELMI 
INTÉZKEDÉSEK, VALAMINT A MONITORING JAVASLATOK 
ÖSSZEFOGLALÁSA 

6.1. Környezetvédelmi létesítmények és javaslatok 

6.1.1. Földtani közeg, talaj és felszín alatti vizek védelme 

Az építési fázis hatásait részleteiben építés-technológiai terv hiányában csak az előzetes 
organizációs elképzelések alapján becsüljük, így az építés hatásainak mérséklésére a 
jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelő, általános előírásokat teszünk.  

a) az építéskor keletkező hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes tárolóinak, valamint a 
földmunkagépek üzemanyag-tárolóinak kijelölését és kialakítását a szennyeződésre nem 
érzékeny fedőréteg és talajvíz környezetben, nemcsak a fedőréteg adottságok, de az általános 
talajvíz áramlási irányok figyelembe vételével kell kijelölni. Az ideiglenes, veszélyes 
hulladéktárolók kialakításához szigetelő lemez (pl. polietilén fólia) alkalmazása, vagy a 
belterületen meglévő, vízzáróan burkolt felületek igénybevétele kívánatos. 

b) A munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése a lehető legkisebb mértékű 
legyen.  

c) A munkálatok közben a biztonsági intézkedések ellenére fellépő szennyeződésektől a 
területet haladéktalanul mentesíteni kell, elkerülve a szennyezés továbbterjedését. 

d) Figyelembe kell venni a talajvédelmi utasításokat, gondosan ügyelve, hogy a szállítási 
útvonalak minél kevesebb mezőgazdasági művelés alatt álló, illetve érzékeny területet 
vegyenek igénybe. 

 A rendkívüli helyzetek megelőzését szolgálja, hogy csak megfelelő műszaki állapotú 
munkagép dolgozhat, melyek rendszeres műszaki ellenőrzése kötelező. Az építkezés során 
a munkagépek, berendezések, szállító járművek esetleges meghibásodásából származó 
kenő- és üzemanyagok talajra kerülése esetén az elfolyt szennyezőanyagokat az átitatott 
közeggel (talaj) együtt haladéktalanul zárt tároló edénybe össze kell gyűjteni és a 225/2015. 
(VIII. 7.) kormányrendelet előírásai szerint kell kezelni. 

e) Havária események kezelésére vonatkozóan az út kezelőjének havária tervvel, továbbá a 
megfelelő és racionálisan elvárható kármentő eszközökkel kell rendelkeznie, illetve a terv 
alapján eljárnia. 

f) a felső, letermelt humuszos termőréteg elkülönítetten kell deponálni, és amennyiben 
műszakilag lehetséges helyben javasolt felhasználni a végső tereprendezéshez; 

g) szerelőtér helyének kialakítása csak a szennyeződésre nem vagy kevésbé érzékeny területen 
lehetséges; 

Üzemeltetési fázis: 

a) Amennyiben a fenntartás során az út menti növényzet karbantartására vegyszereket is 
használnának, akkor a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM 
rendelet előírásait kell betartani, és a felhasználási tevékenységet folytatóknak a 
növényvédőszer-felhasználásról naprakész nyilvántartást kell vezetni, melynek 
követelményeit a rendelet tartalmazza. 
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6.1.2. Felszíni vizek védelme 

Új műtárgy kialakítása során ügyelni kell, hogy a vízfolyásban a szabad vízmozgás ne kerüljön 
korlátozásra, a vízbe, illetve a mederbe szennyezőanyag, egyéb hulladék ne kerülhessen. A vízfolyás 
közvetlen környezetében nem végezhető gépkarbantartás, gépek tárolására szolgáló telep nem 
alakítható ki. 

 

6.1.3. Levegőtisztaság-védelem 

Üzemelés alatt: 

Nem javaslunk védelmi intézkedéseket. 

 

Építés ideje alatt: 

1) A kivitelezés ideje alatt tilos az olyan mértékű levegő- és bűzterhelések okozása, amelyek 
a légszennyezettségi egészségügyi határértékek tartós túllépését eredményezik az építési 
területtől és a szállítási útvonalak tengelyétől mért 15 méteres távolságon túl is. 

2) Kizárólag korszerű, kis légszennyezőanyag-kibocsátású munkagépek és szállítójárművek 
kerülhetnek alkalmazásra az építés ideje alatt (elérhető legjobb technológiai berendezések 
alkalmazása (B.A.T. = Best Available Technology)). Amennyiben a B.A.T. nem 
alkalmazható, úgy kizárólag minimum EURO3, EPA Tier III, EU Stage III besorolású, 
vagy ezekkel egyenértékű besorolású motorokkal rendelkező munkagépek és 
szállítójárművek alkalmazása szükséges, mivel az ezeknél régebbi típusú motorokkal 
rendelkező munkagépek és szállítójárművek várhatóan magasabb károsanyag 
kibocsájtásúak, így alkalmazásuk nem megengedhető. 

3) Amely munkagépek alkalmasak közúti közlekedésre is, úgy kizárólag érvényes forgalmi 
engedéllyel rendelkező munkagépek alkalmazása engedhető meg. Amely gépek nem 
alkalmasak közúti közlekedésre, úgy rendelkezzenek a megfelelő vonatkozó 
engedélyekkel, tanúsítványokkal, amelyek bizonyítják, hogy a károsanyag kibocsátásuk a 
megengedett szinteket nem lépik túl. 

4) A munkagépek felesleges üresjáratát kerülni kell. 

5) A kivitelezési munkálatok során – beleértve az anyagok, hulladékok tárolását is – a 
porterhelést a minimálisra kell csökkenteni. 

6) A földműveket megfelelő időközönként – a technológiai utasításban rögzítettek 
szerint – locsolni szükséges, amennyiben a földmű már megfelelően konszolidálódott, és 
nem szükséges a technológiai utasítás szerinti locsolás, ugyanakkor csak hetekkel, 
hónapokkal később van ütemezve a CKT réteg beépítése, úgy a kiporzás elleni védelem 
érdekében további folyamatos locsolás szükséges. 

7) A nagyobb mennyiségű deponált földanyagot fedni, vagy locsolni szükséges, amennyiben 
annak 100 méteres környezetében található lakott terület, tanya, vagy porszennyezésre 
érzékenyebb mezőgazdasági terület. 

8) Amennyiben meszes talajstabilizáció szükséges, úgy az csak szélcsendes időjárás esetében 
végezhető el. 

9) A földművek rézsűfelületeit lehetőség szerint minél korábban szükséges humuszréteggel 
fedni, a kiporzás elleni védelem érdekében. 
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10) Az építkezéssel összefüggésben hulladékok, valamint növényzet/avar égetése tilos. 

11) Az anyagszállító tehergépjárművek platóit minden esetben fedni szükséges. 

12) A nyomvonalon, valamint a nyomvonal menti földutakon a munkagépek és 
szállítójárművek megengedett legnagyobb haladási sebessége maximum 20 km/óra lehet. 

13) Az anyagbeszállítások idején, a burkolatlan szállítási utakat folyamatosan locsolni 
szükséges azokon szakaszokon, ahol a tengelyüktől mérten 25 méteren belül található 
lakóépület, tanya, vagy porszennyezésre érzékenyebb mezőgazdasági terület. 

14) A Kivitelező vállalkozó az organizációs terv és a géppark ismeretében készítsen Építés 
alatti környezetvédelmi tervet az építkezés megkezdése előtt, amelyet az építkezés 
megkezdése előtt 30 nappal nyújtson be a területileg illetékes környezetvédelmi 
hatóságnak jóváhagyásra. A tervben vizsgálni szükséges az építési munkálatok 
levegőterhelő hatásait, illetve a hatások csökkentése és határértékek alatt tartása érdekében 
védelmi intézkedéseket szükséges meghatározni. 

 

6.1.4. Élővilág-védelem: Növény- és állatvilág 

6.1.4.1. Javasolt időbeli korlátozások 

Javasoljuk, hogy a terület-előkészítő fa- és cserjeirtást a madarak általános fészkelési időszakán 
kívül, azaz július 31. – március 15. között végezzék el, így minimalizálható a fészekaljak sérülésének 
és a közvetlen pusztulásnak a veszélye. (A fészkelési és fiókanevelési időszakon kívül ugyanis az 
érintett fajok vagy nem tartózkodnak a területen (pl. telelési időszakban telelőterületükön 
tartózkodnak), vagy pedig vagilis (röpképes) egyedekként figyelhetők meg (pl. vonulás, telelés, vagy 
fészkelés utáni kóborlás időszakában), melyek képesek a zavaró hatásokra elkerülő magatartással 
reagálni.) 

A fenti általános időkorláton túl javasoljuk, hogy a fakitermelés által érintett idős, őshonos 
faegyedeket is tartalmazó erdei élőhelyeken (lásd az alábbi ábrákat, és a hozzájuk tartozó EOVR 
koordinátákat) az odúlakó denevérfajok védelme érdekében a tervezett területelőkészítő 
munkálatokat augusztus 15. – október 31. közötti időintervallumra időzítsék (a javaslat a 
tőelválasztásra vonatkozik, tehát az utómunkákra [darabolásra, deponálásra, rakodásra, elszállításra] 
nem). Javasoljuk, hogy a földfelszíntől számított 1 méteres magasságban 25 cm-t meghaladó 
törzsátmérőjű fák esetében a ledöntésüket követően legalább egy éjszaka teljen el a törzs 
feldarabolása és elszállítása előtt. (Augusztus közepére az idős, őshonos faegyedek odvaiban pihenő 
erdőlakó denevérfajok kölykezőszállásain született juvenilis egyedek már képesek elhagyni a 
szálláshelyeket, de a téli nyugalmi periódus még nem kezdődött el, így a jelzett időintervallumban 
valamennyi érintett egyed képes elmenekülni a fakivágás által érintett faegyedekből. Az 1 napig 
nyugalomban hagyott kivágott fák odvaiban pihenő egyedeknek van esélye a szálláshely 
elhagyására.) 
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36. ábra Odúlakó denevérfajok által potenciálisan érintett területek (6.4. - F90 nyomvonal) 

50. táblázat Odúlakó denevérfajok által potenciálisan érintett területek (6.4. - F90 nyomvonal) 
legjellemzőbb sarokponti koordinátái 

Szamos bal part   Szamos jobb part  

EOVR X EOVR Y  EOVR X EOVR Y 

895447  310083  895486 309953 

895476 310069  895519 310033 

895430 309980  895540 310037 

895443 310056  895610 310003 

   895633 310033 

   895689 310066 

   895626 309907 

   895673 309826 

   895627 309827 

   895607 309893 
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37. ábra Odúlakó denevérfajok által potenciálisan érintett területek (6.8. - A90 nyomvonal) 

51. táblázat Odúlakó denevérfajok által potenciálisan érintett területek (6.8. - A90 nyomvonal) 
legjellemzőbb sarokponti koordinátái 

Szamos bal part   Szamos jobb part  

EOVR X EOVR Y  EOVR X EOVR Y 

895428 309978  895466 309907 

895444 310028  895505 310000 

895454 310023  895590 309960 

895438 309990  895605 309983 

   895653 309994 

   895646 309974 

   895628 309964 

   895632 309881 

   895694 309816 

   895646 309809 

   895614 309851 

Javasoljuk, hogy abban az esetben, ha a munkálatok közelében zavarásra érzékeny, fokozottan 
védett madárfaj vagy madárfajok kezdenek fészkelésbe, illetőleg egyes fajok pótköltése elhúzódik a 
kíméleti időszak kezdetéhez (július 31.) képest, akkor a természetvédelmi kezelő (Hortobágyi 
Nemzeti Park Igazgatóság) egyéb időbeli, illetőleg térbeli korlátozásokat foganatosíthasson a 
munkavégzéssel kapcsolatban. 
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Javasoljuk, hogy a munkaterületeken a fészkelési időszakon kívül, azaz július 31. – március 15. 
között kezdődjön meg és folyamatosan történjen ezek után a munkavégzés, így a fészkelőhelyet 
kereső párok a munkaterületektől távolabb, más, hasonló élőhelyeket keresnek fel költés céljából. 
Abban az esetben, ha a fészkelési időszakban folyamatosan végzett munkavégzés során a 
földdepóniák falába mindezek ellenére partfalban fészkelő fajok [pl. gyurgyalag (Merops apiaster), 
partifecske (Riparia riparia)] kezdenének költésbe, akkor javasolt a természetvédelmi kezelő 
(Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság) értesítése, és javasolt, hogy a természetvédelmi kezelő a 
költés befejezéséig az érintett szakaszon korlátozó intézkedéseket foganatosíthasson. (A fészkelési 
időszakban végzett munkálatok során a földdepóniák képzése ugyanis a tájban jellemző és az 
említett partfalban fészkelő madárfajok megjelenését eredményezheti. Az érintett fajok költőüreget 
kezdhetnek ásni, így az érintett szakaszon a munkavégzés a továbbiakban a fészkelések zavarását, 
megsemmisülését okozhatja.) 

Javasoljuk, hogy a tervezett ártéri földmunkálatok végzését kisvízi (aszályos) időszakban, lehetőleg 
az ártéri erdei élőhelyek száraz állapotában végezzék. Abban az esetben, ha az érintett élőhelyen a 
tavaszi – kora nyári időszakban csapadékos időjárási viszonyoknak köszönhetően nagyobb, tartós 
nyílt vízterek (pocsolyák) alakulnak ki, melyeket a kétéltűek szaporodási helyként használnak, akkor 
az azokat érintő munkálatokat a kétéltű fajok védelme érdekében a kiszáradásuk után, amennyiben 
ez nem következik be augusztus 15 -ig, akkor augusztus 15. és október 15. közötti időintervallumra 
javasolt időzíteni. (Ekkorra már a kétéltű lárvák átalakulása megtörtént, de a téli nyugalmi periódus 
még nem kezdődött el, így a tervezett munkálatok okozta sérülés, illetőleg mortalitás ekkor ölthet 
a legcsekélyebb mértéket.) Amennyiben organizációs szempontból a fenti időbeli korlátozás nem 
tartható, akkor a szaporodóhelyet érintő munkálatok megkezdése előtt a sérülések elkerülése 
érdekében a kétéltű fajok lárváit a szükséges engedélyek beszerzése után javasolt áthelyezni a 
természetvédelmi kezelővel egyeztetve olyan élőhelyre, ahol biztosított a kifejlődésük lehetősége. 

Mivel a javasolt időbeli korlátozások indokoltsága, szükségszerűsége, javasolt időtartama függ az 
adott év meteorológiai és költési viszonyaitól is, ezért a kivitelezés megkezdése előtt szakmai 
egyeztetést javaslunk a területileg illetékes természetvédelmi kezelő (Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatóság) szakembereivel. Amennyiben a szakmai egyeztetés alapján az adott évben az időbeli 
korlátozás módosítása vagy – mindegyik vagy bizonyos részterületeken a – teljes elhagyása indokolt, 
javasoljuk, hogy a kivitelezés az illetékes természetvédelmi kezelő (HNPI) vagy az illetékes hatóság 
(a területileg illetékes kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási 
főosztálya) írásbeli hozzájárulásával a fent meghatározott időbeli korlátoktól eltérően is 
megvalósulhasson. 

6.1.4.2. Javasolt térbeli korlátozások 

Javasoljuk, hogy a tervezett munkálatokat lehetőleg az ártéri erdei élőhelyek, illetőleg a jobb parti 
szegélycserjések minél csekélyebb mértékű érintettsége mellett végezzék. Javasoljuk, hogy az 
ártéren belül a minél csekélyebb mértékű munkaterület a természetvédelmi kezelő (Hortobágyi 
Nemzeti Park Igazgatóság) jóváhagyásával kerüljön kitűzésre, kijelölésre, körbehatárolásra. (Az 
intézkedés a beruházási területen előforduló „91E0* - Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris 
(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” közösségi 
jelentőségű élőhely tájegységen belüli érintettségének mérséklése okán, valamint a beruházási 
területen előforduló közösségi jelentőségű szárazföldi gerinctelen fajok [bánáti csiga (Drobaica 
banatica), vöröslábú hegyisáska (Odontopodisma rubripes), Stys-tarsza (Isophya stysi), délvidéki poszméh 
(Bombus argillaceus), nagy szarvasbogár (Lucanus cervus), skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus)] 
élőhelyeinek védelme érdekében került megfogalmazásra.) 

Javasoljuk, hogy a tervezett munkálatok közelébe eső (az útfejlesztés keleti végpontjától csak 
mintegy 30 méterre lévő), Olcsvaapáti belterületén található fehér gólya (Ciconia ciconia) fészkét 
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(EOVR X;Y: 895933;310078) ne érintsék, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a közelben a fokozottan 
védett madárfaj megtelepedését biztosító villanyoszlopra szerelhető tartószerkezettel és a pár 
márciusi visszaérkezését megelőzően ún. „gólyakosár” kihelyezésével járuljanak hozzá a következő 
évi fészkelés sikeréhez. 

6.1.4.3. Egyéb javasolt intézkedés 

Javasoljuk, hogy a kivitelezést követően a bolygatott felületeken megvalósítandó növénytelepítést 
őshonos lágyszárú és fásszárú fajok vetésével, ültetésével végezzék el. 

Javasolt a tevékenység során bolygatott felszíneken az inváziós és allergén növényfajok 
megjelenését, megtelepedését, terjedését lehetőség szerint megakadályozni:  

Javasolt a megvalósítás során bolygatott felszíneket legkésőbb a kivitelezés befejező időszakában 
helyreállítani.  

A tevékenység során bolygatott felszíneken az inváziós és allergén növényfajok megjelenését, 
megtelepedését, terjedését javasolt legalább 3 éven keresztül – a kivitelezést követő első évben 
legalább évi kétszeri, azt követően legalább egyszeri – kaszálással akadályozni. Az özönnövények 
kaszálását a növények terméseinek (magjainak) beérése előtt, július, augusztus hónapra időzítetten 
javasolt elvégezni, a további területek megfertőzésének elkerülése érdekében. A levágott virágzó 
hajtásokat javasolt összegyűjteni, megfelelő helyszínre elszállítani és ott elhelyezni. A levágott 
virágzó hajtások kényszer magérlelését az elhelyezési területen is javasolt megakadályozni (pl. 
földtakarás alkalmazásával). 

Javasoljuk a „Vadátkelés veszélye” figyelmeztető táblák kihelyezését a területileg illetékes vadászati 
társaságokkal egyeztetett helyeken mindkét irányban annak érdekében, hogy a hídon és a csatlakozó 
útszakaszakon áthaladó gépjárművek vezetőinek figyelmét a nem kívánt ütközések elkerülésére 
felhívják. 

A madárvilág és egyéb erre érzékeny állatfajok védelme érdekében javasolt az éjszakai munkavégzés 
elhagyása. Az építés során állandó kültéri világítást csak a közlekedés biztonsága érdekében, illetve 
vagyonvédelmi okból javasolt használni, de törekedni kell annak teljes elhagyására. Indokolt, tartós 
kültéri megvilágításhoz csak teljesen ernyőzött, síkburás világítóeszközöket javasolt használni, 
amelyeket olyan módon kell kialakítani és karbantartani, hogy fényük a vízszintes sík fölé 
közvetlenül ne vetülhessen. Javasolt minél alacsonyabb fénypontú megvilágítás alkalmazása (1-6 
m). Indokolt esetben kültéri megvilágításhoz csak teljesen ernyőzött, a horizont alá 3-4 fokkal 
takart, a talaj felé irányított síkburás lámpa alkalmazása javasolt oly módon, hogy az a horizont fölé 
ne világítson. Egyéb, ferde megvilágítás csak élet- és vagyonbiztonsági okokból, és csak 
mozgásérzékelős bekapcsolóval telepíthető. Szükség esetén építkezések munkálatainál ideiglenesen 
alkalmazható kültéri megvilágítás. Kizárólag meleg fényű fényforrások kerüljenek alkalmazásra. A 
lámpatestekben alkalmazott fényforrás sárgás fényű, meleg színhőmérsékletű (legfeljebb névleges 
2700 K) legyen, reflektorok, fényvetők, alkalmazása nem javasolt. 

Javasoljuk, hogy szükség esetén a természetvédelmi kezelő szakfelügyelet ellátását elrendelhesse. 

 

6.1.5. Zaj- és rezgésvédelem 

Üzemelés alatt: 

Közvetlen és közvetett hatásterület: 
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- A beruházás megvalósulásával nappal 4,8-7,4 dB, éjjel 2-6 dB zajterhelés növekedés várható 
a legközelebbi lakóépületeknél.  

- A nappali időszakban nincs határérték túllépés, éjjel viszont a közvetlen hatásterületen a 
két legközelebbi lakóépületnél, valamint a közvetlen hatásterületen az Olcsva Kölcsey utcán 
és Olcsvaapáti Bajcsy-Zs. utcán a 10 méteren belüli lakóépületeknél ~ 2 dB határérték 
túllépés is lehet.  

- A kapcsolódó utakon több dB-es növekmény lesz a beruházás hatására. Olcsvaapáti Bajcsy-
Zs. utcában ugyan csak 0,6 dB a növekmény a referenciaállapothoz képest, de mivel itt 49 
dB felett volt a zajterhelés és a 7,5 m-es referencia távolságon belül is található lakóház az 
utcában, emiatt javasoltuk a 30 km/h sebesség-csökkentést ezen az utcán is. 

- Tehát mivel zajárnyékoló fal(ak) telepítése nem lehetséges a vizsgálati területen jellemző 
beépítettség miatt (a számos kapubehajtó és útcsatlakozás miatt nem lenne akusztikailag 
hatékony a fal), így éjjeli időszakban az Olcsva Kölcsey utcán és Olcsvaapáti Bajcsy-Zs. 
utcán sebességcsökkentést (50 km/óra helyett 30 km/óra) javasolunk. Ezen 
intézkedéseknek köszönhetően határérték alá csökkennek az éjjeli zajszintek a lakóépületek 
előtt. 

További zajvédelmi intézkedést nem lehet tenni, mivel zajárnyékoló fal elhelyezésére nincs 
lehetőség, további sebességcsökkentés pedig nem okoz zajterhelés csökkenést. 

Építés ideje alatt: 

1) A Kivitelező vállalkozó az organizációs terv és a géppark ismeretében készítsen Építés 
alatti környezetvédelmi tervet az építkezés megkezdése előtt, amelyet az építkezés 
megkezdése előtt 30 nappal nyújtson be a területileg illetékes környezetvédelmi 
hatóságnak jóváhagyásra. A tervben vizsgálni szükséges az építési munkálatok zaj- és 
rezgésterhelő hatásait, illetve a hatások csökkentése és határértékek alatt tartása érdekében 
védelmi intézkedéseket szükséges meghatározni. 

2) Az éjszakai megítélési időben (22:00-6:00) környezeti zaj- és rezgéskeltéssel járó 
munkavégzést és szállítási tevékenységet végezni tilos. Ez alól kivételt képezhet, 
amennyiben az adott éjszakai munkavégzés különösen indokolt, és az építkezést 
ellehetetlenítené annak kizárása. Az Építés alatti környezetvédelmi tervben meg kell 
indokolni az adott éjszakai munkafolyamatok szükségességét, továbbá be kell mutatni 
ezen éjszakai munkafolyamatok pontos körét, helyét, időtartamát és környezeti hatásait. 

3) A szombati és vasárnapi napokon a környezeti zaj- és rezgéskeltéssel járó munkavégzést 
és szállítási tevékenységet végezni tilos. Ez alól kivételt képezhet, amennyiben az adott 
hétvégi munkavégzés különösen indokolt, és az építkezést ellehetetlenítené annak 
kizárása. Az Építés alatti környezetvédelmi tervben meg kell indokolni az adott hétvégi 
munkafolyamatok szükségességét, továbbá be kell mutatni ezen hétvégi 
munkafolyamatok pontos körét, helyét, időtartamát és környezeti hatásait. 

4) Kizárólag korszerű, alacsony zaj- és rezgéskibocsátású munkagépek és szállítójárművek 
kerülhetnek alkalmazásra az építés ideje alatt (elérhető legjobb technológiai berendezések 
alkalmazása (B.A.T. = Best Available Technology)). Amennyiben a B.A.T. nem 
alkalmazható, úgy kizárólag minimum EURO3, EPA Tier III, EU Stage III besorolású, 
vagy ezekkel egyenértékű besorolású motorokkal rendelkező munkagépek és 
szállítójárművek alkalmazása szükséges, mivel az ezeknél régebbi típusú motorokkal 
rendelkező munkagépek és szállítójárművek várhatóan magasabb zaj- és 
rezgéskibocsátásúak, így alkalmazásuk nem megengedhető. 
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5) Amely munkagépek alkalmasak közúti közlekedésre is, úgy kizárólag érvényes forgalmi 
engedéllyel rendelkező munkagépek alkalmazása engedhető meg. Amely gépek nem 
alkalmasak közúti közlekedésre, úgy rendelkezzenek a megfelelő vonatkozó 
engedélyekkel, tanúsítványokkal, amelyek bizonyítják, hogy a kibocsátásaik a megengedett 
szinteket nem lépik túl. 

6) A telepített munkagépeket (pl. kompresszor, aggregátor, stb.) mobil hanggátló 
létesítménnyel, falazással körbe kell keríteni, amennyiben ezen munkagépek 
100 méteres környezetében zajtól, illetve rezgéstől védendő épület, vagy terület található. 

7) A munkagépek felesleges üresjáratát kerülni kell. 

8) A későbbi jogi viták elkerülése érdekében a szállítási útvonalak mentén (25 méter) 
található összes épület alapállapoti szerkezeti felmérését el kell végezni. 

6.1.6. Épített környezet és kulturális örökség védelme 

A végleges, a beruházással érintett lelőhelyeken elvégzendő régészeti feladatellátást meghatározó 
Előzetes Régészeti Dokumentáció (ERD-II) elkészítéséhez a mellékletben csatolt ERDI-ben 
azonosított lelőhelyeken további kutatásokat kell végezni, annak érdekében, hogy a régészeti 
lelőhelyek érintettsége, valamint a lelőhelyek jellege, kora és intenzitása megállapításra kerülhessen.  

Jelen beruházás esetében az ERD II. fázisában próbafeltárás elvégzése javasolt. 

 

6.2. Környezetvédelmi monitoring javaslatok 

6.2.1. Zaj- és rezgésvédelem 

Az elvégzett zaj- és rezgésvédelmi vizsgálatok alapján megállapítható, hogy kritikus esetekben 
adódhatnak magasabb zajterhelések lakóingatlanok előtt, így szükséges zajvédelmi monitoring 
vizsgálat végzése az alábbiak szerint. 

 

Vizsgálandó állapotok: 

- alapállapot, építkezés megkezdése előtt; 

- üzemelés alatt (ideiglenes forgalomba helyezést követően 90-120 nappal) 

Mérési pontok: 

 VP-01 Olcsva, Kölcsey u. 22. Hrsz.: 136/6 (Kölcsey u. felőli déli homlokzat előtt 2 
méterrel, 1,5 m magasan) 

 VP-02 Olcsvaapáti, Kossuth u. 1. Hrsz.: 308 (Kossuth u. felőli nyugati homlokzat előtt 2 
méterrel, 1,5 m magasan) 

 

Mérési időtartam: 

- szabványos méréssel vagy folyamatos 24 óra, vagy szakaszos, vagy mintavételes mérési 
időtartamokkal. 
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Mérendő szintek/értékek: 

- LAM,kö’ 

 

Egyéb követelmények: 

 A vonatkozó hatályos jogszabályok, és érvényes szabványok előírásai szerint kell elvégezni a 
méréseket. 
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engedély megszerzésével kapcsolatban   
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Tisztelt Környezetvédelmi Projekt Koordinátor Asszony! 

Hivatkozva az 5.TIG-0488-43.666/2023. ügyiratszámon, az Olcsva - 

Olcsvaapáti közötti új Szamosfolyó híd tanulmánytervének elkészítése és 
környezetvédelmi engedély megszerzésével kapcsolatban küldött 
adatszolgáltatási kérelmére, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a 

tervezett beruházáshoz az alábbi állásfoglalást adja. 
 

A tervezési terület által érintett Szamos vízfolyás legjellemzőbb 
vízminőségi adatai az elmúlt 5 évre visszamenőleg 

Mellékelten megküldjük a Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság 
Mintavevő Munkacsoport NAH-7-0060/2021 számon akkreditált 
mintavevő szervezet által, a 2015-2022 közötti időszakban előállított 
vízminőségi adatokat a Szamos folyóra vonatkozóan. Az EU VKI 
monitoring programban a kijelölt víztestek vizsgálata zajlik, melynek 
vizsgálati eredményei nyilvánosak, elérhetők a web.okir.hu oldalon. Az 

érintett vízfolyásra vonatkozó adatokat előzetesen letöltöttük, azt szintén 
mellékelten küldjük meg. 

A tervezési területen található felszín alatti vízbázisok 
védőterületeinek lehatárolásai 

A beruházással érintett olcsvaapátii vízbázis térinformatikai lehatárolását 
a mellékelt geoadatbázisban adjuk meg. 

A tervezési területen található vízművek (ivóvíz-kút, egyéb kút; 
medence, víztorony, tisztító művek és átemelők) EOV koordinátái, 
térképi lehatárolási rajzai 

Az Igazgatóság rendelkezésére álló kút adatokat és térinformatikai 
állományt mellékelten küldjük meg. A kérelem ezen pontjában foglaltakat 
az alábbi információkkal egészítjük ki. 

Engedéllyel rendelkező vízkivétel, vagy vízbevezetés nyilvántartásunk 
szerint nincs a lehatárolt tervezési területen belül. 

Dátum: 
2023.03.08. 

 

Ügyiratszám: 
I-000908-027/2023. 

 

Előadó: 
Szentirmai Krisztián,  
Csengeri Tamás, 
Tutkovics Bernadett 
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Vízellátás 

Mindkét érintett település víziközmű szolgáltatója a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt. (5000, Szolnok Kossuth Lajos út 5.). 

Az érintett víziközmű létesítmények ivóvízelosztó hálózat, szennyvízgyűjtő 
hálózat, szennyvíztisztító telep érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel 
rendelkeznek.  

 Olcsvaapáti település vízellátását Olcsvaapáti víztisztító mű 
(Olcsvaapáti 234/2 hrsz.) biztosítja. A víztisztító mű az 
Ivóvízminőség-javító program keretében fejlesztésre került. 

o Az elosztóhálózat hossza (bekötővezetékkel együtt): 4,3 km 

o Bekötővezeték hossza az elosztóhálózaton belül: 0,8 km 

 Olcsva település vízellátása a Vásárosnamény vízműrendszerről 
történik, a Vásárosnamény-Olcsva vízszállító művön keresztül. 
o Az elosztóhálózat hossza (bekötővezetékkel együtt): 4,628 km 

o Bekötővezeték hossza az elosztóhálózaton belül: 0,8 km 

Szennyvízelvezetés és tisztítás 

A lehatárolt tervezési területen belül szennyvíztisztító telep, vagy tisztított 
szennyvíz bevezetés nincs. 

 Olcsvaapáti település szennyvízelvezetése elválasztott  gravitációs 
rendszerű szennyvízgyűjtőhálózaton keresztül történik. Olcsvaapáti 
szennyvíztisztító telep (Olcsvaapáti 070/35 hrsz., EOVx: 309631, 
EOVy: 896287) és szennyvízbevezetés a megadott tervezési 
területen kívül esik. A tervezett létesítmény a Szamos folyó 6+200 

fkm szelvény szennyvízbevezetés (EOVx: 309570, EOVy: 896124) 
alvizi oldalán helyezkedik el. A szennyvízbevezetés érinti 07.05. 
számú Szamos Nagyvízi medret, illetve árvízvédelmi töltést 
keresztezéssel. 

 Olcsva település szennyvízelvezetése elválasztott  gravitációs 
rendszerű szennyvízgyűjtőhálózaton keresztül történik. Az 
összegyülekező szennyvíz a vásárosnaményi szennyvíztisztító 
telepen kerül megtisztításra. A szennyvíz az Olcsva-Vásárosnamény 
szennyvízszállítóművön keresztül kerül továbbításra.  

Amennyiben a vizsgált beruházás nem érinti sérülékeny vízbázis 
védőterületét, kérjük válaszlevelükben nyilatkozzák ezt le 

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. sz. 
melléklete szerint a tervezett tevékenység a védőterületen korlátozás nélkül 
végezhető. 

Kérjük szakmai véleményüket a tervezett létesítménnyel kapcsolatban, 
a felszíni és felszín alatti vizekre vonatkozó bármilyen környezetvédelmi 
vagy közlekedésbiztonsági javaslat megfogalmazásával. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet előírja a beruházással érintett felszíni és felszín alatti víztestekre 
gyakorolt hatások elemzését. 

A tervezett beruházással közvetlenül érintett az AEP971 Szamos vízfolyás 
víztest. A kijelölt hatásterületen belül helyezkedik el az AEP466 Északi- 
főcsatorna vízfolyás víztest torkolati szakasza és kis metszetben érinti még az 

AEQ080 Öreg-Túr kijelölt vízfolyás víztestnek a vízgyűjtőjét (nem a víztestet). 
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A felszín alatti víztestek közül az sp. 2.1.2 Szatmári-sík, valamint az sp. 2.3.2 

Kraszna-völgy, Szamos-völgy sekély porózus víztestek, valamint ezek porózus 
víztestjei érintettek.  

A hatásterület a 2-2 Szamos-Kraszna és 2-1 Felső-Tisza tervezési alegységeket 
érinti. 

A hatásterülettel lefedett víztestek, vízgyűjtők és alegységek, továbbá az 
állóvizek és vízfolyások térinformatikai állományát mellékelten adjuk meg. 

A Kormány 2022. április 28-án, az 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozatban 
elfogadta Magyarország 2021. évi, felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervét 
(VGT3). Mellékletben megadjuk a fentiekben felsorolt felszíni és felszín alatti 
víztestek VGT3 szerinti állapotértékelési eredményeit és az intézkedéseket. 
Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási tervei (VGT1, VGT2, VGT3), benne a 
víztesteket érő terhelések és a környezeti célkitűzések érdekében 
megfogalmazott intézkedések a vizeink.hu honlapon érhetők el. 

Tájékoztatjuk, hogy a 2000/60/EK irányelv – a vízpolitika terén a közösségi 
fellépés kereteiről (Víz Keretirányelv) szóló irányelv szempontjából védettnek 
számít minden olyan terület, illetve felszín alatti tér, melyet a felszíni és/vagy a 
felszín alatti vizek védelme érdekében, vagy közvetlenül a víztől függő élőhelyek 
és fajok megőrzése céljából valamely jogszabály erre kijelöl. Ezek közé 
tartoznak: az ivóvízkivételek védőidomai, illetve védőterületei, a tápanyag-és 
nitrát-érzékeny területek, a természetes fürdőhelyek, a természeti értékei miatt 
védett területek és a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek. 

A tervezett nyomvonalakkal érintett területek nitrát érzékenyek, továbbá a 
Nemzeti Ökológiai Hálózat (ökológiai folyosó) részét képezik. Egyéb védett 
természeti területet, vagy Natura 2000 területen nyilvántartásunk szerint nem 

érint a hatásterület. 

Továbbá kérjük azoknak az intézkedéseknek, feltételeknek a 
felsorolását, amelyek mellett a beruházás környezetvédelmi 
szempontból elfogadhatónak minősül az Önök részéről. 

A víztestek további állapotromlásának megakadályozása, valamint a környezeti 
célkitűzések elérése érdekében minden felszíni, vagy felszín alatti víztestet érintő 
beruházás során szükséges a terhelések csökkentésére, vagy az állapot 
javítására vonatkozóan intézkedéseket foganatosítani. 
A tervezett beruházás terhelésnövekedéssel jár. A létesített útszakaszon és 
hídon számolni kell a balesetekből származó és a csapadékvízzel lemosódó 
szennyezőanyagok koncentrációjának növekedésére, melynek befogadója vagy 
felszíni víz, vagy pedig felszín alatti víz lesz.  

A VGT2 és a VGT3 az utak vízelvezető rendszeréből származó terhelések 
csökkentésére az alábbi intézkedést fogalmazza meg. 

21.6 Utak, vasutak vízelvezető rendszeréből származó terhelés csökkentése 
(külterületen)  

Intézkedés általános leírása 

Az utakról, vasutak melletti területekről származó szennyezések csökkentése a 
megfelelő műszaki védelemmel és csapadékvíz-elvezető rendszer kialakításával. 
Új utak, vasutak esetében kötelező. 

Szabályozási intézkedési elemek leírása  
Kapcsolódó hazai jogszabály(ok): 
 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek védelméről 
 28/2004 (XII.25) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira 
vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól, (1. sz. mell. I. 
rész B) (2). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32000L0060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32000L0060
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 27/2005. (XII.6) KvVM rendelet a használt és szennyvizek méréséről, 
ellenőrzéséről 
 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 
 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint 
az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről (különösen 5. sz. 
melléklet) 

 6/2009. (IV.14.) KvVM – EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és felszín 
alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a 
szennyezések méréséről 

 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából 
érzékeny területeken lévő települések besorolásáról 

Műszaki intézkedési elemek leírása 

Felszíni vizek esetén a  közlekedési út felületéről a csapadékvízzel lemosódó TPH, 
PAH és nehézfémek (Pb, Cu, Zn, Cd, Ni, Cr) visszatartása tározásos ülepítéssel 
és talajszűréssel, vagy olajfogásra alkalmas betétű szűrő műtárggyal. Az 
intézkedést elsősorban vízfolyások, állóvizek mentén haladó útszakaszokról, 
vízfolyást keresztező hidakról lefolyó csapadékvizek kezelésére javasolt 
alkalmazni a mindenkori helyi, környezetvédelmi jellemzők és a gazdaságossági, 
ill. költséghatékonysági mutatók vizsgálata alapján. A befogadóba történő 
bevezetés előtt szűrőmezőkre lehet szükség. 

 Tározásos megoldás: A burkolt felületekre hulló hatékony csapadék térfogatának 
megfelelő tározótér építése. A betározott víz a fenéken kialakított 20-25 cm 

vastag homokrétegen átszűrődve vagy a talaj-talajvíz rendszerbe, vagy pedig 
drénezéssel felszíni vízbe engedhető. A kifogott anyagokat időszakosan el kell 
távolítani, ami a tározónál a homokszűrő felső 2-5 cm vastag rétegét jelenti, 
mely veszélyes hulladékként kezelendő. E felső réteg kolmatálódásának 
sebessége határozza meg a rétegcsere gyakoriságát. Előülepítéssel kombinált 
homokszűrővel 90% fölötti TPH és PAH eltávolítási hatékonyság érhető el.  

 Olajfogós megoldás: A felszíni vízbe való vezetés, vagy elszikkasztás előtt a 
csapadékvíz lefolyást át kell vezetni a megfelelő kapacitású olajfogón. Parkoló 
területek esetében a terület ha-ban kifejezett nagyságának és a szűrőberendezés 
l/s-ban értelmezett névleges kapacitásának hányadosa legfeljebb 0,05, míg 
autópályák esetében a hányados legfeljebb 0,003 lehet. Az olajfogó előtt lévő 
hordalékfogó és szűrőbetét tartalmát évente el kell távolítani. Ez az anyag 
veszélyes hulladékként kezelendő. 
Szükség lehet vízzáróan burkolt vízelvezető árok (pl. burkolt árok. földmedrű 
árok fóliatakarással) alkalmazására a közlekedési létesítmények mentén felszín 
alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területeken (pl. vízbázis 
védőövezetein), illetve nagy esésű terepi adottságok esetén az erózió 
elkerülésére. 

A fentiekben megfogalmazott intézkedés lényege, hogy akár felszíni (közvetlen 
bevezetés) akár felszín alatti víz (szikkasztás) az útról lefolyó csapadékvíz 
befogadója, a szennyezőanyagok csökkentésére kell törekedni a műszaki 
tervezés, vagy a fenntartás során.  

A 1995. évi LIII. törvény szerint a környezet igénybevételét és használatát úgy 
kell megszervezni és végezni, hogy a vizek állapotára vonatkozó környezeti 
célkitűzések teljesüljenek. Továbbá biztosítani kell, hogy a vízfolyást érintő 
esetleges vízhasználatok az alsóbb szakaszokon ne sérüljenek. Az érintett felszíni 
vízfolyás víztest környezeti célkitűzésének teljesítése, a vízfolyás élővilágának és 
a további vízhasználatok védelme érdekében kérjük a lehető legjobb technológia 
alkalmazását még abban az esetben is, ha az útszakasz forgalmából adódó, 
előjelzett, számított terhelés nem indokolná. A felszíni és felszín alatti vizek 
vagyonkezelőjeként és a vizeket érő szennyezések esetében a kárelhárítást 
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végző szervezetként, a folyamatos terhelések megelőzése, csökkentése mellett 
kiemelt figyelmet fordítunk az esetleges havária szennyezések megelőzésére is. 
Ebből kifolyólag kérjük, hogy a balesetek következtében elfolyó 

szennyezőanyagok lokalizálására és összegyűjtésére alkalmas módon alakítsák 
ki a rendszert. 

Tájékoztatom, hogy a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján, a tárgyi ügyben 
érintett tevékenység vízjogi engedélyezési eljárásához Igazgatóságunk 
vagyonkezelői hozzájárulása szükséges. A hivatkozott kormányrendelet adta 
hatáskör alapján vagyonkezelői hozzájáruló nyilatkozatunkat a fentiekben 
részletezett műszaki tartalom megléte esetében adjuk meg, ezek hiányában a 
hozzájárulást a környezeti célkitűzések teljesülésének veszélyeztetése miatt 
elutasíthatjuk. 

 

Üdvözlettel:  

  

 Bodnár Gáspár 
 igazgató 

 







         

L
E

V
E

G
Ő

T
IS

Z
T

A
SÁ

G
-V

É
D

E
L

M
I 

M
E

L
L

É
K

L
E

T
E

K
 

 
 



1.
 
A

Z
 É

P
ÍT

É
SI

 T
E

R
Ü

L
E

T
E

N
 F

E
L

L
É

P
Ő

 L
É

G
SZ

E
N

N
Y

E
Z

Ő
 A

N
Y

A
G

O
K

 É
S 

A
Z

O
K

 T
E

R
JE

D
É

SE
 –

 N
A

G
Y

O
B

B
 

V
O

L
U

M
E

N
Ű

 F
Ö

L
D

M
U

N
K

A
 

O
lc

sv
a 

– 
O

lc
sv

aa
p

át
i k

öz
öt

ti
 ú

j S
za

m
os

-f
ol

yó
 h

íd
 

T
er

ü
le

ti
 f

o
rr

ás
ké

n
t 

ér
te

lm
ez

ve
 

A
 h

at
ál

yo
s 

30
6/

20
10

. (
X

II
. 2

3.
) 

K
o

rm
án

y 
re

n
d

el
et

 é
s 

4/
20

11
. (

I.
 1

4.
) 

V
M

 r
en

d
el

et
, v

al
am

in
t 

az
 é

rv
én

ye
s 

M
S
Z

 2
14

57
, M

S
Z

 2
14

59
, M

S
Z

 2
14

60
 s

za
b

vá
n

ys
o

ro
za

to
k 

al
ap

já
n

. 

H
at

ár
ér

té
ke

k 
és

 te
rv

ez
és

i i
rá

ny
ér

té
ke

k 

1 
ór

ás
 [

µg
/

m
3 ]

 
24

 ó
rá

s 
[µ

g/
m

3 ]
 

30
 n

ap
os

 [
g/

m
2 /

30
 n

ap
] 

S
zé

n
-m

o
n

o
xi

d
 

Sz
én

hi
dr

og
én

ek
* 

N
it

ro
gé

n
-d

io
xi

d
 

N
itr

og
én

-o
xi

do
k

 
K

én
-d

io
xi

d
 

S
zá

lló
 p

o
r 

(P
M

10
) 

Ü
lep

ed
ő 

po
r*

* 

10
 0

00
 

25
0 

10
0 

20
0 

25
0 

50
 

16
 

* 
N

em
 a

z 
ar

o
m

ás
, h

an
em

 a
z 

o
le

fi
n

 s
zé

n
h

id
ro

gé
n

ek
re

 (
ki

vé
ve

 1
,3

 b
u
ta

d
ié

n
, e

ti
lé

n
) 

vo
n

at
ko

zó
 é

rt
ék

! A
 p

ar
af

fi
n

 s
zé

n
h

id
ro

gé
n

ek
re

 (
ki

vé
ve

 m
et

án
) 

a 
m

eg
ad

o
tt

 é
rt

ék
 k

ét
sz

er
es

e 
is

 m
eg

en
ge

d
et

t.
 

**
 T

o
xi

ku
s 

an
ya

go
t 

n
em

 t
ar

ta
lm

az
ó
 ü

le
p

ed
ő

 p
o

r.
 

E
re

d
m

én
ye

k 

Sz
én

-m
on

ox
id

 
Sz

én
h

id
ro

gé
n

ek
 

N
it

ro
gé

n
-d

io
xi

d
 

N
it

ro
gé

n
-o

xi
d

ok
 

K
én

-d
io

xi
d

 
Sz

ál
ló

 p
or

 (
P

M
10

) 
Ü

le
p

ed
ő 

p
or

 

1 
ór

ás
 [

µg
/

m
3 ]

 
24

 ó
rá

s 
[µ

g/
m

3 ]
 

30
 n

ap
os

 [
g/

m
2 /

30
 n

ap
] 

H
at

ár
ér

té
ke

k 
és

 t
er

ve
zé

si
 i
rá

n
yé

rt
ék

ek
 t

el
je

sü
lé

sé
n

ek
 t

áv
o

ls
ág

a 
(h

át
té

rt
er

h
el

és
se

l 
eg

yü
tt

) 
[m

] 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

27
2,

4 
14

7,
2 

H
at

ás
te

rü
le

t 
(3

06
/

20
10

. (
X

II
. 2

3.
) 

K
o

rm
án

y 
re

n
d

el
et

 2
. §

 1
2c

. a
) 

p
o

n
tj

a 
sz

er
in

t)
 k

it
er

je
d

és
e 

(h
át

té
rt

er
h

el
és

 n
él

kü
l)

 [
m

] 

0,
0 

0,
0 

16
,2

 
16

,2
 

0,
0 

69
7,

4 
28

4,
1 

H
at

ás
te

rü
le

t 
(3

06
/

20
10

. (
X

II
. 2

3.
) 

K
o

rm
án

y 
re

n
d

el
et

 2
. §

 1
2c

. b
) 

p
o

n
tj

a 
sz

er
in

t)
 k

it
er

je
d

és
e 

(h
át

té
rt

er
h

el
és

 n
él

kü
l)

 [
m

] 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

10
11

,5
 

28
4,

1 



H
at

ás
te

rü
le

t 
(3

06
/

20
10

. (
X

II
. 2

3.
) 

K
o

rm
án

y 
re

n
d

el
et

 2
. §

 1
2c

. c
) 

p
o

n
tj

a 
sz

er
in

t)
 k

it
er

je
d

és
e 

(h
át

té
rt

er
h

el
és

 n
él

kü
l)

 [
m

] 

21
,4

 
21

,4
 

21
,4

 
21

,4
 

21
,4

 
0,

0 
23

,2
 

H
at

ás
te

rü
le

t 
(a

 3
06

/
20

10
. (

X
II

. 
23

.)
 K

o
rm

án
y 

re
n

d
el

et
 2

. §
 1

2c
. a

),
 b

) 
és

 c
) 

p
o

n
tj

ai
 s

ze
ri

n
t 

a 
le

gm
ag

as
ab

b
 é

rt
ék

et
 a

d
ó

) 
ki

te
rj

ed
és

e 
(h

át
té

rt
er

h
el

és
 n

él
kü

l)
 [

m
] 

21
,4

 
21

,4
 

21
,4

 
21

,4
 

21
,4

 
10

11
,5

 
28

4,
1 

K
ü
lö

n
b

ö
ző

 t
áv

o
ls

ág
o

kb
an

 v
ár

h
at

ó
 l
ég

sz
en

n
ye

ző
 k

o
n

ce
n

tr
ác

ió
k 

[µ
g/

m
3 ]

, a
z 

ü
le

p
ed

ő
 p

o
r 

m
en

n
yi

sé
gé

n
ek

 e
se

té
b

en
 (

h
át

té
rt

er
h

el
és

se
l 
eg

yü
tt

) 
[g

/
m

2 /
30

 n
ap

] 

5,
0 

m
ét

er
en

 

26
59

,0
 

13
0,

0 
37

,4
 

39
,0

 
68

,7
 

13
2,

5 
53

,5
 

10
,0

 m
ét

er
en

 

26
51

,3
 

12
9,

8 
36

,8
 

37
,9

 
67

,8
 

12
8,

3 
51

,6
 

25
,0

 m
ét

er
en

 

26
24

,1
 

12
8,

9 
34

,9
 

34
,0

 
64

,6
 

11
2,

8 
44

,3
 

50
,0

 m
ét

er
en

 

25
89

,9
 

12
7,

9 
32

,4
 

29
,1

 
60

,6
 

92
,4

 
33

,9
 

10
0,

0 
m

ét
er

en
 

25
55

,9
 

12
6,

8 
30

,0
 

24
,3

 
56

,6
 

71
,3

 
21

,9
 

25
0,

0 
m

ét
er

en
 

25
24

,7
 

12
5,

8 
27

,8
 

19
,8

 
52

,9
 

51
,3

 
10

,4
 

50
0,

0 
m

ét
er

en
 

25
11

,3
 

12
5,

4 
26

,8
 

17
,9

 
51

,3
 

42
,6

 
8,

1 



2.
 A

Z
 É

P
ÍT

É
SI

 T
E

R
Ü

L
E

T
E

N
 F

E
L

L
É

P
Ő

 L
É

G
SZ

E
N

N
Y

E
Z

Ő
 A

N
Y

A
G

O
K

 É
S 

A
Z

O
K

 T
E

R
JE

D
É

SE
 –

 K
IS

E
B

B
 

V
O

L
U

M
E

N
Ű

 F
Ö

L
D

M
U

N
K

A
 

O
lc

sv
a 

– 
O

lc
sv

aa
p

át
i k

öz
öt

ti
 ú

j S
za

m
os

-f
ol

yó
 h

íd
 

T
er

ü
le

ti
 f

o
rr

ás
ké

n
t 

ér
te

lm
ez

ve
 

A
 h

at
ál

yo
s 

30
6/

20
10

. (
X

II
. 2

3.
) 

K
o

rm
án

y 
re

n
d

el
et

 é
s 

4/
20

11
. (

I.
 1

4.
) 

V
M

 r
en

d
el

et
, v

al
am

in
t 

az
 é

rv
én

ye
s 

M
S
Z

 2
14

57
, M

S
Z

 2
14

59
, M

S
Z

 2
14

60
 s

za
b

vá
n

ys
o

ro
za

to
k 

al
ap

já
n

. 

H
at

ár
ér

té
ke

k 
és

 te
rv

ez
és

i i
rá

ny
ér

té
ke

k 

1 
ór

ás
 [

µg
/

m
3 ]

 
24

 ó
rá

s 
[µ

g/
m

3 ]
 

30
 n

ap
os

 [
g/

m
2 /

30
 n

ap
] 

S
zé

n
-m

o
n

o
xi

d
 

Sz
én

hi
dr

og
én

ek
* 

N
it

ro
gé

n
-d

io
xi

d
 

N
itr

og
én

-o
xi

do
k

 
K

én
-d

io
xi

d
 

S
zá

lló
 p

o
r 

(P
M

10
) 

Ü
lep

ed
ő 

po
r*

* 

10
 0

00
 

25
0 

10
0 

20
0 

25
0 

50
 

16
 

* 
N

em
 a

z 
ar

o
m

ás
, h

an
em

 a
z 

o
le

fi
n

 s
zé

n
h

id
ro

gé
n

ek
re

 (
ki

vé
ve

 1
,3

 b
u
ta

d
ié

n
, e

ti
lé

n
) 

vo
n

at
ko

zó
 é

rt
ék

! A
 p

ar
af

fi
n

 s
zé

n
h

id
ro

gé
n

ek
re

 (
ki

vé
ve

 m
et

án
) 

a 
m

eg
ad

o
tt

 é
rt

ék
 k

ét
sz

er
es

e 
is

 m
eg

en
ge

d
et

t.
 

**
 T

o
xi

ku
s 

an
ya

go
t 

n
em

 t
ar

ta
lm

az
ó
 ü

le
p

ed
ő

 p
o

r.
 

E
re

d
m

én
ye

k 

Sz
én

-m
on

ox
id

 
Sz

én
h

id
ro

gé
n

ek
 

N
it

ro
gé

n
-d

io
xi

d
 

N
it

ro
gé

n
-o

xi
d

ok
 

K
én

-d
io

xi
d

 
Sz

ál
ló

 p
or

 (
P

M
10

) 
Ü

le
p

ed
ő 

p
or

 

1 
ór

ás
 [

µg
/

m
3 ]

 
24

 ó
rá

s 
[µ

g/
m

3 ]
 

30
 n

ap
os

 [
g/

m
2 /

30
 n

ap
] 

H
at

ár
ér

té
ke

k 
és

 t
er

ve
zé

si
 i
rá

n
yé

rt
ék

ek
 t

el
je

sü
lé

sé
n

ek
 t

áv
o

ls
ág

a 
(h

át
té

rt
er

h
el

és
se

l 
eg

yü
tt

) 
[m

] 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

10
1,

8 
70

,1
 

H
at

ás
te

rü
le

t 
(3

06
/

20
10

. (
X

II
. 2

3.
) 

K
o

rm
án

y 
re

n
d

el
et

 2
. §

 1
2c

. a
) 

p
o

n
tj

a 
sz

er
in

t)
 k

it
er

je
d

és
e 

(h
át

té
rt

er
h

el
és

 n
él

kü
l)

 [
m

] 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

33
7,

9 
20

6,
3 

H
at

ás
te

rü
le

t 
(3

06
/

20
10

. (
X

II
. 2

3.
) 

K
o

rm
án

y 
re

n
d

el
et

 2
. §

 1
2c

. b
) 

p
o

n
tj

a 
sz

er
in

t)
 k

it
er

je
d

és
e 

(h
át

té
rt

er
h

el
és

 n
él

kü
l)

 [
m

] 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

52
5,

2 
20

6,
3 



H
at

ás
te

rü
le

t 
(3

06
/

20
10

. (
X

II
. 2

3.
) 

K
o

rm
án

y 
re

n
d

el
et

 2
. §

 1
2c

. c
) 

p
o

n
tj

a 
sz

er
in

t)
 k

it
er

je
d

és
e 

(h
át

té
rt

er
h

el
és

 n
él

kü
l)

 [
m

] 

21
,4

 
21

,4
 

21
,4

 
21

,4
 

21
,4

 
0,

0 
23

,2
 

H
at

ás
te

rü
le

t 
(a

 3
06

/
20

10
. (

X
II

. 
23

.)
 K

o
rm

án
y 

re
n

d
el

et
 2

. §
 1

2c
. a

),
 b

) 
és

 c
) 

p
o

n
tj

ai
 s

ze
ri

n
t 

a 
le

gm
ag

as
ab

b
 é

rt
ék

et
 a

d
ó

) 
ki

te
rj

ed
és

e 
(h

át
té

rt
er

h
el

és
 n

él
kü

l)
 [

m
] 

21
,4

 
21

,4
 

21
,4

 
21

,4
 

21
,4

 
52

5,
2 

20
6,

3 

K
ü
lö

n
b

ö
ző

 t
áv

o
ls

ág
o

kb
an

 v
ár

h
at

ó
 l
ég

sz
en

n
ye

ző
 k

o
n

ce
n

tr
ác

ió
k 

[µ
g/

m
3 ]

, a
z 

ü
le

p
ed

ő
 p

o
r 

m
en

n
yi

sé
gé

n
ek

 e
se

té
b

en
 (

h
át

té
rt

er
h

el
és

se
l 
eg

yü
tt

) 
[g

/
m

2 /
30

 n
ap

] 

5,
0 

m
ét

er
en

 

25
77

,5
 

12
7,

5 
31

,5
 

27
,4

 
59

,1
 

75
,9

 
26

,2
 

10
,0

 m
ét

er
en

 

25
73

,8
 

12
7,

3 
31

,3
 

26
,8

 
58

,7
 

74
,1

 
25

,4
 

25
,0

 m
ét

er
en

 

25
60

,5
 

12
6,

9 
30

,3
 

24
,9

 
57

,1
 

67
,6

 
22

,5
 

50
,0

 m
ét

er
en

 

25
43

,8
 

12
6,

4 
29

,1
 

22
,6

 
55

,1
 

59
,1

 
18

,4
 

10
0,

0 
m

ét
er

en
 

25
27

,3
 

12
5,

9 
27

,9
 

20
,2

 
53

,2
 

50
,2

 
13

,6
 

25
0,

0 
m

ét
er

en
 

25
12

,0
 

12
5,

4 
26

,9
 

18
,0

 
51

,4
 

41
,8

 
9,

0 

50
0,

0 
m

ét
er

en
 

25
05

,5
 

12
5,

2 
26

,4
 

17
,1

 
50

,6
 

38
,2

 
8,

1 

  



3.
 A

Z
 É

P
ÍT

É
SI

 T
E

R
Ü

L
E

T
E

N
 F

E
L

L
É

P
Ő

 L
É

G
SZ

E
N

N
Y

E
Z

Ő
 A

N
Y

A
G

O
K

 É
S 

A
Z

O
K

 T
E

R
JE

D
É

SE
 –

 K
Ö

Z
M

Ű
V

E
K

 
F

E
K

T
E

T
É

SE
, O

SZ
L

O
P

O
K

 Á
L

L
ÍT

Á
SA

 

O
lc

sv
a 

– 
O

lc
sv

aa
p

át
i k

öz
öt

ti
 ú

j S
za

m
os

-f
ol

yó
 h

íd
 

T
er

ü
le

ti
 f

o
rr

ás
ké

n
t 

ér
te

lm
ez

ve
 

A
 h

at
ál

yo
s 

30
6/

20
10

. (
X

II
. 2

3.
) 

K
o

rm
án

y 
re

n
d

el
et

 é
s 

4/
20

11
. (

I.
 1

4.
) 

V
M

 r
en

d
el

et
, v

al
am

in
t 

az
 é

rv
én

ye
s 

M
S
Z

 2
14

57
, M

S
Z

 2
14

59
, M

S
Z

 2
14

60
 s

za
b

vá
n

ys
o

ro
za

to
k 

al
ap

já
n

. 

H
at

ár
ér

té
ke

k 
és

 te
rv

ez
és

i i
rá

ny
ér

té
ke

k 

1 
ór

ás
 [

µg
/

m
3 ]

 
24

 ó
rá

s 
[µ

g/
m

3 ]
 

30
 n

ap
os

 [
g/

m
2 /

30
 n

ap
] 

S
zé

n
-m

o
n

o
xi

d
 

Sz
én

hi
dr

og
én

ek
* 

N
it

ro
gé

n
-d

io
xi

d
 

N
itr

og
én

-o
xi

do
k

 
K

én
-d

io
xi

d
 

S
zá

lló
 p

o
r 

(P
M

10
) 

Ü
lep

ed
ő 

po
r*

* 

10
 0

00
 

25
0 

10
0 

20
0 

25
0 

50
 

16
 

* 
N

em
 a

z 
ar

o
m

ás
, h

an
em

 a
z 

o
le

fi
n

 s
zé

n
h

id
ro

gé
n

ek
re

 (
ki

vé
ve

 1
,3

 b
u
ta

d
ié

n
, e

ti
lé

n
) 

vo
n

at
ko

zó
 é

rt
ék

! A
 p

ar
af

fi
n

 s
zé

n
h

id
ro

gé
n

ek
re

 (
ki

vé
ve

 m
et

án
) 

a 
m

eg
ad

o
tt

 é
rt

ék
 k

ét
sz

er
es

e 
is

 m
eg

en
ge

d
et

t.
 

**
 T

o
xi

ku
s 

an
ya

go
t 

n
em

 t
ar

ta
lm

az
ó
 ü

le
p

ed
ő

 p
o

r.
 

E
re

d
m

én
ye

k 

Sz
én

-m
on

ox
id

 
Sz

én
h

id
ro

gé
n

ek
 

N
it

ro
gé

n
-d

io
xi

d
 

N
it

ro
gé

n
-o

xi
d

ok
 

K
én

-d
io

xi
d

 
Sz

ál
ló

 p
or

 (
P

M
10

) 
Ü

le
p

ed
ő 

p
or

 

1 
ór

ás
 [

µg
/

m
3 ]

 
24

 ó
rá

s 
[µ

g/
m

3 ]
 

30
 n

ap
os

 [
g/

m
2 /

30
 n

ap
] 

H
at

ár
ér

té
ke

k 
és

 t
er

ve
zé

si
 i
rá

n
yé

rt
ék

ek
 t

el
je

sü
lé

sé
n

ek
 t

áv
o

ls
ág

a 
(h

át
té

rt
er

h
el

és
se

l 
eg

yü
tt

) 
[m

] 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

H
at

ás
te

rü
le

t 
(3

06
/

20
10

. (
X

II
. 2

3.
) 

K
o

rm
án

y 
re

n
d

el
et

 2
. §

 1
2c

. a
) 

p
o

n
tj

a 
sz

er
in

t)
 k

it
er

je
d

és
e 

(h
át

té
rt

er
h

el
és

 n
él

kü
l)

 [
m

] 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

27
,6

 
0,

0 

H
at

ás
te

rü
le

t 
(3

06
/

20
10

. (
X

II
. 2

3.
) 

K
o

rm
án

y 
re

n
d

el
et

 2
. §

 1
2c

. b
) 

p
o

n
tj

a 
sz

er
in

t)
 k

it
er

je
d

és
e 

(h
át

té
rt

er
h

el
és

 n
él

kü
l)

 [
m

] 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

71
,1

 
0,

0 



H
at

ás
te

rü
le

t 
(3

06
/

20
10

. (
X

II
. 2

3.
) 

K
o

rm
án

y 
re

n
d

el
et

 2
. §

 1
2c

. c
) 

p
o

n
tj

a 
sz

er
in

t)
 k

it
er

je
d

és
e 

(h
át

té
rt

er
h

el
és

 n
él

kü
l)

 [
m

] 

21
,4

 
21

,4
 

21
,4

 
21

,4
 

21
,4

 
0,

0 
- 

H
at

ás
te

rü
le

t 
(a

 3
06

/
20

10
. (

X
II

. 
23

.)
 K

o
rm

án
y 

re
n

d
el

et
 2

. §
 1

2c
. a

),
 b

) 
és

 c
) 

p
o

n
tj

ai
 s

ze
ri

n
t 

a 
le

gm
ag

as
ab

b
 é

rt
ék

et
 a

d
ó

) 
ki

te
rj

ed
és

e 
(h

át
té

rt
er

h
el

és
 n

él
kü

l)
 [

m
] 

21
,4

 
21

,4
 

21
,4

 
21

,4
 

21
,4

 
71

,1
 

0,
0 

K
ü
lö

n
b

ö
ző

 t
áv

o
ls

ág
o

kb
an

 v
ár

h
at

ó
 l
ég

sz
en

n
ye

ző
 k

o
n

ce
n

tr
ác

ió
k 

[µ
g/

m
3 ]

, a
z 

ü
le

p
ed

ő
 p

o
r 

m
en

n
yi

sé
gé

n
ek

 e
se

té
b

en
 (

h
át

té
rt

er
h

el
és

se
l 
eg

yü
tt

) 
[g

/
m

2 /
30

 n
ap

] 

5,
0 

m
ét

er
en

 

25
48

,5
 

12
6,

5 
29

,5
 

23
,2

 
55

,7
 

41
,6

 
8,

0 

10
,0

 m
ét

er
en

 

25
46

,1
 

12
6,

5 
29

,3
 

22
,9

 
55

,4
 

41
,3

 
8,

0 

25
,0

 m
ét

er
en

 

25
37

,8
 

12
6,

2 
28

,7
 

21
,7

 
54

,4
 

40
,2

 
8,

0 

50
,0

 m
ét

er
en

 

25
27

,4
 

12
5,

9 
28

,0
 

20
,2

 
53

,2
 

38
,8

 
8,

0 

10
0,

0 
m

ét
er

en
 

25
17

,0
 

12
5,

5 
27

,2
 

18
,7

 
52

,0
 

37
,3

 
8,

0 

25
0,

0 
m

ét
er

en
 

25
07

,5
 

12
5,

2 
26

,5
 

17
,4

 
50

,9
 

36
,0

 
8,

0 

50
0,

0 
m

ét
er

en
 

25
03

,4
 

12
5,

1 
26

,2
 

16
,8

 
50

,4
 

35
,5

 
8,

0 

  



4.
 A

Z
 É

P
ÍT

É
SI

 T
E

R
Ü

L
E

T
E

N
 F

E
L

L
É

P
Ő

 L
É

G
SZ

E
N

N
Y

E
Z

Ő
 A

N
Y

A
G

O
K

 É
S 

A
Z

O
K

 T
E

R
JE

D
É

SE
 –

 H
ÍD

É
P

ÍT
É

S 

O
lc

sv
a 

– 
O

lc
sv

aa
p

át
i k

öz
öt

ti
 ú

j S
za

m
os

-f
ol

yó
 h

íd
 

T
er

ü
le

ti
 f

o
rr

ás
ké

n
t 

ér
te

lm
ez

ve
 

A
 h

at
ál

yo
s 

30
6/

20
10

. (
X

II
. 2

3.
) 

K
o

rm
án

y 
re

n
d

el
et

 é
s 

4/
20

11
. (

I.
 1

4.
) 

V
M

 r
en

d
el

et
, v

al
am

in
t 

az
 é

rv
én

ye
s 

M
S
Z

 2
14

57
, M

S
Z

 2
14

59
, M

S
Z

 2
14

60
 s

za
b

vá
n

ys
o

ro
za

to
k 

al
ap

já
n

. 

H
at

ár
ér

té
ke

k 
és

 te
rv

ez
és

i i
rá

ny
ér

té
ke

k 

1 
ór

ás
 [

µg
/

m
3 ]

 
24

 ó
rá

s 
[µ

g/
m

3 ]
 

30
 n

ap
os

 [
g/

m
2 /

30
 n

ap
] 

S
zé

n
-m

o
n

o
xi

d
 

Sz
én

hi
dr

og
én

ek
* 

N
it

ro
gé

n
-d

io
xi

d
 

N
itr

og
én

-o
xi

do
k

 
K

én
-d

io
xi

d
 

S
zá

lló
 p

o
r 

(P
M

10
) 

Ü
lep

ed
ő 

po
r*

* 

10
 0

00
 

25
0 

10
0 

20
0 

25
0 

50
 

16
 

* 
N

em
 a

z 
ar

o
m

ás
, h

an
em

 a
z 

o
le

fi
n

 s
zé

n
h

id
ro

gé
n

ek
re

 (
ki

vé
ve

 1
,3

 b
u
ta

d
ié

n
, e

ti
lé

n
) 

vo
n

at
ko

zó
 é

rt
ék

! A
 p

ar
af

fi
n

 s
zé

n
h

id
ro

gé
n

ek
re

 (
ki

vé
ve

 m
et

án
) 

a 
m

eg
ad

o
tt

 é
rt

ék
 k

ét
sz

er
es

e 
is

 m
eg

en
ge

d
et

t.
 

**
 T

o
xi

ku
s 

an
ya

go
t 

n
em

 t
ar

ta
lm

az
ó
 ü

le
p

ed
ő

 p
o

r.
 

E
re

d
m

én
ye

k 

Sz
én

-m
on

ox
id

 
Sz

én
h

id
ro

gé
n

ek
 

N
it

ro
gé

n
-d

io
xi

d
 

N
it

ro
gé

n
-o

xi
d

ok
 

K
én

-d
io

xi
d

 
Sz

ál
ló

 p
or

 (
P

M
10

) 
Ü

le
p

ed
ő 

p
or

 

1 
ór

ás
 [

µg
/

m
3 ]

 
24

 ó
rá

s 
[µ

g/
m

3 ]
 

30
 n

ap
os

 [
g/

m
2 /

30
 n

ap
] 

H
at

ár
ér

té
ke

k 
és

 t
er

ve
zé

si
 i
rá

n
yé

rt
ék

ek
 t

el
je

sü
lé

sé
n

ek
 t

áv
o

ls
ág

a 
(h

át
té

rt
er

h
el

és
se

l 
eg

yü
tt

) 
[m

] 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

H
at

ás
te

rü
le

t 
(3

06
/

20
10

. (
X

II
. 2

3.
) 

K
o

rm
án

y 
re

n
d

el
et

 2
. §

 1
2c

. a
) 

p
o

n
tj

a 
sz

er
in

t)
 k

it
er

je
d

és
e 

(h
át

té
rt

er
h

el
és

 n
él

kü
l)

 [
m

] 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

91
,5

 
0,

0 

H
at

ás
te

rü
le

t 
(3

06
/

20
10

. (
X

II
. 2

3.
) 

K
o

rm
án

y 
re

n
d

el
et

 2
. §

 1
2c

. b
) 

p
o

n
tj

a 
sz

er
in

t)
 k

it
er

je
d

és
e 

(h
át

té
rt

er
h

el
és

 n
él

kü
l)

 [
m

] 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

16
9,

1 
0,

0 



H
at

ás
te

rü
le

t 
(3

06
/

20
10

. (
X

II
. 2

3.
) 

K
o

rm
án

y 
re

n
d

el
et

 2
. §

 1
2c

. c
) 

p
o

n
tj

a 
sz

er
in

t)
 k

it
er

je
d

és
e 

(h
át

té
rt

er
h

el
és

 n
él

kü
l)

 [
m

] 

21
,4

 
21

,4
 

21
,4

 
21

,4
 

21
,4

 
0,

0 
- 

H
at

ás
te

rü
le

t 
(a

 3
06

/
20

10
. (

X
II

. 
23

.)
 K

o
rm

án
y 

re
n

d
el

et
 2

. §
 1

2c
. a

),
 b

) 
és

 c
) 

p
o

n
tj

ai
 s

ze
ri

n
t 

a 
le

gm
ag

as
ab

b
 é

rt
ék

et
 a

d
ó

) 
ki

te
rj

ed
és

e 
(h

át
té

rt
er

h
el

és
 n

él
kü

l)
 [

m
] 

21
,4

 
21

,4
 

21
,4

 
21

,4
 

21
,4

 
16

9,
1 

0,
0 

K
ü
lö

n
b

ö
ző

 t
áv

o
ls

ág
o

kb
an

 v
ár

h
at

ó
 l
ég

sz
en

n
ye

ző
 k

o
n

ce
n

tr
ác

ió
k 

[µ
g/

m
3 ]

, a
z 

ü
le

p
ed

ő
 p

o
r 

m
en

n
yi

sé
gé

n
ek

 e
se

té
b

en
 (

h
át

té
rt

er
h

el
és

se
l 
eg

yü
tt

) 
[g

/
m

2 /
30

 n
ap

] 

5,
0 

m
ét

er
en

 

25
96

,9
 

12
8,

1 
32

,9
 

30
,1

 
61

,4
 

48
,3

 
8,

0 

10
,0

 m
ét

er
en

 

25
92

,2
 

12
7,

9 
32

,6
 

29
,5

 
60

,8
 

47
,6

 
8,

0 

25
,0

 m
ét

er
en

 

25
75

,7
 

12
7,

4 
31

,4
 

27
,1

 
58

,9
 

45
,4

 
8,

0 

50
,0

 m
ét

er
en

 

25
54

,8
 

12
6,

7 
29

,9
 

24
,1

 
56

,4
 

42
,5

 
8,

0 

10
0,

0 
m

ét
er

en
 

25
34

,1
 

12
6,

1 
28

,4
 

21
,2

 
54

,0
 

39
,7

 
8,

0 

25
0,

0 
m

ét
er

en
 

25
15

,0
 

12
5,

5 
27

,1
 

18
,4

 
51

,8
 

37
,1

 
8,

0 

50
0,

0 
m

ét
er

en
 

25
06

,9
 

12
5,

2 
26

,5
 

17
,3

 
50

,8
 

35
,9

 
8,

0 

  



5.
 A

Z
 É

P
ÍT

É
SI

 T
E

R
Ü

L
E

T
E

N
 F

E
L

L
É

P
Ő

 L
É

G
SZ

E
N

N
Y

E
Z

Ő
 A

N
Y

A
G

O
K

 É
S 

A
Z

O
K

 T
E

R
JE

D
É

SE
 –

 
A

SZ
F

A
L

T
O

Z
Á

S 

O
lc

sv
a 

– 
O

lc
sv

aa
p

át
i k

öz
öt

ti
 ú

j S
za

m
os

-f
ol

yó
 h

íd
 

T
er

ü
le

ti
 f

o
rr

ás
ké

n
t 

ér
te

lm
ez

ve
 

A
 h

at
ál

yo
s 

30
6/

20
10

. (
X

II
. 2

3.
) 

K
o

rm
án

y 
re

n
d

el
et

 é
s 

4/
20

11
. (

I.
 1

4.
) 

V
M

 r
en

d
el

et
, v

al
am

in
t 

az
 é

rv
én

ye
s 

M
S
Z

 2
14

57
, M

S
Z

 2
14

59
, M

S
Z

 2
14

60
 s

za
b

vá
n

ys
o

ro
za

to
k 

al
ap

já
n

. 

H
at

ár
ér

té
ke

k 
és

 te
rv

ez
és

i i
rá

ny
ér

té
ke

k 

1 
ór

ás
 [

µg
/

m
3 ]

 
24

 ó
rá

s 
[µ

g/
m

3 ]
 

30
 n

ap
os

 [
g/

m
2 /

30
 n

ap
] 

S
zé

n
-m

o
n

o
xi

d
 

Sz
én

hi
dr

og
én

ek
* 

N
it

ro
gé

n
-d

io
xi

d
 

N
itr

og
én

-o
xi

do
k

 
K

én
-d

io
xi

d
 

S
zá

lló
 p

o
r 

(P
M

10
) 

Ü
lep

ed
ő 

po
r*

* 

10
 0

00
 

25
0 

10
0 

20
0 

25
0 

50
 

16
 

* 
N

em
 a

z 
ar

o
m

ás
, h

an
em

 a
z 

o
le

fi
n

 s
zé

n
h

id
ro

gé
n

ek
re

 (
ki

vé
ve

 1
,3

 b
u
ta

d
ié

n
, e

ti
lé

n
) 

vo
n

at
ko

zó
 é

rt
ék

! A
 p

ar
af

fi
n

 s
zé

n
h

id
ro

gé
n

ek
re

 (
ki

vé
ve

 m
et

án
) 

a 
m

eg
ad

o
tt

 é
rt

ék
 k

ét
sz

er
es

e 
is

 m
eg

en
ge

d
et

t.
 

**
 T

o
xi

ku
s 

an
ya

go
t 

n
em

 t
ar

ta
lm

az
ó
 ü

le
p

ed
ő

 p
o

r.
 

E
re

d
m

én
ye

k 

Sz
én

-m
on

ox
id

 
Sz

én
h

id
ro

gé
n

ek
 

N
it

ro
gé

n
-d

io
xi

d
 

N
it

ro
gé

n
-o

xi
d

ok
 

K
én

-d
io

xi
d

 
Sz

ál
ló

 p
or

 (
P

M
10

) 
Ü

le
p

ed
ő 

p
or

 

1 
ór

ás
 [

µg
/

m
3 ]

 
24

 ó
rá

s 
[µ

g/
m

3 ]
 

30
 n

ap
os

 [
g/

m
2 /

30
 n

ap
] 

H
at

ár
ér

té
ke

k 
és

 t
er

ve
zé

si
 i
rá

n
yé

rt
ék

ek
 t

el
je

sü
lé

sé
n

ek
 t

áv
o

ls
ág

a 
(h

át
té

rt
er

h
el

és
se

l 
eg

yü
tt

) 
[m

] 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

H
at

ás
te

rü
le

t 
(3

06
/

20
10

. (
X

II
. 2

3.
) 

K
o

rm
án

y 
re

n
d

el
et

 2
. §

 1
2c

. a
) 

p
o

n
tj

a 
sz

er
in

t)
 k

it
er

je
d

és
e 

(h
át

té
rt

er
h

el
és

 n
él

kü
l)

 [
m

] 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

93
,9

 
0,

0 

H
at

ás
te

rü
le

t 
(3

06
/

20
10

. (
X

II
. 2

3.
) 

K
o

rm
án

y 
re

n
d

el
et

 2
. §

 1
2c

. b
) 

p
o

n
tj

a 
sz

er
in

t)
 k

it
er

je
d

és
e 

(h
át

té
rt

er
h

el
és

 n
él

kü
l)

 [
m

] 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

17
2,

8 
0,

0 



H
at

ás
te

rü
le

t 
(3

06
/

20
10

. (
X

II
. 2

3.
) 

K
o

rm
án

y 
re

n
d

el
et

 2
. §

 1
2c

. c
) 

p
o

n
tj

a 
sz

er
in

t)
 k

it
er

je
d

és
e 

(h
át

té
rt

er
h

el
és

 n
él

kü
l)

 [
m

] 

21
,4

 
21

,4
 

21
,4

 
21

,4
 

21
,4

 
0,

0 
- 

H
at

ás
te

rü
le

t 
(a

 3
06

/
20

10
. (

X
II

. 
23

.)
 K

o
rm

án
y 

re
n

d
el

et
 2

. §
 1

2c
. a

),
 b

) 
és

 c
) 

p
o

n
tj

ai
 s

ze
ri

n
t 

a 
le

gm
ag

as
ab

b
 é

rt
ék

et
 a

d
ó

) 
ki

te
rj

ed
és

e 
(h

át
té

rt
er

h
el

és
 n

él
kü

l)
 [

m
] 

21
,4

 
21

,4
 

21
,4

 
21

,4
 

21
,4

 
17

2,
8 

0,
0 

K
ü
lö

n
b

ö
ző

 t
áv

o
ls

ág
o

kb
an

 v
ár

h
at

ó
 l
ég

sz
en

n
ye

ző
 k

o
n

ce
n

tr
ác

ió
k 

[µ
g/

m
3 ]

, a
z 

ü
le

p
ed

ő
 p

o
r 

m
en

n
yi

sé
gé

n
ek

 e
se

té
b

en
 (

h
át

té
rt

er
h

el
és

se
l 
eg

yü
tt

) 
[g

/
m

2 /
30

 n
ap

] 

5,
0 

m
ét

er
en

 

25
98

,9
 

12
8,

1 
33

,1
 

30
,4

 
61

,6
 

48
,5

 
8,

0 

10
,0

 m
ét

er
en

 

25
94

,1
 

12
8,

0 
32

,7
 

29
,7

 
61

,0
 

47
,9

 
8,

0 

25
,0

 m
ét

er
en

 

25
77

,2
 

12
7,

4 
31

,5
 

27
,3

 
59

,1
 

45
,6

 
8,

0 

50
,0

 m
ét

er
en

 

25
55

,9
 

12
6,

8 
30

,0
 

24
,3

 
56

,6
 

42
,7

 
8,

0 

10
0,

0 
m

ét
er

en
 

25
34

,8
 

12
6,

1 
28

,5
 

21
,3

 
54

,1
 

39
,8

 
8,

0 

25
0,

0 
m

ét
er

en
 

25
15

,3
 

12
5,

5 
27

,1
 

18
,5

 
51

,8
 

37
,1

 
8,

0 

50
0,

0 
m

ét
er

en
 

25
07

,0
 

12
5,

2 
26

,5
 

17
,3

 
50

,8
 

36
,0

 
8,

0 

  



6.
 

SZ
Á

M
ÍT

O
T

T
 L

E
V

E
G

Ő
T

E
R

H
E

L
T

SÉ
G

, 2
03

8.
 É

V
B

E
N

, Ü
Z

E
M

E
L

É
S 

A
L

A
T

T
, T

Á
V

L
A

T
I 

ID
Ő

SZ
A

K
B

A
N

 

Sz
ám

ít
ot

t 
le

ve
gő

te
rh

el
ts

ég
 O

lc
sv

a-
O

lc
sv

aa
p

át
i k

öz
öt

ti
 S

za
m

os
- 

h
íd

on
 é

s 
ka

p
cs

ol
ód

ó 
u

ta
ko

n
, 2

03
8.

 é
vb

en
, ü

ze
m

el
és

 a
la

tt
, t

áv
la

ti
 id

ős
za

kb
an

 

V
o

n
al

fo
rr

ás
ké

n
t 

ér
te

lm
ez

ve
 

A
 h

at
ál

yo
s 

30
6/

20
10

. (
X

II
. 2

3.
) 

K
o

rm
án

y 
re

n
d

el
et

 é
s 

4/
20

11
. (

I.
 1

4.
) 

V
M

 r
en

d
el

et
, 

va
la

m
in

t 
az

 é
rv

én
ye

s 
M

S
Z

 2
14

57
, M

S
Z

 2
14

59
, M

S
Z

 2
14

60
 s

za
b

vá
n

ys
o

ro
za

to
k 

al
ap

já
n

. 

H
at

ár
ér

té
ke

k,
 te

rv
ez

és
i i

rá
ny

ér
té

ke
k 

és
 W

H
O

 a
já

nl
ás

ok
 

1 
ó

rá
s 

[µ
g/

m
3 ]

 
24

 ó
rá

s 
[µ

g/
m

3 ]
 

C
O

 
C

O
2 

C
H

* 
N

O
2
 

N
O

X
 

S
O

2 
P

M
2,

5 
P

M
10

 

10
 0

00
 

- 
25

0 
10

0 
20

0 
25

0 
25

 
50

 

* 
 N

em
 a

z 
ar

o
m

ás
, h

an
em

 a
z 

o
le

fi
n

 s
zé

n
h

id
ro

gé
n

ek
re

 (
ki

vé
ve

 1
,3

 b
u
ta

d
ié

n
, e

ti
lé

n
) 

vo
n

at
ko

zó
 é

rt
ék

! 
  

  
 A

 p
ar

af
fi

n
 s

zé
n

h
id

ro
gé

n
ek

re
 (

ki
vé

ve
 m

et
án

) 
a 

m
eg

ad
o
tt

 é
rt

ék
 k

ét
sz

er
es

e 
is

 m
eg

en
ge

d
et

t.
 

E
re

d
m

én
ye

k 

C
O

 
C

O
2 

C
H

 
N

O
2
 

N
O

X
 

S
O

2 
P

M
2,

5
 

P
M

10
 

1 
ó

rá
s 

[µ
g/

m
3 ]

 
24

 ó
rá

s 
[µ

g/
m

3 ]
 

H
at

ár
ér

té
ke

k 
és

 t
er

ve
zé

si
 i
rá

n
yé

rt
ék

ek
 t

el
je

sü
lé

sé
n

ek
 t

áv
o

ls
ág

a 
(h

át
té

rt
er

h
el

és
se

l 
eg

yü
tt

) 
[m

] 

0,
0 

- 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 

H
at

ás
te

rü
le

t 
(3

06
/

20
10

. (
X

II
. 2

3.
) 

K
o

rm
án

y 
re

n
d

el
et

 2
. §

 1
2c

. a
) 

p
o

n
tj

a 
sz

er
in

t)
 k

it
er

je
d

és
e 

(h
át

té
rt

er
h

el
és

 n
él

kü
l)

 [
m

] 

0,
0 

- 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 

H
at

ás
te

rü
le

t 
(3

06
/

20
10

. (
X

II
. 2

3.
) 

K
o

rm
án

y 
re

n
d

el
et

 2
. §

 1
2c

. b
) 

p
o

n
tj

a 
sz

er
in

t)
 k

it
er

je
d

és
e 

[m
] 

0,
0 

- 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 

H
at

ás
te

rü
le

t 
(3

06
/

20
10

. (
X

II
. 2

3.
) 

K
o

rm
án

y 
re

n
d

el
et

 2
. §

 1
2c

. c
) 

p
o

n
tj

a 
sz

er
in

t)
 k

it
er

je
d

és
e 

(h
át

té
rt

er
h

el
és

 n
él

kü
l)

 [
m

] 

1,
4 

1,
4 

1,
4 

1,
4 

1,
4 

1,
4 

1,
4 

1,
4 



H
at

ás
te

rü
le

t 
(a

 3
06

/
20

10
. (

X
II

. 
23

.)
 K

o
rm

án
y 

re
n

d
el

et
 2

. §
 1

2c
. a

),
 b

) 
és

 c
) 

p
o

n
tj

ai
 s

ze
ri

n
t 

a 
le

gm
ag

as
ab

b
 é

rt
ék

et
 a

d
ó

) 
ki

te
rj

ed
és

e 
[m

] 

1,
4 

1,
4 

1,
4 

1,
4 

1,
4 

1,
4 

1,
4 

1,
4 

K
ü
lö

n
b

ö
ző

 t
áv

o
ls

ág
o

kb
an

 v
ár

h
at

ó
 l
ég

sz
en

n
ye

ző
an

ya
g 

k
o

n
ce

n
tr

ác
ió

k 
(h

át
té

rt
er

h
el

és
se

l 
eg

yü
tt

) 
[µ

g/
m

3 ]
 

10
,0

 m
ét

er
en

 

2 
50

0,
4 

75
6 

32
5,

9
 

12
5,

0 
26

,1
 

34
,0

 
50

,0
 

17
,1

 
35

,0
 

20
,0

 m
ét

er
en

 

2 
50

0,
2 

75
6 

19
1,

9
 

12
5,

0 
26

,1
 

33
,8

 
50

,0
 

17
,1

 
35

,0
 

30
,0

 m
ét

er
en

 

2 
50

0,
2 

75
6 

13
9,

6
 

12
5,

0 
26

,0
 

33
,8

 
50

,0
 

17
,1

 
35

,0
 

40
,0

 m
ét

er
en

 

2 
50

0,
1 

75
6 

11
1,

2
 

12
5,

0 
26

,0
 

33
,7

 
50

,0
 

17
,1

 
35

,0
 

50
,0

 m
ét

er
en

 

2 
50

0,
1 

75
6 

09
3,

2
 

12
5,

0 
26

,0
 

33
,7

 
50

,0
 

17
,1

 
35

,0
 

10
0,

0 
m

ét
er

en
 

2 
50

0,
1 

75
6 

05
3,

7
 

12
5,

0 
26

,0
 

33
,7

 
50

,0
 

17
,1

 
35

,0
 

25
0,

0 
m

ét
er

en
 

2 
50

0,
0 

75
6 

02
5,

8
 

12
5,

0 
26

,0
 

33
,6

 
50

,0
 

17
,1

 
35

,0
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉPÍTÉSI ZAJTERHELÉS VIZSGÁLATA 
 

 



A
z 

ép
ít

és
i t

er
ül

et
en

, a
 m

un
ka

te
rü

le
te

k 
m

en
té

n 
sz

ám
ít

ot
t z

aj
te

rh
el

és
ek

 r
és

zl
et

es
 e

re
dm

én
ye

i 

O
lc

sv
a 

– 
O

lc
sv

aa
p

át
i k

öz
öt

ti
 ú

j S
za

m
os

-f
ol

yó
 h

íd
  

fö
ld

m
u

n
ka

 (
n

ag
yo

b
b

 v
ol

u
m

en
ű

: ú
té

p
ít

és
) 

m
u

n
ka

fá
zi

s 

A
 s

zá
m

ít
ás

 s
o

rá
n

 f
el

h
as

zn
ál

t 
jo

gs
za

b
ál

yo
k,

 s
za

b
vá

n
yo

k,
 a

d
at

o
k:

 2
84

/
20

07
. (

X
. 2

9.
) 

K
o

rm
. r

en
d

el
et

; 9
3/

20
07

. (
X

II
. 1

8.
) 

K
vV

M
 r

en
d

el
et

; 2
5/

20
04

. (
X

II
. 2

0.
) 

K
vV

M
 r

en
d

el
et

; 2
7/

20
08

. (
X

II
. 3

.)
 K

vV
M

-E
ü
M

 e
gy

ü
tt

es
 r

en
d

el
et

; 
29

/
20

01
. (

X
II

. 2
3.

) 
K

ö
M

-G
M

 e
gy

ü
tt

es
 r

en
d

el
et

; M
SZ

 1
81

50
-1

:1
99

8;
 M

SZ
 1

50
36

:2
00

2;
 M

SZ
-1

3-
11

1:
19

85
; M

SZ
-1

3-
18

3-
1:

19
92

; 
"U

p
d

at
e 

o
f 

n
o

is
e 

d
at

ab
as

e 
fo

r 
p

re
d

ic
ti

o
n

 o
f 

n
o

is
e 

o
n

 c
o

n
st

ru
ct

io
n

 a
n

d
 o

p
en

 s
it

es
" 

c.
 D

ef
ra

 t
an

u
lm

án
y,

 2
00

5.
 

B
em

en
ő 

ad
at

ok
 

F
el

vo
n

u
ló

 g
ép

ek
 é

s 
az

ok
 a

d
at

ai
 

K
ód

 
M

u
n

ka
gé

p
, e

sz
kö

z 
T

el
je

sí
tm

én
y 

[k
W

] 
M

ér
et

, s
ú

ly
, 

ka
p

ac
it

ás
 

H
an

gn
yo

m
ás

sz
in

t 
L

A
eq

, 1
0m

 [
d

B
] 

H
an

gt
el

je
sí

tm
én

ys
zi

n
t 

L
W

 [
d

B
] 

M
u

n
ka

gé
p

ek
 s

zá
m

a 
N

ap
p

al
i m

u
n

ka
ór

a 

G
1 

gu
m

ik
er

ek
es

 m
ar

ko
ló

, 
ko

tr
ó

 
11

2 
17

 t
 

73
 

10
4 

1 
6 

G
2 

gu
m

ik
er

ek
es

 d
ó

ze
r 

14
2 

20
 t

 
75

 
10

6 
1 

6 

G
3 

h
en

ge
r 

95
 

12
 t

 
80

 
11

1 
1 

5 

G
4 

te
h

er
gé

p
já

rm
ű
 

27
0 

39
 t

 
80

 
11

1 
5 

2 

Sz
ám

ít
ás

h
oz

 s
zü

ks
ég

es
 p

ar
am

ét
er

ek
 é

s 
eg

ye
n

le
te

k 
m

eg
ad

ás
a 

L
eí

rá
s 

Je
l 

É
rt

ék
 

M
ér

té
ke

gy
sé

g
 

M
eg

je
gy

zé
s,

 e
gy

en
le

t 

A
 m

u
n

ka
gé

p
/

gé
p

cs
o

p
o

rt
 é

s 
a 

k
ije

lö
lt

 m
ér

té
ka

d
ó

 
vi

zs
gá

la
ti

 p
o

n
t 

k
ö

zö
tt

i 
tá

vo
ls

ág
 

s t
1
 

10
,0

0 
m

 

M
in

d
 a

 6
 d

b
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

t 
ki

tö
lt

és
e 

k
ö

te
le

ző
! A

m
en

n
yi

b
en

 n
in

cs
 

ki
tö

lt
ve

 v
al

am
en

n
yi

 p
o

n
t,

 ú
gy

 h
ib

ás
 

ér
té

ke
k 

fo
gn

ak
 a

d
ó

d
n

i! 

s t
2
 

25
,0

0 
m

 

s t
3
 

50
,0

0 
m

 

s t
4
 

10
0,

00
 

m
 

s t
5
 

20
0,

00
 

m
 

s t
6
 

50
0,

00
 

m
 

 
 



A
 t

áv
o

ls
ág

 m
ia

tt
 f

el
lé

p
ő

 c
si

lla
p

o
d

ás
 h

at
ás

át
 k

if
ej

ez
ő

 
ko

rr
ek

ci
ó

 

K
d
1
 

31
,0

0 
d

B
 

 

K
d
2
 

38
,9

6 
d

B
 

K
d
3
 

44
,9

8 
d

B
 

K
d
4
 

51
,0

0 
d

B
 

K
d
5
 

57
,0

2 
d

B
 

K
d
6
 

64
,9

8 
d

B
 

V
o

n
at

ko
zt

at
ás

i 
tá

vo
ls

ág
 

s 0
 

1,
00

 
m

 
- 

A
 z

aj
fo

rr
ás

 i
rá

n
yí

tá
si

 t
én

ye
ző

je
 

K
ir
 

0,
00

 
d

B
 

N
in

cs
 a

 h
an

gf
o

rr
ás

n
ak

 h
at

ár
o

zo
tt

, 
ki

fe
je

ze
tt

 i
rá

n
yh

at
ás

a.
 

A
 s

u
gá

rz
ás

i 
té

rs
zö

g 
m

ia
tt

i 
ko

rr
ek

ci
ó

 
K

Ω
 

0,
00

 
d

B
 

H
a 

a 
m

u
n

ka
gé

p
 t

ü
kr

ö
ző

 f
el

ü
le

te
n

 m
o

zo
g,

 
ak

ko
r 

K
Ω
 =

 3
 d

B
, h

a 
n

em
, a

kk
o

r 
K

Ω
 =

 0
 d

B
. 

A
 l
ev

eg
ő

 á
lt

al
 o

k
o

zo
tt

 t
er

je
d

és
i 
cs

ill
ap

ít
ás

 
a L

 
1,

93
 

d
B

/
km

 
10

 °
C

, 7
0%

-o
s 

re
la

tí
v 

lé
gn

ed
ve

ss
ég

 é
s 

50
0 

H
z 

o
kt

áv
sá

v 
k
ö

zé
p

fr
ek

ve
n

ci
a 

m
el

le
tt

. 

A
 l
ev

eg
ő

 e
ln

ye
lő

 h
at

ás
át

 k
if

ej
ez

ő
 k

o
rr

ek
ci

ó
 

K
L

1
 

0,
02

 
d

B
 

 

K
L

2
 

0,
05

 
d

B
 

K
L

3
 

0,
10

 
d

B
 

K
L

4
 

0,
19

 
d

B
 

K
L

5
 

0,
39

 
d

B
 

K
L

6
 

0,
97

 
d

B
 

A
 t

al
aj

sz
in

t 
fö

lö
tt

i 
kö

ze
p

es
 m

ag
as

sá
g 

h
m

 
1,

50
 

m
 

- 

 
 



A
 t

al
aj

- 
és

 m
et

eo
ro

ló
gi

ai
 v

is
zo

n
yo

k 
cs

ill
ap

ít
ó

 h
at

ás
át

 
ki

fe
je

ző
 k

o
rr

ek
ci

ó
 

K
m

1
 

0,
00

 
d

B
 

A
z 

es
et

le
ge

s 
n

eg
at

ív
 s

zá
m

ít
ás

i 
ér

té
ke

ke
t 

n
u
llá

n
ak

 k
el

l 
te

ki
n

te
n

i. 
 

 

K
m

2
 

1,
32

 
d

B
 

K
m

3
 

3,
42

 
d

B
 

K
m

4
 

4,
20

 
d

B
 

K
m

5
 

4,
52

 
d

B
 

K
m

6
 

4,
69

 
d

B
 

A
 n

ö
vé

n
yz

et
 c

si
lla

p
ít

ó
 h

at
ás

át
 k

if
ej

ez
ő

 k
o

rr
ek

ci
ó

 
K

n
 

0,
00

 
d

B
 

A
 b

iz
to

n
sá

g 
ja

vá
ra

, é
s 

az
 é

p
ít

és
i 
te

rü
le

te
k 

ál
ta

lá
n

o
s 

ko
p

ár
sá

gá
ra

 t
ek

in
te

tt
el

 e
lh

ag
yj

u
k.

 

A
 l
ak

o
tt

 t
er

ü
le

t 
b

eé
p

ít
és

én
ek

 c
si

lla
p

ít
ó

 h
at

ás
át

 k
if

ej
ez

ő
 

ko
rr

ek
ci

ó
 

K
B
 

0,
00

 
d

B
 

A
 b

iz
to

n
sá

g 
ja

vá
ra

 e
lh

ag
yj

u
k.

 

A
 z

aj
ár

n
yé

ko
ló

 l
ét

es
ít

m
én

y 
b

ei
kt

at
ás

i 
ve

sz
te

sé
ge

 
K

e 
0,

00
 

d
B

 
A

 b
iz

to
n

sá
g 

ja
vá

ra
 e

lh
ag

yj
u
k.

 

V
o

n
at

ko
zt

at
ás

i 
id

ő
 

T
v
 

8,
00

 
ó

ra
 

N
ap

p
al

i 
ér

té
k,

 h
iv

at
ko

zv
a 

a 
27

/
20

08
. (

X
II

. 3
.)

 
K

vV
M

-E
ü
M

 e
gy

ü
tt

es
 r

en
d

el
et

re
. 

Sz
ám

ít
ás

ok
 

L
eí

rá
s 

Je
l 

É
rt

ék
 

M
ér

té
ke

gy
sé

g
 

M
eg

je
gy

zé
s,

 e
gy

en
le

t 

M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

gé
p

en
ké

n
t 

L
A

M
, 
G

1 
10

2,
75

 
d

B
 

 

L
A

M
, 
G

2 
10

4,
75

 
d

B
 

L
A

M
, 
G

3 
10

8,
96

 
d

B
 

L
A

M
, 
G

4 
11

1,
97

 
d

B
 

 
 



M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

gé
p

en
ké

n
t,

 f
ig

ye
le

m
b

e 
vé

ve
 a

 f
en

ti
 

ko
rr

ek
ci

ó
ka

t,
 a

z 
1.

 m
ér

té
ka

d
ó

 v
iz

sg
ál

at
i 
p

o
n

tb
an

. 

L
A

M
, 
G

1,
 K

, 
1v

p
 

71
,7

3 
d

B
 

 

L
A

M
, 
G

2,
 K

, 
1v

p
 

73
,7

3 
d

B
 

L
A

M
, 
G

3,
 K

, 
1v

p
 

77
,9

4 
d

B
 

L
A

M
, 
G

4,
 K

, 
1v

p
 

80
,9

5 
d

B
 

M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

gé
p

en
ké

n
t,

 f
ig

ye
le

m
b

e 
vé

ve
 a

 f
en

ti
 

ko
rr

ec
ió

ka
t,

 a
z 

2.
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

tb
an

. 

L
A

M
, 
G

1,
 K

, 
2v

p
 

62
,4

2 
d

B
 

 

L
A

M
, 
G

2,
 K

, 
2v

p
 

64
,4

2 
d

B
 

L
A

M
, 
G

3,
 K

, 
2v

p
 

68
,6

3 
d

B
 

L
A

M
, 
G

4,
 K

, 
2v

p
 

71
,6

4 
d

B
 

M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

gé
p

en
ké

n
t,

 f
ig

ye
le

m
b

e 
vé

ve
 a

 f
en

ti
 

ko
rr

ec
ió

ka
t,

 a
z 

3.
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

tb
an

. 

L
A

M
, 
G

1,
 K

, 
3v

p
 

54
,2

5 
d

B
 

 

L
A

M
, 
G

2,
 K

, 
3v

p
 

56
,2

5 
d

B
 

L
A

M
, 
G

3,
 K

, 
3v

p
 

60
,4

6 
d

B
 

L
A

M
, 
G

4,
 K

, 
3v

p
 

63
,4

7 
d

B
 

M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

gé
p

en
ké

n
t,

 f
ig

ye
le

m
b

e 
vé

ve
 a

 f
en

ti
 

ko
rr

ec
ió

ka
t,

 a
z 

4.
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

tb
an

. 

L
A

M
, 
G

1,
 K

, 
4v

p
 

47
,3

6 
d

B
 

 

L
A

M
, 
G

2,
 K

, 
4v

p
 

49
,3

6 
d

B
 

L
A

M
, 
G

3,
 K

, 
4v

p
 

53
,5

7 
d

B
 

L
A

M
, 
G

4,
 K

, 
4v

p
 

56
,5

8 
d

B
 

M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

gé
p

en
ké

n
t,

 f
ig

ye
le

m
b

e 
vé

ve
 a

 f
en

ti
 

ko
rr

ec
ió

ka
t,

 a
z 

5.
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

tb
an

. 

L
A

M
, 
G

1,
 K

, 
5v

p
 

40
,8

2 
d

B
 

 

L
A

M
, 
G

2,
 K

, 
5v

p
 

42
,8

2 
d

B
 

L
A

M
, 
G

3,
 K

, 
5v

p
 

47
,0

3 
d

B
 

L
A

M
, 
G

4,
 K

, 
5v

p
 

50
,0

4 
d

B
 

 
 



M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

gé
p

en
ké

n
t,

 f
ig

ye
le

m
b

e 
vé

ve
 a

 f
en

ti
 

ko
rr

ec
ió

ka
t,

 a
z 

6.
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

tb
an

. 

L
A

M
, 
G

1,
 K

, 
6v

p
 

32
,1

1 
d

B
 

 

L
A

M
, 
G

2,
 K

, 
6v

p
 

34
,1

1 
d

B
 

L
A

M
, 
G

3,
 K

, 
6v

p
 

38
,3

2 
d

B
 

L
A

M
, 
G

4,
 K

, 
6v

p
 

41
,3

3 
d

B
 

E
re

d
m

én
ye

k 

L
eí

rá
s 

és
 t

áv
ol

sá
g 

[m
] 

Je
l 

É
rt

ék
 

M
ér

té
ke

gy
sé

g
 

H
at

ár
ér

té
k 

tú
llé

p
és

 

M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

az
 

1.
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

tb
an

. 
10

,0
0 

L
A

M
, 
1v

p
 

83
,5

3 
d

B
 

23
,5

3 
d

B
 

M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

az
 

2.
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

tb
an

. 
25

,0
0 

L
A

M
, 
2v

p
 

74
,2

2 
d

B
 

14
,2

2 
d

B
 

M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

az
 

3.
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

tb
an

. 
50

,0
0 

L
A

M
, 
3v

p
 

66
,0

5 
d

B
 

6,
05

 d
B

 

M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

az
 

4.
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

tb
an

. 
10

0,
00

 
L

A
M

, 
4v

p
 

59
,1

5 
d

B
 

0,
00

 d
B

 

M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

az
 

5.
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

tb
an

. 
20

0,
00

 
L

A
M

, 
5v

p
 

52
,6

2 
d

B
 

0,
00

 d
B

 

M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

az
 

6.
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

tb
an

. 
50

0,
00

 
L

A
M

, 
6v

p
 

43
,9

1 
d

B
 

0,
00

 d
B

 

A
lk

al
m

az
o

tt
 e

gy
en

le
t:

 
 

H
at

ár
ér

té
k 

n
ap

p
al

 (
6:

00
-2

2:
00

) 
L

T
H

, 
n

ap
p

al
 

60
,0

0 
d

B
 

N
ap

p
al

i 
ér

té
k,

 h
iv

at
ko

zv
a 

a 
27

/
20

08
. (

X
II

. 3
.)

 
K

vV
M

-E
ü
M

 e
gy

ü
tt

es
 r

en
d

el
et

re
. 

V
éd

ő
tá

vo
ls

ág
 n

ap
p

al
 (

6:
0
0-

22
:0

0)
 

l k
ri

ti
ku

s,
 n

ap
p

al
 

91
,6

0 
m

 
A

z 
a 

te
rü

le
t,

 a
h

o
l 
te

lje
sü

l 
a 

za
jv

éd
el

m
i 
h

at
ár

ér
té

k 
n

ap
p

al
. 

H
at

ás
te

rü
le

t 
n

ap
p

al
 (

6:
00

-2
2
:0

0
) 

l h
at

ás
te

rü
le

t,
 n

ap
p

al
 

26
4,

30
 

m
 

A
z 

a 
te

rü
le

t,
 a

h
o

l 
te

lje
sü

l 
a 

za
jv

éd
el

m
i 
h

at
ár

ér
té

k 
-1

0 
d

B
 n

ap
p

al
. 

 
 



O
lc

sv
a 

– 
O

lc
sv

aa
p

át
i k

öz
öt

ti
 ú

j S
za

m
os

-f
ol

yó
 h

íd
 

fö
ld

m
u

n
ka

 (
ki

se
b

b
 v

ol
u

m
en

ű
: k

öz
m

ű
ve

k 
ki

vá
lt

ás
a)

 m
u

n
ka

fá
zi

s 

F
el

vo
n

u
ló

 g
ép

ek
 é

s 
az

ok
 a

d
at

ai
 

K
ód

 
M

u
n

ka
gé

p
, e

sz
kö

z 
T

el
je

sí
tm

én
y 

[k
W

] 
M

ér
et

, s
ú

ly
, 

ka
p

ac
it

ás
 

H
an

gn
yo

m
ás

sz
in

t 
L

A
eq

, 1
0m

 [
d

B
] 

H
an

gt
el

je
sí

tm
én

ys
zi

n
t 

L
W

 
[d

B
] 

M
u

n
ka

gé
p

ek
 s

zá
m

a 
N

ap
p

al
i m

u
n

ka
ór

a 

G
1 

gu
m

ik
er

ek
es

 m
ar

ko
ló

, 
ko

tr
ó

 
11

2 
17

 t
 

73
 

10
4 

1 
7 

G
2 

h
en

ge
r 

95
 

12
 t

 
80

 
11

1 
1 

3 

G
3 

te
h

er
gé

p
já

rm
ű
 

27
0 

39
 t

 
80

 
11

1 
2 

3 

E
re

d
m

én
ye

k 

L
eí

rá
s 

és
 t

áv
ol

sá
g 

[m
] 

Je
l 

É
rt

ék
 

M
ér

té
ke

gy
sé

g
 

H
at

ár
ér

té
k 

tú
llé

p
és

 

M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

az
 

1.
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

tb
an

. 
10

,0
0 

L
A

M
, 
1v

p
 

81
,1

2 
d

B
 

21
,1

2 
d

B
 

M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

az
 

2.
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

tb
an

. 
25

,0
0 

L
A

M
, 
2v

p
 

71
,8

1 
d

B
 

11
,8

1 
d

B
 

M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

az
 

3.
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

tb
an

. 
50

,0
0 

L
A

M
, 
3v

p
 

63
,6

4 
d

B
 

3,
64

 d
B

 

M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

az
 

4.
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

tb
an

. 
10

0,
00

 
L

A
M

, 
4v

p
 

56
,7

5 
d

B
 

0,
00

 d
B

 

M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

az
 

5.
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

tb
an

. 
20

0,
00

 
L

A
M

, 
5v

p
 

50
,2

1 
d

B
 

0,
00

 d
B

 

M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

az
 

6.
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

tb
an

. 
50

0,
00

 
L

A
M

, 
6v

p
 

41
,5

0 
d

B
 

0,
00

 d
B

 

 
 



H
at

ár
ér

té
k 

n
ap

p
al

 (
6:

00
-2

2:
00

) 
L

T
H

, 
n

ap
p

al
 

60
,0

0 
d

B
 

N
ap

p
al

i 
ér

té
k,

 h
iv

at
ko

zv
a 

a 
27

/
20

08
. (

X
II

. 3
.)

 
K

vV
M

-E
ü
M

 e
gy

ü
tt

es
 r

en
d

el
et

re
. 

V
éd

ő
tá

vo
ls

ág
 n

ap
p

al
 (

6:
0
0-

22
:0

0)
 

l k
ri

ti
ku

s,
 n

ap
p

al
 

71
,6

0 
m

 
A

z 
a 

te
rü

le
t,

 a
h

o
l 
te

lje
sü

l 
a 

za
jv

éd
el

m
i 
h

at
ár

ér
té

k 
n

ap
p

al
. 

H
at

ás
te

rü
le

t 
n

ap
p

al
 (

6:
00

-2
2
:0

0
) 

l h
at

ás
te

rü
le

t,
 n

ap
p

al
 

20
4,

60
 

m
 

A
z 

a 
te

rü
le

t,
 a

h
o

l 
te

lje
sü

l 
a 

za
jv

éd
el

m
i 
h

at
ár

ér
té

k 
-1

0 
d

B
 n

ap
p

al
. 

O
lc

sv
a 

– 
O

lc
sv

aa
p

át
i k

öz
öt

ti
 ú

j S
za

m
os

-f
ol

yó
 h

íd
 

kö
zm

ű
ve

k 
fe

kt
et

és
e,

 o
sz

lo
p

ok
 á

llí
tá

sa
 m

u
n

ka
fá

zi
s 

F
el

vo
n

u
ló

 g
ép

ek
 é

s 
az

ok
 a

d
at

ai
 

K
ód

 
M

u
n

ka
gé

p
, e

sz
kö

z 
T

el
je

sí
tm

én
y 

[k
W

] 
M

ér
et

, s
ú

ly
, 

ka
p

ac
it

ás
 

H
an

gn
yo

m
ás

sz
in

t 
L

A
eq

, 1
0m

 [
d

B
] 

H
an

gt
el

je
sí

tm
én

ys
zi

n
t 

L
W

 
[d

B
] 

M
u

n
ka

gé
p

ek
 s

zá
m

a 
N

ap
p

al
i m

u
n

ka
ór

a 

G
1 

d
ar

u
s,

 p
ó

tk
o

cs
is

 
te

h
er

gé
p

já
rm

ű
 

28
7 

40
 t

 
79

 
11

0 
2 

7 

G
2 

cs
ö

rl
ő

 
- 

0,
5 

t 
68

 
99

 
1 

5 

E
re

d
m

én
ye

k 

L
eí

rá
s 

és
 t

áv
ol

sá
g 

[m
] 

Je
l 

É
rt

ék
 

M
ér

té
ke

gy
sé

g
 

H
at

ár
ér

té
k 

tú
llé

p
és

 

M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

az
 

1.
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

tb
an

. 
10

,0
0 

L
A

M
, 
1v

p
 

81
,5

3 
d

B
 

21
,5

3 
d

B
 

M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

az
 

2.
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

tb
an

. 
25

,0
0 

L
A

M
, 
2v

p
 

72
,2

2 
d

B
 

12
,2

2 
d

B
 

M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

az
 

3.
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

tb
an

. 
50

,0
0 

L
A

M
, 
3v

p
 

64
,0

6 
d

B
 

4,
06

 d
B

 

M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

az
 

4.
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

tb
an

. 
10

0,
00

 
L

A
M

, 
4v

p
 

57
,1

6 
d

B
 

0,
00

 d
B

 

M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

az
 

5.
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

tb
an

. 
20

0,
00

 
L

A
M

, 
5v

p
 

50
,6

2 
d

B
 

0,
00

 d
B

 

M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

az
 

6.
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

tb
an

. 
50

0,
00

 
L

A
M

, 
6v

p
 

41
,9

1 
d

B
 

0,
00

 d
B

 



H
at

ár
ér

té
k 

n
ap

p
al

 (
6:

00
-2

2:
00

) 
L

T
H

, 
n

ap
p

al
 

60
,0

0 
d

B
 

N
ap

p
al

i 
ér

té
k,

 h
iv

at
ko

zv
a 

a 
27

/
20

08
. (

X
II

. 3
.)

 
K

vV
M

-E
ü
M

 e
gy

ü
tt

es
 r

en
d

el
et

re
. 

V
éd

ő
tá

vo
ls

ág
 n

ap
p

al
 (

6:
0
0-

22
:0

0)
 

l k
ri

ti
ku

s,
 n

ap
p

al
 

74
,6

0 
m

 
A

z 
a 

te
rü

le
t,

 a
h

o
l 
te

lje
sü

l 
a 

za
jv

éd
el

m
i 
h

at
ár

ér
té

k 
n

ap
p

al
. 

H
at

ás
te

rü
le

t 
n

ap
p

al
 (

6:
00

-2
2
:0

0
) 

l h
at

ás
te

rü
le

t,
 n

ap
p

al
 

21
3,

80
 

m
 

A
z 

a 
te

rü
le

t,
 a

h
o

l 
te

lje
sü

l 
a 

za
jv

éd
el

m
i 
h

at
ár

ér
té

k 
-1

0 
d

B
 n

ap
p

al
. 

O
lc

sv
a 

– 
O

lc
sv

aa
p

át
i k

öz
öt

ti
 ú

j S
za

m
os

-f
ol

yó
 h

íd
 

h
íd

ép
ít

és
 m

u
n

ka
fá

zi
s 

F
el

vo
n

u
ló

 g
ép

ek
 é

s 
az

ok
 a

d
at

ai
 

K
ód

 
M

u
n

ka
gé

p
, e

sz
kö

z 
T

el
je

sí
tm

én
y 

[k
W

] 
M

ér
et

, s
ú

ly
, 

ka
p

ac
it

ás
 

H
an

gn
yo

m
ás

sz
in

t 
L

A
eq

, 1
0m

 [
d

B
] 

H
an

gt
el

je
sí

tm
én

ys
zi

n
t 

L
W

 
[d

B
] 

M
u

n
ka

gé
p

ek
 s

zá
m

a 
N

ap
p

al
i m

u
n

ka
ór

a 

G
1 

h
id

ra
u
lik

u
s 

cö
lö

p
ve

rő
 

18
6 

4 
t 

h
am

m
er

 
87

 
11

8 
1 

4 

G
2 

gu
m

ik
er

ek
es

 m
ar

ko
ló

, 
ko

tr
ó

 
11

2 
17

 t
 

73
 

10
4 

1 
7 

G
3 

d
ar

u
s,

 p
ó

tk
o

cs
is

 
te

h
er

gé
p

já
rm

ű
 

28
7 

40
 t

 
79

 
11

0 
2 

4 

E
re

d
m

én
ye

k 

L
eí

rá
s 

és
 t

áv
ol

sá
g 

[m
] 

Je
l 

É
rt

ék
 

M
ér

té
ke

gy
sé

g
 

H
at

ár
ér

té
k 

tú
llé

p
és

 

M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

az
 

1.
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

tb
an

. 
10

,0
0 

L
A

M
, 
1v

p
 

85
,3

9 
d

B
 

25
,3

9 
d

B
 

M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

az
 

2.
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

tb
an

. 
25

,0
0 

L
A

M
, 
2v

p
 

76
,0

8 
d

B
 

16
,0

8 
d

B
 

M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

az
 

3.
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

tb
an

. 
50

,0
0 

L
A

M
, 
3v

p
 

67
,9

1 
d

B
 

7,
91

 d
B

 

M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

az
 

4.
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

tb
an

. 
10

0,
00

 
L

A
M

, 
4v

p
 

61
,0

2 
d

B
 

1,
02

 d
B

 

M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

az
 

5.
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

tb
an

. 
20

0,
00

 
L

A
M

, 
5v

p
 

54
,4

8 
d

B
 

0,
00

 d
B

 



M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

az
 

6.
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

tb
an

. 
50

0,
00

 
L

A
M

, 
6v

p
 

45
,7

7 
d

B
 

0,
00

 d
B

 

H
at

ár
ér

té
k 

n
ap

p
al

 (
6:

00
-2

2:
00

) 
L

T
H

, 
n

ap
p

al
 

60
,0

0 
d

B
 

N
ap

p
al

i 
ér

té
k,

 h
iv

at
ko

zv
a 

a 
27

/
20

08
. (

X
II

. 3
.)

 
K

vV
M

-E
ü
M

 e
gy

ü
tt

es
 r

en
d

el
et

re
. 

V
éd

ő
tá

vo
ls

ág
 n

ap
p

al
 (

6:
0
0-

22
:0

0)
 

l k
ri

ti
ku

s,
 n

ap
p

al
 

11
1,

30
 

m
 

A
z 

a 
te

rü
le

t,
 a

h
o

l 
te

lje
sü

l 
a 

za
jv

éd
el

m
i 
h

at
ár

ér
té

k 
n

ap
p

al
. 

H
at

ás
te

rü
le

t 
n

ap
p

al
 (

6:
00

-2
2
:0

0
) 

l h
at

ás
te

rü
le

t,
 n

ap
p

al
 

32
2,

00
 

m
 

A
z 

a 
te

rü
le

t,
 a

h
o

l 
te

lje
sü

l 
a 

za
jv

éd
el

m
i 
h

at
ár

ér
té

k 
-1

0 
d

B
 n

ap
p

al
. 

O
lc

sv
a 

– 
O

lc
sv

aa
p

át
i k

öz
öt

ti
 ú

j S
za

m
os

-f
ol

yó
 h

íd
 

as
zf

al
to

zá
s 

m
u

n
ka

fá
zi

s 

F
el

vo
n

u
ló

 g
ép

ek
 é

s 
az

ok
 a

d
at

ai
 

K
ód

 
M

u
n

ka
gé

p
, e

sz
kö

z 
T

el
je

sí
tm

én
y 

[k
W

] 
M

ér
et

, s
ú

ly
, 

ka
p

ac
it

ás
 

H
an

gn
yo

m
ás

sz
in

t 
L

A
eq

, 1
0m

 [
d

B
] 

H
an

gt
el

je
sí

tm
én

ys
zi

n
t 

L
W

 
[d

B
] 

M
u

n
ka

gé
p

ek
 s

zá
m

a 
N

ap
p

al
i m

u
n

ka
ór

a 

G
1 

fi
n

is
h

er
 

94
 

18
 t

 
77

 
10

8 
1 

6 

G
2 

h
en

ge
r 

95
 

12
 t

 
80

 
11

1 
1 

6 

G
3 

se
p

rű
s 

lo
cs

o
ló

k
o

cs
i 

- 
- 

81
 

11
2 

1 
3 

G
4 

te
h

er
gé

p
já

rm
ű
 

27
0 

39
 t

 
80

 
11

1 
2 

3 

E
re

d
m

én
ye

k 

L
eí

rá
s 

és
 t

áv
ol

sá
g 

[m
] 

Je
l 

É
rt

ék
 

M
ér

té
ke

gy
sé

g
 

H
at

ár
ér

té
k 

tú
llé

p
és

 

M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

az
 

1.
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

tb
an

. 
10

,0
0 

L
A

M
, 
1v

p
 

83
,6

9 
d

B
 

23
,6

9 
d

B
 

M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

az
 

2.
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

tb
an

. 
25

,0
0 

L
A

M
, 
2v

p
 

74
,3

8 
d

B
 

14
,3

8 
d

B
 

M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

az
 

3.
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

tb
an

. 
50

,0
0 

L
A

M
, 
3v

p
 

66
,2

1 
d

B
 

6,
21

 d
B

 

M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

az
 

4.
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

tb
an

. 
10

0,
00

 
L

A
M

, 
4v

p
 

59
,3

1 
d

B
 

0,
00

 d
B

 



M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

az
 

5.
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

tb
an

. 
20

0,
00

 
L

A
M

, 
5v

p
 

52
,7

8 
d

B
 

0,
00

 d
B

 

M
eg

ít
él

és
i 
sz

in
t 

az
 

6.
 m

ér
té

ka
d

ó
 v

iz
sg

ál
at

i 
p

o
n

tb
an

. 
50

0,
00

 
L

A
M

, 
6v

p
 

44
,0

7 
d

B
 

0,
00

 d
B

 

H
at

ár
ér

té
k 

n
ap

p
al

 (
6:

00
-2

2:
00

) 
L

T
H

, 
n

ap
p

al
 

60
,0

0 
d

B
 

N
ap

p
al

i 
ér

té
k,

 h
iv

at
ko

zv
a 

a 
27

/
20

08
. (

X
II

. 3
.)

 
K

vV
M

-E
ü
M

 e
gy

ü
tt

es
 r

en
d

el
et

re
. 

V
éd

ő
tá

vo
ls

ág
 n

ap
p

al
 (

6:
0
0-

22
:0

0)
 

l k
ri

ti
ku

s,
 n

ap
p

al
 

93
,1

0 
m

 
A

z 
a 

te
rü

le
t,

 a
h

o
l 
te

lje
sü

l 
a 

za
jv

éd
el

m
i 
h

at
ár

ér
té

k 
n

ap
p

al
. 

H
at

ás
te

rü
le

t 
n

ap
p

al
 (

6:
00

-2
2
:0

0
) 

l h
at

ás
te

rü
le

t,
 n

ap
p

al
 

26
8,

90
 

m
 

A
z 

a 
te

rü
le

t,
 a

h
o

l 
te

lje
sü

l 
a 

za
jv

éd
el

m
i 
h

at
ár

ér
té

k 
-1

0 
d

B
 n

ap
p

al
. 

 



 



 
ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ 

 
ELŐKÉSZÍTŐ MUNKARÉSZ 

Adatgyűjtés és terepbejárás alapján 
(ERD-I.) 

 
 

 

„OLCSVA-OLCSVAAPÁTI KÖZÖTTI ÚJ SZAMOS-FOLY Ó HÍD” 

 

Az 

 

UTIBER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
 
 

megrendelésére készítette:  

 

 

A 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 



„Olcsva-Olcsvaapáti közötti új Szamos-folyó híd”    Előzetes régészeti dokumentáció, előkészítő munkarész 

 1

1. AZ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ TÁRGYA, ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, KÉSZÍTŐI 

1.1. Az ERD tárgya: „Olcsva-Olcsvaapáti közötti új Szamos-folyó híd”  
1.2. A tervezett változtatás helyszíne: A fejlesztés Olcsva és Olcsvapáti települést érinti. 

1.3. Az ERD megrendelője: Utiber Korlátolt Felelősségű Társaság  

1.4. Az ERD megrendelésének célja: Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 

1.5. Készítette: Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézet  

1.6. Az ERD elkészítése során a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

(Kötv.) és a Kormány, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. 

(IV. 9.) Kormány rendeletének (Korm. R.) előírásait alkalmaztuk. 

1.7. A Kötv. 23/C. § (5) bekezdésének megfelelően az ERD-t próbafeltárás alkalmazásával kell 

elkészíteni. Mivel az ERD megrendelésekor a próbafeltárást nem lehetett elvégezni, az ERD – a 

Korm. R. 39. § (1) bekezdése alapján – több munkafázisban készül. A Korm. R. 40. § (8) 

bekezdése szerint, amennyiben az első hatósági eljárás megindításakor a próbafeltárást 

akadályozó körülmény még nem hárult el, az ERD addig elkészült munkafázisait kell csatolni a 

kérelemhez. A feltárási projekttervvel záródó ERD, az akadályozó körülmények megszűnése után 

(vö.: Korm. R. 39. § (2) bekezdés) elvégzett próbafeltárás eredményei alapján készíthető el, a 

következő munkafázisban.  

1.8. A projekt a 345/2012. (XII.6.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet 1.5.27. pontja értelmében 

nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás. 

 
2. RÉGÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT, LELŐHELY-DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK 

2.1. Adattári, szakirodalmi, térképészeti adatgyűjtés 

A tervezett beruházás helyszíne Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében található, a Szatmári-

síkság kistáj területén. A Szatmári-síkság  Magyarországon a Nyírség peremvidékéig, illetve 

a Kraszna csatornától a Tisza vonaláig terjed. A Szatmári síkság felszíne sík, folyókkal szabdalt, 

geomorfológiailag tökéletes síkságnak mondható. Magasságkülönbsége a legmagasabb és 

legalacsonyabb pontja között csekély, vagyis még 15 métert sem tesz ki. Felszínét 

a Tisza, Szamos, Túr, s kisebb folyók holocén időszaki mederváltozásai, üledékfelhalmozásai 

alakították. Az itteni folyók okozta árvizek hordalékterítése nyomán folyóhátak épültek, 1-3,5 

méter magasságú hordalékkúpokkal, mint például Szamoshát, Erdőhát, Túrhát, Tiszahát. Ezek a 

folyóhátak váltak alkalmassá a későbbiekben az ember itteni megtelepedésére, s mezőgazdasági, 

szántóföldi művelésre. A folyóhátakat megszakító lejtők pedig levezették a folyók árvizeit az 

ártéri síkságok alacsonyabban fekvő részeire. 

A közhiteles lelőhely-nyilvántartás, a múzeumi adattári, szakirodalmi, térképészeti kutatások 

során, a tervezett beruházás által érintett területen és 250 méter széles övezetében 3 régészeti 
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lelőhelyhez kapcsolódó adat ismert. 

Adatgyűjtés során a fejlesztési területen és pufferzónájában azonosított régészeti lelőhelyek: 

Név: 
Nyilvántartási 

szám: 
Információ forrása: 

Lelőhely jellege: Lelőhely 
kora: 

Pozíciója: 

Olcsvaapáti – 
Szamos part 

35178 terepbejárás település középkor érintett 

Olcsvaapáti – 
Református 

templom 

53661 Alispáni Jelentés, 
adattári 

dokumentáció 

templom középkor pufferzóna 

Olcsva – 
2. lelőhely 

53118 szakirodalom, egyéb 
adatforrás, adattári 

dokumentáció 

földvár, temető, 
palánkvár, híd 

bronzkor, 
újkor 

pufferzóna 

 
A vizsgált területet a Olcsva-Olcsvaapati_uj_Szamos-folyo_hid_405957_2023_TM01, Olcsva-

Olcsvaapati_uj_Szamos-folyo_hid_405957_2023_TM01_01 számú térképmellékleten 

ábrázoltuk, a térinformatikai állományok a digitális mellékletek „Terinformatika” mappáiban 

érhetők el. 
 
2.2. Régészeti terepbejárás 

A terepbejárást 2023. május 8-án végeztük el Lukácsné Nagy Márta és Lukács József 

részvételével.  

Olcsva felől indulva, a település keleti, Szamos felőli végétől, a Kölcsey utcától kezdtük meg a 

terepbejárást. A gáton déli irányban elindulva terepbejárásra alkalmas területet nem találtunk: a 

gáttól keletre elhelyezkedő területeken, ahol az új híd nyomvonalainak nagy része fut, egy durva 

kavicsos parkoló került kialakításra, illetve attól délre egy gyümölcsös kert található. A Kölcsey 

útra visszatérve északi irányban indultunk el, közvetlenül a gát mentén haladva. Itt egy kisebb 

gyümölcsöskert mellett találtunk jól járható, kiváló látási körülményeket biztosító szántott 

területet (közel 26.500 m2). A terület délebbi része erősen szennyezett volt legújabb kori 

cseréptörmelékekkel, de ezek mellett is találtunk középkori, kora újkori leleteket. A terület északi 

vége már „tisztább” volt, itt is folytatódott tovább a középkori, kora újkori lelőhely. A lelőhely a 

jelenlegi és az eredeti Szamos folyó medre között található sávban helyezkedik el, itt fut az egyik 

tervezett nyomvonal is. A folyón átkelve folytattuk a terepbejárást. A folyó túloldalán futó 

nyomvonalak kezdeti szakaszai a part menti erdőségekben futnak, itt terepbejárást folytatni nem 

tudtunk. A gát Olcsvaapáti felőli oldalán, a településről korábban már ismert 53661 nyilvántartási 

szám alatt lévő lelőhelytől délnyugatra volt egy keskeny, szántott, járható, jó látási körülmények 

között vizsgálható terület (kb. 2900 m2), ahol sikerült egy újabb lelőhelyet találni, középkori, 

kora újkori leletanyaggal. Ezt a lelőhelyet érinti valamennyi tervezett nyomvonal Olcsvaapáti 

felőli végszakasza. 

Az Olcsván talált új középkori-kora újkor régészeti lelőhelyet „Olcsva-Kölcsey utca, 

komptól É-ra” néven vettük fel. 
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Az Olcsvaapátiban talált új középkori-kora újkor régészeti lelőhelyet „Olcsvaapáti Kossuth 

utca 16., Szamos-gáttól K-re” néven vettük fel. 

 
A vizsgált területet Olcsva-Olcsvaapati_uj_Szamos-folyo_hid_405957_2023_TM01 és az 

Olcsva-Olcsvaapati_uj_Szamos-folyo_hid_405957_2023_TM01_01 sz. térképmellékleten 

ábrázoltuk. 

 
2.3. AZ ÉRTÉKVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA  

Mivel jelenleg még több nyomvonalváltozat létezik, így a régészeti értékvizsgálat során 

azonosított régészeti lelőhelyeket az egyes változatokat figyelembe véve soroljuk fel, azok 250 

m-es környezetében. 

Az értékvizsgálat eredményei alapján – adatgyűjtés és terepbejárás – 3 régészeti lelőhelyet 

azonosítottunk a beruházás területén, a beruházás területének pufferzónájában 2 lelőhely került 

azonosításra. 

A régészeti értékvizsgálat során azonosított régészeti lelőhelyek: 

Név: Nyilvántartási szám: Adatszerzés módja: Pozíciója: 
Olcsvaapáti –Szamos part 35178 terepbejárás érintett 
Olcsva – Kölcsey utca, Komptól É-ra új lelőhely terepbejárás érintett 
Olcsvaapáti – Kossuth u. 16., Szamos 
gáttól K-re 

új lelőhely terepbejárás 
érintett 

Olcsvaapáti – Református templom 53661 adattári dokumentáció pufferzóna 
Olcsva – 2. lelőhely 53118 adattári dokumentáció pufferzóna 

 
Az azonosított, illetve vizsgált régészeti lelőhelyek ismert kiterjedését Olcsva-

Olcsvaapati_uj_Szamos-folyo_hid_405957_2023_TM01, Olcsva-Olcsvaapati_uj_Szamos-

folyo_hid_405957_2023_TM01_01 számú sz. térképmellékleten ábrázoltuk, a térinformatikai 

állományok a digitális melléklet „Terinformatika” mappájában érhetőek el. 

 
3. KUTATÁSI TERV 

3.1. A változtatási szándékok ismertetése 

A tervezési fázisban több változat készült a híd megépítésére. 

K.6.1 (F80-ív) változat: A nyomvonal korrekció majdnem 800 m hosszú. A tervezési szakasz 

elején a meglévő országos közúthoz csatlakozik, majd R=120 m sugarú bal ívben Olcsva 

település 124 hrsz-ú területén kialakított körforgalmi csomópontba köt be, amelyből a gátra való 

üzemi csatlakozás biztosított. Olcsvaapáti oldalon a töltésen ívben (R=80 m) átvezetett szakaszán 

körpálya nem kerül kialakításra, csak a gátra való felhajtást biztosító egyszerű üzemi csatlakozás. 

Ezekben a kissugarú ívben ívbővítés lesz (2x0,75m). Ezt követően a nyomvonal a lehető 

legközelebb vezet párhuzamosan a gáttal, majd egy R=80 m sugarú jobb ívvel fordul keleten a 
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meglévő önkormányzati úthoz csatlakozva szintbeni csomópontot kialakítva. A bekötő út a 

195,196, 199/2 hrsz.-ú területeken (nem lakott ingatlanok) vezet át. 

K.6.2 (F90-ív) változat: Ezen változat közel az előző kialakítással azonos, azonban a főbb 

megállapításainak pontosítása az alábbiak: a tervezett nyomvonal korrekció közel 839 m hosszú. 

A középvízi meder térségében a keresztezési szög 90⁰-os. Olcsván a tervezési szakasz elején a 

tervezett körpálya és kialakítása azonos a megelőző változattal. Olcsvaapáti oldalon a kialakításra 

vonatkozó megállapítások a K6.1 változattal megegyezőek. 

K.6.3 (F80-kf) változat: A tervezett nyomvonal korrekció közel 837 m hosszú. A középvízi 

meder térségében a keresztezési szög 80⁰-os. Olcsva ás Olcsvaapáti oldalon is körpályák kerülnek 

kialakításra, amelyek között a nyomvonal egyenes. Olcsván a tervezési szakasz elején a tervezett 

körpálya és kialakítása azonos a megelőző változattal. Olcsvaapáti oldalon a töltésen egyenesen 

vezet át a bekötő út, amelyet követően körpálya kerül kialakításra, így biztosítva a kedvezőbb 

vonalvezetést a településen, minimalizálva a kedvezőtlen területi érintettséget (A körpálya nem 

érinti a 212 hrsz-ú területet). A tervezési szakasz végén keleten a meglévő önkormányzati úthoz 

csatlakozva szintbeni csomópontot alkot. A bekötő út a 195,196, 199/2 hrsz.-ú területeken (nem 

lakott ingatlanok) vezet át. 

K.6.4 (F90-kf) változat: A tervezett nyomvonal korrekció majdnem 896 m hosszú. A középvízi 

meder térségében a keresztezési szög 90⁰-os. Olcsva ás Olcsvaapáti oldalon is körpályák kerülnek 

kialakításra, amelyek között a nyomvonal egyenes. Olcsván a tervezési szakasz elején a tervezett 

körpálya és kialakítása azonos a megelőző változattal. Olcsvaapáti oldalon a töltésen egyenesen 

vezet át a bekötő út, amelyet követően körpálya kerül kialakításra, így biztosítva a kedvezőbb 

vonalvezetést a településen. A 90’-os meder keresztezés miatt a körpálya délebben helyezkedik 

el, mint 6.3 változatnál és érinti a 212 hrsz-ú területet, azonban a 216 hrsz-ot nem. A 

körpályákból a gátakra való felhajtást biztosítható. A tervezési szakasz végén keleten a meglévő 

önkormányzati úthoz csatlakozva szintbeni csomópontot alkot. A bekötő út a 195,196, 199/2 

hrsz.-ú területeken (nem lakott ingatlanok) vezet át. 

K.6.5 (F80-ív) változat: A tervezett nyomvonal korrekció majdnem 789 m hosszú. A középvízi 

meder térségében a keresztezési szög 80⁰-os ami a meglévő rév keresztezéstől szintén délebbre 

helyezkedik el. A tervezési szakasz elején a meglévő országos közúthoz csatlakozik, majd R=120 

m sugarú bal ívben Olcsva település 122 hrsz-ú területén (önkormányzat számára a legkedvezőbb 

helyszínen) kialakított körforgalmi csomópontba köt be, amelyből a gátra való üzemi csatlakozás 

biztosított. A csomópont lehetőséget biztosít a nyomvonal kedvezőbb tört vonalú vezetéséhez, 

amellyel a településen a lakott területek érintettsége minimalizálható. Olcsvaapáti oldalon a 

töltésen ívben (R=80m) átvezetett szakaszán körpálya nem kerül kialakításra, csak a gátra való 
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felhajtást biztosító egyszerű üzemi csatlakozás. Ezekben a kissugarú ívben ívbővítés szükséges 

(2x0,75m). A településen nem érinti a nyomvonal a 122 hrsz-ú területet. Ezt követően a 

nyomvonal a lehető legközelebb vezet párhuzamosan a gáttal, majd egy R=80 m sugarú jobb 

ívvel fordul keleten a meglévő önkormányzati úthoz csatlakozva szintbeni csomópontot 

kialakítva. A bekötő út a 195,196, 199/2 hrsz.- ú területeken (nem lakott ingatlanok) vezet át. 

K.6.6 (F90-ív) változat: Ezen változat közel az előző kialakítással azonos, azonban a főbb 

megállapításainak pontosítása az alábbiak: A tervezett nyomvonal korrekció közel 725 m hosszú. 

A középvízi meder térségében a keresztezési szög 90⁰-os. Olcsván a tervezési szakasz elején a 

tervezett körpálya és kialakítása azonos a megelőző változattal. Olcsvaapáti oldalon a kialakításra 

vonatkozó megállapítások a K6.5 változattal megegyező, azonban a merőleges mederkeresztezés 

miatt a nyomvonal délebbre helyezkedik el és érinti a 122 hrsz-ú területet.  

K.6.7 (F80-kf) változat: A tervezett nyomvonal korrekció közel 818 m hosszú. A középvízi 

meder térségében a keresztezési szög 80⁰-os. Olcsva ás Olcsvaapáti oldalon is körpályák kerülnek 

kialakításra, amelyek között a nyomvonal egyenes, nem szükséges ívbővítés az úton és a hídon 

sem. Olcsván a tervezési szakasz elején a tervezett körpálya és kialakítása azonos a megelőző 

változattal. Olcsvaapáti oldalon a töltésen egyenesen vezet át a bekötő út, amelyet követően 

körpálya kerül kialakításra, így biztosítva a kedvezőbb vonalvezetést a településen, azonban a 

merőleges gátkeresztezés miatt a nyomvonal délebbre helyezkedik el és érinti a 122 hrsz-ú 

területet. A körpályákból a gátakra való felhajtást biztosítható. A tervezési szakasz végén keleten 

nincs változás a kialakításban a meglévő önkormányzati úthoz csatlakozva szintbeni csomópontot 

alkot. A bekötő út a 195,196, 199/2 hrsz.-ú területeken (nem lakott ingatlanok) vezet át. 

K.6.8 (F90-kf) változat: A tervezett nyomvonal korrekció közel 836 m hosszú. A meder 

térségében a keresztezési szög 90⁰-os. Olcsva ás Olcsvaapáti oldalon is körpályák kerülnek 

kialakításra, amelyek között a nyomvonal az Olcsvaapáti felőli gát térségében íves (R=150 m) 

kialakítású. Ebben a kissugarú ívben ívbővítés szükséges (2x0,50m) az úton és a hídon is. 

Olcsván a tervezési szakasz elején a tervezett körpálya és kialakítása azonos a megelőző 

változattal. Olcsvaapáti oldalon a töltésen ívesen vezet át a bekötő út, annak érdekében, hogy a 

nyomvonal ne érintse a 216 hrsz-ú területet. Ezt követően körpálya kerül kialakításra. A 90⁰-os 

meder keresztezés miatt a körpálya délebben helyezkedne el, amit az ív alkalmazása kedvezőbbé 

tesz és igaz érinti a 212 hrsz-ú területet, azonban a 216 hrsz-ot nem. A körpályákból a gátakra 

való felhajtást biztosítható. A tervezési szakasz végének kialakítása megegyezik a korábbi 

változatokkal. 

Magassági vonalvezetés tekintetében alapvetően elmondható, hogy a 9,5 m koronaszélességnél a 

közel 5 m magas töltés csökken le közel 140-150 m hosszon a meglévő burkolatszintjéig. A 
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lakóházak vonalában a töltésmagasság 2-3 m, ami 1:1,5 rézsűhajlással összesen 20-25 m 

szélességű beavatkozással számolhatunk. Ez azt jelenti, hogy a 136/2 és /3 hrsz-ú, valamint az 

utca déli oldalán a 120 és 119 hrsz telkek előkertjét érinti a fejlesztés. 

Egyéb, régészeti szempontból fontos műszaki paraméterek e tervezési szakaszban még nem 

ismertek. 

 
3.2. Örökségvédelmi hatáselemzés és az ERD II. fázisában javasolt lelőhely-diagnosztikai 

vizsgálatok meghatározása 

A teljes vizsgálati területen 4 régészeti lelőhelyet azonosítottunk, melyekből 3 lelőhelyet 

érintenek közvetlenül a tervezett nyomvonalak, illetve további 1 lelőhely található a tervezés 50 

m-es övezetén belül.  

A régészeti lelőhelyek a Kötv. alapján általános védelem alatt állnak. A Kötv. 19. § (2) szerint a 

régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A 

beruházás tervezése során feltétlenül figyelembe kell venni a szükséges régészeti feltárások idő- 

és költségigényét.  

A régészeti értékvizsgálat során, a tervezett beruházás földmunkái által érintett területen nem 

azonosítottunk olyan helyben megtartandó örökségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3) 

bekezdés alapján a földmunkával el kell kerülni. 

Mivel a tervezés jelenlegi fázisában még nem ismertek a műszaki paraméterek, valamint a 

földmunkák pontos szélessége és mélysége, így a további örökségvédelmi javaslatok a 

kivitelezési tervek ismeretében a későbbiek folyamán még változhatnak.  

Az időszakos fedettségből adódóan a terepbejárást nem lehetett mindenhol elvégezni a 

nyomvonalon, így még számítani lehet további, eddig ismeretlen lelőhelyek előkerülésére. A 

felszíni kutatás évszakból adódó korlátozottsága miatt figyelembe kell venni, hogy az azonosított 

lelőhelyek feltehetően nagyobb kiterjedésűek, mint ahogy azt fel tudtuk mérni.  

Ezek mellett jelentős kockázati tényezőt jelentenek a régészeti korú temetők, mivel ezeket 

felszíni vizsgálattal csak nehezen lehet azonosítani, viszont feltárásuk idő és költségigényes. 

Próbafeltárással az ismert régészeti lelőhelyeken kívüli, terepbejárással nem kutatható, de 

régészeti szempontból kedvező területeket is vizsgáljuk.  

Az alábbiakban nyomvonal-változatonként és a tervezett kapcsolódó beavatkozásokat tekintve 

külön táblázatban összegezzük a további örökségvédelmi vizsgálatokat: 
 

Lelőhely neve: Nyilvántartási szám: Helye és érintettsége: További javaslat: 

Olcsvaapáti –Szamos 
part 

35178 K6.1–K6.8 verziók próbafeltárás 
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Olcsva – Kölcsey utca, 
Komptól É-ra 

új lelőhely K5.1 verzió próbafeltárás 

Olcsvaapáti – Kossuth 
u. 16., Szamos gáttól K-

re 

új lelőhely K6.1–K6.8 verziók próbafeltárás 

Olcsvaapáti – 
Református templom 

53661 K6.1–K6.8 verziók jelenlegi műszaki 
paraméterek alapján kis 
mértékben érintett  

  
Jelen beruházás esetében az ERD II. fázisában próbafeltárás elvégzését javasoljuk. A 

próbafeltárás mértékének megállapítása a kivitelezési tervek ismeretében történik meg, ez függ a 

kivitelezés műszaki megoldásaitól. 

A Korm. R. 39. § (2) bekezdése alapján próbafeltárásokra csak az akadályozó körülmények 

elhárulását követően kerülhet sor, régészeti munkavégzésre alkalmas állapotú területen, amelynek 

szempontjait a Korm. R. 34. § (3) bekezdése határozza meg. A feltárások megkezdése előtt a 

beruházónak el kell végeztetni a területen a fakitermelést, bozót- és egyéb növényzet irtását, az 

építési, bontási, vagy egyéb hulladék eltávolítását, a lőszer- és tűzszerészeti vizsgálatot és 

mentesítést, illetve az erről szóló minőségbiztosítási jegyzőkönyvet a feltárást végző 

intézménynek átadnia. Biztosítania kell a feltárandó terület megközelíthetőségét, ki kell jelölnie a 

közművezetékeket és köteles átadnia ezek leíró és térképes dokumentációját lehetőleg EOV-

rendszerben készült állomány formájában. 

A Korm. R. 36. § (2) bekezdés alapján a gépi és kézi földmunkát a régész irányítása mellett kell 

végezni, olyan munkagép (gumikerekes forgókotró, iszapoló vagy rézsűző kanállal) 

alkalmazásával, amely alkalmas a régészeti jelenségek jelentkezési szintjén a régészeti 

tükörfelület kialakítására. 

A szükséges próbafeltárásokat a régészeti rétegsor aljáig kell elvégezni (Kötv. 21. § (2)). 
 
 
3.3. A javasolt lelőhely-diagnosztikai vizsgálatok költségkalkulációja 

Vizsgálat típusa Nettó egységár  Terület/Hossz Kalkulált 
nettó költség* 

Próbafeltárás 
2 520 Ft/m² pozitív eredmény esetén; 
1100 Ft/m² negatív eredmény esetén 

nem ismert  nem 

kalkulálható 

Feltárási projektterv 
összeállítása 

50 000 Ft 1 db 50.000 Ft 

Összesen nem kalkulálható 

*Kötv. 19. § (4) alapján, a Korm. R. 8. mellékletében meghatározott hatósági egységárak szerint 

 

A Kötv. 23/F. § 8a) alapján az ár nem tartalmazza a próbafeltárások elvégzéséhez szükséges 

gépi földmunka költségét! 
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A végleges költségbecslést a kivitelezési adatok pontosítása, a beruházás végleges 

megtervezése után lehet elvégezni, a megbízói adatszolgáltatás alapján. Amennyiben a 

kivitelezési tervek módosulnak, úgy a jelen dokumentációban javasolt örökségvédelmi 

vizsgálatok mértéke, illetve a költségbecslés is megváltozik.  
 
A Kötv. 23/F. (8) értelmében az Előzetes régészeti dokumentáció készítésének teljes költségei 

nem haladhatják meg a beruházás teljes bekerülési költségének 0,35%-át, kivéve, ha a Beruházó 

ennél magasabb összeg megfizetését vállalja. 

Az előzetes régészeti dokumentáció készítésének költsége a terepen végzett régészeti 

szaktevékenység mellett tartalmazza a végleges leletbefogadás, de nem tartalmazza a 

próbafeltáráshoz szükséges gépi földmunka, továbbá a munka- és balesetvédelmi szabályok 

betartásához szükséges műszaki feltételek biztosításának költségét. 

A Kötv. 23/F. § (4) bekezdés alapján a nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feltárással 

összefüggő rendelkezések alkalmazásában – tekintet nélkül a nagyberuházás szakaszolására – a 

beruházás teljes bekerülési költsége a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47-51. §-ában 

meghatározott tételek tervezett összege.  

A beruházó nyilatkozata alapján, jelen projekt esetében a beruházás bruttó bekerülési költségének 

összege nem ismert. 
 
3.4. A javasolt vizsgálatok elvégzésére jogosult intézmény megnevezése 

Az Előzetes régészeti dokumentációhoz kapcsolódó próbafeltárások elvégzésére, a Kötv. 23/C. § 

(3) bekezdés és a Korm. R. 3. § (3) alapján a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézet 

(regeszetiprojektiroda@hnm.hu) jogosult.  

 

Nyíregyháza, 2023. május 10.                                                             

                                                                                                        

                                                                                                      Lukácsné Nagy Márta 

régész 
Magyar Nemzeti Múzeum 
Nemzeti Régészeti Intézet 
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